Egz. Nr - 2

Metrvka Projektu

Temat opracowania Projekt Statej Zmiany Organizacji Ruchu Na Drodze
Gminnej - wewnetrznej w m. Jemielnica .

Obiekt Droga Gminna Gminy Jemielnica , wewnetrzna w m.
Jemielnica — SkrzyZowanie z Drogq Powiatowq nr 1802 O
Jemielnica — gr. wojewddztwa (Kotulin) , ul. Sw.
Wojciecha.

Lokalizacja Wojewaodztwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina
Jemielnica , m. Jemielnica :
* dr.wewnetrzna, dz. nr: 798/9
o ul. Sw. Wojciecha , dz. nr : 738/2 ,

Inwestor Gmina Jemielnica ,
47-133 Jemielnica , ul. Strzelecka 67 .

Opracowal Krystian Makulik , luty 2022
Termin realizacji do dnia 31.09.2023

Branza Drogowa — InZynieria Ruchu
Projekt zawiera Opis techniczny

Plan Orientacyjny w skali 1 : 25 000

Plan Sytuacyjny w skali 1 : 500

Schemat oznakowania po zmianie organizacji ruchu
Zestawienie znakow do zmiany organizacji ruchu




Opis Techniczny

1. Przedmiot Opracowania

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej -
wewnetrzne] w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1802 O Jemielnica — gr. wojewodztwa
(Kotulin) , ul. Sw. Wojciech w m. Jemielnica , bedacej w zarzadzie Gminy Jemielnica , w zwiazku z
planowanym :

* oznakowaniem skrzyzowania z droga majaca pierwszenstwo przejazdu .

1.2 Termin realizacji zadania — do dnia 31.09.2023 roku .
2. Podstawa Opracowania

2.1 Zlecenie wykonania projektu .

2.2 Aktualny podktad mapowy z naniesiong lokalizacjg .

2.3 Wizja lokalna i pomiar w terenie , inwentaryzacja istniejacego oznakowania .

2.4 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450)

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegoélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

2.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz.
784)

2.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1643) .

2.8 Ustawa z dnia 21.03.1985 1. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

3. Opis Stanu Istniejacego

3.1 Objeta opracowaniem droga gminna wewn¢trzna w m. Jemielnica jest droga lokalng - osiedlowa , jedno-
jezdniowa , o ruchu dwukierunkowym i matym natezeniu ruchu , laczaca si¢ z DP nr 1802 O
Jemielnica — gr. wojewédztwa (Kotulin) , ul. Sw. Wojciech , nie skomunikowang z innymi drogami ,
umozliwiajaca dojazd tylko do posesji lezacych w jej ciagu .

3.2 Nawierzchnia drogi gminnej wewnetrznej w m. Jemielnica na odcinku objetym opracowaniem jest
nawierzchnig bitumiczng (smotobeton) , o szerokosci zmiennej od 5,00 — 6,50 m — planowana jest
przebudowa drogi w 2022 roku , a projekt przewiduje ulozenie nawierzchni bitumicznej z
asfaltobetonu .

3.3 Nawierzchnia drogi powiatowej nr 1802 O — ul. Sw. Wojciecha w m. Jemielnica w obrebie
przedmiotowego skrzyzowania wykonana jest masy mineralno-bitumicznej / asfaltobetonu / o
szerokosci jezdni wynoszacej ~ 6,50 m .

3.4 Droga gminna — wewngetrzna w m. Jemielnica posiada na odcinku objetym opracowaniem :

* strona prawa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 0,50 — 1,00 m .
* strona lewa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 0,50 — 1,00 m .

3.5 Droga powiatowa nr 1802 O — ul. Sw. Wojciecha w m. Jemielnica posiada na odcinku objetym
opracowaniem :

* strona prawa : chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci ~ 2,00 m .
* strona lewa : pobocze gruntowe szerokosci ~ 2,00 m .

3.6 Oznakowanie istniejace — na objetym opracowaniem odcinku drég nie wystepuje — w chwili obecnej
skrzyzowanie drog jest nieoznakowane .

3.7 Istniejagca organizacja ruchu :

— droga na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym oznakowanym
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znakami D-42 ,,0bszar zabudowany” i D-43 ,, koniec obszaru zabudowanego”;
- droga w chwili obecnej jest droga dwukierunkowa,
- ruch pieszych o zré6Zznicowanym nat¢zeniu odbywa si¢ istniejacg nawierzchnig i poboczami .

4. Opis Projektowanej Organizacji Ruchu — Rozwigzania projektowe

Dla uzyskania poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu kotowego na drodze gminnej wewngtrznej
oraz w obrebie jej skrzyzowania z droga powiatowej nr 1802 O — ul. Sw. Wojciecha w m. Jemielnica ,
jak i dostosowania do istniejacego natezenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano wprowadzenie
zmiany istniejacej organizacji ruchu kotowego poprzez :

a) ustawienie w pasie drogowym drogi gminnej — wewngtrznej w m. Jemielnica oznakowania pionowego:

* A-T ,,ustgp pierwszenstwa” , zlokalizowanego w ciagu drogi gminnej wewngtrznej w obrgbie
granicy dzialek na ktérych umiejscowione sg drogi po stronie prawe;j .
Lokalizacje¢ i rozmieszczenie oznakowania jak i odlegtosci w jakich nalezy umiesci¢ znaki pokazano na
schemacie oznakowania po zmianie organizacji ruchu .
Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu — od dnia 31.09.2023 roku .

5. Warunki Wykonawcze

Oznakowanie nalezy ustawia¢ po prawej stronie jezdni , a odleglo$¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi
jezdni powinna si¢ miesci¢ od 0,75 m do 2,00 m .Wysokos¢ na jakiej powinien by¢ ustawiony znak
wynosi min 2,20 m nad poziomem terenu . Stosowane znaki powinny by¢ wykonane wylacznie jako
odblaskowe z folii co najmniej drugiej generacji . Znaki powinny by¢ tak ustawione , aby byly
widoczne w catosci dla uczestnikéw ruchu . Dla oznakowania pionowego w pasie drogowym drogi
gminnej zaprojektowano znaki drogowe "$rednie" pokryte folig odblaskowa tj.:
- znaki ostrzegawcze ( dtugo$¢ boku 800 mm ) ,

Oznakowanie poziome — nie przewiduje si¢ wykonania oznakowania poziomego na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem.

6. Zestawienie oznakowania
Oznakowanie pionowe

1) A-7 ,, Uustgp pierwszenstwa” -szt. 1,0




