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Przedmiar robót

Termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wójtowej, gmina
Lipinki - roboty niekwalifikowane

Budowa: Termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wójtowej, gmina Lipinki

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

Lokalizacja: działka nr ewid.  1752/2, położona w Wójtowej,
gm. Lipinki

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53

Jednostka opracowująca kosztorys: "STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych Mgr inż. Mariusz Stygar, 
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
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Nr
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<-PODST->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wójtowej, 
gmina Lipinki - roboty niekwalifikowane

1 Rozdział Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna tarasu
1.1 Element Taras

1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - usunięcie starej wylewki wraz ze 
styropianem m3 1,47

2 KNR 202/608/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne tarasów z papy asfaltowej, (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na gorąco -ANALOGIA 
IZOLACJA ELASTYCZNA m2 9,83

3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 9,83

4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa  10 cm m2 9,83

5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 9,83

6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 9,83

7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4,00 m2 9,83

8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 9,83

9 KNR 202/608/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne tarasów z papy asfaltowej, (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na gorąco -ANALOGIA 
IZOLACJA ELASTYCZNA m2 11,15

10 NNRNKB 
6/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
m2 2,28

11 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie wierzchniej warstwy tarasu z żywicy wraz z wywinięciem cokołów na ściany o wysokości 20 cm - 11,15 
m2 KPL 1,00

12 KNR K-33 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, 
ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - gr.10cm m2 9,83

13 KNR K-33 
0105/02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły w 
systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER m2 9,83

14 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listwy okapowej
m 6,50

15 KNR K-33 
0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki VERTER AKE 145A na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji 
cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER m2 9,83

16 KNR K-33 
0110/03

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ATLAS CERMIT SN 20 
o uziarnieniu 2,0mm i fakturze nakrapianej - analogia tynk sylikonowy m2 9,83

17 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5˙km, gruz ceglany m3 2,00


