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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 Strona tytułowa i spis zawartości projektu  1 

Część I Dokumenty formalno - prawne 3 

Część II Opis techniczny 11 

Część III Rysunki 15 

 

Zestawienie rysunków Skala 

D.01 Plan sytuacyjny 1:500 

D.02 Przekrój A – A, B – B, C – C, D – D i detale 1:20 i 1:10 
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Poznań, dn. 27.12.2022 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczamy, 

że niniejszy projekt techniczny dróg dotyczący przedsięwzięcia p.n.:  

 

„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowa-

niem terenu” 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa została wydana zamawiającemu w stanie zupełnym (kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Andrzej Kowalski 

LOD/0050/POOK/03 w specjalności konstr. - bud. bez ograniczeń nr izby ŁOD/BO/3766/03 

 

Sprawdził: mgr inż. Robert Giemza 

WKP/0254/POOD/08 w spec. drogowej bez ograniczeń nr izby WKP/BD/0059/09 
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CZĘŚĆ II 
OPIS TECHNICZNY 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa budynku wielorodzinnego 
wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanową: 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Zakres opracowania 

Zakresem objęto projekt branży drogowej. 

4. Istniejący stan zagospodarowania 

W stanie istniejącym działka jest kompletnie niezagospodarowana, teren objęty opracowaniem 

w całości należy zagospodarować. 

5. Projektowany stan zagospodarowania 

5.1. Zagospodarowanie terenu 

Zakłada się wykonanie układu komunikacyjnego w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 

obiektu – elementy opisane w części rysunkowej jako realizowane wg. odrębnego opracowania 

będą realizowane odrębnym opracowaniem i nie są objęte niniejszą dokumentacją. Działka 

zostanie skomunikowana jednym zjazdem od strony południowej (wg. odrębnego opracowania). 

Układ komunikacjny ma prosty charakter, wzdłuż budynku zostanie zlokalizowana jezdnia 

manewrowa i miejsca postojowe. Pomiędzy miejscami postojowymi a budynkiem projektuje się 

chodnik dla pieszych. Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej, obramowanej krawężnikiem 

15 x 30 x 100 na ławie z oporem lub opornikiem 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem, 

miejscami zastosowano opornik 12 x 25 x 100 na ławie betonowej z oporem. 

5.2. Spadki podłużne 

Projektuje się spadki podłużne zgodnie z częścią rysunkową. 

5.3. Spadki poprzeczne 

Spadki przyjęto zgodnie z częścią rysunkową. 

5.4. Warstwy konstrukcyjne 

Warstwy gruntu spoiste, organiczne pod projektowanymi drogami, chodnikami i utwardzeniami 

należy wymienić na nasypy budowlane z gruntów niespoistych np. z piasku i zagęścić do IS = 

1,02 do głębokości 0,5 m od spodu ostatniej warstwy. Należy wymienić warstwy 

niebudowlane i nienośne do warstwy nośnej (piasków). 

5.4.1. Drogi i jezdnie manewrowe 

Warstwa Grubość 

[cm] 
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Warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm 

Podsypka piaskowo – cementowa 1:3 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

15 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 

15 cm 

Warstwa odcinająca – piasek średni 10 cm 

Uwaga, w przypadku stwierdzenia złych warunków posadowienia po wykonaniu wykopów, 

należy wykonać wzmocnienie podłożona dodatkową warstwą wzmacniającą np. spoiwem 

hydraulicznym lub wykonać wymianę gruntu. 

5.4.2. Miejsca postojowe 

Warstwa Grubość 

[cm] 

Warstwa ścieralna - geokrata wyp. kruszywo 5 cm 

Podsypka piaskowo – cementowa 1:3 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

15 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 

15 cm 

Warstwa odcinająca – piasek średni 10 cm 

 

Uwaga, w przypadku stwierdzenia złych warunków posadowienia po wykonaniu wykopów, 

należy wykonać wzmocnienie podłożona dodatkową warstwą wzmacniającą np. spoiwem 

hydraulicznym lub wykonać wymianę gruntu. 

5.4.3. Ciągi piesze 

Warstwa Grubość 

[cm] 

Warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm 

Podsypka piaskowo – cementowa 1:3 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

15 cm 

Podbudowa z piasku średniego IS= 1,0 i nośności 60 MPa 15 cm 

Uwaga, w przypadku stwierdzenia złych warunków posadowienia po wykonaniu wykopów, 

należy wykonać wzmocnienie podłożona dodatkową warstwą wzmacniającą np. spoiwem 

hydraulicznym lub wykonać wymianę gruntu. 

5.4.4. Plac rekreacyjny 

Warstwa Grubość 

[cm] 

Warstwa ścieralna - geokrata wyp. trawa 5 cm 

Warstwa wyrównująca z substratu 5 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

15 cm 
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Podbudowa z piasku średniego IS= 1,0 i nośności 60 MPa 15 cm 

Uwaga, w przypadku stwierdzenia złych warunków posadowienia po wykonaniu wykopów, 

należy wykonać wzmocnienie podłożona dodatkową warstwą wzmacniającą np. spoiwem 

hydraulicznym lub wykonać wymianę gruntu. 

5.5. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez odpowiednio dobrane spadki na tereny biologicznie 

czynne. Wzdłuż ukształtowano pobocza tak by ułatwić spływ wody z powierzchni drogi. Nie 

projektuje się rowów lub innych urządzeń odwadniających. 

5.6. Materiały i normy 

Wszystkie prace i materiały muszą spełniać i być wykonane wg. poniższych norm: 

• Kostka – PN-EN 1338, pigment barwiony zgodnie z normą PN-EN 12878 

• Krawężniki betonowe – PN-EN 1340 

• Kruszywa – PN-EN 13043/ Podbudowa z kruszywa -  PN-S-06102 

• Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego PN-S-96012 

• Beton podkładowy oraz do prefabrykatów – PN-EN 206 

• Cement – PN-EN 197-1 

• Woda - PN-EN 1008:2004 

• piasek naturalny - PN-EN 13242:2004 

• piasek łamany (0,075 - 2) - PN-EN 13242:2004 
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CZĘŚĆ III 
RYSUNKI 

 
 


