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Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid., nazwa i humer

obrebu ewid., nr dziafki

Inwestor:

Nazwa i adres jednostki

projektowej:

Budowa budynku wielorodzinnego wraz
z infrastrukturg zewnetrzng i
zagospodarowaniem terenu.

Dziatka nr 963/11, obreb 0001 Mrocza, powiat
nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza,
woj. kujawsko-pomorskie

Kategoria XllI- pozostate budynki mieszkalne

Dziatka nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza,
iden. dziatki 041002_4

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
»KZN-BYDGOSKI” SP. Z O.0.

Ul. Studzienna 12/14 lok.22

88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z 0.0.

Ul. Kohltataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projekiu: mgr inz. arch. Monika Jasinska Podpis:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
INSTALACJE 145099/
TELETECH : telekomunikaci do projektowania w
: INZ. Zb|gn|eW WOZHy specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
Projektowa’r infrastrukturg towarzyszgca w
) zakresie linii, instalacji i urzagdzen
liniowych oraz stacyjnych
0003/96/U
I NSTA LACJ E Uprawnienia budowlane w
TELETECH. telekomunikacji przewodowej wraz z
] : infrastrukturg towarzyszaca
Inz. Mleczys*aw SZUka*a projektowania i kierowania robotami
Sprawdza’f' budowlanymi w zakresie linii,
) instalacji i urzadzen liniowych oraz
stacyjnych i bez ograniczen
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CZESC |

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Do projektu technicznego pt. ,,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng”

zlokalizowanego na dziatce nr 13/62 i 13/63, ark.4, obreb 0012 Potulice, gmina Nakto nad
Notecia, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie
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Poznan 15.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:
przedsiewziecia p.n.:

»,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna

i zagospodarowaniem terenu.”

zlokalizowanego na:

dzialce nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat
nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

inz. Zbigniew Wozny inz. Mieczystaw Szukata
nr upr. 1450/99/U nr upr. 0003/96/U
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w Uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca projektowania i kierowania robotami
infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzgdzen budowlanymi w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz
liniowych oraz stacyjnych stacyjnych i bez ograniczen
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y17 /99

DECYZJA Nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbigniew Woiny
urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jei doreczenia (art.127 §1 i 2. art.129 §1 i 2 Kpa)

fa 2godne$é 2 oryginatem

\RSTWOWA INSPEXCJA TELEKOMUNIKACYJYA
i POCZTOWA
R2-691 Wamzawa, ul. Obrzeina 7

DYREKTOR
Yiura Spraw Praco

la» - K g
mgr Agnieszka Sokotowska

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PW. IT.4



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1VI-85S-4FM *

Pan Zbigniew Woiny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

sake
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Warszawa, dnia 08.03.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL/H096

DECYZJA n: 0003/96/0
Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych
bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sty stronie odwotanie do Ministra Lacznodei
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art.127 §1§ 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D2E-7RX-PM9 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

e
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CZESC II

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego pt. ,,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z
infrastrukturg zewnetrzna i zagospodarowaniem terenu”

zlokalizowanego na dziatce nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, gmina Miasto Mrocza, powiat
nakielski, woj. kujawsko-pomorskie
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Opis techniczny projektu instalacji teletechnicznych

1.

1.1.
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.

21.
2.2
23.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

41.
4.2.
4.3.
4.4.

DANE OGOLNE ..ottt et ee e e, 11
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeennnns 11
PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACUL. v eeee e eeee e et e et e e e e e e e e e e e e e e e et e e et e eeeeeeenneeennnns 11
ZAKRES OPRACOWANIA. .......eeeeeeeee e e e et e e et e e e e e e et e et e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeeeeeeaeeeenaeeennaeees 11
NORMY ZWIAZANE ......vvuennieeeeteeeettta e s eeeeeeeeeeaa s s eeeessees e bbb saeasesssssaaasseeassssessbbannsasasssssnnes 12
ZAKRES ROZWIAZAN TECHNICZNYCH .....covvvunnieeeeeieeettiie e e e e e e e e eeetbbes s s e e e s seeesaba s e eessseenabbaneaeaens 12

OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE. .......ooeieeeee e ee e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeaeeseaee e, 13
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEY SIECL. ... eevueeee e et e eee e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeeeeeeneeeenaeeennaeees 13
PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA........uuuieeeiieeettiieseeeeesseesstssasseeesssessssssasseeasssessssranssesessssnnnes 13
ZAKONCZENIE INSTALACJI SWIATLOWODOWEJ W TELEKOMUNIKACYJNEJ SKRZYNCE MIESZKANIOWEJ TSM ...13

OKABLOWANIE STRUKTURALNE MIEDZIANE ..........comeeeeeeee e 14
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEY SIECL. ... eeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeaenaeee 14
ZALECENIA DOTYCZACE PUNKTU STYKU (PS) ....uviiiiiiieeie i ettt a e e 14
WYMAGANIA DLA OKABLOWANIA ABONENCKIEGO. ... eeeneeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeenaeee 14
WYMAGANIA DOTYCZACE ODLEGLOSCI ....vvvveeiieeeiieettite e e e e e e e ettt e s e e e e e s seetab s e e e s s s eesaabaeeeeees 15
POLARYZACJA, SEKWENCJE | KOD KOLOROWY ....cevueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e eeaeeeeeeesaeeeeennaneeeennans 15
TRASY KABLOWE ... ettt ee et e e e e e e e e et e e e e e et e e e e e e e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaenaeaes 15
ZALECENIA DOTYCZACE UZIEMIEN .......covvurunnneeeeeieeetteee e e e eeeeeeeettaesseeeesseeasbaeseeeeseseseatbaeseeees 15
POMIARY OKABLOWANIA ... et e e e e e e e e e e ettt e et e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e eeans 15

INS T AL A CUA RTV-S AT oo e e et 16
CHARAKTERYSTYKA ZBIORCZEJ INSTALACJI TELEWIZJI NAZIEMNEJ | SATELITARNEJ .....oeevneeeeeeeeeeeees 16
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI OKABLOWANIA NA POTRZEBY TELEWIZJI KABLOWEJ CATV ......oovvnveiann. 17
IIONTAZ ANTEN ... ceeeeee e e et e et e e et e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeneeennnns 18
PUNKTY ABONENCKIE INSTALACJI RTV/ISATICATV ..o 18
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5. INSTALACJA DOMOFONOWA/VIDEODOMOFONOWA . .......oomnieeeee e 19
5.1. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI DOMOFONOWEJ/VIDEODOMOFONOWE .......cceuneeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeennns 19
6. INSTALACUA ALARNMOW A ..o et 19
8.1, FUNKCUE SYSTEMU ..o eeneeee e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eenenennns 19
6.2.  WYMAGANIA MINIMALNE GLOWNYCH URZADZEN ........cvvvuniiiiieeiiiettiiiieeeeeeeeeesattieeseeesssesnssannneeeeens 19
6.3, BILANS ENERGETYCZNY ....ueeneeneenteenteensesnsesnsesnsesse s se s se s se s se s sesnsesseansessesnseenresrerrenresnns 21
7. WPROWADZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DOBUDYNKU.........ooevieeeeeeeeeeeeeeeeeen, 21
7.1, KANALIZACJA TELETECHNICZNA ....oeeeeeeeee et e e e e e et e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enneneenns 21
7.2, STUDNIE KABLOWE ... ...eeueeneeeeee e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e et e e ee e e e e e e e e e eeereerearearennns 22
7.3.  WPROWADZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDYNKU. ... eeeueeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeaeeeenaeeenns 22
8. UWAGIKONCOWE...........eeeeeeee ettt e et e et et e e et e et e et e eee e e eee e 23
9. WYTYCZNE DO OPRACOWANIABIOZ. ........oooeeeeee e 24
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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych wewnatrzbudynkowych dla budynku
wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem dz. nr 963/11ark.18 w Mroczach.
Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty dotyczace stosowanego osprzetu, urzadzen pomocniczych i doktadnej
lokalizacji urzadzen nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone
Zmiany nie mogq pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢ zatozen
projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoler. Wykonawca zobowigzany jest
do weryfikacji dokumentacji uwzgledniajac technologie wykonania poszczegoinych instalacji i zgtoszenia wszelkich
niezgodnosci przed rozpoczeciem prac.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

o Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e  Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

e  QOpracowania branzowe

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 06.11.2012 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz z pézniejszymi zmianami

¢ Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentéw

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
o instalacje teletechniczng miedziang i Swiattowodowg,
o instalacje RTV-SAT
¢ instalacje domofonowg
¢ instalacje alarmowg (czujki PIR, czujki dymu)
Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem:
-przylaczy zewnetrznych: to jest przytacza telefonicznego, przytacza LAN, przytacza RTV
-wyposazenia aktywnego szaf teleinformatycznych PS (Punkt Styku - punktu potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng).
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1.4.Normy zwigzane

Trasy kablowe oraz systemy teleinformatyczne

o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

o  BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdline wymagania.

e BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
Ogdlne wymagania i badania.

e PN-EN 50173-1:2018-07- Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogélne

e PN-EN 50173-2:2018-07- Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

o PN-EN 50174-1:2018-08- Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

o PN-EN 50174-2:2018-08- Technika informatyczna Instalacja okablowania.
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

o PN-EN 50310:2016-09 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

o PN-EN |IEC 62368-1:2020-11 - Urzadzenia techniki fonicznejiwizyjnej, informatycznej i
telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa

Instalacje telekomunikacyjne
o ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
o ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania
e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Przepisy ogélne
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.).
Ponadto  nalezy  przestrzega¢  obowigzujacych  przepisow  BHP i  innych  branzowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5. Zakres rozwigzan technicznych

Centralnym punktem instalacji teletechnicznej jest Punkt Styku (PS), budowany w szafie 19". Do Punktu
Styku wprowadzane beda przytacza operatorskie, dostarczajace instalacje telefoniczne, Internet, kablowke.
Nastepnie poprzez systemy rozdzielcze (centrale telefoniczne, switche, multiswitche,) sg rozdzielane na
pojedyncze sygnaty abonenckie.
Takie sygnaty sg wpinane w system budynkowej instalacji poprzez 19" panele rozdzielcze, nastepnie kablami
wewnatrzbudynkowymi (skretka, kabel koncentryczny, kabel $wiattowodowy) dostarczane sg do wszystkich
mieszkan i zakanczane w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych (TSM).
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W projekcie przewidziano wprowadzenie do TSM okablowania RTV-SAT, teletechnicznego miedzianego
i $wiattowodowego z Punktu Styku (PS) - punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjna.

Od Punktu Styku (PS) okablowanie prowadzi¢ do szachtu kablowego w technologii umozliwiajacej jej wykonanie
np: korytka kablowe, rury ostonowe podtynkowe. Poza szachtem teletechnicznym na poszczegoinych
kondygnacjach instalacje do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM wykona¢ jako podtynkowe
w rurach ostonowych. W pomieszczeniach w zalezno$ci od lokalizacji przytaczanego urzadzenia przewody
prowadzi¢ podtynkowo. Szczegbtowe trasy przewoddw i koryt oraz pozostate szczegdty wg koncepciji wykonawcy
po przeprowadzeniu koordynacji migdzybranzowe;.

Wyprowadzenie okablowania na zewnatrz wykona¢ w rurkach ochronnych w celu zapewnienia ochrony przed
uszkodzeniem. Wszystkie przebicia po wykonaniu instalacji uszczelnic masg przeciwpozarowg tak aby nie
przedostawaty sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

2. Okablowanie swiattowodowe.

2.1.Charakterystyka projektowane; sieci.

W 19" szafie teleinformatycznej PS umiesci¢ przetgcznice Swiattowodowa, pole krosowe zapewniajgce zmienne
potaczenie abonent — wybrany dostawca oraz punkt przytaczenia wybranych ustug multimedialnych.

Od przetacznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w PS  do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM
doprowadzi¢ i zakonczy¢ dwa jednomodowe wtdkna Swiattowodowe.

Ttumienie toru optycznego od punktu potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do wyjécia z gniazda lub
zakonczen kabli nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy diugosci fali 1310 nm i 1550nm.
W ogodInodostepnych miejscach, w ktérych znajdujg sie zakoriczenia wiokien Swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone w widocznym miejscu odpowiednie oznakowanie, ostrzegajace przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym. Widkna Swiattowodowe mogg obstugiwaé wszystkie aplikacje wspotczesne, oraz
stanowig rezerwe do przysztych zastosowan.

2.2.Przetacznica $wiattowodowa

W szafie teleinformatycznej PS (Punkt Styku) nalezy zainstalowa¢ panele $wiattowodowe wraz z pltytami
czotowymi, mogacymi pomiesci¢ odpowiednig ilos¢ adapterdw SC/APC. Od tytu szafy nalezy doprowadzi¢
zakoniczenia widkien Swiattowodowych rozprowadzonych po budynku, a w samych przetacznicach zespawac je
wraz z pigtailami SC/APC.

2.3.Zakonczenie instalacji $wiattowodowej w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM

Zakoniczenie instalacji $wiattowodowej w mieszkaniu bedzie zrealizowane w telekomunikacyjnej skrzynce
mieszkaniowej TSM w  ktérej nalezy pozostawic rezerwe widkna zespawang  nastepnie
z pigtailem SC/APC i zakoriczong adapterem.

W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktorych znajdujg sie zakonczenia widkien Swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone, W_widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajgce przed niewidzialnym promie-
niowaniem optycznym.
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3. Okablowanie strukturalne miedziane

3.1. Charakterystyka projektowanej sieci.

Na system okablowania strukturalnego miedzianego sktadaja sie nastepujace elementy:

- Wyposazona szafa teleinformatyczna (Punkt Styku PS) - punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej
z publiczng siecig telekomunikacyjng - elementy pasywne.

- Okablowanie abonenckie

3.2. Zalecenia dotyczace Punktu Styku (PS)

Projektuje sie szafe PS jako teletechniczng szafe 19” . Ze wzgledu na miejsce instalacji rozmiar szafy zapewnia
miejsce na elementy sieci pasywne i urzadzenia aktywne. PS skiada sie z pola abonenckiegp —
umozliwiajgcego zakonczenie kabli czteroparowych miedzianych i $wiattowodowych wychodzacych do
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM. Pole zostanie wykonane przy uzyciu patchpaneli 19
calowych 24xRJ-45- 1U i przefgcznic $wiattowodowych.

Pola urzadzen aktywnych — w ktérym zostang umieszczone urzadzenia aktywne - uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa na podstawie warunkéw wydanych przez wybrang przez Inwestora firme Swiadczacq ustugi
multimedialne i umiesci¢ w szafie PS.

PS umozliwia krosowanie przebiegow poziomych do portéw sprzetu aktywnego lub do przebiegéw pionowych.
Porty kazdego urzadzenia systemowego powinny by¢ zgrupowane w panelu 19” i zainstalowane w szafie
teleinformatycznej,

Szafa 19" PS Zzlokalizowana tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 m.

3.3. Wymagania dla okablowania abonenckiego.

Jako kabel abonencki (horyzontalny) zastosowa¢ czteroparowy kabel kategorii 6a. Kabel ten z jednego korca
zakoficzy¢ w panelu krosowym-patchpanelu w teletechnicznej szafie 19" PS, a z drugiej strony
w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM a nastepnie w gniezdzie RJ45. Zakarczajac kable na
patchpanelach i w gniazdach nalezy rozszy¢ je wedtug sekwencji 568B. W szafie PS  pozostawi¢ okoto
1 m zapasu kabla.
Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczenia (pod katem 90) powinny tagodnie skreca¢ (minimalny
promien skretu = 4 Srednice kabla).
Kable, na catej dtugosci od gniazda RJ 45 na $cianie do Punktu Stuku (PS) powinny by¢ wolne od sztukowan,
zgniecen, nacie¢ lub zataman.
Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzi¢ czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu.
Skretka powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byly nastepujace odlegtosci minimaine:

-0,3 m od o$wietlen zasilanych wysoko-napieciowo

-0,6 m od linii zasilania 0 mocy 5kVA lub wyzszej

-1,0 m od transformatoréw i silnikdw
taczna dtugoS¢ kabli krosujgcych i przytaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10m, przy dtugosci kabli
krosujacych nie wigkszej niz 6 m.
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Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie  moze byé  dokonywane
w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym wykorzystaniu kanatu
transmisyjnego musza by¢ zrobione poza infrastrukturg stata systemu okablowania.

3.4.Wymagania dotyczace odlegtosci

W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$¢ przebiegu kabla pomigdzy interfejsem uzytkownika (gniazdem
RJ45) i punktem styku PS wynosi nie wiecej niz 90 m. Nie wolno w zadnym przypadku dopusci¢ do tego, aby
catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem dystrybucyjnym plus przytacze do
sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel
przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

3.5. Polaryzacja, sekwencje i kod kolorowy

Polaryzacja jest definiowana jako wyglad zewnetrzny i rozmieszczenie kontaktéw we wtykach modutowych.
Przyktadami polaryzaciji jest np. WE8W/RJ45 - wtyk 8 pinowy. Przyjeto sie méwi¢, Ze gniazdo jest ztaczem typu
zenskiego, a wtyk ztgczem rodzaju meskiego.

Sekwencija jest definiowana jako kolejno$¢, w jakiej przychodzace pary Tip/Ring sg podtaczone do poszczegdlnych
kontaktow we wtykach modutowych, np. ktére piny stanowig pierwszg pare. Istniejg standardy potaczen USOC,
MMJ, 256A (inaczej EIA/TIAS68B), 10 Base-T, EIA/TIA 568A oraz OPEN DECconect. Rodzaj zastosowane;
sekwenciji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowaé zwiekszenie poziomu szumu
i przestuchu na koricach (NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt.

W przypadku ponizszego projektu nalezy zastosowac¢ standard EIA/TIA 568B.

3.6. Trasy kablowe

Okablowanie prowadzi¢ na drabinkach kablowych lub w rurach ostonowych. Na poszczegdlnych kondygnacjach
okablowanie prowadzi¢ w szachcie teletechnicznym i z szachtu do poszczegdlnych TSM podtynkowo w rurkach
ostonowych np.: PCV 28/25mm. Kable w rurach ochronnych prowadzi¢ réwnolegle do $cian .

Wprowadzenie kabli do szafy nalezy wykonaé z gory lub z dotu (w zalezno$ci od przebiegu tras kablowych) poprzez
technologiczny otwor szczelinowy znajdujacy sie w szafie.

Orurowanie na  kondygnacjach mieszkalnych od parteru w gore wykonaé w posadzce
w warstwie wylewki (ponad instalacjami CW, ZW, CO, ktdre sg projektowane w warstwie izolacji). Po utozeniu
okablowania wszystkie otwory w $cianach uszczelni¢ masg przeciwpozarowg, tak aby nie przedostawaly sie
zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

3.7. Zalecenia dotyczace uziemien

Szafa teleinformatyczna PS powinna by¢ potaczona z punktem uziemienia budynku (wymagania jak dla sieci
elektrycznej). Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ruz<10 Q.

3.8. Pomiary okablowania

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z normami oraz wymaganiami
producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6a dla kabli 4 —parowych.
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Kazdy odcinek okablowania musi zosta¢ opisany unikalnym adresem zgodnie z oznaczeniami schematowymi na
obu koncach. Adres tego toru kablowego uzy¢ do opisu tacza na karcie kontrolnej pomiarowe;.
Szczegbtowe raporty pomiaréw umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

4. Instalacja RTV-SAT

4.1. Charakterystyka zbiorczej instalacji telewizji naziemnej i satelitarne;

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu
0 instalacje multiswitchowg w uktadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia odbiér dowolnego
programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtaczeniu przez abonenta tunera
satelitarnego (OPCJA) réwniez programéw telewizji satelitarnej. Sie¢ zaprojektowana zostata w oparciu
0 multiswitche zasilane z sieci 230V 50Hz.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku nalezy zainstalowaé
zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programéw telewizji satelitarnej projektuje sie montaz pojedynczej
anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu quattro. Jeden konwerter bedzie odbierat sygnaty
z satelity HOT BIRD, natomiast drugi — z satelity ASTRA. Nalezy zastosowac antene o $rednicy talerza min. 120cm.
Jest to spowodowane konieczno$cig zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych warunkach atmosferycznych
oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu od szumu w torze transmisyjnym, gdyz podczas
rozchodzenia si¢ sygnalu w instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmnigjszeniu (aby
w gniazdach koncowych byt on wystarczajacy, na ,wejsciu” instalacji musi on osigga¢ znacznie wyzsze warto$ci).

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewniac:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy odpowiednio
réwnomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,

- impedancije wyjsciowa 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien zapewniac:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio rownomiernej charakterystyce czestotliwosciowej,
- impedancije wyjsciowa 75Q,

- mozliwos¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow,

- mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwach ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke przepie¢, do wzmacniacza
kanatowego zintegrowanego z multiswitchem, ktéry ma na celu m.in.:

- wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na wejciu urzadzenia (przy
zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),

- dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu instalacji,

- zsumowanie sygnatéw z anten (2x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF).

Z instalacji multiswitchowej do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ przewody koncentryczne. Okablowanie nalezy
zakoniczy¢ gniazdem typu "F" w szafce teletechniczne.
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Urzadzenia aktywne instalacji (wzmacniacze, multiswitche itp.) nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematem
blokowym:

- wewnatrz szachtow instalacji elektrycznych - niskopradowych (na dedykowanych stelazach lub bezposrednio do
$ciany szachtu) lub

- w dedykowanych szafkach RTV zlokalizowanych przy punktach dystrybucyjnych instalacii

- w szafie 19" PS

Na dachu, mozliwie blisko wejscia lini sygnatowych do budynku nalezy zainstalowaC skrzynke
przeciwprzepieciowa wyposazong w zestaw ochronnikdw przepieciowych. Ochronniki nalezy uziemic.

Zbiorcza sie¢ RTV-SAT ma umozliwia¢ odbior programoéw :
- radiowych FM

- telewizyjnych naziemnej TV cyfrowej DVB-T

- satelitarnych z satelitéw Hotbird 13,0°E i Astra 19,2’E

Kable koncentryczne odpowiadajg za transmisje sygnatow telewizyjnych i radiowych. Do telekomunikacyjnych
skrzynek mieszkaniowych TSM doprowadzi¢ kable koncentryczne. Jeden kabel (kable) doprowadzany od anten
(poprzez system wzmacniaczy i multiswitchy), natomiast drugi kabel musi by¢ poprowadzony od przetacznicy
kablowej (szafy 19" PS) zlokalizowanej w punkcie styku - punkt potaczenia z publiczna siecig telekomunikacyjna.
Do potaczenia multiswicha z gniazdami RTV-SAT zastosowac kabel koncentryczny 75 ohm RG-6 klasa A,
oplot 80%.

Ww. kable charakteryzujg sie niskq ttumienno$cig oraz odpornoscig na promieniowanie UV.

W przypadku dostarczenia sygnatu sat. i naziemnego przez operatora zastosowac osprzet aktywny zbiorczej
sieci RTV-SAT wg. zalecen operatora multimedialnego.

4.2.Charakterystyka instalacji okablowania na potrzeby telewizji kablowej CATV

Projektowana instalacja ma na celu zapewnienie dostarczenia sygnatu telewizji kablowej do:
e kazdego lokalu mieszkalnego,
Wykonanie przytaczy do budynku wraz z doborem niezbednego osprzetu pozostaje w gestii dostawcy ustug
telewizji kablowe;.
Okablowanie nalezy zakoriczy¢ gniazdem typu ,F”:
e w szafce teletechnicznej (w lokalu mieszkalnym / ustugowym / portierni),
e na patchpanelu krosowym 19" 1U 24x ,F” - w szafie 19" (po stronie punktu styku).

Antenowg instalacje zbiorowg (AlZ) oraz okablowanie na potrzeby dostawcy telewizji kablowej (CATV) nalezy
wykona¢ przewodem wsp6tosiowym kategorii minimum RG6, w klasie minimum A, zawierajacym podwdjny ekran
— folie aluminiowa i oplot o gesto$ci co najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz
mm.
Ttumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspdtosiowych (pomigdzy punktem dystrybucyjnym
a teletechniczng szafkq mieszkaniowa) nie powinno przekracza¢ 12dB przy czestotliwo$ci 860MHz.
Nalezy zastosowac przewody:

o instalacja AlZ prowadzona na zewnatrz budynku - TT 113 PE Zelowany,

e instalacja AlZ oraz instalacja CATV prowadzona wewnatrz budynku - TT 113 - dla toréw pomiedzy
punktem styku a teletechniczng skrzynkg mieszkaniowa o diugosci ponizej 65m,
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4.3.Montaz anten

Anteny zamontowa¢ na dachu budynku zgodnie z zaleceniami producenta oraz zataczonymi instrukcjami. Anteny
zamontowa¢ na odpowiednich wspornikach ( przy doborze wspornika uwzgledni¢ dziatanie wiatru na antene
oraz gotoledzi). Anteny obowigzkowo uziemi¢ poprzez przytaczenie ich do siatki odgromowej zabudowanej na
dachu budynku. Anteny chroni¢ od wytadowar atmosferycznych poprzez zastosowanie iglicy odgromowe;.
Anteny zabudowa¢ na dachu w miejscu umozliwiajgcym najlepszy odbiér sygnaly naziemnego
i satelitarnego wybranym po wczesniejszych pomiarach.

W celu pofaczenia anten zabudowanych na dachu ze wzmacniaczem/ochronnikiem/ multiswichem projektuje
sie wykonanie przepustu. Kable mocowa¢ za pomoca opasek kablowych odpornych na UV. W stropie wykonac
otwor technologiczny, przez ktory przeprowadzi¢ nalezy przepust rurowy z rury ocynkowanej w ksztatcie fajki.
Nastepnie otwér uszczelni¢ $rodkiem izolujgcym. Na dachu otwér zala¢ bitumenem.

4 4. Punkty abonenckie instalacji RTV/SAT/CATV

Punkty abonenckie projektuje sie wykona¢ w oparciu o gniazda koricowe RTV/SAT montowane w pokoju
w lokalach mieszkalnych.

Z instalacji RTV/SAT/CATV do gniazda abonenckiego wchodzi przewod koncentryczny z sygnatami:

- radiowym,

- telewizji naziemnej DVB-T

- telewizji satelitarnej SAT

- telewizji kablowej CATV

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegolne wyjscia (R, TV oraz SAT).

Okablowanie kazdego punktu abonenckiego bedzie zakoiczone gniazdem typu ,F” w szafce teletechnicznej -
w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej, do ktorej zostang doprowadzone sygnaty:

- 1x RTVISAT ze zbiorczej instalacji antenowej ,

- 1x CATV z punktu dystrybucyjnego, do ktdrego istnieje mozliwos¢ podtaczenia przytacza dostawcy telewizji
kablowe;j.

Wybdr pomiedzy operatorami realizowany bedzie poprzez podtgczenie odbiornika telewizyjnego do gniazda
RTV/SAT antenowej instalacji zbiorczej lub gniazda TV telewizji kablowej CATV.

Model gniazd abonenckich powinien by¢ zgodny z systemem gniazd zasilajgcych zainstalowanych
w catym lokalu mieszkalnym.

UWAGA:

Doprowadzenie pojedynczego sygnat RTV/SAT ze zbiorczej instalacji antenowej, daje mozliwo$¢ podtaczenia
w danym lokalu pojedynczego jednogtowicowego tunera SAT (bez funkcji nagrywania innego kanatu niz kanat
ogladany), niezaleznie od ilosci gniazd RTVISAT w danym lokalu.
Aby umozliwi¢ rownoczesna prace dwoch jednogtowicowych tuneréw SAT (lub tunera dwugtowicowego z funkcjg
nagrywania) konieczne jest doprowadzenie do danego lokalu mieszkalnego dodatkowego, niezaleznego sygnatu
RTVISAT bezposrednio z wyjscia multiswitcha. Doktadng lokalizacje anten uzgodni¢ po dokonaniu pomiaréw
sygnatu.
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5. Instalacja domofonowalvideodomofonowa

5.1. Charakterystyka instalacji domofonowej/videodomofonowej

W budynku projektuje sie cyfrowg instalacie domofonowa/videodomofonowg, ktéra wykorzystuje okablowanie
wykonane kablami teletechnicznymi UTP utoZzonymi w szachtach teletechnicznych do telekomunikacyjnych
skrzynek mieszkaniowych (TSM) oraz z telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) do miejsca
lokalizacji domofonu lub videodomofonu. Zasilacze montowa¢ w pomieszczeniu wskazanym na schemacie.
Przy wej$ciu gtéwnym do klatki schodowej budynku zamontowac¢ panel gtéwny umozliwiajacy wejscie do budynku
lub potaczenie z wybranym lokatorem. Panel gtéwny montowac na wysokosci h=1,6 m.

System DUOX jest catkowicie cyfrowym systemem w technologii dwuprzewodowej. DUOX oferuje maksymalng
prostote instalacji, ktora umozliwia transmisje wszystkich sygnatéw - zasilania, sygnatu audio, wideo oraz danych
po dwéch niepolaryzowanych przewodach.

System wykorzystuje catkowicie cyfrowg magistrale, aby unikna¢ wszelkich mozliwych interferencji w instalacji.
Stacje wewnetrzng (monitor/unifon) w mieszkaniu bedzie mozna wywota¢ wybierajagc numer odpowiedniego
mieszkania na panelu zewnetrznym albo przez wyszukanie danych mieszkarcow, ktore sg przechowywane we
wbudowanej liscie lokatorow.

System zapewni komunikacje prywatng (prywatnos¢ rozmowy), ktorej maksymalny czas trwania wynosi 90 sekund.

6. Instalacja alarmowa

6.1. Funkcje systemu

Wewnatrz lokali mieszkaniowych budynku przewidziano zastosowanie systemu alarmowego w oparciu
0 kontaktron w drzwiach wejSciowych (sygnalizujacy niedomkniecie/otwarcie drzwi), czujki ruchu i dymu
w pomieszczeniach (z wytaczeniem fazienki), ktdrego zadziatanie jest sygnalizowane za pomocq sygnalizatora
akustyczno umieszczonego w mieszkaniu. Powyzszg funkcje zwigzang z nadzorowaniem stanu czujek (stan
czuwania/stan alarmu) bedzie realizowaé centrala alarmowa umieszczona w kazdym mieszkaniu.

Wewnatrz kazdego mieszkania zamontowa¢ manipulator klawiszowy umozliwiajacy zazbrojenie/rozbrajanie
obszaréw systemu alarmowego zgodnie z nadanymi uprawnieniami podczas nieuzytkowania obiektu. Centrala
musi by¢ wyposazona w modut komunikacyjny Ethernet umozliwiajac wiascicielowi konfiguracje/nadzoru poprzez
sie¢ LAN i informowanie witasciciela ( np.: na telefon) o zaistniatych zdarzeniach.

6.2. Wymagania minimalne gtdwnych urzadzen

Centrala alarmowa

- zapewniajg ochrong zgodng z wymaganiami Grade 2 EN 50131

- wyposazona w komunikator ethernetow

- umozliwia podziat systemu na dwie strefy, z wyborem trzech trybdw czuwania (dzienny, nocny, petny)

- od 8 do 32 wejs¢ programowalnych przewodowych

- magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatoréw, modutéw rozszerzen

- sterowanie systemem za pomoca: manipulatoréw, aplikacji mobilnej

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania (firmware)

- edycja nazw (uzytkownikow, stref, wej$¢, wyjS¢ i modutéw) utatwiajaca sterowanie systemem i jego nadzér

Manipulator klawiszowy
- spetniajaca wymogi bezpieczenstwa Grade 2 okreslone normg EN 50131.
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- duze klawisze, wyswietlacz LCD oraz diody LED sygnalizujgce stan systemu.

- klawiatura z przyciskami umozliwiajacymi szybkie wtaczanie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego,
petnego) i wywotywanie trzech alarméw: napad, pozar, pomoc.

- pod$wietlenie wyswietlacza i klawisze

- sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

- sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

Czujka PIR

- przetwarzanie FSP (First Step Processing) umozliwiajgce niemal natychmiastowg reakcje na obecno$¢ cztowieka
bez generowania fatszywych alarméw z innych zrodet

- mozliwo$¢ wyboru aktywno$ci funkcji odporno$ci na zwierzeta domowe (urzadzenie ignoruje sygnaty wywotane
przez jedno lub dwa zwierzeta domowe o wadze do 20 kg lub wigkszg liczbe gryzoni)

- dynamiczna kompensacja temperaturowa (czujka samodzielnie dostosowuje swojg czuto$¢, dzieki czemu moze
identyfikowaé intruzéw przy praktycznie dowolnych temperaturach)

- zasieg na catej powierzchni - parametry monitorowania strefy bezposrednio pod urzadzeniem oraz obszaru
monitorowania rzedu 12 mx 12 m

- hermetycznie zamknieta komora optyczna i uktady elektroniczne

- spetniajgca wymagania nastepujacych norm.

Europa Zgodnos¢ z normg EN50131-2-2, stopien 2

Zgodnos$¢ z normg EN50130-5, klasa Il

Zgodnos¢ z normami EN60529, EN50102 (IP30, IK04)

Zgodno$¢ z Dyrektywa 2002/95/WE dotyczacaograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Czujka dymu

- punktowa czujkq przeznaczong do wykrywania wczesnego stadium rozwijajacego sie pozaru, wyposazona
w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego, oraz nadmiarowo-rozniczkowy sensor temperatury
- certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP),
potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganiami:

EN 54-7 — detekcja dymu

EN 54-5 — detekcja ciepta

- przetaczniki wyboru trybu pracy (dym, ciepto, multisensor)

- sygnalizacja zabrudzenia komory

- wspdtpraca z dowolng centralg alarmowg 12 V

- stopien ochrony IP: IP20

Kontaltron

- przeznaczona jest do montazu wpuszczanego, tzn. jej elementy umieszcza si¢ na wcisk w odpowiednio
przygotowanych otworach w drewnie lub tworzywie sztucznym np. futryny czy ramy okiennej. Sktadajacy sie z
dwdch wodoszczelnych czesci: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu, ktére powinny styka¢
sie czotowo. Oddalenie jednej czesci od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako
naruszenie.

Sygnalizator akustyczny

- akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow, wyposazony w przetwornik
piezoelektryczny.

- do montazu $ciennego, jak i sufitowego.

- urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub
oderwaniem od sciany.
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6.3. Bilans energetyczny

Bilans przyktadowy dla polgczen w mieszkaniu 4 pokojowym z aneksem kuchennym. Dla mniejszych mieszkan
nalezy odpowiednio (zgodnie ze wskazaniami na rzucie kondygnaciji/mieszkania) podtaczy¢ mniejsza ilo$¢ czujek
ruchu iflub czujek dymu a takZe bez konieczno$ci stosowania ekspandera.

Pojemnos¢ akumulatora Cuyin=1,25%(T1X Ip + Tox I,)
T, - czas pracy w dozorze: 12,00 godz.
T, - czas pracy w alarmie: 0,25 godz.
Ip - pobodr pradu w dozorze: wg. obl. mA
I5 - pobdr pradu w alarmie: wg. obl. mA
Cum - minimalna pojemnos$¢ akumulatora: wg. obl. Ah

Zasilacz w obudowie centrali CA. Miejsce w obudowie centrali na akumulator 7Ah.

Pobor Pobor Ilo§¢ | Pojemnos¢ | Maks. pobér
LP Nazwa urzadzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (12h) A
1 [Centrala - jak PERFECTA-IP 32 110 200 1 1,71 0,20
2 [Manipulator klawiszowy jak PRF-LCD 30 50 1 0,47 0,05
3 |Czujka ruchu - jak ISC-BPR2-WP12 10 10 5 0,77 0,05
4 |Czujka dymu - jak TSD-1 0,25 24 4 0,05 0,10
5 |[Sygnalizator - jak SPW-100 40 320 1 0,70 0,32
6 |Ekspander jak INT-E 35 80 1 0,55 0,08
Wymagana_min. pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 4,24 0,80

7. Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynku

7.1.Kanalizacja teletechniczna

Na podstawie, planu zagospodarowania terenu oraz potrzeb inwestora w celu zapewnienia taczno$ci i dostepu do
budynkéw operatorom telekomunikacyjnym wskazano miejsce posadowienia projektowanej teletechnicznej studni
kablowej oraz przepustu w $cianie - wejscie na potrzeby przytacza telekomunikacyjnego operatoréw (szczegdty
poza zakresem opr.).

Przej$cia pod drogami wewnetrznymi, przej$cia w rejonie zblizer do drzew i krzewdw wykonywaé metoda przecisku
lub przewiertu na gteboko$ci min. 1.2m, ewentualnie wykona¢ przed utwardzeniem terenu i pracami drogowymi.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem — sieci wodociggowa, energetyczna, cieplna, telekomunikacyjna,
gazowa oraz infrastruktura drogowa — nie przewiduje si¢ odrebnych opracowan. Wszystkie przekroczenia
realizowac typowo, zgodnie z normami i uzgodnieniami branzowymi.
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W rejonie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, zwtaszcza z gazociggami, kablami niskiego, Sredniego
i wysokiego napiecia, prace wykonywac recznie — bez uzycia sprzetu mechanicznego, uzbrojenie zlokalizowac za
pomocg przekopow prébnych.

Kanalizacje teletechniczng zaprojektowano jako 1- otworowg z rury 110 FP uzywang przy uktadaniu kabli
w trudnych warunkach terenowych, do uktadania w wykopach, gtadko$cienna, ze ztaczka kielichowa.

Przebieg kanalizacii, rurarzu kablowego oraz posadowienia studni kablowej pokazano na rysunku. Doktadne
rzedne wysokosSci posadowienia pokrywy studni kablowej muszg zosta¢ wytyczone przez geodete majacego
obstuge geodezyjng budowy. Wszystkie przebicia po wykonaniu instalacji uszczelni¢é masa przeciwpozarowq
tak aby nie przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

7.2. Studnie kablowe

Na trasie kanalizacii teletechnicznej zaprojektowano studnie kablowe prefabrykowane SKR-1.

Studnia SKR-1 w wersji dwuelementowej jest najbardziej popularng studnig rozdzielcza. Dzieki zastosowaniu
regularnego, prostokatnego ksztattu i otworom umieszczonym po dwéch stronach jednej $ciany bocznej mozna
w fatwy sposob wykona¢ rozgatezienie lub zakret kanalizaciji kablowej. SKR-1 jest studnig kablowg wykorzystujaca
standardowg, podwdjng rame i pokrywe. Stosowanie standadowych rozwigzan ma tg zalete, ze budujac studnie
w terenie zielonym lub ciggu przeznaczonym wytgcznie dla ruchu pieszego stosujemy lekkg rame i pokrywe.
W przysztosci jednak, moze w tym miejscu pojawi¢ sie chodnik z opcjg parkowania pojazddw, wjazd na posesje,
czy parking dla samochoddw osobowych. Wéwczas - dla planowanego obcigzenia do 1,5T - nie ma potrzeby
rozbijania i wymiany catej studni. Wystarczy jedynie wymieni¢ rame i pokrywe na wersje ciezkg o stosownej
nosnosci.

Korpus dwuelementowy ma jedng zasadniczg zalete - pozwala na przejecie kanalizacji/rurociggu kablowego. Takie
przejecie (zabudowanie studni na istniejacej, dziatajacej kanalizacji/rurociagu) moze by¢ niezbedne np w celu
wykonania odgatezienia.

Korpusu dwuelementowego jest réwniez nieco bardziej praktyczny pod katem zabudowy studni SKR-1 w terenie.
Wystarczy zastosowanie sprzetu o udzwigu 250 kg - bo tyle wazny jedna potéwka studni, aby zabudowac¢ studnie
w ziemi. W praktyce oznacza to, ze w zasadzie kazda minikoparka klasy 1,5 T moze z powodzeniem zabudowac
takq studnie w terenie.

Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna cze$¢ korpusu posiada zintegrowang rame
stalowg — w ktorg wchodzi pokrywa lekka. W dnie studni znajduje sie jeszcze otwor odsaczajacy @125 mm
umozliwiajacy odprowadzenie wody ponizej poziomu studni.

Korpus studni kablowej SKR-1(2) sktada sie z dwdch czesci : gorna cze$¢ ma miejsce na stabilne utozenie ramy i
pokrywy, natomiast dolny element ma otwor w dnie o wymiarach 52x42 cm pozwalajacy na sprawne
odprowadzanie nadmiaru wody ze studni.

7.3. Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynku.

Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynkow wykona¢ w nastepujacy sposob:
- zastosowac rury o srednicy 110 FP (nie rozprzestrzeniajace ptomienia)
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Uszczelnienie w $cianie budynku:

- dwustronny przepust kablowy HSI 150-K2/X*

*X- grubos¢ Sciany [mmy;

- pokrywa systemowa do przytaczenia rury gtadkiej HSI 150-M 110

Uszczelnienie rury gtadkiej 8110 w studni kablowej (wej$cie /wyjscie):
- gumowy wkitad uszczelniajgcy HSD 150/110 V2A/EPDM

Od strony wewnetrznej nalezy przewidzie¢ uszczelnienie wprowadzanych kabli. Dobér na podstawie podanej
ilosci i $rednicy tych kabli.

Wiasciwosci:

-szybka i prosta instalacja, nawet w miejscach o ograniczonym dostepie.

- uniwersalny i niezawodny owijany system uszczelniajacy.

- prawidtowe uszczelnienie w przypadku rur lub kabli o ksztafcie eliptycznym.

- mozliwos¢ uszczelniania kabli o roznych $rednicach przy pomocy uszczelnienia o tym samym rozmiarze.
- mozliwo$¢ instalowania zaréwno w rurach pustych, jak i zawierajacych jeden lub wiecej kabli.

- mozliwos¢ instalowania nawet w przypadku wylewania sie wody z rury.

- system wodo- i gazoszczelny do cisnienia 50 kPa.

-produkt przyjazny dla $rodowiska i nietoksyczny.

- wytrzymaty na czynniki chemiczne i bakterie.

- szybki i prosty demontaz.

Szeroki zakres rozmiaréw, umozliwiajacy uszczelnianie réznorodnych typéw kanatow kablowych i kabli.

Przed zamdwieniem uszczelnien, zweryfikowaé $rednice wciggnietych przewodow i dostosowaé Srednice
uszczelnien. Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg teletechnicznej kanalizacji kablowej
i rurociggu kablowego trase oraz wysoko$¢ posadowienia studni kablowych uwzgledniajac planowang niwelacje
terenu powinien wytyczy¢ (wypalikowac) geodeta.

Po zakoriczeniu cato$ci prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Doktadne rzedne wysoko$ci przepustu kablowego muszg zosta¢ wytyczone przez geodete majacego obstuge
geodezyjng budowy. Wszystkie przebicia po wykonaniu instalacji uszczelnié masg przeciwpozarowg tak aby
nie przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

8. Uwagi koricowe

Wszystkie przejscia przez  przegrody  pozarowe  zabezpieczy¢  uszczelnieniami ppoz.
0 wytrzymatoSci zgodnej z wytrzymatoSciqa danej przegrody. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie
z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Stosowa¢ okablowanie klasy CPR - B2ca -s1a,d1,a1.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zardwno czes$¢ rysunkowa i czeS¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czeSci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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Wykonawca obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjq
przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegGty wykonywania robdt z kierownictwem robot
branzowych.

Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiadac opinie
0 jako$ci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢
w trwate oznaczenia.

Po zakoriczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych a protokoty przekazaé Inwestorowi wraz
z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie protokotéw pomiarow jest warunkiem koniecznym odbioru robét
teletechnicznych. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatow.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie cato$ci lub czesci opracowania do innych celow
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

9. Wytyczne do opracowania BIOZ

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Elementy zadania ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

. porazenie pradem elektrycznym

" prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — moga je wykonywac upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

. uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

" potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

= obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnos$nikéw i wysiegnikéw)

" praca za i wytadunkowe

. niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego
lub uszkodzeniem dzwigu

= upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

e Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych:

" szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét
. szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
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. zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

" zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

" zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. przeszkolenie w zakresie ratowania 0sdb porazonych pradem elektrycznym

" przed przystapieniem do prac nalezy poinformowa¢ pracownikéw o istniejgcych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywa¢ ze szczegbing
ostroznoscig

. pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaC zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot

" uktadanie kabli i ich podtaczenie zasilania do urzadzen teletechnicznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym

" niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywa¢ w stanie beznapieciowym

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie

. pracownicy powinni posiada¢ wazne na czas wykonywania robdt okresowe egzaminy z zakresu
uprawnien/$wiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

" pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i instrukcjami.

" teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

" wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe;

" miejsce pracy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem na prace

. prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

" prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

. zaistnialy wypadek przy pracy zglosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng

" uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

" drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

= zabrania sie krotkich przejazdéw na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

. zabrania si¢ prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podno$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej

. pracownikdw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
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. w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

. w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

. wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

" wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé¢
przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych

= robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

. bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej bedq
wykonywane prace

. uktadanie kabli i ich podigczenie do urzadzen teletechnicznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym

. pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania pomiaréw

. montaz elementow okablowania strukturalnego oraz pomiary teletechniczne okablowania
strukturalnego powinny wykonywac osoby bedace kwalifikowanym certyfikowanym instalatorem
producenta danego okablowania strukturalnego

. przestrzegac Scisle zalecen instrukeji fabrycznych urzadzen i narzedzi

" niedopuszczalne  jest  sytuowanie  stanowisk  pracy,  skladowisk  wyrobow
i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze;
niz:

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym <1kV;

e 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

e 10m - dla linii 0 napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
e 15m - dla linii o napigciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
e 30m - dla linii 0 napigciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczeristwa winien
zostaC uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem robot kierownik robot jest zobowigzany przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji
oraz specyfiki wykonywanych prac.
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