CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU
MROCZA, MROCZA
NAZWA PROJEKTU
Budynek mieszkalny wielorodzinny

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 2 071,06
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5993,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5993,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,018
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 80,9
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Bydgoszcz
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 59 745,5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 74 721,7

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 134 467,3

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 134 467,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 60,8
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 22,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN:&S;&;IUB Gk
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 18,855 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 13,411 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /l:ﬂ(] [V\lIJ/"n\-al;K] STAN | WT 2021 POWIE']%]C”NIA
1 |D Dach Dach 0,142 0,150 P v 593,78
2 |P_D Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,242 0,250 P v 127,03
3 | PG_G Podioga na gruncie Podtoga na gruncie 0,158 0,300 P v 511,19
4 |S W Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,884 1,000 P v 1299,44
5 | S_ZW_KL Sciana wewnetrzna od klatki Sciana wewnetrzna 0,774 1,000 P v 1034,93
schodowej
6 | S_W_KOMLOK Sciana wewnetrzna od klatki Sciana wewnetrzna 0,288 0,300 P v 114,85
schodowej
7 |SZ_1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,168 0,200 P v 1549,20
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:ﬂ(] [V\LI;";;K] STAN | WT 2021 POWIE']%]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 4,14
2 | OK Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 501,24

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY e EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEQ‘SE'S{,QA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w nowych budynkach (80%) 3,22
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - przeptywowy (20%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,99
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,94
SERe centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca (80%)
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
(20%)
SREDNIA
GEPLEI WODY UZTKOWD) | SYSTEMU oPIs ocza
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,68
elektrycznie (80%)
Elektryczny podgrzewacz akumulacyiny - z zasobnikiem bez strat (20%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 1,00
pracy - érednie instalacje 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 68 728,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 34 362,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1012,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35375,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 432,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30374
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 48 469,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 071,06
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

instalacja co grzejnikowa
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 1

kociot elektryczny

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 13 745,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 19 218,7
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 202,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19421,1
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
Sg;i‘[l;séENngl\{ﬂAcl)\g'I\EHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 607,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 607,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 442,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 414,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 414,21
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,98

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.76
OBREBIE BUDYNKU NH,e ]

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.99
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,72

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 3z 13



SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 2

PC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 54 983,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 15 144,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 810,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 954,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 432,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2429,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 47 862,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1770,52
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 656,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 656,85
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 378
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.99
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 3,63
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 8 760
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1 500
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 8 059,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4029,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 2323,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 353,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5327,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 69714
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 12 299,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 2 213,15
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 7716,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 7 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 54 154,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 29 163,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 517,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 680,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 325,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1551,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 50 876,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 071,06

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
centralne przygotowanie cwu
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE]J WODY - 1
kociot elektryczny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 10 831,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 127214
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 103,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 824,8
gg;cggﬁg@g:mlz NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ggpcgcRéEch?(\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 310,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 310,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 442,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 414,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 414,21

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 0.00
I

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g 1

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancje 30-100 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.86

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 0,85
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

PC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 43 323,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 16 441,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 413,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 855,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 325,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1240,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 50 565,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1770,52
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 656,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 656,85
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepfa - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 310

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancje 30-100 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE
BUDYNKU nw,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 2,63
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840
UZYTKOWANIE INSTALACJI
o A 0PE O Vo famim e 160
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,80
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 7 z 13



ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

Qe " UDZIAL
[kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1012,5 30374 26,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 2 323,8 69714 60,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 517,0 1551,0 13,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 3853,2 11 559,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3853,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 11 559,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 213,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 071,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 071,06
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi l 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 13 745,8 19 218,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 13 745,8 19 218,7 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh /'(rok] [kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1611,9 2 253,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16119 2 253,7 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [Kh /'(r ok] [kKVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 831,0 127214 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 831,0 127214 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k\MQ‘/’mk] [Kh /'(r ok] [kKVih /"r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 26 188,6 34 193,7 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 54 983,2 15 144,0 45432,1
URZADZENIA POMOCNICZE 1012,5 3037,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 54 983,2 16 156,5 48 469,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 447,5 1775,8 5327,5
URZADZENIA POMOCNICZE 2 323,8 69714
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 447,5 4 099,7 12 299,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 43 323,9 16 441,7 49 325,1
URZADZENIA POMOCNICZE 517,0 1551,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 43 323,9 16 958,7 50 876,1
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [K\Wh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 104 754,6 372148 \ 111 644,5
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[Erif]CHNIA KU?QE;JRA
1 | Klatka schodowa v 1 8,0 28,40 426,0
2 | Korytarz v 5 8,0 93,90 238,9
3 | tazienka bez okna v 43 24,0 153,16 390,3
4 | Pokdj v 87 20,0 809,11 2 062,2
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 16,0 19,79 50,3
6 | Salon v 43 20,0 1108,79 2 825,6
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
/1 Pom. pomocnicze bez okna 19,79
[ Klatka schodowa 28,4
- N Korytarz 93,9
Fokoi| [ tazienka bez okna 153,16
Lazienka bez okna | S— POkéj 809,11
[ Salon 1108,79
Korytarz

Kiatka s hodowa
FUIIL poIocieZe bez okna |
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

/1 Pom. pomocnicze bez okna 50,267

N Korytarz 238,894

[ tazienka bez okna 390,282

Pokéi Klatka schodowa | [ Klatka schodowa 426
] ] 0 Poksj 2062,18
Lazienka bez okna | [ Salon 2 825,623

Korytarz |\

Pom. pomocnicze bez okna |

Salon

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[z'?f]m [G]?rook] [G]c}:"t)k] [G]?fok] [GSvr;k] Mi.gn [Gl%srorlzk] [GJQ/irn:)k] [6?7 rok] e
Styczen 31| -0,7 56,59 43,37 2,46 14,35 0,927 28,01 39,53 54,19 1,000
Luty 28| -00| 4939| 3915 214| 13,87| o0,881| 3653| 3570| 4089| 1,000
Marzec 31 0,0 54,68 43,34 2,37 13,87 0,765 68,89 39,53 31,37 1,000
Kwiecien 30 6,6 35,41 41,65 1,51 9,32 0,555 90,22 38,11 16,64 0,127
Maj 31| 142 | 1587 | 2981 0,70 411| 0267 11656| 39,38 877 | 1,000
Wrzesien 30| 11,0 23,80 35,43 1,03 6,30 0,475 76,49 38,11 12,13 1,000
Pazdziernik 31| 81| 32,50| 42,78 1,39 820| 0731 4525| 3938| 2307| 0,87
Listopad 30 5,2 39,10 41,70 1,67 10,28 0,871 27,31 38,11 35,76 1,000
Grudzien 31 1,9 49,49 43,27 2,15 12,56 0,942 17,66 39,53 53,62 1,000
W sezonie 273| 79| 35681 | 360,51| 1542 92,94 o0,643| 50693| 34739| 27644 | 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

| i
- [356,81]  1360,51]

[ 15,42}

" o 4 y

]

[ I | _
-700 Z 200,23 P 7

QD' | 'Q;WI ' 'Qg' | IQ\I/eI l lQéoIl ' 'Qilntl l IQHI,ndI

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 3,73 1035 0,4
Okno zewnetrzne 244,94 68 040 27,1
Dach 48,52 13 479 5,4
Podtoga na gruncie 23,65 6 568 2,6
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]

Strop ciepto do dotu 4,42 1227 0,5
Sciana wewnetrzna 365,93 | 101648 40,6
Sciana zewnetrzna 118,20 32 833 13,1
Ciepto na wentylacje 92,94 25 818 10,3
RAZEM 902,33 250 648 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 13,1 % |

Ciepto na wentylacje 10,3 % |

Dach 54 %
Foutuyd na gruncie 2,6 % I

arropepTTTT et |

Okno zewnetrzne 27,1 % |

UIZWI ZEWHRLIZIIE U/t 70 |

Sciana wewnetrzna 40,6 % |

C— Drzwi zewnetrzne 0,4 % C— Strop ciepto dodotu 0,5 % C—] Podioga na gruncie 2,6 %
1 Dach 5,4 % 1 Cieplo na wentylacje 10,3 % [ Sciana zewnetrzna 13,1 %
1 Okno zewnetrzne 27,1 % [ Sciana wewnetrzna 40,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 506,93 140 813 59,3
Zyski wewnetrzne 347,39 96 498 40,7
RAZEM 854,32 237 311 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 40,7 % |

Zyski od storca 59,3 % ]

1 Zyski wewnetrzne 40,7 % 1 Zyskiod stonica 59,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 68 728,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 34 362,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 10125
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 353751
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 432,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30374
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 48 469,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 31,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 16,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20,5
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 21,9

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 8 059,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4029,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 2 323,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 353,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5327,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 69714
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 12 299,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,4
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,1
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 5,6

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 54 154,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 29 163,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 517,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29 680,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 325,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1551,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 50 876,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 24,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 13,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?Zrok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 22,3
i)%DMNC(")CS’\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 23,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 0,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 130 943,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 67 555,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3853,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 71 408,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 100 084,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 559,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 111 644,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 45,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,2

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 59,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 32,3
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 50,4
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 65,0
SPRAWDZENIE SPE£NIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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