
Warstwa ścieralna - geokrata wyp. kruszywo

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
5 cm

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - piasek średni
zagęszczony

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Warstwa ścieralna - geokrata wyp. kruszywo 5 cm

Podsypka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
średni Is=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do 
30 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa
bezfazowa

8 cm

Podsypka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
średni Is=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do 
30 cm
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Przekrój A - A
Skala 1:20

5 cm

Podsypka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
średni Is=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do 
30 cm

Warstwa ścieralna - geokrata wyp. trawa 5 cm

Warstwa wyrównująca z substratu 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
średni Is=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do 
30 cm
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Przekrój B - B
Skala 1:20
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Przekrój C - C
Skala 1:20

12 250 250 12
524

Warstwa ścieralna - kostka ażurowa 8 cm

Podsypka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
średni Is=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do 
30 cm

Szczegół A
Skala 1:10

Krawężnik betonowy 15 x 22 x 100
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Krawężnik betonowy 15 x 22 x 100
Podsypka piaskowo - cementowa 1:3 gr. 5 cm
Ława betonowa C12/15

SZCZEGÓŁ B
OBRZEŻE BETONOWE 8 X 30 X 100

SKALA 1:10
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Ława z betonu C12/15
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
Obrzeże 8 x 30 x 100

SZCZEGÓŁ C
OBRZEŻE BETONOWE 12 X 25 X 100

SKALA 1:10
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Ława z betonu C12/15
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
Obrzeże 8 x 30 x 100

PRZEKRÓJ A - A, B - B, C - C I DETALE

D.02

INWESTOR

TEMAT 

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 
PROWADZĄCA

Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań 
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

biuro@archenika.pl
www.archenika.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

TREŚĆ RYS. SKALA

STYCZEŃ 2023DATA NR KONTRAKTU

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, 
modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

D
NR REWIZJI NR RYSUNKU

DROGI

INWESTYCJI

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną 
i zagospodarowaniem terenu

dz. nr 963/11, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,  
powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN- BYDGOSKI" SP. Z O.O. 
ul. Studzienna 12/14 lok. 22   88-100 Inowrocław

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Kowalski LOD/0050/POOK/03
w specjalności konstr. - bud. bez 
ograniczeń i drog. w zakr. ogr.
nr izby ŁOD/BO/3766/03

SPRAWDZIŁ mgr inż. Robert Giemza WKP/0254/POOD/08
w drogowej bez ograniczeń
nr izby WKP/BD/0059/09

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Kowalski

1:20
1:10
299
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