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OZNACZENIA GRAFICZNE

030 RZEDNA WYSOKOSCIOWA

WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU
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WEJSCIE BOCZNE DO BUDYNKU
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BETON ZBROJONY

DREWNO

BLOCZKI BETONOWE

GRUNTRODZIMY

OZNACZENIA OPISOWE

SF - STOPAFUNDAMENTOWA

B- BELKA ZELBETOWA

S-StUP ZELBETOWY

£F - tAWAFUNDAMENTOWA

RS-RURA SPUSTOWA

N

SP1 SCIANY PIWNICZNE -ZEW.

POWOLANIA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac taczenie z rysunkami przekrojow i elewacji.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty, urzadzenia, elementy i
technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny
uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.

5. Wszystkie urzadzenia, materiaty, elementy i technologie powinny posiadac¢
przewidziane prawe i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
INSTRUKCJE:

1. Projekt nalezy zrealizowad zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana, w przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych.

2. Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w naturze!

3. DRZWI - Wymiary otworéw drzwiowych podane w $wietle oscieznic czyli $wiatto
przejscia. Przed wykonywaniem otworéw nalezy skonsultowaé rodzaje oscieznic i
wymiary z inwestorem.

4. OKNA - Na rysunkach opisano wymiary w $wietle osciezy czyli otwory w murze.
Poziomy okien podane sa wedtug stanu wykonczonego +0.00, mierzone wewnatrz
pomieszczenia od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji. Przed
zamowieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzié¢ z natury (na budowie).

5. Przed zaméwieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie).

6. 1zolacje przeciwwodng wykonac ze szczegélng starannoscia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejscia przez w/w
wykonac w sposéb szczelny.

7. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu
technicznego.

8. Powierzchnie pomieszczen podane sa wg stanu surowego $cian.

9. Zgodnie z § 11. ust. 2 pkt b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m
nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie.

10. Dookota budynku opaska z kostki brukowej gr. 6 cm.

11. Kominy murowane lub systemowe.

12. Woda deszczowa z rur spustowych rozprowadzona po dziatce inwestora.

13. Wymiarowanie dotyczy elementéw konstrukcyjnych w stanie surowym.

14. Piony kanalizacyjne i wentylacyjne obudowywac ptyta g-k 1,25 cm.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

FOLIA KUBELKOWA

MASA BITUMICZNA BEZ ROZPUSZCZALNIKOW

STYRODUR XPS 100cm
|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA MUROWANA 490cm
TYNK GIPSOWY 12cm

FARBA EMULSYJNA/PLYTKI CERAMICZNE

SWé

SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA WEW.

FARBA EMULSYJNA

TYNKGIPSOWY 12cm
PUSTAK CERAMICZNY 11,5¢cm
TYNK GIPSOWY 12cm

FARBA EMULSYJNA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
-1/1 POM.GOSP 1 14,97
-1/2 POM. GOSP 2 15,15
-1/3 POM.GOSP 3 16,03
-1/4 KOMUNIKACJA 18,59

64,74 m?

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31,42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
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