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Powierzchnia terenu objętego opracowaniem
(dz. nr ewid. 138, 140/1, 140,2)

Powierzchnia zabudowy budynku po
przebudowie, rozbudowie i nadbudowie

Powierzchnia schodów i tarasów zewnętrznych

Projektowana wiata śmietnikowa

Istniejąca wiata sołecka

Projektowany plac zabaw

Powierzchnia dojść, dojazdów i parkingów

Powierzchnia biologicznie czynna
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LEGENDA STANOWISK SŁUPOWYCH :
Z W 1 - słup aluminiowy h=5m  + fundament + złącz słupowe +
oprawa oświetleniowa LED o parametrach:
35W , 4650lm, 4000K, IP66, typ optyki: do parków i  parkingów
Z W 2 - słup aluminiowy h=5,5m  + fundament + złącz słupowe +
oprawa oświetleniowa LED o parametrach:
35W , 4500lm, 4000K, IP66, typ optyki: do terenów rekreacyjnych

UWAGI:
1 . Dla kabli  należy stosować rury osłonowe :
  -DVR po terenie nieutwardzonym
  -DVK po terenie utwardzonym
2. Projektowane oprawy oświetleniowe należy montować :
·  na słupach oświetleniowych - 5 .0m ;
· na elewacji  budynku - 4 .0m ;
3. W wykopie kablowym w odległości  1 ,0m od kabla zasi lającego należy pomiędzy
 latarniami oświetleniowymi należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4m m
4. Wszystkie połączenia instalacji  oświetlenia terenu należy wykonywać
w złączach słupowych. Połączenia w rowie kablowym należy wykonać
w puszkach gruntowych o stopniu ochrony min . IP67 zalewanych żywicą.
Lokalizację puszek należy zaznaczyć w dokumentacji  powykonawczej .

Z W 2 S-5,0m  1oz

Z W 2 S-5,0m  1oz

Z W 1 S-5,0m  1oz

Z W 1 S-5,0m  1oz

Z W 1 S-5,0m  1oz

Z W 1 S-5,0m  1oz

Z W 1 S-5,0m  1oz

Z W 3 h=4,0m  2oz

proj. kabel YAKXS 4x120
do szaWi  SWG

Z W 3 h=4,0m  2oz

Z W 3 h=4,0m  2oz

Z W 3 h=2,6m  2oz
Z W 3 h=4,0m  2oz

Z W 1 S-5,0m  1oz LINIA TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZBA (PRZĘSŁO T1-T2
PRZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

ISTNIEJĄCY SŁUP TELEKOMUNIKACYJNY T2 PRZEZNACZONY DO
PRZENIESIENIA (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

LINIA TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZ NA (PRZĘSŁO T2-T3) BIEGNĄCA PO ŚCIANIE
PRZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
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PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

TEREN INWESTORA OBJĘTY OPRACOWANIEM

1

2

4

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z BRAMĄ I FURTKĄ

PROJEKTOWANY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE

3

ISTNIEJĄCA WIATA SOŁECKA

5

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE TERENY ZIELENI6

7

8

PROJEKTOWANA WMOCNIONA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA
DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

ISTNIEJĄCE BUDYNKI NA DZIAŁCE
PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN INWESTORA

GŁÓWNE WEJŚCIE DO  BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

-

-

ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- WEJŚCIE BOCZNE DO  BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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Z W 1 S-5,0m  1oz
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ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
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PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ Z RUR PVC-U SDR34 LITE

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA Z RUR PE100 SDR11

PROJEKTOWANY SEPARATOR TŁUSZCZU DN 1000 O WYDAJNOŚCI 2l/s

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI
SANITARNEJ SYSTEMOWA /BETONOWA

PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZU

- PROJEKTOWANY NAŚWIETLACZ LED MONTOWANY NA ELEWACJI BUDYNKU O
PARAMETRACH: 25W , 3600lm, 4000K, IP65, TYP OPTYKI: ASYMETRYCZNY SZEROKI

- PROJEKTOWANA LATARNIA OŚWIETLENIOWA

-
PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE
*YAKXS 4x120mm   rel. słup oświetleniowy - szaWa SWG
*YAKXS 4x16mm   rel. SWG - słupy oświetleniowe
*YKYżo 5x2,5mm   rel. SWG - naświetlacze LED

- PROJEKTOWANA SZAFKA WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ-

S W G

Treść niniejszej mapy jest tożsama z treścią mapy
zaewidencjonowanej w  siedzibie Starostwa Powiatu

Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

dniu 29.11.2021 r. pod nr OD .6640.1.6912.2021

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Beata Struzik

ZPN-VIII-7342/59/98


