G3p

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysigclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ O PUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI
LOKALNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

ADRES OBIEKTU:

STRZELECKA 35, 05-092 tOMIANKI

NAZWA | NR OBR. EW.:
NUMERY DZ. EW.:

0012 SADOWA
138, 140/1, 140/2

INWESTOR: GMINA tOMIANKI
ADRES: UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI
ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
KONSTRUKCIJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEt GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
SLK/8304/PWBKb/18

Radomsko, grudzien 2021 r.

Egzemplarznr1




SPIS TRESCI

L. CZESC OPISOWA..........ooeeeeeeeeeeete ettt et ettt ettt et a st s et et e b et et et s s e s e e st et et et et et s s e ss e s e s e et et e s e s et et s e s asane e e et et es et et et s e ssasanaesetetesesessssananenes 3
1. DANE OGOLNE.......ouiveivieessiteseesesesaesssessesssesaessssesss s st eba st essebs s estesse st ess s s s s e s s s st ss et bae st b e st ss bt s s b s s s st bae b s e s e b e bas bt sas s s sares 3
2. UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU ....ovorvreeerceieceeeeeeseesse s eesssssssessssessessssessssssssssssss s sessssesssssssessssassssessssassessssssessssssessssassassssassssasssssssssas 5
3. OPIS PROJEKTOWANE] KONSTRUKCI c.couveiviectiteieetsee e teste st es et esae s st s st es s bt s b a et b bbb bbb bbb s bt s bt es bt s e bt n e bas 5
4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYINE .....covuevreieceeeeesceeseeseseessesessessesessessesessessesessessesessessesensessssesssssssssassssssessesassessssnssssssnssnansans 7
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ....oooocveeteeeeeeseeteeaesestesaesesaesaesestessesessesaesessessesensess et essesses st esse s st ena et et ens et st ens et st st es st enses st s s et st enses st ansesansansesansas 7
6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE .......ovvuvaieereetsiesetesaess s sttt tes s s es s s b es s s b s s s st b bt s st e s s bt b bt es b s s s bt es s sas 9
To UWAGI OGOLNE ......ooooeeeceeeeeteteeeeteeteeeesestesaetesaes et essessesesaesa et essess e s s s esse s s s ess e s st essesentesse s st esse s s sensesnsesses st ess et st esses st ensssessensesentansesensansnsans 17
8. RYSUNKL cutuititeitieetieteste s et ette st s te s st s et et esa bt s e bbbt s b e bt e bbbt e bbb e e st e b s e bbb s e b et e s s e b et eb e e bbb s e s et st b et bt e bt n e e bt n e e bt ent bt enee st enae s 18



1. DANE OGOLNE

1.1. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. Nr 75, p0z.690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par. 204

ust. 4 w/w warunkow.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN —EN 1990:2004

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN —EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogdélne — Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania
w czasie wykonywania konstrukcji,

PN —EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem,

PN —EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:

PN —EN 1992-1-1:2008

PN —EN 1993-1-1:2006

PN —EN 1995-1-1:2010

PN —EN 1996-1-1:2010

PN — EN 1996-2:2010

PN —EN 1997-1:2008

1.2. Obcigzenia

Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

budynkoéw,
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie muréw,

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne— Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:
obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukcji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,

obcigzenia state ciezarem wtasnym scian z ociepleniem i wykornczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Sk= 0,9 kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie kategorii ll-otwarty z nielicznymi przeszkodami).
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¢ obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia:

-~ Orii ina mapa stref obciazenia $niegiem wo PN-80/B-02010/Az1

ZnajdZ

mianki 20°53E 52°20°N)|

* obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A —otwarty z nielicznymi przeszkodami)

= i ina mapa stref obcigZenia wiatrem wg PN-B-020011:1977 /Az1

[Eomianki 20°53°E 52°20°N|
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¢ gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

- Drientacyjna mapa stref przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020

Znajdz: | ENES

jLomianki 20°53°E 52°20°N|

T

2. UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na
obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, w
czesci podpiwniczony. Konstrukcja nosna murowana, Sciany oparte na fawach fundamentowych. Dach ptaski.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI
3.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W
trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna posadowié¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

3.2. Fundamenty

Projektowane fundamenty Zelbetowe posadowione na gtebokosci -2.05m oraz -3.25m, liczone ponizej poziomu
poréwnawczego +/-0.00 bedacego poziomem wykoriczonej podtogi wewnatrz budynku. Poziom posadowienia nalezy dopasowac
na budowie do poziomu istniejgcych fundamentéw. Zbrojenie taw i stép fundamentowych wykonaé z pretéw @12, stalg A-lll
(34GS), strzemiona @6 mm co 25 cm stal A-lll (34GS), beton C30/37 W8. Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego
C12/15 (B15) grubosci 10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsjg bitumiczng bez rozpuszczalnikéw,
modyfikowana kauczukiem. Sciana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej styropianem XPS o grubosci
10cm i ostonieta folig kubetkowa.

W czesci podpiwniczonej projektuje sie obnizenie poziomu podtogi piwnicy z poziomu -2.00m do -2.48m. W tym celu
nalezy wykona¢ podbijanie fundamentéw. Sciany piwnicy podzieli¢ na odcinki o dtugosci 1m. Na diugosci jednego odcinka
podkopac stary fundament do zamierzonej gtebokosci. Wykop zabezpieczy¢ deskowaniem. Zbrojnie obnizonego fragmentu
fundamentu to 4 @ 12 dotem oraz 4 @ 12 gora. Prety taczy¢ do wktadek wklejanych w istniejacg tawe (wklei¢ prety chemicznie w
rozstawie co 30cm). Zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia poprzez taczenie na zaktad - na dtugosci 50cm. Nowa tawe fundamentowa
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wykona¢ z betonu C30/37. Przed podbiciem konieczne jest doktadne oczyszczenie spodu istniejgcej tawy fundamentowej. Po
zwigzaniu mieszanki betonowej nalezy potozy¢ izolacje przeciwwilgociowg i zasypa¢ wykop do poziomu izolacji poziomej.
Nastepnie powtérzy¢ powyzsze czynnosci dla kolejnych fragmentéw fundamentdow. Zaleca sie wykonac podbicie dla co drugiego
metrowego odcinka. Obliguje sie wykonawce oraz kierownika budowy do przedstawienia projektantowi szczegdétowego planu
robét wzmocnienia fundamentéw. Dopuszcza sie zastosowanie innej metody wzmocnienia jesli ta bedzie konstrukcyjnie oraz
ekonomicznie uzasadniona.

3.3. Nadproia

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane zelbetowe. W otworach powyzej 2,5m i w otworach naroznych nadproza
beda stanowic belki zelbetowe zbrojone stalg A-1ll wg. rysunkéw projektu wykonawczego.

3.4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany noéne oraz dziatowe zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 25cm. i gr.12cm.

3.5. Belki zelbetowe

Belki zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll (34GS), zbrojone pretami @12, $16 oraz @20, strzemiona
@6.

3.6. Wience

Zwienczenie Scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wierice zelbetowe o wymiarach 25x20 oraz 25x26,5 z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-Ill (34GS), czterema pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie co 25cm.

3.6. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe zbrojone pretami @12, stalg A-1ll (34GS), z betonu C20/25. Strzemiona @6 zageszczone przy koricach
stupow.

3.7. Stropy
Stropy nad piwnicg i nad parterem zaprojektowano jako ptyty kanatowe grubosci 20cm oraz 26,5cm.
3.8. Stropodach

Stropodach na ptytach kanatowych grubosci 20cm oraz 26,5cm.

3.9. Wykusze zelbetowe

Wykusze zelbetowe zbrojone pretami @10, stalg A-lll (34GS), z betonu C20/25.

3.10. Szyb windowy

Szyb windowy zbrojony pretami @12, stalg A-lll (34GS), z betonu C20/25.

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
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*  Beton konstrukcyjny towarowy C20/25, C30/37 W8
* Beton podktadéw pod fundamenty C12/15,

e Pustaki ceramiczne kl.15,

e Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,

e Stal zbrojeniowa A-lll (34GS)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
a. Materiaty wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o ponizsze materiaty:

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Legionowo, Panstwowy Instytut Geologiczny, 1974 r.
- Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981) ze zmiana.

- PN —B —04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,

- PN —B—04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

-PN - EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN — B —02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowej jednostki miar,

- PN — B —06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

- PN —EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN —EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

b. Zakres dokumentacji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w zwigzku z projektowanym posadowieniem budynku
uzytecznosci publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej, zlokalizowanego w tomiankach,
na dz. nr 138, 140/1, 140/2 przy ul. Strzeleckiej 35.

W ramach sporzadzenia dokumentacji przeprowadzono nastepujgce prace:

- wizja lokalna terenu badan

- prace geodezyjne obejmujgce wytyczenie projektowanych otworéw geotechnicznych na podstawie przekazanego
planu zagospodarowania. Rzedne otwordéw oznaczono poprzez dowigzanie do punktu o znanych rzednych
uwidocznionych na mapie dokumentacyjnej.

- odwiercenie 3 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 4 m p.p.t.,

- badania zageszczenia gruntéw niespoistych na podstawie oporu swidra na grunt,

- badania stopnia plastycznosci gruntdw spoistych przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLTD.

- badania makroskopowe przewiercanych gruntéw

- laboratoryjne badania prébek gruntéw obejmujgce kontrolng analize makroskopowa, analize uziarnienia dla gruntéw
niespoistych oraz oznaczenie wilgotnosci naturalnej, granic konsystencji, stopnia plastycznosci i gestosci objetosciowej
dla gruntéw spoistych.

- ustalenie wprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje.

- opracowanie zatgcznikéw graficznych i czesci tekstowej

c. Informacje o terenie
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Otwory zlokalizowane obok istniejgcej szkoty podstawowej. Pod wzgledem morfologicznym teren objety
badaniem to fragment réwniny wodnolodowcowe] oraz tarasu nadzalewowego.

d. Warunki gruntowe

Podczas prac w terenie wykonano trzy otwory badawcze na gtebokos$¢ 4m.

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem
genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych.

- warstwa | — piaski srednie, piaski grube, Srednio-zageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia 1p=0,50

- warstwa Il — piaski gliniaste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu zageszczenia 1,=0,20.

e. Whioski

Podtoze gruntowe dziatki w obszarze projektowanej lokalizacji budynku uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych, podpiwniczonych zabudowane jest od powierzchni terenu do gtebokosci 2,60-3,30 m p.p.t. z piaskow
Srednioziarnistych z domieszkg zwiru, podscielonych piaskiem grubym, a ponizej wystepujg utwory skaliste. Grunty te
stanowig nosne podtoze budowalne do bezposredniego posadowienia fundamentdw.

Poziom przemarzania dla miejscowosci tomianki wynosi 1,0 m p.p.t.

Przy projektowaniu i realizacji budynkéw proponuje sie wykorzysta¢ praktyczne doswiadczenia z realizacji
budynku wzniesionego w ostatnim okresie na przylegtej dziatce, szczegdlnie w odniesieniu do prowadzenia robdt
ziemnych w gruntach skalistych oraz zabezpieczenia czesci podziemnej przed wodg gruntowa.

Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywac¢ sposobem recznym zaraz przed utozeniem betonu wyréwnawczego
C8/10.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntow nalezy zawiadomic
projektanta konstrukcji, celem skorygowania konstrukcji fundamentow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu
bezposrednio w wykopie. Zgodnos$¢ warunkéw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Belka B-1
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SZKIC BELKI

A )
25 280 30 o 280
1 i 7 2

125y
1 1

GEOMETRIA BELKI

555

, 250 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju bw =25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =55,5cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. State 23,30
2. Ciezar wlasny belki [0,25m-0,56m-25,0kN/m3] 3,47
3. Zmienne 11,85
4. Sciana 6,00

1,35
1,10
1,50
1,35

31,46
3,82
17,77
8,10

cata belka
cata belka
cafa belka

cafa belka

P 44,62

Schemat statyczny belki

1,37

plabt1s

D“_‘\
>

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fe = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Cigzar objeto$ciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm

Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,06

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,a = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12 mm

Srednica pretéw dolnych @ =12 mm

Strzemiona:
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Klasa stali A-ll (34GS) - fux =410 MPa, f,s = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-ll (34GS)

Srednica pretéw  @= 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 0=2,00
Graniczna szerokos¢rys  Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikdw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

72,27

1 Ae [ ——
sﬁ 4065 ]I a6 Eﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
117,52
70,51l\
PaN T \F
A B C
-70,51
117,52
Ugiecia [mm]:
A B c
139 139
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
72,27

1

40,65 40,65

0,5

éip
235,03 [mb
7£

Sity poprzeczne [kN]:
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117,52

70,51 76,98
‘ 31,50
AN
A B -31,50 C
76,98 -70,51

-117,52
Ugiecia [mm]:
PaN AN ZaN
A B C
1,39 1,39
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
5¢12
A 3012 Vg 312 c
a bl c
250 2800 A0, 2800 250
Przgsto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 40,65 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,32 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 40,65 kNm < Mgq4 = 58,80 kNm  (69,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)76,98 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na odcinku 96,0 cm przy

prawej podporze oraz co 380 mm na pozostatej czeSci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsa = (-)76,98 kN < Vraz =114,22kN  (67,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 29,67 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 29,67 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wi=0,126 mm < wim=0,3mm  (42,1%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 1,39 mm < aim = 3075/200 = 15,37 mm  (9,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 79,06 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wx = 0,266 mm < wim=0,3mm (88,7%)

Podpora B:

Zqinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)72,27 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,44%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msa = (-)72,27 kNm < Mrq¢ = 95,66 kKNm  (75,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)52,74 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)52,74 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx =0,160 mm < wim=0,3mm (53,4%)

Przgsto B - C:

Zginanie: (przekrdj ¢-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 40,65 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,32 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 40,65 kNm < Mgrq4 = 58,80 kNm  (69,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 76,98 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na odcinku 96,0 cm przy
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lewej podporze oraz co 380 mm na pozostatej cze$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokoci rys uko$nych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vs¢ = 76,98 kN < Vres = 114,22 kN (67,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 29,67 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 29,67 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx=0,126 mm < wim=0,3mm  (42,1%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 1,39 mm < aim = 3075/200 = 15,37 mm  (9,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 79,06 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wx =0,266 mm < wim=0,3mm (88,7%)

Stup S-1
SZKIC SLUPA
+[3520
8 1% 4o000]
Jigso
)< I_- I )< )<
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b=25,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=250cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Szeroko$¢ stupa gérnego 25,00 cm
- Wysokos$¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysoko$c¢ rygla prawego 25,00 cm
Poziom gérnej kondygnacji H2=3,52 m
Poziom dolnej kondygnacji H1=0,00 m

Poziom gornej powierzchni fundamentu @Ho =-1,65m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysoko$¢ stupa leot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna
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ARCHITEKTURA

12



- wspétczynnik diugosci wyboczeniowej By=1,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa,t M1sdx Masdx Masdx
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 250,00 250,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 8,67 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — fe = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) @@= 3,10
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-Ill (34GS) — fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw  @= 12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw  @= 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-ll (34GS) - fux =410 MPa, f,a = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lll (34GS)

Srednica pretow  @= 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢rys ~ Wim = 0,3 mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly N

1<
250

h=

i
y b =250 L

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 As = 2,26 cm?
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 412 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek no$nosci:
-dlaNg=25867kN: Mdix=7,97 kNm < MRd,x,odp,max = 35,43 kNm
-dlaMax=7,97kNm: Nq=258,67 kN < NRd,odp,max =913,47 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx =0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaC wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRg ly
[kN]

|
h7s

Zestaw 1(d,
7,97 KNm
258,67 kN

.388— — — =

MRd,x [kNm]

e

MR xmax = 38,83 KNm; Nrgodp = 370,76 kN
MRdxmin = -38,83 KNm; Nrgodp = 370,76 KN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 991,67 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = '158,34 kN
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Stopa SF-1

SZKIC FUNDAMENTU
TV T~ /]/— !
[ byl
Lo Lo
! !
| | g
: ! £
I I
! 2 Xk
== T
I I NE
Lot ST
L il
4 3 ™%
, 0,38 L, 025 0,38 y
:., " B=100 :.,
V=040 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,00m L=100m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,25m ez =0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
Piaski gliniaste]
Zestawienie warstw podtoza
N | nazwa gruntu h [m] nawodnio | po® [t/m3] | Vimin Vimax @[] ¢ [kPa] | Mo [kPa] | M [kPa]
r na
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1| Piaski $rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 [ 124786
2| Zwiry 040 nie 1,75 0,90 1,10 33,96 0,00 133446 [ 133446
3 | Piaski gliniaste 1,20 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 [ 40039
4 | Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 [ 124786
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N [ typ obc. N kN] Ts [kN] Ms [kNm] T kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 260,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — fea = 16,67 MPa, few = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-Ill (34GS) - fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @=12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =18,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  nom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb =30 mm
ZALOZENIA

Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosno$é podioza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/N¢ = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 865,5 kN
r=286,3kN < m-Qm =0,81-865,5 kN = 701,0 kN (40,8%)
Nosno$¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qmr = 140,2 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=0,72:140,2 kN = 101,0 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 8,00 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 140,67 kNm
Mo = 8,00 kNm < m-My=0,72-140,7 kNm = 101,3 kNm (7,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,24 cm
s=0,24cm < sgop=1,00cm (24,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé noénosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,64 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow @12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,64 cm?

Przyjeto konstrukeyjnie 7 pretéw ¢12 mm o As = 7,92 cm?

7. UWAGI OGOLNE

e Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem oséb

uprawnionych.

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, dotyczacych
wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz obowigzujgcych przepiséw p.poz.
e Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta.

KONSTRUKCIJA

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEt GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI

SLK/8304/PWBKb/18
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8. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku

K0001 Rzut fundamentéw
K0002 Rzut konstrukcji parteru
K0003 Rzut konstrukcji pietra
K0004 Rzut $cian attykowych
K0101 tawa fundamentowa L-1
K0102 Stopa fundamentowa SF-1
K0103 Stopa fundamentowa SF-2
K0104 Stopa fundamentowa SF-3
K0105 Ptyta fundamentowa PF-1
K0201 Wieniec W-1

K0202 Wieniec W-2

K0203 Wieniec W-3

K0204 Wieniec W-4

K0205 Wieniec W-5

K0206 Wieniec W-6

K0207 Wieniec W-7

K0208 Wieniec W-8

K0209 Wieniec W-9

K0210 Wieniec W-10

K0211 Wieniec W-11

K0212 Wieniec W-12

K0213 Wieniec W-13

K0214 Detal potgczenia wiencéw réznej wysokosci
K0301 Belka B-1

K0302 Belka B-2

K0303 Belka B-3

K0304 Belka B-4

K0305 Belka B-5

K0306 Belka B-6

K0307 Belka B-7

K0308 Belka B-8

K0309 Belka B-9

K0310 Belka B-10

K0311 Belka B-11

K0312 Belka B-12

K0313 Belka B-13

K0314 Belka B-14

K0315 Belka B-15

K0316 Belka B-16

K0317 Belka B-17

K0401 Stup S-1
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K0402 Stup S-2

K0403 Stup S-3

K0404 Stup S-4

K0405 Stup S-5

K0406 Stup S-6

K0407 Stup S-7

K0408 Stup S-8

K0409 Stup S-9

K0410 Stup S-10

K0411 Stup S-11

K0412 Stup S-12

K0413 Stup S-13

K0501 Bieg schodowy BS-1

K0502 Bieg schodowy BS-2

K0503 Bieg schodowy BS-3

K0504 Bieg schodowy BS-4

K0505 Bieg schodowy BS-5

K0506 Bieg schodowy BS-6

K0507 Bieg schodowy BS-7

K0508 Bieg schodowy BS-8

K0601 Wykusz zelbetowy W-1

K0602 Wykusz zelbetowy W-2

K0603 Wykusz zelbetowy W-3

K0701 Konstrukcja pod centrale wentylacyjng CNW1
K0702 Konstrukcja pod centrale wentylacyjng CNW2
K0703 Konstrukcja pod centrale wentylacyjng CNW3
K0801 Szyb windowy — rys. szalunkowy

K0802 Szyb windowy
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