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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 138, 140/1, 140/2
obreb 0012 SADOWA

jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI
Inwestor: GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 +tOMIANKI

1. DANE OGOLNE

Istniejagcy budynek szkoty podstawowej jest to obiekt uzytecznosci publicznej, jednokondygnacyjny, z
poddaszem nieuzytkowym, budynek czesciowo podpiwniczony - budynek niski. W budynku zlokalizowane s3 sale
zajet, pokoje nauczycieli, szatnie, toalety, pomieszczenie socjalne. Budynek posiada trzy wejscia.

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 370,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 445,10 m?
Kubatura budynku 3 250,00 m®
Szeroko$¢ budynku 13,07 m
Dtugos¢ budynku 27,30 m
Wysokoé¢ budynku 5,60m

llos¢ kondygnaciji 2

2.1. WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ PODLOGI

POWIERZCHNIA

PODLOGI [m2]
PIWNICA
0.1 POM.GOSP.1 WYLEWKA BETONOWA 14,97
0.2 POM. GOSP. 2 WYLEWKA BETONOWA 15,15
0.3 POM.GOSP. 3 WYLEWKA BETONOWA 16,03
0.4 KOMUNIKACJA WYLEWKA BETONOWA 18,59
RAZEM PIWNICA 64,74
PARTER
1.1 WIATROtAP WYKEADZINA PCV 3,16
1.2 HOL1 WYKEADZINA PCV 11,57
1.3 SEKRETARIAT WYKEADZINA PCV 8,91
1.4 WC1 WYKtADZINA PCV 8,34
1.5 WC2 WYKtADZINA PCV 7,88
1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI WYKEADZINA PCV 8,22
1.7 SALAZAJEC1 WYKEADZINA PCV 36,51
1.8 SALAZAJEC?2 WYKEADZINA PCV 37,45
1.9 HOL2 WYKEADZINA PCV 40,96
1.10 SALAZAJEC 3 WYKEADZINA PCV 17,09
1.11 BIBLIOTEKA WYKEADZINA PCV 13,33
1.12 HOL3 WYKtADZINA PCV 8,81
1.13 HOL 4 WYKtADZINA PCV 4,77
1.14 SALAZAJEC 4 WYKEADZINA PCV 13,18
1.15 SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 4,64
1.16 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 3,96
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RAZEM PARTER 228,78

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1.

FUNDAMENTY

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i o$wiadczenia Inwestora budynek posadowiony na tawach

fundamentowych. tawy wykonane jako betonowe oraz zelbetowe, cze$ciowo wylewane oraz murowane..

3.2,

SCIANY

Sciany piwnic - betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Mury zewnetrzne nosne istniejgce o

tacznej grubosci ok. 64 cm murowane z cegty petnej. Sciany wewnetrzne noséne $ciany grubosci ok. 42cm. Sciany
dziatowe réznej grubosci 14-21 cm, murowane z cegty ceramicznej ,dziurawki”.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

STROPY

Nad piwnica strop Kleina. Nad parterem strop DZ-3 ocieplony matami z wetny mineralne;j.
STOLARKA

Stolarka otworowa w istniejgcym budynku nie spetnia obecnych norm.

DACH

Dach wykonany z ptyt korytkowych. Ptyty oparte na $ciankach azurowych z cegty.
INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
Wodne

Kanalizacyjne

Elektryczne

C.0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 138, 140/1, 140/2

obreb 0012 SADOWA
jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI

Inwestor: GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki szkolne i przedszkolne, budynki nauki i o$wiaty
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej, miejsce aktywno$ci lokalnej

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

. Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O
FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ.

Przewidywana liczba uzytkownikéw:
- cze$¢ budynku o funkcjach przedszkolnych - 80 uczniéw oraz 20 oséb personelu i pracownikéw kuchni.
- cze$¢ budynku o funkcji miejsca aktywnosci lokalnej - 48 uzytkownikéw .

W ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy gtéwnego budynku zostanie zmieniona (powiekszona) bryta
budynku. W ramach przebudowy czesci pomieszczen gtéwnego budynku, zostang wydzielone nowe pomieszczenia
majace na celu poprawe funkcjonalnosci i warunkéw uzytkowania obiektu. Ponadto obiekt zostanie dostosowany do
obowigzujacych przepiséw w tym dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j.

Po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynek zapewni niezbedng infrastrukture w celu prawidtowego
funkcjonowania nowo powstatego budynku przedszkolnego oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Po zmianie uktadu i wydzieleniu nowych pomieszczen w budynku obiekt zostanie przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych, zostang wydzielone klatki schodowe $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi, oraz powstang
nastepujgce pomieszczenia:

e 4 oddziaty przedszkolne z pomieszczeniami pomocniczymi na szafy na materiaty i pomoce dydaktyczne;
e  Wezet sanitarny,

o Zespot dystrybucji positkdow: stotéwke (sale konsumpcyjng) wraz z samodzielng kuchnia i jej technologia,
zmywalnie i przechowalnie naczyn,

Zespot szatniowy: Szatnie dla uczniéw wraz z szafkami (nie basenowymi),

Gabinet specjalistyczny: psychologa, pedagoga, logopedy, integracji sensorycznej,

Gabinet pielegniarki,

Pokdj nauczycieli wraz z pokojem socjalnym i toaleta,

Pokoj dyrektora przedszkola,

Sekretariat,

Magazyn gospodarczy,

Swietlice,

Biblioteke,

Sale do gimnastyki korekcyjnej

Kottownie.

Miejsce aktywnosci lokalnej.

Ponadto budynek zostanie docieplony.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie przewiduje prace budowlane polegajgce na wyburzeniu czesci scian nosnych, oraz
stropéw w celu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku. Projektuje sie
nowe $ciany nosne, posadzki, otwory okienne i drzwiowe oraz stropodachy. Projektowana rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa budynku jest wykonana w konstrukcji murowanej tradycyjnej z pustakow ceramicznych o grubosci
25cm P+W. Fundamenty wykonane tradycyjnie w technologii murowanej z bloczkéw betonowych B20 murowanych
na zaprawe cementowo-wapienna. Projektuje sie docieplenie budynku warstwg styropianu grafitowego o grubosci
20,0cm, docieplenie istniejgcych scian fundamentowych warstwg styropianu ekstrudowanego o grubosci 10,0 cm
oraz zaizolowanie przeciwwodne $cian fundamentowych budynku. Projektowana budowa posiada ksztatt
nieregularny przypominajacy dwa przenikajace sie prostopadtosciany. Ksztatt budynku uwarunkowany jest funkcja
pomieszczen, usytuowaniem na dziatce oraz istniejgcym, rozbudowywanym budynkiem.
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Nazwa Warunki z w/w MPZP Wartos¢ projektowana

utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw

oraz stosowanie odcieni elewacji sposrod koloréw:

biatego, bezowego, kremowego, zéttego, bragzowego,

szarego; dopuszcza sie stosowanie odcieni elewacji

spoza wyznaczonych koloréw i przedziatéw wytacznie
Kolorystyka na fragmentach $cian budynku, takich jak pasy Biel, odcienie szarosci, ciemnoszary,
elewacji cokotowe, gzymsy oraz inne ozdobne 7 elementy i drewno

detale architektoniczne, nie przekraczajacych 10%

powierzchni danej elewacji. Powyzsze ustalenia nie

dotycza materiatéw elewacyjnych w kolorach dla nich

naturalnych, w szczegdélnosci aluminium, miedzi, stali

nierdzewnej, szkta, drewna, betonu, ceramiki, kamienia;

utrzymanie stonowanej kolorystyki pokrycia dachow,

Kolorystyka nakazuje sie stosowanie odcieni sposrdéd koloréw: Szary
dachéw ceglastego, czerwonego, bragzowego, ciemnozielonego,
szarego, grafitowego, czarnego
Materiaty
wykonczeniowe Nie stawia wymagan Papa
dachu
Materiaty
wykonczeniowy Nie stawia wymagan Tynk elewacyjny silikonowy, ptyty HPL

$cian - zewnatrz

Nieprzekraczalna Za linig zabudowy wg. czesci graficznej

Zgodnie z rysunkiem MPZP

linia zabudowy projektu
dachy ptaskie lub spadziste o kacie nachylenia potaci do
Geometria 42°, z dopuszczeniem innych niestandardowych  Dach wielospadowy o kacie nachylenia
dachu rozwigzan geometrii dachéw (np. tukowych Iub 5 stopni
sferycznych), a takze lukarn i okien potaciowych
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBATURA
Kubatura brutto budynku 6 950,0 m®
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 64,74 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 700,44 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 706,56 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 1471,74 m?
c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
Wysokoé¢ budynku 9,12 m
Dtugos¢ budynku 37,81 m
Szeroko$¢ budynku 36,93 m

d) 1ILOSC KONDYGNACJI
Liczba kondygnac;ji: 2

e) WYKAZ POMIESZCZEN
POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI PODLOGI [m2]
PIWNICA

0.1 POM.GOSP.1 WYLEWKA BETONOWA 14,97

0.2 POM.GOSP. 2 WYLEWKA BETONOWA 15,15

0.3 POM.GOSP. 3 WYLEWKA BETONOWA 16,03

0.4 KOMUNIKACJA WYLEWKA BETONOWA 18,59
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RAZEM PIWNICA 64,74

PARTER

1.1 PORTIERNIA WYKEADZINA PCV 10,66
1.2 SZATNIA WYKEADZINA PCV 62,42
1.3 BIBLIOTEKA WYKLADZINA PCV 37,61
1.4 POM.SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 8,32
1.5 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 7,01
1.6 WC/UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 7,32
1.7 KOTLOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,76
1.8 WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 6,72
1.9 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 7,45
1.10 SCHODY Z KORYTARZEM PLYTKI CERAMICZNE 26,38
1.11 JADALNIA/SWIETLICA WYKEADZINA PCV 57,46
1.12 WYDAWKA PLYTKI CERAMICZNE 12,66
1.13 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6,51
1.14 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 25,88
1.15 KOMORA CHtODNICZA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
1.16 POM. Z URZADZENIAMI CHtODNICZYMI PLYTKI CERAMICZNE 5,49
1.17 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 3,26
1.18 WC/UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 5,74
1.19 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 9,04
1.20 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 17,16
1.21 INTENDENT WYKEADZINA PCV 8,83
1.22 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW PLYTKI CERAMICZNE 6,21
1.23 MAGAZYN SUCHYCH PRODUKOW PLYTKI CERAMICZNE 4,37
1.24 POM.PORZ. PLYTKI CERAMICZNE 1,54
1.25 WC PLYTKI CERAMICZNE 2,95
1.26 ARCHIWUM WYKLADZINA PCV 4,73
1.27 SEKRETARIAT WYKEADZINA PCV 17,33
1.28 GABINET DYREKTORA WYKEADZINA PCV 13,71
1.29 HOL 2 PLYTKI CERAMICZNE 11,64
1.30 SCHODY 2 PLYTKI CERAMICZNE 25,96
1.31 MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNEJ WYKtADZINA PCV 92,61
1.32 ZAPLECZE PLYTKI CERAMICZNE 15,88
1.33 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 20,22
1.34 HOL 3 PLYTKI CERAMICZNE 11,21
1.35 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 2,53
1.36 WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE 3,51
1.37 WC DAMSKI/ NIEPEENOSPR. PLYTKI CERAMICZNE 5,09
1.38 SZATNIA WYKtADZINA PCV 2,74
1.39 WIATROtAP WYKtADZINA PCV 5,15
1.40 HOL1 WYKEADZINA PCV 114,37
RAZEM PARTER 700,44
PIETRO

2.1 KORYTARZ 1 WYKtADZINA PCV 11,48
2.2 POM.TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 3,99

G3p

ARCHITEKTURA



2.3 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 6,66
24 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 16,10
2.5 SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ WYKLADZINA PCV 72,82
2.6 GABINET PIELEGNIARKI WYKLADZINA PCV 25,39
2.7 POK.NAUCZYCIELSKI WYKEADZINA PCV 28,69
2.8 POM SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 9,65
2.9 WC NIEPEENOSPRAWNI/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 4,37
2.10 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 3,28
2.11 GABINET LOGOPEDY WYKEADZINA PCV 19,14
2.12 GABINET PSYCHOLOGA WYKEADZINA PCV 19,14
2.13 GABINET PEDAGOGA WYKEADZINA PCV 20,13
2.14 SALA1 WYKEADZINA PCV 63,78
2.15 WC1 PLYTKI CERAMICZNE 13,20
2.16 SCHOWEK 1 WYKEADZINA PCV 4,78
2.17 WC2 PLYTKI CERAMICZNE 12,12
2.18 SCHOWEK 2 WYKtADZINA PCV 5,37
2.19 SALA 2 WYKEADZINA PCV 58,75
2.20 KORYTARZ 2 WYKEADZINA PCV 4,56
2.21 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 10,54
2.22 GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WYKLADZINA PCV 32,39
2.23 SALA3 WYKEADZINA PCV 64,21
2.24 WC3 PLYTKI CERAMICZNE 13,48
2.25 SCHOWEK 3 WYKtADZINA PCV 5,60
226 WC4 PLYTKI CERAMICZNE 13,58
2.27 SCHOWEK 4 WYKEADZINA PCV 5,64
2.28 SALA4 WYKEADZINA PCV 62,83
2.29 HOL WYKELADZINA PCV 99,89
RAZEMPIETRO 706,56

5. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIAtOWE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopuscic¢
do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
posadowic¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebienie fundamentéw
nalezy wykonac recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem Geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu bezposrednio w
wykopie. Zgodno$¢ warunkoéw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty wykona¢ na podstawie rysunkéw projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

5.2. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty - tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm oraz stopy fundamentowe zbrojone
pretami @12 stalg A-lll (34GS), strzemiona @6, beton C25/30 W8. Posadowienie taw i stop fundamentowych na
gtebokosci -1,40m ponizej poziomu poréwnawczego +/-0.00.

Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C12/15 grubosci 10 cm. Otulina pretéw
zbrojeniowych 50 mm. Z fundamentéw nalezy wypuscié prety startowe do zelbetowych stupow.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowaé¢ ochrone przed nawodnieniem i przemarzaniem
odstonietych w wykopie gruntéw spoistych. W przypadku nagromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg usuwac
pompowaniem z wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na podkfadzie betonowym na gruntach rodzimych, w przypadku wystepowania
gruntéw nasypowych nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do 1s=0,95.
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Roboty ziemne wykonaé pod nadzorem Geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu bezposrednio w
wykopie. Zgodnos¢ warunkdw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewnetrzne - nosne SF 1

Sciany fundamentowe zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe z bloczkéw betonowych B20,
murowane zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od potaczenia z
izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z mas asfaltowo - gumowych po uprzednim gruntowaniu masa
gruntujaca dyspersyjna. Sciana ocieplona ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 10,0 cm. Ptyty
izolacyjne zabezpieczone od gruntu folig kubetkowg, folia kubetkowa utozona kubetkami w kierunku ptyt tak aby
zapewnic przeptyw powietrza i ewentualne odparowanie wody. Od wewnatrz Sciana wykorczona masg dyspersyjna.

Sciany fundamentowe zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc (max)= 0,19 [W/(m2* K)].

SF1  Scianazewnetrzna cm

Folia kubetkowa -

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna typu lekkiego 0,2 cm

Ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Amin = 0,036 W/mK) 10,0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych -

Bloczek betonowy B20 24,0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych -

Sciany fundamentowe wewnetrzne - no$ne SF 2

Sciany fundamentowe wewnetrzne projektowane z bloczkéw betonowych B20 o grubosci 24,0 cm, murowane
zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Sciana obustronnie wykoriczona masg asfaltowo-gumowa.

SF2  Scianawewnetrzna

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych -
Bloczek betonowy B20 24,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych -

Sciany piwniczne zewnetrzne - noéne SP1 istniejace

Sciany piwniczne zewnetrzne istniejace - zaprojektowano izolacje pionowa écian piwnicznych na gteboko$é 1,0
m z mas asfaltowo - gumowych po uprzednim gruntowaniu masa gruntujaca dyspersyjna. Sciana ocieplona ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 10,0 cm. Ptyty izolacyjne zabezpieczone od gruntu folig kubetkows,
folia kubetkowa utozona kubetkami w kierunku ptyt tak aby zapewni¢ przeptyw powietrza i ewentualne
odparowanie wody.

SP1  Scianazewnetrzna piwniczna

Folia kubetkowa -

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna typu lekkiego 0,2 cm
Ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Amin = 0,036 W/mK) 10,0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych -

Sciana istniejaca murowana 24,0 cm

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Farba lateksowa / ptytki gresowe -

5.4. SCIANY
Sciany zewnetrzne istniejaca - nosne SZ 1
Sciany zewnetrzne noéne istniejace - od zewnatrz projektowane docieplenie z wetny mineralnej z welonem

szklanym (Amin = 0,034 W/mK) oraz wykonanie oktadziny elewacyjnej z ptyt HPL na podkonstrukcji z profili
aluminiowych.
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Od wewnatrz $ciana wykonczona tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i
wykonczona gtadzig gipsowa. Wewnatrz sciany malowane farbg lateksowa lub wytozone ptytkami gresowymi w
pomieszczeniach sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,16 [W/(m2* K)].

SZ1 Sciananosnaistniejaca zewnetrzna cm
Oktadzina z ptyt HPL 0,8 cm
Pustka powietrzna 2,0cm
Wetna mineralna z welonem szklanym (Amin = 0,034 W/mK)
/Podkonstrukcja z profili aluminiowych 18,0 cm
Sciana murowana istniejaca 49,0 cm
Srodek gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany zewnetrzne projektowane - nosne SZ 2

Sciany zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25,0 cm murowane
zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Od zewnatrz zaprojektowano docieplenie z wetny mineralnej z welonem
szklanym (Amin = 0,034 W/mK) oraz wykonanie oktadziny elewacyjnej z ptyt HPL na podkonstrukcji z profili
aluminiowych.

Od wewnatrz $ciana wykonczona tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i
wykonczona gtadzig gipsowa. Wewnatrz $ciany malowane farbg lateksowa lub wytozone ptytkami gresowymi w
pomieszczeniach sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,13 [W/(m2* K)].

SZ2  Scianano$na projektowana zewnetrzna cm
Oktadzina z ptyt HPL 0,8 cm
Pustka powietrzna 2,0cm

Wetna mineralna z welonem szklanym (Amin = 0,034 W/mK)

/Podkonstrukcja z profili aluminiowych 18,0 cm
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany zewnetrzne projektowane - nosne SZ 3

Sciany zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25,0 cm murowane
zaprawa cementowo-wapienng marki M4. Sciana ocieplona styropianem EPS 100. Sciana od zewnatrz otynkowana
zaprawa klejowa, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Od wewnatrz $ciana wykonczona tynkiem
gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Wewnatrz sciany
malowane farba lateksowg lub wytozone ptytkami gresowymi w pomieszczeniach sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspoétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,13 [W/(m2* K)].

SZ3 Scianano$na projektowana zewnetrzna

Farba fasadowa -

Preparat gruntujacy -

Wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego 0,2/0,5cm
Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -

Zaprawa klejgca zbrojona siatkg z widkna szklanego 0,2-0,5cm
Ptyty styropianowe EPS 100 (Amin = 0,036 W/mK) 20,0 cm
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0 cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
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Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany zewnetrzne projektowane - nosne SZ 4

Sciany zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25,0 cm, o
murowane zaprawa cementowo-wapienna marki M4. Sciana ocieplona wetna mineralna - wymég ppoz. Sciana od
zewnatrz otynkowana zaprawg klejowg, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Od wewnatrz sciana
wykonczona tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig
gipsowa. Wewnatrz $ciany malowane farbg lateksowa lub wytozone ptytkami gresowymi w pomieszczeniach
sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc = 0,13 [W/(m2* K)].

SZ4  Scianano$na projektowana zewnetrzna
Farba fasadowa -
Preparat gruntujacy -
Wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego 0,2/0,5cm
Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -
Zaprawa klejaca zbrojona siatkg z witdkna szklanego 0,2-0,5cm
Wetna mineralna z welonem szklanym (Amin = 0,036 W/mK) 20,0 cm
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0 cm
Srodek gruntujacy ]
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe

Sciany wewnetrzne istniejace - nosne SW 1

Sciany wewnetrzne noéne istniejace. Sciana murowana istniejaca gr. 42cm otynkowana obustronnie tynkiem
gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykornczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg

lateksowa lub wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW1 Sciananoéna istniejaca wewnetrzna

Farba lateksowa / ptytki gresowe

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Srodek gruntujacy }

Sciana istniejaca murowana 42,0cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe

Sciany wewnetrzne istniejace/projektowane - nosne SW 2

Sciany wewnetrzne nosne istniejace i projektowane. Sciana murowana istniejaca gr. 42 cm oddzielona
wypetnieniem dylatacyjnym gr. 15 cm od projektowanej Sciany murowanej z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm,
murowanej zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w
pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg lateksowg lub
wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW 2 Sciana no$na istniejaca wewnetrzna

Farba lateksowa / ptytki gresowe

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Srodek gruntujacy -

Sciana istniejaca murowana 42,0cm
Wypetnienie dylatacji 15,0cm
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0 cm

Srodek gruntujacy
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Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany wewnetrzne projektowane - nosne SW 3

Sciany wewnetrzne nosne projektowane. Sciana murowana z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm oddzielona
wypetnieniem dylatacyjnym gr. 15 cm od $ciany murowanej z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm. Obie $ciany
murowane zaprawa cementowo-wapienna marki M4. Sciana otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w
pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg lateksowg lub
wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW 3 Sciana noé$na projektowana wewnetrzna

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Srodek gruntujacy -
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0 cm
Wypetnienie dylatacji 15,0cm
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany wewnetrzne projektowane - nosne SW 4

Sciany wewnetrzne nosne projektowane. Sciana murowana z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm murowana
zaprawa cementowo-wapienna marki M4. Sciana otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach
mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg lateksowg lub wytozone ptytkami
ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW 4 Sciana no$na projektowana wewnetrzna

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Srodek gruntujacy -
Pustak ceramiczny 25 P+W 25,0 cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany wewnetrzne projektowane - nosne SW 5

Sciany wewnetrzne noéne projektowane szybu windowego. Sciana zelbetowa gr. 20cm. Sciana otynkowana z
jednej strony tynkiem gipsowym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowana farbg lateksowa.

SW 5 Sciana no$na projektowana wewnetrzna

Sciana zelbetowa 20,0 cm

Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany wewnetrzne - dziatowe SW 6

Sciana murowana z pustakéw ceramicznych P+W gr. 11,5¢cm, murowana zaprawa cementowo-wapienna marki
M4. Otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i

wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg lateksowg lub wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach
sanitarnych.
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SW 6 Sciana wewnetrzna dziatowa

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm
Srodek gruntujacy -
Pustak ceramiczny 11,5 P+W 11,5cm
Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Sciany wewnetrzne - dziatowe SW 7

Lekkie $cianki systemowe z ptyt HPL

SW7 Scianawewnetrzna dziatowa

Lekkie scianki systemowe z ptyt HPL 1,0 cm

Zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin, pionowosci oraz
zgodnosci z dokumentacja

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4 m dla budynkow z cegty i 3 m dla
budynkéw z blokow i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw
nalezy stosowac strzepia schodowe.

- Przy murowaniu w okresie letnim nalezy elementy suche przed utozeniem na zaprawie moczy¢ w wodzie

- Whneki i bruzdy nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

UWAGA:

Miedzy dolng powierzchnig ptyty stropu a murowang $ciang dziatowa zostawic¢ szczeline dylatacyjng gr. 0,5-1,0
cm. Szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ miekkim materiatem Scisliwym. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie
stropu nizszej kondygnacji przed dodatkowym obcigzeniem od stropu wyzszej kondygnacji spowodowanym ugieciem
ptyty stropu.

5.5. NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza beda
stanowic¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-lll (34GS). Szczegétowe rozwigzania nadprozy zgodnie z opisem
technicznym projektu branzy konstrukcyjnej.

5.6. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
W budynku projektuje sie stropy kanatowe zelbetowe o grubosci 24,0 i 26,5cm.
5.7. PODLOGI

Podtoga na gruncie istniejaca P 1

P1 Podtoga na gruncie

Ptytki ceramiczne / panele podtogowe 2,0cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka stalowg (@ 5, oczko 10x10) 5,0 cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 20,0 cm
Hydroizolacja - papa asfaltowa x 2 2x0,4cm
Beton B15 15.0cm

Piasek zageszczony warstwami -

Grunt rodzimy -
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Podtoga na gruncie projektowana P 2

P2 Podtoga na gruncie
Ptytki ceramiczne / panele podtogowe 2,0cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka stalowg (@ 5, oczko 10x10) 5,0 cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 20,0 cm
Hydroizolacja - papa asfaltowa x 2 2x0,4cm
Beton B15 15.0cm
Piasek zageszczony warstwami 30.0 cm
Grunt rodzimy -

Strop istniejacy miedzykondygnacyjny P3

P3 Strop miedzykondygnacyjny nad piwnica
Ptytki ceramiczne / panele podtogowe 2,0cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka 50cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 5,0 cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Strop istniejacy 15,0 cm
Tynk gipsowy zatarty na gtadko 1,2cm
Malowanie 2 x farbg do wykonczen wewnetrznych -

Strop miedzykondygnacyjny projektowany P4

P4 Strop miedzykondygnacyjny projektowany
Ptytki ceramiczne / panele podtogowe 2,0cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka 50cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 5,0 cm
Folia polietylenowa 0,02 cm
Strop zelbetowy kanatowy HC-200-5 20,0 cm
Sufit mineralny 60x60 2,0cm

5.8. STROPODACH

utworzone poprzez ptyty styropianowe spadkowe ze styropianu EPS 100 Dach Podtoga.

Projektuje sie stropodach petny. Pokrycie z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej, konstrukcja potaci
dachowej z ptyt kanatowych HC200-5/HC 265-8. Dach o kacie nachylenia potaci min. 5 stopnie, a nachylenie

Stropodach projektowany D1

D1 Stropodach projektowany cm
Papa wierzchniego krycia gr. 4 mm na osnowie z wtdékniny poliestrowe;j 0,04 cm
Papa podktadowa gr. 3mm mocowana systemem mechanicznym 0,03 cm
Warstwa spadkowa styropian EPS 100 Dach Podtoga, Amin = 0,038 20,0-90,0 cm
Paroizolacja bitumiczna - papa asfaltowa 0,4
Warstwa gruntujaca -
Strop kanatowy HC-200-5 20,0
Sufit mineralny 60x60 2,0
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Stropodach projektowany D2

D2 Stropodach projektowany cm
Papa wierzchniego krycia gr. 4 mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej 0,04 cm
Papa podktadowa gr. 3mm mocowana systemem mechanicznym 0,03 cm
Warstwa spadkowa styropian EPS 100 Dach Podtoga, Amin = 0,038 20,0-90,0 cm
Paroizolacja bitumiczna - papa asfaltowa 0,4

Warstwa gruntujaca -
Strop kanatowy HC-265-8 20,0
Sufit mineralny 60x60 2,0

5.9. PARAMETRY MATERIALOW ORAZ INSTRUKCJE MONTAZU
5.9.1. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE SCIAN | POD£OG NA GRUNCIE

Przeciwwilgociowe poziome

 lzolacja pozioma na tawach fundamentowych, np. 2 x papa asfaltowa na lepiku

 lzolacja podtogi na gruncie - wykonac izolacje z powtok asfaltowo - gumowych naktadanych poprzez malowanie
oraz z folii zgrzewanej gr. minimum 1,0 mm

« Warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

Przeciwwilgociowe pionowe
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od potgczenia z izolacja pozioma w cokole budynku wykonana z mas
asfaltowo - gumowych.

5.9.2. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ

e lzolacja $cian fundamentowych:

- polistyren ekstrudowany gr. 10 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, kotkowany naprezenie $ciskajace
przy 10% odksztatceniu 2 300 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A= 0,036 W/mK, nasiakliwos¢ woda przy
dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30, zabezpieczony folig kubetkowg do poziomu gruntu zakoriczong systemowa
listwa uszczelniajaca.

e lzolacja $cian zewnetrznych:
- styropian FASADA z krawedziami frezowanymi EPS 80-038 gr. 20 cm, min. A = 0,038 W/mK,
- wetna mineralna z welonem szklanym gr. 18 cm, min. A = 0,034 W/mK,
— wetna mineralna z welonem szklanym gr. 20 cm, min. A = 0,036 W/mK,

e |zolacja podtogi na gruncie:
- styropian podtoga EPS 100 dach/podtoga, A = 0,038 W/mK, gr. 20cm, posadzki betonowe ptywajace
zdylatowac obwodowo

e |zolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)
- styropian podtoga EPS 100 dach/podtoga, A = 0,038 W/mK, gr. 5cm, posadzki betonowe ptywajace zdylatowaé
obwodowo

e lzolacja dachu
- STYROPIAN klinowy EPS 100 gr. 5 - 25 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,
- STYROPIAN dachowy EPS 100 gr. 20 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,

5.9.3. POSADZKI

W pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych oraz w
korytarzach czesci aktywnosci lokalnej projektuje sie wykonczenie podtég z ptytek gresowych antyposlizgowych.

W salach zaje¢, szatni, jadalni, Swietlicy, pomieszczeniu miejsca aktywnosci lokalnej, bibliotece,pomieszczeniach
pedagogoéw, korytarzy czesci przedszkolnej zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCV.

Podktad pod posadzki dylatowaé po obrysie i w progach pomieszczen. Podzielié¢ na odcinki nie dtuzsze niz 6m.
Na tarasach stosowac ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe.

Gres
Wtasciwosci ptytek:
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klasa antyposlizgowosci R10

odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.
odpornos¢ chemiczna ULA, UHA
nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%
wytrzymatos$é na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

odpornos¢ na Scieranie wgtebne 175 mm3

Ptytki ceramiczne

Kolorystyka pomieszczen jasna.

Wiasciwosci ptytek sciennych:

e Ptytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwos$ci wodnej E<0,5%

e Wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

e Odporno$¢ na Scieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO
13006:2001 dla grupy Bla.

e Odporno$¢ na odczynniki chemiczne : klasa B wg EN 1ISO 10545-13

e Odpornosé na plamienie min. klasa 4.

W pomieszczeniach klatek schodowych i korytarzach nalezy wykonaé cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci

8 cm. Fugi cokolika powinny odpowiadac fugom ptytek na podfodze.

Zalecenia dotyczace wykonczenia posadzki podtog :
a) posadzka z ptytek ceramicznych - nalezy unikaé taczenia sztywnego fugi ptytek posadzki z ptytkami na $cianie.

Ponizej przedstawiono przyktad detalu poprawnie wykonanej podtogi ptywajacej wykornczonej ptytkami
ceramicznymi.

Cokét lub listwa zakrywalacs —
obwodows olacle akustyczng
{nie mode stykal slg z posadzka)

Elastyerny styk posadzki 2= Sciana —

(posadzka nie moke dotykad dclany)
Wlewhka — Izolacja —
akustyema
obwodowa**
l2olacja — Posadzka
akustyczna®
Folia*** —
| —————
AR Y

7

Wyktadzina PCV

Whtasciwosci wyktadziny PCV:

Warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci na
odgniecenia i zarysowania

Siatka z wtékna szklanego

Zabezpieczenie powierzchniowe

Wzér przez cata grubos¢ warstwy Scieralnej
Grubo$¢ catkowita 2,00 mm

Grubos$¢ warstwy $cieralnej > 1,00 mm
Klasa ogniowa Bfl-S1

Klasa antyposlizgowosci R10

Odpornosé na scieranie < 2.0 mm3

Klasa Scieralnosci T

Wogniecenia resztkowe < 0,1 mm
Przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK
Aktywnos¢ antybakteryjna > 99,9%

CERE T 5 z - LR R R T F R
.
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¢  Wywiniecie cokotéw za pomoca elastycznych listew i naroznikéw wykonanych z PCV z polimerowym
wzmocnieniem spodniej strony. Dt. 2400 mm x szeroko$¢ 100mm x grubos$¢ 2,5mm x wysokos¢ 60 mm

5.9.4. SUFIT PODWIESZANY

Projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy w korytarzach.
Sufity kasetonowe rozbieralne z wetny mineralnej w modutach 60X60 z uzupetnieniami. Mocowane na profilach
systemowych (teownikach), ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Materiaty:

Ptyta sufitowa o gtadkiej matowo-biatej powierzchni

Ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt sktada sie z rdzenia
gipsowego, ostonietego $cisle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska
i prostokatng ptyte. Grubos¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste - krawedz typu A. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana
farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dZzwieku produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm
od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty
A2-51,d0. Odpornos$¢ na wilgoé¢ RH wynosi 90%. Wytrzymatos¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt. Wskaznik
odbicia $wiatta wynosi 85%. Wszystkie ptyty kasetonowe posiadajg atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania
ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oéwiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

Profil nosny T-24

Profil nosny (gtéwny) T-24 o dtugosci 3600 mm i wysokosci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornosé
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy
na koncach klipsy umozliwiajace szybkie taczenie wzdtuzne. Wytrzymatos$é: moment zginajacy Madm 18,1 Nm,
sztywnos$¢ na zginanie 950 Nm2.

Profil poprzeczny T-24

Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugosci 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakgji
na ogien A1, odpornos$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, posiadajacy na koricach hakowe zaczepy umozliwiajgce systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymatosé:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywno$¢ na zginanie 950 Nm?.

Profil przyscienny schodkowy

Profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia. Dtugos$¢
3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornos$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju katownika lub podwdjnego
katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo.

Wieszak obrotowy noniuszowy
Do mocowania profili gtéwnych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitéw podwieszanych. Umozliwia
bezstopniowg regulacje wysokosci podwieszenia. Wspotpracuje z czescig gérng wieszakéw noniuszowych

e Montaz:

Konstrukcja

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczaé¢ od wyznaczenia poziomu na ktérej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowad profil przyscienny U-38 za pomoca stalowych
elementéw mocujacych w rozstawie nie przekraczajagcym 500 mm. Szkielet noény sufitu podwieszanego stanowi
ruszt z profili systemowych T-24 lub T-15.

Profile no$ne systemowe T-24 o dtugosci 3600 mm lub T-15 o dtugosci 3000 mm nalezy rozmieszczaé w
rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby taczenie profili no$nych systemowych T-24 lub T-15 nie przebiegato
w jednej linii. Do profili nosnych T-24 lub T-15 nalezy mocowaé prostopadle profile poprzeczne T-24 lub T-15 o
dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych T-24 lub T-15 dtugosci 1200 mm mocuje sie, w
razie potrzeby, prostopadle (rownolegle do profili nosnych) profile poprzeczne T-24 lub T-15 o dtugosci 600 mm.
Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszanego kasetonowego nalzy pamietaé, aby odlegtos¢ profil T-24
lub T-15 (réownolegtych do $ciany) od $ciany wynosita maksymalnie 600mm. Przy $cianach profile rusztu opieraja sie
na profilach przysciennych katowy lub schodowy. Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki pretowe z
elementem rozpreznym, z podwéjnym elementem rozpreznym lub wieszaki noniuszowe mocowane do profili
nosnych. Potaczenie wieszakéw z elementem rozpreznym lub wieszakéw noniuszowych z profilem no$nym odbywa
sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potagczenie wieszakéw z podwéjnym elementem rozpreznym z
profilem no$nym odbywa sie za pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktére nalezy wktadaé w otwory rozmieszczone
wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakéw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odlegtos¢ pierwszego i ostatniego
wieszaka od Sciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Zaleca sie montaz profili no$nych T-24 lub T-15 réwnolegle
do promieni Swiatta dziennego.
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Montaz ptyt kasetonowych
Ptyty sufitowe kasetonowe gipsowo-kartonowe gr. 8mm nalezy uktada¢ na ruszcie z profili T-24 lub T-15 w

Jbiatych” rekawiczkach, aby uniknaé¢ zabrudzenia ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowac.
Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy scianach.

Parametry sufitu kasetonowego podwieszanego:

e Wskaznik pochtanianie dzwieku: a,, = 0,7

e Izolacyjnos¢ akustyczna Dy, =41 dB

e Wspédtczynnik odbicie swiatta: 85%

e Odpornos¢ na wilgotnosé do 90% wilgotnosci wzglednej
e Reakcja na ogien Euroklasa A2-s1,d0

SCHEMAT SYSTEMU ZAWIESZENIA - SUFIT KASETONOWY

- Profil gtéwny
- Profil poprzeczny 1200 mm
- Profil poprzeczny 600 mm
- Wieszak

- Profil przy$cienny
- Plyty 600x600 mm
- Klips uniwersalny

~ oo N -

5.9.5. OBLICOWANIA SCIAN, MALOWANIE SCIAN | OKEADZINY

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach tazienek i kuchni. Powierzchnie wykonac z ptytek ceramicznych na

$cianie otynkowanej tynkiem cementowo- wapiennym.

Ptytki ceramiczne

Kolorystyka pomieszczen jasna.

Whtasciwosci ptytek sciennych:

e Ptytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%

o Wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

e Odpornos$¢ na Scieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-I1SO
13006:2001 dla grupy Bla.

e Odporno$¢ na odczynniki chemiczne : klasa B wg EN 1ISO 10545-13

e Odporno$¢ na plamienie min. klasa 4.

We wszystkich pomieszczeniach w miejscach w ktérych nie zastosowano oktadzin, $ciany malowane farbami

lateksowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie, z pozytywna rekomendacjg Polskiego Towarzystwa

Alergologicznego. Przed malowaniem nalezy zagruntowaé podtoze odpowiednim srodkiem gruntujgcym.
5.9.6. DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem, dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Dzwig posiada naped hydrauliczny z
maszynownig prefabrykowang umieszczong w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Parametry techniczno - uzytkowe oraz wyposazenie dzwigu:

e Udzwig: 630kg/ 8 osdb
e Predko$é: 1 m/s

o llo$¢ przystankow: 2

o llos¢ wejsc: 1

Kabina:

Wew. wys. (CH) 2100 mm;
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Wew. szer. (BB) 1100 mm;
Wew. gteb. (DD) 1400 mm;

Wew. Powierzchnia 1,54 m?
ilos$¢ wejsc 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: laminat
stal nierdzewna

podtoga: PVC
lustro: % Sciany
oswietlenie: LED

Drzwi otwierane i zamykane automatyczne (system oparty na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujacych
zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg):

wymiary (LLxHH) 900 x 2000 mm

rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna

KABINA Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI

OTWIERANE JEDNOSTRONNIE BB - Szerokos¢ kabiny
|

| DD - Gigbokoéé kabiny
FW - Szerokosc sciany frontowej po stronie napgdu
FWH1 - Szerokosc sciany frontowej po stronie przeciwnej do napedu
LL - Szerokosc drzwi
WW - Szerokosc szybu
WD - Glebokost szybu
= Wysokosc kabiny
PH - Glgbokost podszybia
SH - Wysokost nadszybia
HH - Wysokost drzwi (max. HH = CH-100 mmy)

Ww

WD
2]
T

Wysokos¢ nadszybia (SH)

drawi (HH)
s0k0SC
km);ny (CH)

Wysoknéc

Wysokosc podnoszenia

Giebokosc
podszybia (PH)

Szyb - wymiary:

Podszybie (PH): 450 mm

Nadszybie (SH): 3400 mm

Szerokosé (WW): 1600 mm (drzwi teleskopowe)
Gtebokos¢ (WD): 1740 mm (drzwi teleskopowe)

W kabinie dzwigu na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro umozliwiajace osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opusci¢ kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
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(gbra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowac na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci
co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowe wyposazenie dzwigu dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);
sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
¢ wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

5.9.7. PODNOSNIK PLATFORMOWY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Podnosnik przeznaczony do pokonywania réznic poziomoéw, niweluje bariery architektoniczne i zapewnia
komfortowe uzytkowanie wszystkim osobom niepetnosprawnym i starszym, instalowany bez ingerowania w
konstrukcje budynku. Niezbedne jest zasilanie 230V oraz odpowiednio przygotowane podtoze.

Konstrukcja platformy sktada sie z ocynkowanych i pomalowanych elementéw stalowych. Konstrukcja platformy
odporna na dziatanie temperatury, od -35 do 45 stopni Celsjusza. Obudowa maszynowni z blaszanych paneli,
ktore posiadajg wypetnienie ogtuszajace prace windy. Urzadzenie wyposazone w zabezpieczenie przed zjechaniem
wozka z windy w momencie podnoszenia. Wysoko$¢ podnoszenia do dwéch metrow. Naped elektryczny i
Srubowy. Maksymalny udzwig 385 kilograméw.

Dane techniczne:

Wymiary podestu: 900x1400 mm
Predkos¢ jazdy: 0,01 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: do 2 metrow
Zasilanie: 230V/400V

Naped: elektryczny - sSrubowy
Udzwig: 385 kg

5.9.8. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV o grubosci profilu 82mm, szklone szybami zwyktymi zespolonymi ze szkta bezpiecznego
w pakiecie trzyszybowym z wewnetrzng ciepta ramka. Okna niskoemisyjne, przestrzen miedzyszybowa wypetniona
argonem o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta catego okna uU=0,9 W/(m2K).
Od strony elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej stolarka musi posiada¢ podwodjna warstwe powtok
selektywnych o wspdétczynniku gc min. 0,5. Okna na klatkach schodowych o wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta U=0,9 W/(m2K). Okna state. Okna powinny posiadaé¢ wspétczynnik infiltracji powietrza. Stolarke zewnetrzna
okien i drzwi nalezy osadzi¢ na tzw. ciepty parapet. Kolor wewnetrzny dab naturalny, zewnetrzny antracyt wraz z
parapetami wewnetrznymi z ptyt MDF i zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
antracyt. Okna z nawiewnikami higrosterowalnymi zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Dopuszcza sie lokalizacje

G3p

ARCHITEKTURA



nawiewnikow pod parapetem lub nad oknami. Montowane za pomoc3 cieptego montazu z uzyciem cieptych
parapetéw z XPS oraz tasmami paroprzepuszczalnymi od wewnatrz i paroszczelnymi od zewnatrz, tzw, ciepty
montaz.

5.9.9. STOLARKA DRZWIOWA

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe z samozamykaczem i zamkiem patentowym antywfamaniowym w kolorze
antracyt (RAL 7016), szklone szybami zespolonymi antywtamaniowymi, o wspotczynniku przenikania ciepta
dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Drzwi zewnetrzne uszczelnione u dotu. Montowane za pomocj cieptego
montazu przy uzyciu tasm paroprzepuszczalnych od wewnatrz i paroszczelnych od zewnatrz, w dolnej czesci
futryne nalezy zabezpieczy¢ szczelnie przeciwwilgociowo kotnierzem EPDM. Osadzone na poszerzeniu
systemowym. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu i klatki w catosci w kolorze RAL 7016.

e Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe. z ptyty widrowej wzmocnionej wewn. ramiakiem, poszycie
skrzydta z ptyty drewnopochodnej wykornczone w okleinie naturalnej. Oscieznica metalowa wyposazona w
okleinowe naktadki maskujgce w kolorze skrzydta.

e Drzwi wewnetrzne do tazienki petne jednoskrzydtowe z podcieciem went. o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi z ptyty widrowej wzmocnionej wewn.ramiakiem, poszycie
skrzydta z ptyty drewnopochodnej wykornczone w okleinie naturalnej. O$cieznica metalowa wyposazona w
okleinowe naktadki maskujgce w kolorze skrzydta.

e Drzwi wewn. dwuskrzydtowe z ptyty wiérowej wzmocnionej wewn. ramiakiem, poszycie skrzydta z ptyty
drewnopochodnej wykorniczone w okleinie naturalnej. Oscieznica metal. wyposazona w okleinowe naktadki
maskujace (RAL skrzydta). Przeszklenia z szyb bezpiecznych.

e Drzwi wewnetrzne aluminiowe ze wzgledu na wymog ppoz. Konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszkleniem
(szktem bezpiecznym). Futryna i konstrukcja w kolorze antracyt RAL 7016. Zawiasy i pochwyt ze stali
nierdzewnej. Drzwi z samozamykaczem. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS 30.

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe. Konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszkleniem (szktem bezpiecznym) o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Futryna i konstrukcja w kolorze antracyt
RAL 7016. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Drzwi z samozamykaczem.

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe napowietrzajgce. Konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszkleniem (szktem
bezpiecznym) o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K).. Futryna i konstrukcja w
kolorze antracyt RAL 7016. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Drzwi z elektrozaczepami i
samozamykaczem.

e Klapy dymowe z funkcjg wytazu - klatki schodowe wyposazone w wytazy dachowe o funkcjach wytazu z
wbudowang rozktadana drabinka/schodkami.

Wszystkie drzwi i okna zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz
Karty techniczne. Wszystkie okna i drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i akustyczne;j.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamodwieniem i montazem czy otwory w $cianach s3 odpowiednio
przygotowane do montazu elementdw stolarki.

5.9.10. FASADA ALUMINIOWA

Ksztattowniki aluminiowe, stosowane do wykonywania stupéw i rygli, listew mocujacych, akcesoriow do
taczenia stupéw z konstrukcjg budynku i rygli ze stupami oraz ksztattowniki uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane
ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063wg PN-EN 573-3:2014-02, stan Té66 wg PN-EN 755:
2010.Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1:2010. Wtasnosci mechaniczne
ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-9:2010 (umowna granica plastycznosci RO,2 > 160 MPa,
wytrzymatos$c na rozcigganie Rm > 215 MPa). Ksztatt i wymiary ksztattownikéw aluminiowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg systemowa. Tolerancje wymiardw i ksztattu powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

Powierzchnie ksztattownikéw aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tlenkowymi powtokami
anodowymi lub proszkowymi powtokami poliestrowymi naniesionymi na powierzchnie ksztattownikéw poddanych
obrébce chemicznej lub na powierzchnie ksztattownikéw przygotowanych przez anodowanie (pre-anoda).

Zaleca sie uzywac wytacznie akcesoriow wykonanych z aluminium, tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej
(Sruby i wkrety).

Dla zapewnienia odpornosci ogniowej stosowane s3 specjalne ogniochronne wypetnienia komér profili oraz szyby
o odpowiednich klasach odpornosci ogniowej lub ognioodporne panele warstwowe.

Wypetnienie ogniochronne sktada sie z aluminiowego ksztattownika o specjalnej konstrukcji umozliwiajacej
zamocowanie wktadéw ostaniajgcych, ktérych zadaniem jest wzmocnienie mechaniczne, a przede wszystkim
wychtadzanie profili, a tym samym opdZnienie poczatku topienia sie aluminium i poczatku spalania pozostatych
materiatéw podczas pozaru.
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5.9.11. KABINY SANITARNE

Kabiny sanitarne i prysznicowe wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu HPL o grubosci 10 mm - wsparte
na podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Wszystkie elementy systemu (tgcznie z wkretami i
zaslepkami) wykonane z materiatow nie ulegajacych korozji. Kabiny posiadajace:
e Podpory regulowane
e Zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia
e Zawiasy samoczynnie domykajgce drzwi

5.9.12. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Daszki o wymiarach 120x200cm ze szktg bezpiecznego, hartowanego i laminowanego o grubosci 12mm (dwie
tafle). Mocowane na odciaggach z pretéw filOmm, dtugosci I+1110mm ze stali kwasoodpornej Mocowanie gérne
odciggdéw za pomoca tacznika z gwintem wewnetrznym. tacznik wkrecany do preta gwintowanego zakotwionego
metoda chemiczng do $ciany zewnetrznej. Mocowania daszku ze stali kwasoodpornej.

\/”"

5.9.13. WYCIERACZKI

Nalezy przed gtéwnymi wejsciami do budynku przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki
zewnetrznej oraz za drzwiami wejsciowymi wycieraczke wewnetrzna.
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Woycieraczki z wktadem w postaci szczotek czyszczacych, odporna na warunki atmosferyczne, wilgo¢ i korozje.
Przeznaczona jest do wejs¢ o bardzo duzym natezeniu ruchu. Catos$¢ taczona jest przy pomocy stalowych, nierdzewnych
lin.

Zastosowanie

Na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen

Wysokos¢ profilu: 17 mm

Wymiary

100x150 cm

Atesty i aprobaty

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 13 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe
klasa palnosci Cfl - s1

Kolorystyka

Czarny

5.9.14. MALOWANIE

Sufity i $ciany wewnatrz malowaé farbami lateksowymi po wczes$niejszym gruntowaniu podtoza. W tazienkach
Sciany wytozone glazura.

5.9.15. ELEWACJA
59.141 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI WENTYLOWANEJ

Sciany parteru wykonane w systemie elewacji wentylowanej. Sktada sie on z konstrukcji noénej, warstwy izolacyjnej
i szczeliny wentylacyjnej oraz z warstwy zabezpieczajgcej przed zmiennymi warunkami pogodowymi, ktoéra
jednoczesnie spetnia role estetycznego i eleganckiego wykonczenia elewacji. Ptyty elewacyjne to wytwarzane pod
wysokim ci$nieniem dekoracyjne ptyty laminowane (HPL) o zintegrowanej powierzchni.

5.9.14.2 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU

Przestrzen wentylacyjna i wentylacja: Aby utrzymacé ciggta wentylacje za powierzchnia ptyt, zaleca sie utrzymanie
szczeliny pomiedzy oktadzing a warstwa izolacji termicznej lub $ciang konstrukcyjng o szerokoéci od 20 do 50 mm,
co pozwoli na przeptyw powietrza pomiedzy wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotéw i wylotéw
wentylacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 50 cm2 na metr biezacy elewacji. Szczelina wentylacyjna oraz wloty i
wyloty wentylacyjne muszg zostaé dobrane zgodnie ze stosownymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Podkonstrukcja no$na: Panele nalezy montowac na podkonstrukcji no$nej o wystarczajacej wytrzymatosci i
niezmiennej trwatosci. Jako$¢ i sposéb konserwacji podkonstrukcji nosnej musi spetniaé¢ stosowne normy i
przepisy prawa budowlanego.

Elementy montazowe: Skuteczno$¢ montazu paneli za pomoca kleju zalezy gtéwnie od warunkéw
atmosferycznych w trakcie montazu. Wilgo¢, niska temperatura i zapylenie moze mie¢ negatywny wptyw na site
wigzania kleju.

UWAGA. W celu uzyskania poprawnej i bezpiecznej podkonstrukcji aluminiowej nalezy skonsultowac sie z
dostawcg systemu.

5.9.14.3 PARAMETRY TECHNICZNE ELEWACJI WENTYLOWANEJ

Wymiary:

Grubo$é: 8mm

Maksymalne rozmiary ptyty:

- pozycja pionowa: maksymalna wysokos¢: 3050 mm,
- maksymalna przekatna: 3315 mm

- pozycja pozioma: maksymalna szerokos$¢: 2550 mm,
- maksymalna przekatna: 2818 mm

Szeroko$¢ szczeliny 10 mm

Minimalny rozmiar aluminiowej podkonstrukcji nosnej:
- profile wewnetrzne i narozne: szeroko$¢: 40 mm

- profile na potaczeniu ptyt: szeroko$é: 100 mm
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5.9.14.4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OCIEPLENIA STYROPIANEM

Sciany zewnetrzne na pietrze budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80 o gr. 20 cm. Projektuje sie
ocieplenie $cian ostonowych metoda ,lekka - mokra”. Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do
$ciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacji termicznej
stanowig ptyty styropianowe (a w poszczegdlnych miejscach z uwagi na wymdg p-poz wetna mineralna), a warstwe
elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego (na cokole) i silikonowego z podktadem z zaprawy
klejowej zbrojong tkaning szklang lub siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyrdb zawierajagcy substancje
hydrofobizujace, ktére sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna - z duzg
odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornosciag na zycie biologiczne (mchy, porosty).
Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg pancerng uktadang ,na
styk” oraz zastosowac $rodek zabezpieczajacy przed grafitti do wysokosci min. 3 m od poziomu gruntu. Wszystkie
prace dociepleniowe nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi detalami dokumentacji technicznej.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

5.9.14.5 KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Klejenie ptyt do $cian prowadzi¢ metodg obwiedniowo-plackowa przy uzyciu zaprawy klejowej; obwodka
szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackdw grubosci 1cm i $srednicy ok. 10cm wewngtrz obwoédki. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy prowadzi¢ metoda
powierzchniowg nanoszac warstwe zaprawy klejowej paca zebata rownomiernie na catej powierzchni ptyt
styropianowych. Zaprawe klejacg naktada¢ wytacznie na ptyty styropianowe. Ptyty nalezy uktadaé na styk z
przesunieciem spoin pionowych. W narozach $cian budynku ptyty muszg sie zazebiaé. Nie nalezy dopuszcza¢ do
powstania szczelin wiekszych niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypetnic¢ je materiatem termoizolacyjnym.
Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ rowna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt
przeszlifowac papierem Sciernym.

taczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na $cianach za pomocg tacznikéw mechanicznych nalezy zastosowacé
kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gtebokos$¢
zakotwienia tacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna $rednica talerzykéw wynosi 60mm.
Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej. Kotkowanie
mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

5.9.14.6 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w
ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i
balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposredniag operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!

5.9.14.7 WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO
Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z silikonowej masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka

malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

5.9.14.8 WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH
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Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowym paroprzepuszczalnnym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu
1,5 lub 2,0 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw
silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggnac réwniez paca stalowg gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on
do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwag
o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej
koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowaé (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania
tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowaé catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo
sprawdzaé faczenie elementoéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub
wykonac fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, paroprzepuszczalnym, wzbogaconym o
$rodki grzybo-biobdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 - 2,0mm. Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka
zgodna z rysunkiem elewacji. Odciecia kolorow zawsze w narozniku wklestym sasiednich ptaszczyzn. Zaprawy
klejowe i tynki stosowac z jednego systemu od jednego producenta. Szczegbty wykonania oraz materiaty pomocnicze
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.9.14.9 OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujgcej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku oscieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 3 cm i wykonac wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocni¢ katownikiem
aluminiowym. W miejsce styku styropianu z o$cieznica nalezy zastosowac profil dylatacyjny przyokienny PCW.

Wszystkie naroza otworéw na elewacji wymagajg wzmocnienia ukosnie wklejonymi kawatkami siatki z wtékna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajacych
sie od narozy.

5.9.14.10 COKOLY

Sciany zewnetrzne fundamentowe oraz cokotu docieplone styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm z
zejsciem min. 100 cm ponizej poziomu gruntu metodg ,lekka mokra” (bezspoinowa - BSO) wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwodnej pionowej $cian fundamentowych. Uktadanie styropianu na klej systemowy na bazie cementu
o gestosci objetosciowej 1350 kg/m3 i ziarnistosci nie wiekszej niz 0,6 mm. Montaz listwy cokotowej nalezy dokonaé
bezwzglednie poziomo nad terenem - wysoko$¢ i utozenie listwy cokotowej na budynku bedzie réwnomierne i
zalezne od poziomu terenu wokét budynku i powinno znajdowac sie mozliwie najblizej terenu. Listwa startowa musi
mieé szeroko$¢ odpowiednig do styropianu mocowanego na $cianach. Utozony styropian mocowany dodatkowo do
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$ciany za pomocga dybli mechanicznych. Dtugos¢ dybli nalezy dobrac¢ tak aby na co najmniej 35 mm dybla byto
zakotwione w materiale konstrukcyjnym $ciany. Po zamocowaniu dybli nalezy na powierzchni styropianu natozy¢
podwdjng siatke z wtdkna szklanego o gramaturze 145 g/m2 zabezpieczonej srodkiem przeciwalkalicznym (przy
zachowaniy zaktadow) idac od dotu jednoczesnie zatapiajac ja w warstwie systemowej zaprawy klejacej do
styropianu i siatki. Tak przygotowane podioze po wyschnieciu gruntujemy systemowym sSrodkiem gruntujgcym
(podktadem tynkarskim) wyréwnujacym chtonno$é podtoza i zwiekszajacym przyczepnosé na ktéry naktadamy
cienkowarstwowsg silikatowa wyprawe tynkarskg barwiong w masie na bazie krzemianéw o grubosci uziarnienia 2.
Uktad kolorystyczny zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach elewacji. Wszelkie zmiany kolorystyki lub
faktury tynku musza zosta¢ bezwzglednie uzgodnione z inwestorem przed dokonaniem jakichkolwiek prac.

5.9.14.11 KOLORYSTYKA

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem!

5.9.16. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW, DROG | PARKINGOW
59.15.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WZMACNIANEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

Wzmacniana nawierzchnia trawiasta to nawierzchnia gruntowa produkowana na bazie sktadnikéw naturalnych,
wymieszanych z elementami specjalnej siatki polipropylenowej. Stanowi ona system wzmacniania warstwy
korzeniowej naturalnej trawy, zwiekszajac nosnos¢ nawierzchni w kazdych warunkach pogodowych oraz odpornosé
i trwato$¢ murawy. Tak wzmocniony trawnik moze by¢ wykorzystywany rowniez pod ruch ciezki, w tym drogi
pozarowe, bez efektu tworzenia sie wiekszych kolein, czy zapadania sie kot wozéw.

5.9.15.2 SPOSOB WYKONANIA NAWIERZCHNI

Na zageszczonym gruncie naturalnym nalezy roztozy¢ 15-20 cm warstwe kruszywa drogowego 0/31,5 mm i
zagescic. Jest to warstwa nosna i odsgczajgca. Nastepnie nalezy utozy¢ gtéwng warstwe wzmacnianej nawierzchni
trawiastej - 20 cm pod drogi ppoz. lub 15 cm pod ruch lekki. Warstwe tg uktada sie z zapasem ok. 20% i zageszcza
walcem statycznym. Nieréwnosci nalezy uzupetni¢ warstwa wyréwnawcza grubosci ok. 1,5 cm. Na tak przygotowang
nawierzchnie rozktadany jest trawnik z rolki lub z siewu. Docelowg no$nos¢ nawierzchnia osigga po przerosnieciu
korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).

trawnik z rolki lub siewu ==
8 e
warstwa wyrownawcza systemu =3

warstwa wzmocniona
nawierzchni trawiaste)

warstwa drenujgca
z kruszywa lamanego

drenaz liniowy

grunt rodzim

5.9.153 DANE TECHNICZNE WZMACNIANEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

— Nazwa techniczna: wzmacniana nawierzchnia trawiasta

— Materiat systemu: elementy siatki: polipropylen/polietylen, podtoze: mieszanka czeséci mineralnych i
organicznych

—  pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0

— zasolenie (KCL): do 1,5

— wilgotnos¢ optymalna: 14,6

— maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu: 1,582 g/cm3

— us$redniony wspétczynnik filtracji k: > 324 mm/h
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— wspbtczynnik osiadania: ok. 20%

5.9.17. PLAC ZABAW
59.16.1 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

dopuszczalny nacisk na o$ przy 10% odksztatceniu i jednoczesnym zachowaniu nosnosci nawierzchni: dla testow
jednoosiowego Sciskania: 120 kN/m2, z ci$nieniem bocznym 25 kPa: 230 kN/m2

Syntetyczna nawierzchnia na place zabaw, opracowana z myslg o zmniejszeniu ryzyka urazéw u dzieci

spadajacych z urzadzen zabawowych.

— elastyczna i przepuszczalna dla wody,
— tatwa w utrzymaniu i czyszczeniu,

— zapewnia komfort osobom poruszajgcym sie na wézkach, dzieki czemu dzieci niepetnosprawne i ich opiekunowie

maja utatwiony dostep do urzadzen zabawowych.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch oddzielnie uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem

poliuretanowym:

— dolnej warstwy amortyzujacej, ktéra powstaje z czarnego granulatu SBR pozyskiwanego w procesie recyklingu
opon; warstwa ta nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos¢; jej grubosé zawiera sie w przedziale 25-115

mm;

— goérnej warstwy dekoracyjnej, wykonywanej z kolorowego EPDM; warstwa ta jest sztywniejsza, ma wieksza
odpornos$¢ na $cieranie i stanowi zewnetrzng ostone dla warstwy amortyzujacej; grubos¢ tej warstwy wynosi 15

mm.

Komponenty nawierzchni sa mieszane i wylewane bezposrednio na placu zabaw. Grubos¢ uktadanej nawierzchni
(obu warstw facznie) dostosowywana jest do wysokosci swobodnego upadku (WSU), okreslanych przez

producentéw poszczegdlnych urzadzen

Grubosé 4 5 6 7 8
nawierzchni
[cm]

10

11
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Wysokos¢ 120 140 160 180 210
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Warstwa gérna
kolorowy EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm

Warstwa dolna
granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm
gr.2,5-11,5 cm (zmienna gr.)

Warstwa wyréwnawcza z klinca
frakcja 0-31,5 mm; gr. 5cm

gr.10-15 cm

Grunt rodzimy

kruszywo famane (dobrze zaggszczone)
frakcja 31,5-63 mm: gr.12-15 cm

Obrzeze betonowe (na lawie betonowej lub podsypce cem.-piask.) np. 6 cm x 20 cm x 100 cm

Mieszanie sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu

(mieszarki). Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdow:

1. Wykonania podbudowy - optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-ttuczniowej - z réznych warstw kruszywa z 5

cm ostatnig warstwg zageszczonego klinca.

2. Wykonanie dolnej warstwy - z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim klejem

poliuretanowym, wedtug receptury producenta.

3. Wykonanie gérnej warstwy - z granulatu EPDM zmieszanego we witasciwych proporcjach z odpowiednim

klejem poliuretanowym, wedtug receptury producenta.

G3p

ARCHITEKTURA

31



Instalacja nawierzchni powinna sie odbywac¢ w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura
powietrza miesci sie w granicach od + 5°C do + 25°C.

5.9.16.2 URZADZENIA PLACU ZABAW

Wolny czas na swiezym powietrzu dzieci bedg spedzaty na zorganizowany, placU zabaw na terenie dziatki
wyposazonymi w urzadzenia. Teren wyposazony bedzie w sprzet z odpowiednimi atestami. Wszystkie urzadzenia
usytuowano analizujac strefe bezpieczenstwa uzytkowania poszczegdélnych zabawek. Nastonecznienie placu powinno
wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réownonocy w godzinach od 10.00 - 16.00. Wszystkie zajecia beda pod
$cistym dozorem pedagogicznym. Place zabaw powinien uwzglednia¢ nastepujace zapotrzebowanie:

1. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 25x300 cm

Strefa bezpieczenstwa: 395x650 cm (21 m?)
Wysokos$¢ catkowita: 182 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
llo$¢ uzytkownikow: 4

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Materiaty:

Drewno z drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode, kotwy cynkowane proszkowo i malowane
proszkowo, ztaczki aluminiowe, $cianki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym, $lizgi ze stali nierdzewnej, ptyty boczne
z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, system tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych,
elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

90

’ !“
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2. Hustawka podwdjnaszt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 197x345 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750x307 cm (24 m?)
Wysokos$¢ catkowita: 251 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 132 cm
llo$¢ uzytkownikow: 2

Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Materiaty:
Drewno z drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi,
stupy ze stali czarnej s235jr cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, siedzisko o

konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM zawieszone na tancuchach, siedzisko o konstrukcji taczacej
aluminium i stal nierdzewne pokryte miekkim poliuretanem.
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3. Zestaw zabawowy z piaskownicg szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 239x176 cm

Strefa bezpieczenstwa: 539x476 cm (22,95 m?)
Wysokos¢ catkowita: 203 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 32 cm

llos¢ uzytkownikéw: 12

Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Materiaty:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, dachy - metoda rotomouldingu z materiatu typu PE, tablica edukacyjna z
frezowanej ptyty HDPE 15 mm, $cianki HDPE 15 mm, $cianki i podesty z kolorowego tworzywa HPL 13 mm, przejscie:
ptyty HDPE 15 mm taczniki ptyt i lin: poliamid formowany metoda natryskowa zaslepki rur i taczniki ptyt: poliamid
formowany metoda wtryskowa.

476

4. Bujak pojedynczy - konik szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 88x30 cm

Strefa bezpieczenstwa: 348x230 cm (11 m?)
Wysokos$¢ catkowita: 85 cm
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Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm
llos¢ uzytkownikéw: 1
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Materiaty:

Uchwyty z poliamidu formowanego metods wtryskowa, elementy ztagczone takie jak sruby, nakretki,

podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej

30
230

5. Bujak pojedynczy - auto szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 38x98 cm

Strefa bezpieczenstwa: 238x358 cm (7 m?)
Wysokos$¢ catkowita: 66 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm
llo$¢ uzytkownikéw: 1

Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Materiaty:

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej, ptyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
taczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowg, elementy ztagczone takie jak Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej

66

il |

6. Bujak pojedynczy - konik szt.1
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Wymiary urzadzenia:

Wymiary: 85x30 cm

Strefa bezpieczenstwa: 345x230 cm (11 m?)
Wysokos¢ catkowita: 81 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
llos¢ uzytkownikéw: 1

Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Materiaty:

Uchwyty z poliamidu formowanego metods wtryskowa, elementy ztaczone takie jak sruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, ptyty scianek z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, sprezyny bujakow ze stali sprezynowe;j
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7. tawka-szt.2

Dtugos¢ catkowita 162 cm

Wysokos¢ catkowita: 78 cm

Gtebokos¢ catkowita: 65 cm

Materiaty:
¢ Konstrukcja ze stali nierdzewnej
e Drewno Iroko

8. Kosz nas$mieci- szt.2

Wysokos$¢ catkowita: 90 cm
Wymiary:50x43 cm
Materiaty:
e Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
e Antyposlizgowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
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9. Tablicazregulaminem- szt.1

Wymiary: 10 x55 cm
Wysokos$¢ catkowita: 170 cm
Powierzchnia tablicy: 50x70 cm
Materiaty: Tablica informacyjna z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowa.
Stupki z drewna o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.
Montaz: Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo
i malowanych proszkowo.

OCHRONA PRZED HAXASEM | DRGANIAMI

W projektowanym obiekcie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegréd w
budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne ( w tym kanaty wentylacyjne ) nie moga powodowacé
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajgcych z wymagan zawartych
w polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych.

Przy mocowaniu urzadzen i przewoddw instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowigcych jego wyposazenie
techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania przegrody,
do ktorej s3 mocowane.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowac dylatacje obwodowa warstwy dociskowej podtogi ptywajacej (
wylewki) miedzy wywinieta na Sciane folie, a sama $ciana nalezy zastosowac pasek izolacji akustycznej gr. min.=1cm.
Wszelkie materiaty stosowane jako warstwa izolacji akustycznej muszg mie¢ zadeklarowang przez producenta
warto$é sztywnosci dynamicznej, wyrazong w MN/m®. Nalezy zastosowaé dwie warstwy izolacyjne pod wylewka
dociskowa tzn. pierwsza warstwa izolacyjna akustyczna gr=2cm np. ze styropianu elastycznego ( elastyfikowanego)
zgodnie z PN-EN 13163:2009[14] majacego sztywnos$¢ dynamiczng sd<=20MN/m3 i druga warstwe styropianu
instalacyjna gr=3cm stuzgcego do rozprowadzania instalacji c.o i cw.u. ze styropianu (EPS) lub polisterenu
ekstrudowanego (XPS).

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie, nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek zostanie wzniesiony w sgsiedztwie nie generujgcym
hatasu i drgan o natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
zaprojektowane w budynku majg zgodng z Polskimi Normami izolacyjnos¢ akustyczna.

Zgodnie z norma PN-B-02151:4:2015-06 wartos¢ dopuszczalnego czas pogtosu T[s] w salach w
przedszkolu (tablica 2) < 0,4.
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0,161V 0,161V
T= = [s]
A axS
gdzie:
T - czas pogtosu pomieszczenia, s,
V - objetosé, m3,
S - powierzchnia ograniczajgca pomieszczenie, m2,
A - chtonnos¢ akustyczna pomieszczenia, m2,
asr - sredni wspétczynnik pochtaniania dzwieku.

Dla najwiekszej sali zaje¢ w przedszkolu o powierzchni 64,21 m2 ( pom. nr 2/23)

Czas pogtosu T, wéweczas dla sali wynosi: 0,39 s

a zatem nie przekracza wartosci dopuszczalnego czasu pogtosu i jest < 0,4 wg normy PN-B-02151-4:2015-06.
Chtonnosc¢ akustyczna szatni, korytarzy oraz klatek schodowych w budynku o funkcjach przedszkolnych spetnia

wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

W sSwietle aktualnych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane nalezy
projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie 2 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych przy obiekcie.

Szerokos$¢ wszystkich ciggow komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.

Obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez petnowymiarowy dzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych
(kabina 110 x 140cm), do ktorego dojazd zapewniony bedzie z poziomu terenu poprzez pochylnie.

Kabina dzwigu na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajgce osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic¢ kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
(gbra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane beda na wysokosci od 80 do 110 cm, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowo dzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami

sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);

e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajgce numer kondygnacji wewnatrz dZzwigu,
e wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone beda w niezbedne urzadzenia:
Umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,
Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla oséb niepetnosprawnych,
Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
Porecz uchylng,
Miske ustepowg zawieszang,
Lustro uchylne,
Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.
Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i baterig

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej zamierzenia budowlanego pod nazwa:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY
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PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA
AKTYWNOSCI LOKALNEJ, wynikajace z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego.

8.1. DANE OGOLNE

Charakterystyka:
e powierzchnia zabudowy - 841,46 m?
¢ powierzchnia uzytkowa -1471,74 m?
e wysokos$¢ maksymalna -912m
e kubatura -6 950,0 m®
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2,

8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN[A POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH;

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. W piwnicy znajduja sie pomieszczenia gospodarcze. Na
parterze usytuowano strefe aktywnosci lokalnej z sanitariatami, szatnia, pomieszczeniem socjalnym oraz komunikacja, w
drugiej czesci znajduje sie strefa przedszkolna z szatnia, zapleczem kuchennym, jadalnia, biblioteka, sanitariatami oraz
sekretariatem, gabinetem dyrektora i archiwum. Ponadto na parterze znajduja sie pomieszczenia porzadkowe, kottownia
i pomieszczenie socjalne. Na pietrze znajdujg sie sale zaje¢ z toaletami, sala do gimnastyki korekcyjnej, gabinety
pielegniarki, logopedy, psychologa i pedagoga oraz pokdj nauczycielski z pomieszczeniem socjalnym oraz sanitariaty dla
kadry i pomieszczenia porzadkowe.. W budynku wystepowac bedg typowe state materiaty palne stanowigce elementy
wyposazenia ruchomego. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

8.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Budynek uzytecznosci publicznej w czesci przeznaczonej na miejsce aktywnosci lokalnej wraz z zapleczem,
komunikacja i sanitariatami zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w czesci przedszkolnej do kategorii
ZLIl. W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie moze przebywac wiecej 50 osob niebedacych
ich statymi uzytkownikami oraz wiecej niz 30 oséb niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba oséb:

- cze$¢ budynku o funkcjach przedszkolnych - 80 uczniéw oraz 20 oséb personelu i pracownikéw kuchni,

- cze$¢ budynku o funkcji miejsca aktywnosci lokalnej - 48 uzytkownikéw

8.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla stref pozarowych ZL, nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

8.6. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Obiekt podzielny jest na dwie strefy pozarowe:

- strefa 1 obejmujgca cze$¢ aktywnosci lokalnej zaklasyfikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

- strefa 2 obejmujaca czes¢ przedszkolng zaklasyfikowana do ZLII

Strefy pozarowe oddzielone s3g $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przy Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas w klasie
odpornosci ogniowej El 60 z materiatu niepalnego o szerokosci 2m. Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego powinny bys$ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60.
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8.7.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa C, pierwotnie przyjeta klasa B obnizona zostata na podstawie § 212 .3 warunkéw technicznych do klasy C.

W budynku zastosowane zostang elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia posiadajgce potwierdzenie tej cechy
certyfikatem zgodnosci.

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
budynku
gtébwna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna? 2 | wewnetrzna? | dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R15 RE 160 El 30(o-i) ElI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

8 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

8.8. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI
OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI

Budynek usytuowano w odlegtosci:

- 57,73 m od potnocnej granicy dziatki, (dziatka sgsiednia drogowa),

- 16,48 od potudniowej granicy dziatki, (dziatka sgsiednia drogowa),

- 4,29 m w najmniejszym zblizeniu od wschodniej granicy dziatki, (dziatka sasiednia zabudowana),
- 1,62 m w najmniejszym zblizeniu od zachodniej granicy dziatki, (dziatka sasiednia zabudowana),
Najblizsza zabudowa wystepuje w odlegtosci 7,50 m (budynek mieszkalny).

8.9. WARUNKI EWAKUACIJI
Ewakuacje w budynku zapewniaja:

— 4 ogdlnodostepne wyjscia ewakuacyjne dwuskrzydtowe o szerokosci 3 x 1,20m; 1,80m; prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m, powyzsze zapewnia
bezpieczne warunki ewakuacji zgodne z warunkiem 0,6m/100 osdb,

— zapewniono kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,
— pomieszczenia zamkniete drzwiami o szerokosci 0,9m,

— dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza wartosci dopuszczalnej 40 m,

— przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

— szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40m dla ewakuacji ponad 20 oséb
i nie mniejsza niz 1,2m dla ewakuacji do 20 osob,

— ewakuacje pionowa w zapewniajg dwie przeznaczone do ewakuacji klatki schodowe o szerokosci biegdéw nie
mniejszej niz 1,2m i szerokosci spocznikéw nie mniejszej niz 1,30m.

— klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu, klatki te zostaty wydzielone pozarowo o odpornosci
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ogniowe;j $cian i stropu w klasie REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi Smzoo w klasie odpornosci ogniowe;j
El 30,

z dwoch klatek schodowych zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,60m, i 1,80m (drzwi
dwuskrzydtowe z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m),

drzwi windy na poziomie | pietra w klasie odpornosci ogniowej El 30,
wysokos$¢ stopni nie przekracza 15cm,

uktad zbrojenia i grubosc¢ konstrukcji nosnej biegéw i spocznikéw zapewnia wymagang klase odpornosci ogniowej
R 60,

obudowa drég ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornoéci ogniowej min. El 15,

dtugoé¢ dojscia dwustronnego nie przekracza dopuszczalnej warto$ci 40m dla dojscia krétszego i 80m dla dojscia
dtuzszego,

dojscia jednostronne o dtugosci nie przekraczajacej 10m,
w budynku zastosowana zostanie awaryjna instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 245 ,warunkoéw technicznych" w budynku niskim (N), zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, nalezy stosowa¢
klatki schodowe przewidziane do ewakuacji obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach 7-8/A-B) - 26,38 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,32 m?

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych

AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej -

Przyjeto klape C 1,5x1,5 m o podstawie 50 cm, powierzchnia czynna klapy - 1,44 m % Ag=2,25 m? a zatem

wymagana powierzchnia otworéw napow.- 2,25+30%= 2,925m?

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach E-F/2-3) - 25,96 m®

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,3 m?
Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych

AGdop = Ag + 30%, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej

Przyjeto klape C 1,5x1,5 m o podstawie 50 cm, powierzchnia czynna klapy - 1,44 m % Ag=2,25 m? a zatem

wymagana powierzchnia otworéw napow.- 2,25+30%= 2,925m?

8.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodnga, elektryczna, odgromowg, wodociggowa.
Ogrzewanie centralne wodne zasilane z wymiennikowni ciepfta.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez $cian i stropédw oddzielen
przeciwpozarowych,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacej przejecie sity powstajagcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,
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o elastyczne elementy taczace, stuzagce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiadajgcych dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

« elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25m,

« dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j El 60,

« dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub gazowe,
ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz =zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie
odpornosci ogniowe]j elementu oddzielenia ppoz.,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

Wymagania dla instalacji elektroenergetyczne;j:

o zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
elementu oddzielenia ppoz. przez ktéry przechodza,

e przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji grzewczej i wodno- kanalizacyjnej

» zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowe;j
El wymaganej jak dla elementu przez ktory przechodzg,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego EIS z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa i dymoszczelnosé (E | S),

e przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

o zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
oddzielenia ppoz.
e przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Wymagania dla instalacji odgromowe;j
Dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.
Wymagania ogolne
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy
reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0O; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO; przewody i izolacje
stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,dO; BL-
s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji
na ogien co najmniej E.

8.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Przyjety scenariusz pozarowy
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Pozar powstaty w obiekcie w najbardziej niekorzystnej sytuacji ograniczy sie do powierzchni jednej strefy
pozarowej. Pozar zauwazony przez uzytkownikéw w pierwszej fazie moze by¢ gaszony podrecznym sprzetem
gasniczym, tj. gasnicami i hydrantami wewnetrznymi. Przed uzyciem wody jako $rodka gasniczego nalezy
zapewnic¢ odciecie doptywu energii elektrycznej poprzez uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu. Gorace
gazy i dymy pozarowe mogg wypetni¢ pomieszczenia w ciggu kilku minut utrudniajagc mozliwos$¢ ewakuacji oraz
dotarcia do zrodta ognia stuzbom ratowniczym. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma prawidtowe zapewnienie
warunkéw ewakuacyjnych pozwalajgcych na szybkie i sprawne opuszczenie budynku. Poza przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu projektuje sie system oddymiania klatek schodowych przewidzianych do ewakuacji
uruchamiany automatycznie po wykryciu dymu pozarowego. W przypadku wykrycia dymu przez detektory
umieszczone na klatkach schodowych nastepuje automatyczne otwarcie klapy dymowej oraz otwarcie otworéw
napowietrzajgcych. Dym pozarowy zostanie usuniety grawitacyjnie z klatki schodowej zapewniajgc wolng od
dymu droge ewakuacji. Na klatce schodowej moze wystepowac czasowo zadymienie w momencie otworzenia
drzwi do pomieszczen objetych pozarem w trakcie trwania ewakuacji oraz w trakcie prowadzenia dziatan
gasniczych. Nie przewiduje sie w obiekcie stosowania systemu sygnalizacji pozaru, dlatego odstgpiono od
opracowywania szczegdétowego scenariusza pozarowego obejmujgcego sekwencje wysterowan urzadzen
przeciwpozarowych. Winda po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu zjezdza na poziom parteru
i pozostaje z otwartymi drzwiami, co zapewnia wtasciwe warunki ewakuacji dla oséb korzystajgcych z dzwigu

State urzadzenia gasnicze wodne - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw - system nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozarowej - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - system nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - system nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25.
hydranty nalezy zlokalizowac w poblizu wejs¢ do budynku,
przewody zasilajgce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
— nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu 0,2 MPa,
— nalezy zapewni¢ minimalng wydajnos¢ 1,0 I/s,
— nalezy zapewni¢ czas dziatania instalacji nie mniejszy niz 1 h,

— nalezy zapewni¢ réwnoczesnos¢ pracy dwéch hydrantéw,
— nalezy zapewni¢ zawor pierwszenstwa.

Szczegoty rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach i projektach branzowych
System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Kazda z klatek schodowych wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspotpracujacy z klapa dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu dymu. Napowietrzanie realizowane za pomocg automatycznie
otwieranych drzwi wejsciowych lub okien.

Realizacja wedtug odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacji w budynku ZLII i ZLIII, zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne" i PN-EN 50172:grudzie 2005. Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku zasilania podstawowego. Realizacja wedtug
odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku, co dotyczy central sterujgcych oddymianiem. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytacznik pradu
nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowac,

e przycisk przeciwpozarowy potaczony z wytgcznikiem pradu zespotem kablowym
o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,
® przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytaczac urzadzen, ktére maja pracowac podczas pozaru,
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e odciecie doptywu pradu za pomocag przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowacd
samoczynnego zataczania drugiego Zrédta energii elektrycznej,

e przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiada¢ wskaznik zadziatania,

e odciecie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno spowodowaé zjazd windy
osobowej na poziom parteru oraz rozsuniecie drzwi windy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

e budynek musi by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic,

e rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapié¢ w obiekcie,

e jednajednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowe;j,

e Gasnice rozmieszcza¢ wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw; miejsca lokalizacji gasnic oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

8.12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGC')LN.OS'CI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIAtAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL wynosi 10 dm3/s.
Nalezy zapewni¢ minimum jeden hydranty DN 80 zabudowany na istniejgcej sieci wodociggowej DN 100 w odlegtosci
do 5do 75 m od budynku. W przypadku niewystarczajacej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac
uzupetniajace Zrédto wody do celdw przeciwpozarowych wedtug odrebnego opracowania.

Dojazd pozarowy

Dojazd do obiektu zapewniony jest istniejgcg drogg publiczng przebiegajaca w odlegtosci 50 m od budynku. Wyijscia z
budynku potaczone s3 dojsciami poprzez plac przed budynkiem o dtugosci nie przekraczajgcej 30m.

Szeroko$¢ drogi pozarowej 4m, promienie zewnetrznego tuku drogi nie mniejsze niz 11m. Nacisk na o$ nie mniejsza niz
100kN. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie moga wystepowac state elementy o wysokosci ponad 3m. Bramy
wjazdowe na teren posesji o szerokosSci nie mniejszej niz 3,6m. Wyijscie z obiektu ma potaczenie z drogg pozarowa
utwardzonym dojéciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, zapewniajace dotarcie do kazdej strefy
pozarowej budynku. Na terenie plac manewrowy 20x20 m.

Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesniej urzadzeniami i instalacjami
przeciwpozarowymi.

8.13. WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia o reakcji na ogiert odpowiadajacej jednej z ponizszych klas:

Al;
A2-51,dO; A2-s52,dO; A2-s3,dO;
B-s1,dO; B-s2,dO; B-s3,dO;

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN ISO 7010 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- opracowac dla strefy pozarowej PM (garaz) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy,

- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych préby i badania potwierdzajace
prawidtowos$¢ ich dziatania (przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;j).

Na zastosowane elementy konstrukcyjne budynku, oprécz tradycyjnych, oraz wszystkie wyroby stuzace do
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawi¢ stosowne: $Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP, Krajowe Deklaracje
Whasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne potwierdzajgce posiadane wtasciwosci, jesli s3 wymagane.
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UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych pod rygorem zachowania
standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemow budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢
z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadaé¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania roboét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnic¢ szczegoty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementow i systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi)
istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w s3siedztwie realizowane] inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowansg inwestycjg nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane s do dopilnowania
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych pod rygorem zachowania
parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcéw systemow,
elementow i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestyciji.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI | - Zdjecie budynku
PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

05-092 tomianki dz. nr ewid. 138, 140/1, 140/2

Catosc

Gmina tomianki
ul. Warszawska 115
05-092, tomianki

1471,07

748,26

0,00
4381,91

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant:

Upmwnlony do wykonywariia
Opracowanie: Cezary Ciupinski 1851 w%hocﬁ j@ 17.02.2022

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qwnd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
)

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy
1. TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH UZYTYCH W PROJEKCIE

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
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Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp.  Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ4 0,15 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna istniejaca SZ1 0,16 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna projektowana SZ 2 0,15 0,20 Tak
4 Sciana zewnetrzna projektowana SZ 3 0,13 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp.  Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony

1 Sciana na gruncie SF 2 0,25 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony

1 Stropodach D1 0,09 0,15 Tak

Lp.  Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

[W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 3 0,17 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG 1 0,14 0,30 Tak
3 Podtoga na gruncie PG 2 0,13 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp.  Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony

1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry Przegréd Przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp.g WT2021
[W/m?K] [W/m2K] WT2021 Unnax g
1 Oknozewnetrzne OZ1 0,90 075 0,90 0,35 Tak Z"G
otyczy
p  Drzwi zewnetrzne ;4 0,90 075 090 0,35 Tak Nie
przeszklone dotyczy

2. SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIECIA ROZWOJU PLESNI
2.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych:
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1 Styczeh 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11  Listopad 0,654
12  Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrdd stykajacych sie z gruntem
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: : SF 2, PG 3, PG 1, PG 2

Miesigc fRsimin
1 Styczeh 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11  Listopad 0,852
12  Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,85

2.3 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni
wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m?K)]  fgsi fRrsi>fRsimax Warunek
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Sciana zewnetrzna SZ4 0,15 0,963 0,963 > 0,721  Spetniony
Sciana na gruncie SF2 0,25 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 3 0,17 0,971 0,971 > 0,852 Spetniony
Sciana zewnetrzna o4 (44 0,980 0,980 >0,721  Spetniony
istniejaca
Podtoga na gruncie PG 1 0,14 0,971 0,971 > 0,852 Spetniony
Sclana zewnetrzna ;5 g 45 0,980 0,980 > 0,721  Spetniony
projektowana
Podtoga na gruncie PG 2 0,13 0,973 0,973 >0,852 Spetniony
Sciana zewnetrzna ¢ 3 (43 0,984 0,984 >0,721 Spetniony
projektowana

9  Stropodach D1 0,09 0,989 0,989 > 0,721  Spetniony

3 TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO QH,nd DLA KAZDEJ STREFY

Obliczenia zbiorcze dla strefy STREFA OGRZEWANA

Temperatura wewnetrzna strefy gi 19,8 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 14711 m?2
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 10,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 405429226 J/K
Stata czasowa budynku t 58,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gHim 1,2 -
_ aH 4,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qr,nd,n kWh/m-c
Miesigc | Il 1 \Y \% VI Wi VI IX X Xl Xl
3:"32‘3 temperatura zewnetrzna 1, .09 44 63 122 171 192 166 128 82 29 08
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=103Hu(qi- 7833 6963 5526 4591 2314 287 -569 502 2000 3961 5946 7009
ge)-tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez

. 1019 9073, 7476, 6343, 3694 3293, 5633, 7938, 9221

—-10-3. Ao . ’ B ’ i ) ’ ’ )

wentylacje Que=1073-Hve (gi-ge)-tm 107 47 04 42 39 0,00 0,00 0,00 70 70 66 42
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje ,000 J60% 2390 109 g009 287 569 502 5294 9595 [O%% 1623
QHnt=QHt+Qve kKWh/m-c
Miesieczne  zyski ciepta od 1293 1354 1400 1227
nastonecznienia Qso, KWh/m-c 3138 3706 6980 9490 3 7 3 0 8313 5045 2456 2054
Miesieczne  wewnetrzne zyski 1094 9886 1094 1059 1094 1059 1094 1094 1059 1094 1059 1094
ciepta Qint=qint103tm kWh/m-c =~ 5 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5
Miesieczne zyski ciepta 1408 1359 1792 2008 2387 2413 2494 2321 1890 1599 1304 1299
QH,gn=QsoltQint KWh/m-c 3 2 5 1 8 8 8 5 5 0 7 9
gH=QHgn/Qunt 0,52 056 093 126 297 2426 _12 63 13,32 2,72 1,16 0,63 0,53

G3p

ARCHITEKTURA

48



gH,1 053 054 075 110 212 000 000 000 194 090 0,58 0,53

gH,2 054 0,75 1,10 212 1361 000 000 000 802 194 090 0,8
frm 1,00 1,00 100 033 000 000 000 000 000 053 100 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania

. 098 097 086 0,72 034 004 -008 008 037 076 096 0,98
zyskdéw ciepta, hgn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QHndn=QHnt - hHgn'QHen 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje w 1936 1721 ;366 (1)135 5721 708 -1406 1241 4945 9794 (1)470 é732
ioci = -3 .

miesiagcu  Qu,e=10"3-Hve(gi-ge)'tm

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 2719 2417 1918 1594 ) 1375 2064 2433
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qu + 7 7 9 1 8035 995 1975 1743 6946 5 6 7
Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,na=S(QH,nd,n), KWh/rok 49205,4

Zestawienie stref

Nazwa strefy As v ai Zapotrzebowanie na ciepto

Numer QHnd
strefy

- m?2 m?3 °C kWh/rok
1 STREFA OGRZEWANA 1471,07 4381,91 19,8 49205,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kWh/rok] 49205,36

4. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPtA WODE QW,ND

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SEGMENT A

Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspébtczynnik korekcyijny, kr 0,55 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1471,07 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(mZedzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 12373,79 kWh/rok

5. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

BUDYNEK O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

Nazwa zrodta Kottownia gazowa

Nr zrédta 1 -
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Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik WH 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 49205,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania hxg

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hhe

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne 1z |lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armatura i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hw,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hhs 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hptot 0,80 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH% 1876,51 kWh/rok
6. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

BUDYNEK O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

Nazwa Zrédta CWu

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 12373,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hwg

0,95 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajacymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu hwd

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji hws 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwitt 0,71 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 343,64 kWh/rok

7. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OSWIETLENIA

BUDYNEK O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNE)J

Nazwa Zrodta

OSWIETLENIE

Nr Zrodta

1

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspbtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Eii% 13554,86 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1471,07 m?2

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 0,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00

Regulacja prowadzpna do utrzymania os$wietlenia na Nie i
wymaganym poziomie

Wspébtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom, % - kWh/rok

8. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII UZYTKOWEJ, KONCOWEJ | PIERWOTNEJ

BUDYNEK O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrédta Nazwa Zrédta

QuH QkH QrH

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia gazowa

49205,36 61310,50 73071,10

Suma

49205,36 61310,50 73071,10

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrodta Nazwa zrodta

Quw Qxw Qprw
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kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 cwu 12373,79 17506,78 20288,39

Suma 12373,79 17506,78 20288,39

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 OSWIETLENIE - 13554,86 40664,58

Suma - 13554,86 40664,58

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 41,86 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Eelpom) / At 64,30 kWh/(m?-rok)
134024,0

Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qpw kWh/rok

6

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

2,
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 7111 KWh/(m?-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 1471,07 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH:w 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

L . A EPL 50,00 kWh/(m 2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 95,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

91,11 < 95,00 Woarunek spetniony

9. SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

lﬂr.l.’!l‘lli-l ny budyneak

100

50 150 200 250 300 : 400

T:

Wymagama dia noweago budynku

4 B

Nazwa Spetniony  Niespetniony Uwagi
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Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

10. BILANS MOCY

Zapotrzebowanie na energie

Lp. System pomocniczag koncowa Epom [kWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 1876,51
9 Przygotowanie cieptej 343,64

wody

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. BEATA STRUZIK
ZPN-VIII-7342/59/98

mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LOOKK/2021
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GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ
MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

ADRES OBIEKTU:

UL. STRZELECKA 35, 05-092 tOMIANKI

NUMERY DZ. EW.:
NAZWA I NR OBR. EW.:
NAZWA JEDN. EW.:

138, 140/1, 140/2
0012 SADOWA
143205_5 tOMIANKI

INWESTOR:
ADRES:

GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

Radomsko, grudzien 2021 r.

Egzemplarz nr 1
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW oot seeeesssesevemsssessesssssesssemsssessessasssesssesesssesssssaessesssemsessesseseasseesssesmessessessasssesssemeessessssssssesssons
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e WPIS DO IZBY INZYNIEROW
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Radomsko, dnia 15.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2017.1332 t. j. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ na dziatkach nr
ewid. 138, 140/1, 140/2, obreb 0012 SADOWA, jednostka ewid. 143205_5 tOMIANKI, sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. BEATA STRUZIK
ZPN-VIII-7342/59/98

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LO0OKK/2021
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Czestochowa dnfa 76.12.1995 ¢
ZPN-VII-7242/58/98

DECYZIA MNr 107

Ma podstawiz art. 137 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. Ny a9 poz414) 1 § 9 ust] rozporzadzenia M.GP B, 2 dnia
30.12.19%4 1. w sprawie samodziglnych funkeji technicznych w budowniciwie { Dz
L. MNr8poz 38219951 ) . w Zwiazkiu z -art 704 § 17 2 KPA » PO rozpairzeniy
wniosku Pani mgr inZ. arch. Beaty KARON g podstawde  dolkumentév
stwierdzajacych  wymagane wyksztatcenie oraz pralkiyks  zawodows oraz na
podstawie pozytywnaj BCBNY Z egzaminu na uprawnienia budowlape zoionzgo
orzed Kemisiz Egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Wojewody Nr 40/95 =
ania 24.04,1595 ¢

naifaje

oo -Panl  Beacie KARON
mgr inZ. archireke
ur. dnia 7 pafdziemika 19671, w Czgstochowia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania
bez ograniczor

W specjalnodc architektoniczngj

Uprawnienia budowlane do 5 rojekiowania be¥ “opraniczes w spacialnoge
P = HLr CArg) =Ly L pac)

- —-architekioniczhe] — - stanowiz ooistawe - —d_e;Jpqrzqdzania—_—_-pmjeh@m

zagospodarowania deiatid fub fereny. \ L

Zgodnie z § 4 use.2 rozporzatizenia M.C.P.i B, z dnfa 30 grudnia 1994 ¢, w
sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownicewie { Dz, 1, Mr 8 poz.38
Z 1995 1} uprawnienfa budowlans do projekiowania bz ograniczes stanowis
rownle? podstaws do sprawdzania Projekicu budowlanych w specjalnofct objefsj

mi uprdwnieaiami .
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MZasadnienie

W ozwiazwu z polwierdzeniem przez Komigle Fgzaminacyjna powolang przez

Wojewede €zastochowskiego Zarzadzeniem MF40/35 z dnia 24 kwietnia 1895 1.
posiadania  przez Panfa  mgr Ind arch. Peaftp Harcd  wymaganege  prawem
“wyksziaicenia oraz  prakivkd  zawodows] . konieczng] do uzyskania  uprawniend
budcmlany::h w owiw specjalnoscl | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu
ia uprawnienta buowlans , orzaczona jak w sentencji.

Cd  ninigjsze] decyzjl przystugufe odwolanie do  Gidwnegzo Inspekiora
Madzory Budowlanege za  pofrednictwermn  Wejswody Czesiochowskizgo w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

,"fﬁ'
e 13,_;‘. w'f JWG\:: ;/

s '

o oS mgx mﬁa"{ J'}?Ill’ Lf% K f*'{r"

128 ey ¥
j’_'::-:-:':,-""--"' '*-._\ ) .'!-,l Zastgroem 'ﬁy-i n;._al
82 Nz
Chizyraule ; ' S e i
. -.'. '.‘_,r .}T
1. Fani mgr inZ. arch. Beata uem[:r‘ il AT
AT gl
ul. Sejmowa 62 B v g

42-200 Czgstochowa . :
. Gidwny tnspekior Nadzorr Budowlanego
ul. Krucza 38/42

00-528 Warsrawa
C 3 AMA

I
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1ZBA ARCHITEKTOW

RABCLYPOSPOLITE] POLSKIES

KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBa ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy; LOOKK/D007/2021 t6dz, dnia 14 czerwca 2021 .

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budowniclwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U, z 2021 r. poz. 735).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozylywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowa#niajg do wykonywania
samodzielne| funkeji techniczne] w budownictwie, obejmujace|:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanyceh i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyZsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lédzkiej
Okregowej |zby Architektow RP w termini dni od dnia doreczenia decyzji.

AL
|.:-\_::T> n
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.--w:l | a4
5. Czionek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ..o ' R

6. Czlonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ... X005 e s ssmssstens

. ff/ ;.,a-f«?fif-'/";"i;
7. Czlonek Komis]i - mgr inZ. arch. Marek PUKOWSKI - .27 v iiissisasssssassisesanns

“
8. Czlonek Komisji - mgr inz. arch, Wojciech Walter - ........... k‘bLLI[’

Oirzymujs;

Whioskodawea: Pan Przemyslaw Piofr Chomiaczewski

Gigwny Inspektar Nadzomn Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru osab
posiadajacych uprawnienia budowlane,

Liodzka Okregowa Rada Izby Architekidw RP,

ala,

[y

dw Eo
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektdow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA MARIA STRUZIK
posiadajgca kwalifikagje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 107 /98,

jest wpisana na liste cztonkdw E}Iaskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0190.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r,

Podpisano elektraonicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0190-CA7B-B56A-CBFD-42F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzic podajac nr weryflkacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www_ izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specialnosdel architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr 22/LO0KK/ 2021,

jest wpisany na liste czlonkdw tdédzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-1102.

Czlonek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. Lodz.
FZaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w ninicjseym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenla w publiczrym serwisie internetowym Izby Architektow: www zbaarchitekbow.pl
luh kontaktujae sie berpodsrednin 7 wlascwa Okregowa 17ha Architektaw RP.
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