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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 138, 140/1, 140/2
obreb 0012 SADOWA

jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI
Inwestor: GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 +tOMIANKI

1. DANE OGOLNE

Istniejagcy budynek szkoty podstawowej jest to obiekt uzytecznosci publicznej, jednokondygnacyjny, z
poddaszem nieuzytkowym, budynek czesciowo podpiwniczony - budynek niski. W budynku zlokalizowane s3 sale
zajet, pokoje nauczycieli, szatnie, toalety, pomieszczenie socjalne. Budynek posiada trzy wejscia.

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 370,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 293,52 m?
Kubatura budynku 3 250,00 m®
Szeroko$¢ budynku 13,07 m
Dtugos¢ budynku 27,30 m
Wysokoé¢ budynku 5,60m

llos¢ kondygnaciji 2

2.1. WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ PODLOGI

POWIERZCHNIA

PODLOGI [m2]
PIWNICA
0.1 POM.GOSP.1 WYLEWKA BETONOWA 14,97
0.2 POM. GOSP. 2 WYLEWKA BETONOWA 15,15
0.3 POM.GOSP. 3 WYLEWKA BETONOWA 16,03
0.4 KOMUNIKACJA WYLEWKA BETONOWA 18,59
RAZEM PIWNICA 64,74
PARTER
1.1 WIATROtAP WYKEADZINA PCV 3,16
1.2 HOL1 WYKEADZINA PCV 11,57
1.3 SEKRETARIAT WYKEADZINA PCV 8,91
1.4 WC1 WYKtADZINA PCV 8,34
1.5 WC2 WYKtADZINA PCV 7,88
1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI WYKEADZINA PCV 8,22
1.7 SALAZAJEC1 WYKEADZINA PCV 36,51
1.8 SALAZAJEC?2 WYKEADZINA PCV 37,45
1.9 HOL2 WYKEADZINA PCV 40,96
1.10 SALAZAJEC 3 WYKEADZINA PCV 17,09
1.11 BIBLIOTEKA WYKEADZINA PCV 13,33
1.12 HOL3 WYKtADZINA PCV 8,81
1.13 HOL 4 WYKtADZINA PCV 4,77
1.14 SALAZAJEC 4 WYKEADZINA PCV 13,18
1.15 SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 4,64
1.16 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 3,96
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RAZEM PARTER 228,78

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1.

FUNDAMENTY

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i o$wiadczenia Inwestora budynek posadowiony na tawach

fundamentowych. tawy wykonane jako betonowe oraz zelbetowe, cze$ciowo wylewane oraz murowane..

3.2,

SCIANY

Sciany piwnic - betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Mury zewnetrzne nosne istniejagce o

tacznej grubosci ok. 64 cm murowane z cegty petnej. Sciany wewnetrzne noéne $ciany grubosci ok. 42cm. Sciany
dziatowe réznej grubosci 14-21 cm, murowane z cegty ceramicznej ,dziurawki”.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

STROPY

Nad piwnica strop Kleina. Nad parterem strop DZ-3 ocieplony matami z wetny mineralne;j.
STOLARKA

Stolarka otworowa w istniejagcym budynku nie spetnia obecnych norm.

DACH

Dach wykonany z ptyt korytkowych. Ptyty oparte na $ciankach azurowych z cegty.
INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
Wodne

Kanalizacyjne

Elektryczne

C.0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 138, 140/1, 140/2

obreb 0012 SADOWA
jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI

Inwestor: GMINA £tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki szkolne i przedszkolne, budynki nauki i o$wiaty
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej, miejsce aktywno$ci lokalnej

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

. Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O
FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ.

Przewidywana liczba uzytkownikéw:
- cze$¢ budynku o funkcjach przedszkolnych - 80 uczniéw oraz 20 oséb personelu i pracownikéw kuchni.
- cze$¢ budynku o funkcji miejsca aktywnosci lokalnej - 48 uzytkownikéw.

W ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy gtéwnego budynku zostanie zmieniona (powiekszona) bryta
budynku. W ramach przebudowy czesci pomieszczen gtéwnego budynku, zostang wydzielone nowe pomieszczenia
majace na celu poprawe funkcjonalnosci i warunkéw uzytkowania obiektu. Ponadto obiekt zostanie dostosowany do
obowigzujacych przepiséw w tym dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynek zapewni niezbedng infrastrukture w celu prawidtowego
funkcjonowania nowo powstatego budynku przedszkolnego oraz miejsca aktywnosci lokalne;.

Po zmianie uktadu i wydzieleniu nowych pomieszczen w budynku obiekt zostanie przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych, zostang wydzielone klatki schodowe $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi, oraz powstang
nastepujgce pomieszczenia:

e 4 oddziaty przedszkolne z pomieszczeniami pomocniczymi na szafy na materiaty i pomoce dydaktyczne;
e  Wezet sanitarny,

o Zespot dystrybucji positkow: stotéwke (sale konsumpcyjng) wraz z samodzielng kuchnia i jej technologia,
zmywalnie i przechowalnie naczyn,

Zespot szatniowy: Szatnie dla uczniéw wraz z szafkami (nie basenowymi),

Gabinet specjalistyczny: psychologa, pedagoga, logopedy, integracji sensorycznej,

Gabinet pielegniarki,

Pokdj nauczycieli wraz z pokojem socjalnym i toaleta,

Pokoj dyrektora przedszkola,

Sekretariat,

Magazyn gospodarczy,

Swietlice,

Biblioteke,

Sale do gimnastyki korekcyjnej

Kottownie.

Miejsce aktywnosci lokalnej.

Ponadto budynek zostanie docieplony.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie przewiduje prace budowlane polegajgce na wyburzeniu czesci scian nosnych, oraz
stropéw w celu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku. Projektuje sie
nowe $ciany nosne, posadzki, otwory okienne i drzwiowe oraz stropodachy. Projektowana rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku jest wykonana w konstrukcji murowanej tradycyjnej z
pustakow ceramicznych o grubosci 25cm P+W. Fundamenty wykonane tradycyjnie w technologii murowanej z
bloczkéw betonowych B20 murowanych na zaprawe cementowo-wapienng. Projektuje sie docieplenie budynku w
systemie elewacji wentylowanej w parterze oraz warstwg styropianu o grubosci 20,0cm na pietrze (miejscowo wetng
mineralng - wymog pp.), docieplenie istniejacych $cian fundamentowych warstwg styropianu ekstrudowanego o
grubosci 15,0 cm oraz zaizolowanie przeciwwodne $cian fundamentowych budynku. Projektowany budynek posiada
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ksztatt nieregularny przypominajacy dwa przenikajace sie prostopadtosciany. Ksztatt budynku uwarunkowany jest

funkcjg pomieszczen, usytuowaniem na dziatce oraz istniejgcym, rozbudowywanym budynkiem.

Nazwa

Warunki z w/w MPZP Wartos¢ projektowana

Kolorystyka
elewacji

utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw
oraz stosowanie odcieni elewacji sposrod koloréw:
biatego, bezowego, kremowego, zbéttego, bragzowego,
szarego; dopuszcza sie stosowanie odcieni elewacji
spoza wyznaczonych koloréw i przedziatéw wytacznie
na fragmentach $cian budynku, takich jak pasy
cokotowe, gzymsy oraz inne ozdobne 7 elementy i
detale architektoniczne, nie przekraczajagcych 10%
powierzchni danej elewacji. Powyzsze ustalenia nie
dotycza materiatéw elewacyjnych w kolorach dla nich
naturalnych, w szczegdélnosci aluminium, miedzi, stali
nierdzewnej, szkta, drewna, betonu, ceramiki, kamienia;

Biel, odcienie szarosci, ciemnoszary,
drewno

Kolorystyka
dachow

utrzymanie stonowanej kolorystyki pokrycia dachow,
nakazuje sie stosowanie odcieni sposrdéd koloréw:
ceglastego, czerwonego, brazowego, ciemnozielonego,
szarego, grafitowego, czarnego

Szary

Materiaty
wykonczeniowe
dachu

Nie stawia wymagan Papa

Materiaty
wykonczeniowy
$cian - zewnatrz

Nie stawia wymagan Tynk elewacyjny silikonowy, ptyty HPL

Nieprzekraczalna
linia zabudowy

Za linig zabudowy wg. czesci graficznej

Zgodnie z rysunkiem MPZP projektu

Geometria
dachu

dachy ptaskie lub spadziste o kacie nachylenia potaci do
42°, z dopuszczeniem innych niestandardowych
rozwigzan geometrii dachéw (np. tukowych Iub
sferycznych), a takze lukarn i okien potaciowych

Dach wielospadowy o kacie nachylenia
5 stopni

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ
Kubatura brutto budynku

KUBATURA BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA

3250,0 m®

Kubatura brutto budynku 6 950,0 m®
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 64,74 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 228,78 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 293,52 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ZMIANIE
SPOSOBU UZYTKOWANIA

Powierzchnia uzytkowa piwnicy 64,74 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 700,44 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 706,56 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 1471,74 m?

c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
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Wysokoéé budynku 5,60 m

Dtugos¢ budynku 27,30 m

Szeroko$¢ budynku 13,07 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ZMIANIE
SPOSOBU UZYTKOWANIA

Wysoko$¢é budynku 9,12 m
Dtugos¢ budynku 37,81 m
Szeroko$¢ budynku 36,93 m

d) 1LOSC KONDYGNACJI

LICZBA KONDYGNACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

Liczba kondygnacji: 2
LICZBA KONDYGNACIJI PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Liczba kondygnac;ji: 3

e) INNE DANE ZGODNE Z WYMOGAMI PPOZ.

W budynku wystepowaé beda typowe stale materiaty palne stanowigce elementy wyposazenia ruchomego. W
budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. W obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Budynek uzytecznosci publicznej w czesci przeznaczonej na miejsce aktywnosci lokalnej wraz z zapleczem,
komunikacja i sanitariatami zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w czesci przedszkolnej do kategorii
ZLIl. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie moze przebywac wiecej 50 osdb niebedacych
ich statymi uzytkownikami oraz wiecej niz 30 oséb niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba uzytkownikow:

- cze$¢ budynku o funkcjach przedszkolnych - 80 uczniéw oraz 20 oséb personelu i pracownikéw kuchni,

- cze$¢ budynku o funkcji miejsca aktywnosci lokalnej - 48 uzytkownikow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: klasa C, na podstawie § 212 warunkéw technicznych.

f)  WYKAZ POMIESZCZEN
POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI PODLOGI [m2]
PIWNICA

0.1 POM.GOSP.1 WYLEWKA BETONOWA 14,97
0.2 POM. GOSP. 2 WYLEWKA BETONOWA 15,15
0.3 POM. GOSP. 3 WYLEWKA BETONOWA 16,03
0.4 KOMUNIKACJA WYLEWKA BETONOWA 18,59
RAZEM PIWNICA 64,74
PARTER

1.1 PORTIERNIA WYKtADZINA PCV 10,66
1.2 SZATNIA WYKEADZINA PCV 62,42
1.3 BIBLIOTEKA WYKEADZINA PCV 37,61
1.4 POM.SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 8,32
1.5 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 7,01
1.6 WC/UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 7,32
1.7 KOTLOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,76
1.8 WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 6,72
1.9 WCMESKIE PLYTKI CERAMICZNE 7,45
1.10 SCHODY Z KORYTARZEM PLYTKI CERAMICZNE 26,38
1.11 JADALNIA/SWIETLICA WYKEADZINA PCV 57,46
1.12 WYDAWKA PLYTKI CERAMICZNE 12,66
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1.13 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 6,51
1.14 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 25,88
1.15 KOMORA CHtODNICZA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
1.16 POM.Z URZADZENIAMI CHtODNICZYMI PLYTKI CERAMICZNE 5,49
1.17 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 3,26
1.18 WC/UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 5,74
1.19 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 9,04
1.20 KORYTARZ WYKtADZINA PCV 17,16
1.21 INTENDENT WYKEADZINA PCV 8,83
1.22 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW PLYTKI CERAMICZNE 6,21
1.23 MAGAZYN SUCHYCH PRODUKOW PLYTKI CERAMICZNE 4,37
1.24 POM.PORZ. PLYTKI CERAMICZNE 1,54
1.25 WC PLYTKI CERAMICZNE 2,95
1.26 ARCHIWUM WYKEADZINA PCV 4,73
1.27 SEKRETARIAT WYKtADZINA PCV 17,33
1.28 GABINET DYREKTORA WYKtADZINA PCV 13,71
1.29 HOL 2 PLYTKI CERAMICZNE 11,64
1.30 SCHODY 2 PLYTKI CERAMICZNE 25,96
1.31 MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNE)J WYKEADZINA PCV 92,61
1.32 ZAPLECZE PLYTKI CERAMICZNE 15,88
1.33 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 20,22
1.34 HOL 3 PLYTKI CERAMICZNE 11,21
1.35 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 2,53
1.36 WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE 3,51
1.37 WC DAMSKI/ NIEPEENOSPR. PLYTKI CERAMICZNE 5,09
1.38 SZATNIA WYKEADZINA PCV 2,74
1.39 WIATROLAP WYKLADZINA PCV 5,15
1.40 HOL1 WYKEADZINA PCV 114,37
RAZEM PARTER 700,44
PIETRO

2.1 KORYTARZ 1 WYKEADZINA PCV 11,48
2.2 POM. TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 3,99
2.3 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 6,66
24 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 16,10
2.5 SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ WYKtADZINA PCV 72,82
2.6 GABINET PIELEGNIARKI WYKtADZINA PCV 25,39
2.7 POK.NAUCZYCIELSKI WYKEADZINA PCV 28,69
2.8 POM SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 9,65
2.9 WC NIEPEENOSPRAWNI/DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 4,37
2.10 WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 3,28
2.11 GABINET LOGOPEDY WYKEADZINA PCV 19,14
2.12 GABINET PSYCHOLOGA WYKEADZINA PCV 19,14
2.13 GABINET PEDAGOGA WYKtADZINA PCV 20,13
2.14 SALA 1 WYKtADZINA PCV 63,78
2.15 WC1 PLYTKI CERAMICZNE 13,20
2.16 SCHOWEK 1 WYKEADZINA PCV 4,78
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2.17 WC2 PLYTKI CERAMICZNE 12,12

2.18 SCHOWEK 2 WYKEADZINA PCV 5,37
2.19 SALA2 WYKLADZINA PCV 53,75
2.20 KORYTARZ 2 WYKLADZINA PCV 4,56
2.21 POM. PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 10,54
2.22 GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WYKEADZINA PCV 32,39
2.23 SALA3 WYKtADZINA PCV 64,21
224 WC3 PLYTKI CERAMICZNE 13,48
2.25 SCHOWEK 3 WYKEADZINA PCV 5,60
226 WC4 PLYTKI CERAMICZNE 13,58
2.27 SCHOWEK 4 WYKEADZINA PCV 5,64
2.28 SALA4 WYKEADZINA PCV 62,83
2.29 HOL WYKEADZINA PCV 99,89
RAZEM PIETRO 706,56

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

5.1. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekt - budynek
uzytecznosci publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsce aktywnosci publicznej zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej, w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe

5.2. WYTYCZNE POSADOWIENIA

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu fundamentéw gruntéw o dostatecznej nosnosci dla niewielkich obiektow
budowlanych projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na tawach i stopach zelbetowych monolitycznych
wylewanych na budowie ze $cianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych.

5.3. WARUNKI GORNICZE
Budynek nie lezy w strefie oddziatywania i warunkéw wynikajgcych z dotychczasowej i planowanej dziatalnosci
gorniczej.

WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

W swietle aktualnych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane nalezy
projektowac i budowac w sposoéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie 2 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych przy obiekcie.

Szeroko$¢ wszystkich ciggow komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.

Obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez petnowymiarowy dzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych
(kabina 110 x 140cm), do ktérego dojazd zapewniony bedzie z poziomu terenu poprzez pochylnie.

Kabina dzwigu na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajgce osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic¢ kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
(gbra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane beda na wysokosci od 80 do 110 cm, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowo dzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnos$ciami
sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczes$nie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille'a);
e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajgce numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
e wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dZzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone beda w niezbedne urzadzenia:
Umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,
Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla oséb niepetnosprawnych,
Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
Porecz uchylng,
Miske ustepowg zawieszang,
Lustro uchylne,
Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.
Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i baterig

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode dla budynku o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia
wody wynosi dla 80 uczniéw oraz 20 pracownikédw okoto 35001/dobe, natomiast dla 48 uzytkownikéw miejsca
aktywnosci lokalnej przecietna norma wynosi 720 |/dobe, tacznie zatem zapotrzebowanie wodne dla budynku wynosi
4220 |/dobe.

Projektowana PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH
PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ obstugiwana bedzie z projektowanego przytacza
wodociagowego. Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte

Odprowadzenie wéd opadowych - woda opadowa z dachéw projektowanego budynkéw zostanie zebrana
rynnami do rur spustowych i odprowadzona na teren dziatki Inwestora. Wody opadowe rozsaczane beda w naturalny
sposdb w gruncie. Szczegbétowa klasyfikacja przedsiewzied, dla ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1
w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsaczajacego
nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYEOW | PLYNOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie wytwarza¢ zanieczyszczeh gazowych, pytowych lub
ptynnych.

7.3. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Wytwarzane beda nastepujace odpady:

- odpady komunalne w tym do selektywnej zbiérki w ilosci ok. 500 dm3/ tygodniowo przez 148 uzytkownikdw .
Odpady beda odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

7.4. EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | DZWIEKOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie generowaé promieniowania, a dzwieki i drgania nie
powinny rozprzestrzeniac sie poza projektowany obiekt.

7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ORAZ POWIERZCHNIE ZIEMI

Prace wykonywane przy budynku nie naruszajg drzewostanu, poniewaz nie wystepuje on w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu. Teren wokét obiektu wyczyszczony z krzakéw i chaszczy. Powierzchnia ziemi po robotach
budowlanych zostanie zniwelowana i uporzadkowana. Projektowana inwestycja nie zmienia biegu oraz nie ma
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN REGULUJACYCH AUTOMATYCZNIE CIEP£O

8.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU
OGRZEWANIA I WENTYLACJI

e System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 50223,8

e System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH.nd [KWh/rok]
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1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 50223,8

8.2. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

e System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 12373,8

e System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 12373,8

8.3. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

WBUDOWANEGO

e System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 13554,9

e System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 13554,9

8.4. ZESTAWIENIE UZYTYCH CEN JEDNOSTKOWYCH

e System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 3,60 zt/m3
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,50 zt/kWh

e System alternatywny

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh

3 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,50 zt/kWh

8.5. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

e Gazziemny
e Energia elektryczna

8.6. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)

e Gazziemny
e Energia elektryczna

8.6.1. OPIS SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)J

Wytwarzanie energii cieplnej na
Wytwarzanie energii cieplnej na| potrzeby co i cwu przy pomocy pompy
potrzeby co i cwu przy pomocy| ciepta powietrze-woda, zasilanej energia
kottowni gazowe;j. elektryczng  pochodzaca z  sieci
systemowe;j.

TAK, Zrédto 'Kottownia gazowa' o| TAK, Zrédto o udziale procentowym
udziale procentowym 100,00 % na| 100,00 % na paliwo Siec
paliwo Miejscowe wytwarzanie| elektroenergetyczna  systemowa -
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energii w budynku - Gaz ziemny o
wH=1,10, typu Kotty gazowe
kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) o mocy nominalnej do
50kW o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,95, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o]
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, C.o.
z lokal. Zrédta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o0 sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze  Naped
pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2,
czasie dziatania tel =
4280,20725354213 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowg Eel,pom =
944,472672670234 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej
250 m? o mocy elektrycznej
gel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel
= 4280,20725354213 h/rok i

rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg  koncowa
Eelpom = 944,472672670234

kWh/rok.

Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci  wytwarzania hH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, C.o. z
lokal. Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,95, Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi przy  granicznej
temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej 250
m?2 o mocy elektrycznej qel=0,15

W/m*2, czasie dziatania tel =
4280,20725354213 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg korncowg Eel,pom =
944,472672670234 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Naped
pomocniczy i regulacja kotta do

ogrzewania w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
gel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel =
3900 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocnicza koncowa
Eel,pom = 860,57595 kWh/rok..

TAK, z przewaga wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o
strumieniu powietrza Vo0=4028,11
m3/h.

TAK, z przewaga wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vo=4028,11 m3/h.

TAK, Zrédto 'CWU' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wW=1,10,
typu Kotty kondensacyjne, opalane
gazem ziemnym lub  olejem
opatowym lekkim, o mocy powyzej
50 kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,95, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hWw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji hW,s=0,93
Urzadzenie pomocnicze Pompy

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna  systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajagcymi  izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci  akumulacji  hW,s=0,93,
Urzadzenie pomocnicze Naped
pomocniczy pompy ciepta woda/woda
w systemie przygotowania cieptej wody
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cyrkulacyjne w systemie | uzytkowej o mocy elektrycznej qgel=0,7
przygotowania cieptej wody | W/m*2, czasie dziatania tel = 400 h/rok
uzytkowej o pracy przerywanej do 8| i rocznym zapotrzebowaniu na energie
godzin na dobe w budynku o| pomocnicza koncowg Eelpom =
powierzchni Af powyzej 250 m? o| 411,8996 kWh/rok..

mocy elektrycznej qel=0,04 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5840 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg  koncowa
Eel,pom = 343,641952 kWh/rok.

TAK, Zrédto 'OSWIETLENIE' o
regulacji Reczna wptywu éwiatta| TAK, Zrédto 'OSWIETLENIE' o regulacji
dziennego o wspoétczynniku | Reczna wptywu $wiatta dziennego o
FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik| wspétczynniku FD=1,00, i regulacji

wiaczenie/wytgczenie, wptywu | Reczny facznik wiaczenie/wytaczenie,
nieobecnosci  pracownikébw  w| wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i| miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku

wspoétczynniku obcigzenia natezenia| obcigzenia natezenia oswietlenia
os$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej| Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
mocy opraw  os$wietleniowych| oswietleniowych Pn=5421,94 W.

Pn=5421,94 W.

8.7. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE

8.7.1. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW  EKSPLOATACYJINYCH |
INWESTYCYJNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 5303,35 m3/rok 19092,06
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 1888,95 kWh/rok 1133,37
elektryczna
Optaty state Onm zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Kottownia gazowa 1,0 100000,00 123000,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kn,= zt 123000,00
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Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 24069,05 kWh/rok 14441,43
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 1805,05 kWh/rok 1083,03
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Kaskada pomp ciepta pow- 1,0 250000,00 307500,00
woda na potrzeby co

Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 307500,00

8.7.2. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW  EKSPLOATACYJNYCH |
INWESTYCYJNYCH SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 1483,63 m3/rok 5341,05
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 343,64 kWh/rok 206,19
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Zasobnik cwu do kotta 1,0 10000,00 12300,00
gazowego z osprzetem

Catkowite koszty inwestycyjne Kn,= zt 12300,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna 6396,71 kWh/rok 3838,03
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systemowa - Energia
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 411,90 kWh/rok 247,14
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Pompa ciepta cwu pow-woda 1,0 25000,00 30750,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 30750,00
8.7.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW  EKSPLOATACYJNYCH

INWESTYCYJNYCH SYSTEMU OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 13554,86 kWh/rok 8132,92
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 13554,86 kWh/rok 8132,92
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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8.8. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
8.8.1. ANALIZA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

20225,43 15524,46
- 23,24
123000,00 307500,00
- -150,00
13,75 10,55
83,61 209,03
- 4700,97
- 39,25

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zZrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnymii

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

8.8.2. ANALIZA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

5547,24 4085,17
- 26,36
12300,00 30750,00
- -150,00
3,77 2,78
8,36 20,90
- 1462,07
- 12,62

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

8.8.3. ANALIZA SYSTEMU OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

8.8.4. ANALIZA ZBIORCZA OPLACALNOSCI

G3p

ARCHITEKTURA

20



Zaprojektowany system zaopatrzenia w energie opartg o miejscowe wytwarzanie energii w budynku - gaz

ziemny jest korzystny pod wzgledem inwestycyjnym.
8.8.5. ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCYJNO-EKSPLOATACYJNYCH ZA OKRES 10 LAT

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] eksploatacyjne [zt] inwestycyjne [zt] eksploatacyjne [zt]
0 135300,00 - 338250,00 -
1 135300,00 33905,58 338250,00 27742,54
2 135300,00 67811,16 338250,00 55485,08
3 135300,00 101716,74 338250,00 83227,62
4 135300,00 135622,31 338250,00 110970,15
5 135300,00 169527,89 338250,00 138712,69
6 135300,00 203433,47 338250,00 166455,23
7 135300,00 237339,05 338250,00 194197,77
8 135300,00 271244,63 338250,00 221940,31
9 135300,00 305150,21 338250,00 249682,85
10 135300,00 339055,79 338250,00 277425,39

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN REGULUJACYCH AUTOMATYCZNIE CIEP£O

10.

RézZnice temperatury pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi beda nieznaczne, wobec tego urzadzenia do
automatycznej regulacji temperatury nie bedg prawidtowo spetniaty swojej roli.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

11.

e Instalacja elektryczna - przedmiotowy budynek zostanie zasilony z zestawu ztgczowego zlokalizowanego oraz
wykonanego wg. odrebnego opracowania przez OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej)

e Instalacjawodna - budynek zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.

e Instalacja C.O. - projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomoca projektowanej kottowni gazowej z
istniejgcego przytacza gazowego

e Ogrodzenie - Teren dziatki przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo ogrodzony istniejgcym ptotem o
wysokosci okoto. 1,50m.

e Kanalizacja sanitarna - $cieki z budynku odprowadzane beds do istniejagcego szczelnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

e  Wentylacja- projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

11.1. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm3/s zrealizowane zostanie w
oparciu o istniejgcy hydrant zewnetrzny DN 80 znajdujacy sie w odlegtosci mniejszej niz 100 m od terenu inwestyciji.

11.2. DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga publiczna - ul. Strzelecka. Obiekt posiada wymdg doprowadzenia
drogi pozarowej do obiektu budowlanego zgodnie z par.12 pkt.1.4Dz.U 2009.123.1030 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych.

Szeroko$¢ drogi pozarowej 4m, droga zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.
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12. WARUNKI BHP | SANEPID

12.1. WARUNKI BHP

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Poziom
podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 45 cm. Réznica ta na ciggach komunikacyjnych zostanie
zniwelowana za pomocg pochylni.

Sciany obtfozone glazura w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych do wys. min. 2,0m, posadzka wytozona
ptytami gresu, wysokos$é w swietle sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach do pracy, nauki przeznaczonych dla
wiecej n 4 0séb minimum 3,0 m. Zapewniona zostanie wymagana wymiana ilosci powietrza na godzine zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. ( wg odrebnych opracowan branzowych).

Pomieszczenia oswietlone sg $wiattem naturalnym przez okna w proporcji nie mniejszej niz 1:8.

12.2. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty zastosowane materiaty powinny posiada¢ certyfikat CE zgodnosci ze
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie za pomoca energii elektrycznej oraz wentylacje grawitacyjng a w
Sali szkolert wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.
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13. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych pod rygorem zachowania
standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemoéow budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadaé¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania roboét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnic¢ szczegoty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementow i systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi)
istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowansg inwestycjg nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowana
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych pod rygorem zachowania
parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementow i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestyciji.
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GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC Il

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ
MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

ADRES OBIEKTU:

UL. STRZELECKA 35, 05-092 +tOMIANKI

NUMERY DZ. EW.:
NAZWA I NR OBR. EW.:
NAZWA JEDN. EW.:

138, 140/1, 140/2
0012 SADOWA
143205_5 tOMIANKI

INWESTOR:
ADRES:

GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

Radomsko, grudzien 2021 r.

Egzemplarz nr 1
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..o seeeeeeseeeeeseeeeeeseseeeessssnens

e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e WPIS DO IZBY INZYNIEROW
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OSWIADCZENIE

Radomsko, dnia 15.12.2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.2017.1332 t. j. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ na dziatkach nr
ewid. 138, 140/1, 140/2, obreb 0012 SADOWA, jednostka ewid. 143205_5 tOMIANKI, sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
SLK/8304/PWBKb/18

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
LOD/3461/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
LOD/1795/PO0S/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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SLK/1079/POOE/05

SPRAWDZAJACY: mgr inz. ADAM PANICZ
SLK/0622/PWOE/05
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Radomsko, dnia 15.12.2021 r.

OSWIADCZENIE O PODEACZENIU DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Zgodnie z ar. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami) oraz z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzniejszymi zmianami) - O$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego tj. zamierzenia budowlanego pod nazwa: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ na
dziatkach nr ewid 138, 140/1, 140/2, obreb 0012 SADOWA, jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI, do sieci
cieptowniczej. Na terenie, ktorym zlokalizowana jest dziatka objeta opracowaniem nie istnieje lokalna sie¢
cieptownicza. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
LOD/3461/PWBS/17
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA  BUDYNKU  SZKOtY PODSTAWOWEJ NA  OBIEKT
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA
AKTYWNOSCI LOKALNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

ADRES OBIEKTU:

UL. STRZELECKA 35, 05-092 tOMIANKI

NUMERY DZ. EW.:
NAZWA I NR OBR. EW.:
NAZWA JEDN. EW.:

138, 140/1, 140/2
0012 SADOWA
143205_5 tOMIANKI

INWESTOR: GMINA tOMIANKI

ADRES: UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikéw
- zakres robot: powyzej 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pod nazwa: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ. Zakres robét dla

catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robét budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace beda

wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 138, 140/1, 140/2, obreb
0012 SADOWA, jednostka ewid. 143205_5 £tOMIANKI. Na dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej
przeznacozny do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy ozraz zmiany sposobu uzytkowania.

Ponadto na terenie inwestycji znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy

przeznaczony do rozbiérki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA

BUDOWACH WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemia lub upadku z duzej wysokosci - beda
wystepowad.

Ryzyko upadku pracownikow z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznos$ci od potrzeb.

Przed przystapieniem do robét zudziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajacych i

odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie

uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy predkosci wiatru
przekraczajacej 10m/s, przy ztej widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym dojazdem
dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik
budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

HOh e

Prace, przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -wystepuja. Wszelkie
prace w s3siedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone wytacznie na
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podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowiacej zatacznik do Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuija.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuija.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca sie
szczegblng ostroznosc przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze stwarzac
zagrozenia stopnia $redniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czesciowo prowadzone bedg
na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych
takich jak:

- Elektronarzedzia,

- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- Maszyny do obrébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,

- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.

- Dzwigi samobiezne.

Woykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i przepiséw

zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.
Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi.
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Czestochowa dnfa 76.12.1995 ¢

DECYZIA Nr 107

Na podsiawiz art. 131 14 ustiwy z dria 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz, U, Nr 89 poz.414) 1 § 0 ust rozporzatzenia M.G.P B, 7 dnia
30.12.1924 . w sprawie samodzielnych funkcji techiicznych w budownictwie { De.

Ul Mr 8 poz. 38 z 1995 .

whniosku Pani
stwierdzajacych

Jow Zwigzku z -art 104 § 112 KPA, po rozpaiszeniy
mgr ind. arch. Bealy KARON
wymagane wyksztatcenie oraz

podstawie  dokumentdw
praltyks  zawodows oraz na

podstawle pozytywnaj cceny z ©EZ3MInU na uprawnienia budowlane #oionego
orzed Kemisig Egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Wojewedy Nr 40/95 =

tnia 24.04,1855 ;.

F

naidaje

..Pani  Heacie KARCHN

mgr inz. archimeki

ur. dnia 7 pafdziemika 19671 w Czestochowia

UPRAWNIEMIA BUDOWLANE

do projekicwania

bez ograniczor

w specjalngdc arciitektonicznej

Uprawnienia  budowlans dor Brojektowania _bez “ograniczed w spacjalnodci
= '—--arv:_hitgkiﬁﬁft;ﬁej—"atanowiq
zagospodarcwWania deial

Zgodnie z § 4 usi2 rozposzadzenia M.G.P B, z dnfz 20 grudnia 1994 r, w
sprawie samedzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8 poz.38

Z 1995 1} uprawnienia budoy
Fowniez podstawg do sprawdsz

wmi uprdwnieaiami .

viane de  projekiowania  boz
aniaprojekicw budowlanych w specjalnodci objets)

ograniczesi stanowis

'3 - _podstawe - —do— - sparzadzanie——projektby e
ki fub terenu.. : o :

G3p

ARCHITEKTURA



MZasadnienie

W ozwiazwu z polwierdzeniem przez Komigle Fgzaminacyjna powolang przez

Wojewede €zastochowskiego Zarzadzeniem MF40/35 z dnia 24 kwietnia 1895 1.
posiadania  przez Panfa  mgr Ind arch. Peaftp Harcd  wymaganege  prawem
“wyksziaicenia oraz  prakivkd  zawodows] . konieczng] do uzyskania  uprawniend
budcmlany::h w owiw specjalnoscl | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu
ia uprawnienta buowlans , orzaczona jak w sentencji.

Cd  ninigjsze] decyzjl przystugufe odwolanie do  Gidwnegzo Inspekiora
Madzory Budowlanege za  pofrednictwermn  Wejswody Czesiochowskizgo w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

,"fﬁ'
e 13,_;‘. w'f JWG\:: ;/

s '

o oS mgx mﬁa"{ J'}?Ill’ Lf% K f*'{r"

128 ey ¥
j’_'::-:-:':,-""--"' '*-._\ ) .'!-,l Zastgroem 'ﬁy-i n;._al
82 Nz
Chizyraule ; ' S e i
. -.'. '.‘_,r .}T
1. Fani mgr inZ. arch. Beata uem[:r‘ il AT
AT gl
ul. Sejmowa 62 B v g

42-200 Czgstochowa . :
. Gidwny tnspekior Nadzorr Budowlanego
ul. Krucza 38/42

00-528 Warsrawa
C 3 AMA

I

G3p

ARCHITEKTURA



1ZBA ARCHITEKTOW

RABCLYPOSPOLITE] POLSKIES

KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBa ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy; LOOKK/D007/2021 t6dz, dnia 14 czerwca 2021 .

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budowniclwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U, z 2021 r. poz. 735).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozylywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowa#niajg do wykonywania
samodzielne| funkeji techniczne] w budownictwie, obejmujace|:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanyceh i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyZsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lédzkiej
Okregowej |zby Architektow RP w termini dni od dnia doreczenia decyzji.

AL
|.:-\_::T> n
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.--w:l | a4
5. Czionek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ..o ' R

6. Czlonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ... X005 e s ssmssstens

. ff/ ;.,a-f«?fif-'/";"i;
7. Czlonek Komis]i - mgr inZ. arch. Marek PUKOWSKI - .27 v iiissisasssssassisesanns

“
8. Czlonek Komisji - mgr inz. arch, Wojciech Walter - ........... k‘bLLI[’

Oirzymujs;

Whioskodawea: Pan Przemyslaw Piofr Chomiaczewski

Gigwny Inspektar Nadzomn Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru osab
posiadajacych uprawnienia budowlane,

Liodzka Okregowa Rada Izby Architekidw RP,

ala,

[y

dw Eo
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tadzka Okregowa

lzba Inzynierdw Budownictwa
41425 ESdE ul, Pémocna 34
tel. (0-42) 638-97-39, fax ((-42) 6H-56-35 Ladz, dnia 14 czerwea 201467
NIFP 7251848050, REGON 47304 3687
bidzka Okregowa lzba Ingyvnierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

ORER28% 1695716
svan. akt, KK/DVT131-22976/16

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 Ustzwy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kedeks postgpowania adminisoracyinego (refkst fedn.
e ULz 2008 v, poz 25) w pwiazku 7 art. 11 wst. | v art, 24 wst, | pkt 2 Ustawy =z dma 15 grudma 2000 r.
o samoregdach wawodowych architekiow oray indymigriow budownictwa (teksy Jfedn: Oz U0 = 2004 r, poz 15946

zpoen, am o art, 12 uet, 1, oust 2, ust, 39 ust, Sephkt 3, art, 13 ust, 1, 2, 374, arl, 14 ust, 1 pkt 24 ust, 3 phit 5 Usiawy
z dnia 7lipea 1994 ¢, Prawo budowlane drekst jedn Dz U0 = 2078 r, poz 290), oraz § 12 wst 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dinia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodziglmeeh funkeji technicznych
w budownictwie (0= U7 = 2004 ¢, poz, 1278), po ustalenin, e zostaty speinione warunki w zakresie preveotowania
zawodowego oraz po zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z winikiem pozviywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa
stwicrdza, #c
Pan Pawel Grzegorz Grayvhek

magister indvnier
kierunek budownictwao

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny LOD/2976/PWEBKD/16

do projekiowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

LEASADNIENIE

W ozwigzku z vwzglednieniem w catoscl fadania strony, na podstawde art, 10T § 4 Kopa, odsepuje sig od
nzazadnicnia decvegi, Fakres nadanych upravwnicn budowlanveh wskarano na odwrocic decyen,

Pouczenie
Od miniejsze] decvzji shuzy odwelanie do Krajowe] Kemisjii Kwalifikacying Polskig Trhy Tndynierdow
Budewnictwa w Warszawis, za posrednictwem Lodzkig) Okregowej lzby Tnévmicrdw Budewnictws w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgeeenia decva,

Sklad Oreekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyving
Ladekic Okregowe] leby Indyvnieriw Budoamiclwas
Preewodniceacy Skiadu Oreckajaccgo ORK LONB i
myr ine. Zhigniew Cichonski e AN
o =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LO1B ‘/ s F
mgr in#, Wactaw Sawicki T

II."" Fy
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB ol
mgr inz. Tremasz Kluska - /Mﬂ‘i@w’"’
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&)

Pawet Grzvhek jest upowazniony do;

projektowsania, sprawdzama projektow  architekroniczno-budowdanyeh 1 sprawowanis nadeoru  avtorskiego
w odnicsieniu do konstrukeji obickm, zgodnic 2z oart, 14 ust. 3 pkt 5 Praws budowlanegs 103 12 st 1
Rozporeadeenia Ministra Infrastruktury i Roswoju,

kigrowania budowsy lub innymi rebotami budowlanymi w odmiesienin do kenstrukep obiekie, zgednie 2 arn. 14
ust, 3 pkt § Praws budowlanego i § 12 ust, | Rorporegdeenia Minisiea Infrastrukiury | Rozwaj

kicrowsniz budows lub innymi robotami budawlanymi w odniesieniv do archilekiury obiekio, zgodnie z § 12
ust, 1 Resporzadzenia Minisira Infrasirukiury | Rozwoju:

sporzadrania projekiu 2agospodarowania deiafld lub lereny, zeodnie 7 & 10 Rozporzadzenia Minisma Infrasmubktury
1 Ro@woju:

kierowania wytwarzaniem konsmukevinveh elementées bodewlanveh oraz nadzorowaniz 1 konmeli fechniceneg
witwarzania tveh elementéw orsz do wykonywania nadzoru mwestorskicge, zgodnic = art, 13 ust. 3 Praws
budowlanepa;

sprawowania kontroli technicmey uomzyvmania obickrow budewlanyeh, rpodnic = art, 13 ust, 4 Prawa budowelanega,

Skdad Orzekajaey OUkregowe) Komisji Kwalifikacyine
Ladrkie] Oboegowej lzby Inmnisrds Budownictaa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIE e

Cer
1.

ek e

myT ind. Zhignicw Cichorski L A
1 [ Vi o -
LA

Cilenck Sktadu Orechujgeego OKE LOIIR el A2
mgr ind, Wachsw Sawicki ; L EtE

Crlonek Skiadu Orrckajeego OKEK LOTTR ;
mer ing. Tomasz Kluske — Jﬁ)ﬁ/‘é&f

FYIija:
Pawet (irzyvbek
Koubiki 2
97-523 Wielgombmy;
Rada tadzkiej Okrggowej lzby Inmynierdw Budownictwa;
Gowny Inspektor Madeoru Budewlanego;
a'a.

T
-
b
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Ckragowa Komisja Kwalifikacyjna
Syon. akt SLE/OKK/T131.7132/8304M18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r,

Ma podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 p«t. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202 z pd2n. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury | Rozweju 2z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowrsctwie (DzU. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstewie arl. 24 usl 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudniz 2000r. ¢ samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierow budownictwa
{Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 =z poEn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresiz przygolowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminud na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inZ. budownictwa
ur. dnla 18 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2304/PWBKBI18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektomiczne — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w Zakresie uZyskane
specjEnosc,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnedci  konstrukoyjno - budowlang]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obigktu,

- kilerowanie wytwarzaniem konsrukcyinych elementéw bsdowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elerr entow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskego,

- sprawowanie kantrall technicznej atrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
pracesu tudowlanego oraz praktycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadrione.

Od niniafesef decyrll siuy prawo  ocwolania do Hrajows/ Komigi Kwalifkacynel Polskiel izby InZyniendw
Budownichva w Warszawie, 2a pogradniatwem Okregowsf Homisi Kwalfikacyine SIONE w Katowicach w femminie
14 ani od duia fei doreczemna,

Zgodnie z art. 1272 kp.a, w irakce begu fermine do whiesiens oodwolania sfrona mode IrZec &g prawa do
wnieslenia odwolanie wobec omanu administracy publiczne), kidry wyds! decyzie (. Okregowsf Komigi
Kwaliffacynef Slgside] Okrpgowe] fzby hdymierdw Budowmichwa). W fakim wypadke, 2 driem domgczenia organovd
cdwiadozens o ZrZeczeniy sie prawa do wniesienta adwolania przez oslalnia 2e siron postgpowania, decyzja staje
sig ostaleczna | prawomocna, informuye sie ponadio, #e jedeli w wynity ioterva adwiadczenia o rZeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska pizymioly asta’ecrnodel | prawomocnossl — zamyka fo mwried droge do zeskarZenia jaf
do sadu adenmisiracyinege.

Otrzymujg 5 kajacy OKK
Pan Dariusz Chachulski /-}

DObroncaw Westerplatte 7/43 1. '

42-218 Czestochowa mar ink. an.«..mu Em J
Z Okregowa Rada Izby

3. Glwny Inspeaktor
Madzoru Budowlanego
4, ala.

mgf‘}ég prchlh

..éz Zbigiiew Herisz

-.:.-u-i"'-’-'."n:d',_, r,gJ.u’,-f
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tddzka Okregewa

Izba Indynleréw Budownictwa
91425 Lodf ul. Pémocna 39
tel, [(-42) 632-87-39, fax ((42) 630-66-39
NIF 7251849050, REGON 473043690
Ladzka Okregowa Lzba Indvnierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodi, dnia § grudnia 2017 r.

OEFE /553001552017
sygn. akt KE/D7131-23461417

DECY ZJ A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekss fedn.:
D Uz 2007 v, poz. 12570 w zwigzku £ art. 11 wst, 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowyeh architektdw oraz inzynierdw budownictwa (lekst fedn.: D= 7 2 2016 ., poz. 1725), art. 12
ust. |, ust. 2, ust. 3iust dopkt 3, art. 13 wst. 1,2, 314, art 14 ust. 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (rekst fedn. Dz ULz 2007 r, poz. 1332 z pdfn zm), oraz § 14 wst. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2004 1, w sprawie samodzielnych funkcji technicznyveh w budownictwic
(Dz. UL z 2044 r, poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki w zakresie prevgotowania zawodowego orae
po zhoFeniv egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Dariusz Pawel Staszeevk

magister inzynier
kierunek inZzynieria srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwrglednienmiem w calosci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
wrasadnienia decyeji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wikazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkie] Okrggowej leby Ingynierdw Budownictwa w Loda,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art, |27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne], ktory wydat decyzje,
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwaotania preer ostatnia e stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie prevshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej lzby Ingynicrdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ﬁ:/ﬂ
dr inz. Hyszard Mes

1

R

Crtonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .-',II'|'I
mgr inZ Wikeor Jakubowski e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB M
‘_'_...-—'—'_'_ ._.-/

mgr in. Tomasz Kluska

lz2
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowatniony do:
1} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo oraz

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiekiem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyine, pazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rogporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury

1 Rozwoju;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjoych clementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzamia tych elementdw orae do wykonywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnie z art. |3 ust, 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli techniczng) utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowe] Komis)i Kwalifikacving

Lodzkiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LONB é{_/
dr inz Ryszard Mes ~

Cztonek Sktadu Orzekajgeezo OKE LOUB !
mgr ink. Wiktor Jakubowski = —

Crtonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOLB /
mgr ind. Tomasz Kluska - f.f /M——

Otreymuja:

L

ide ol

Darinse Staszceyk

ul. Prymasa Wyvszynskiego 19712

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a'n.
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Lodzko Okrggewa
Izba In2ynierdéw Budownictwa
91425 Lodi, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. ake. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejezykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0S/11

. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzila, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, z¢ Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& W
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB 'Z\/' 3
mgr inz. Jan Galazka &

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska ¢ fl—
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Pan Wojciech Jedrzejezyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . é Z L
mgr inz. Zbigniew Cichonski /%

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( = & 3
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska /

Otrzymuja:
l.

dwp

Wojciech Jedrzejezyk

Dziep6i¢ 3

97-500 Radomsko;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aa.

222
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IHEYHIEA W

BUBQWHICTWA

SLK/OKK/T131.7132/0822/04 katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekltow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(B2l 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pagn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictws z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie (D7 U z 1885 r. Nr 8, poz 38, z pd2n. zm) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i} Adamowi Panicz
Mar inz. elekinyk
ur. dnig 31 paidziemika 1975 w Czestochowia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/NS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

slektroenergetycznych
UZASADNIENIE

"

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kaiowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifkacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/O622/PWOEIO5 = dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan{i) Adam Panicz
posiada wymagane prawemn. wyksrisicenie i prakiyke zawodows oraz uzyskab{a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalinoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.2godmie z art. 12 ust. 7 whw uslawy Prawo budowlane — podstews do wykonywania samodzistnych funkcii
techniczriych w budownictwia slanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzomu Budowtanego
QTEE wpis na liste clonkaw whasciwe] izby samorzadu zawodowago.
2, 0d niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Indynierdw Bedownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisjii Kwalifikacyjne) SLOIE w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia j@j dorecrenia.

Oitrzymuja; Skiad orzekpjacy OKK

1. Fan(i) Adam Panicz 4
Zeromskiego 8 %, :
42-200 Czestochowa Mgr inz. Zbigniew Dzierze

2. Okregowa Rada |zby i

3. Ghowny Inspektor 2. T
Nadzoru Budowlanego Mgr ind. Jurkiewicz

4 - afa 5

Mgr inz. Tadeusz Lipin

G3p
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1.

zakres:

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwiazku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeci
technicznych w budownictwie, Pan(l) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych |
elektruenergetyun]rch do:
projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnianiami i sprawowania nadzorn autorskiego,
- kierowanla robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzom |
kontrodi techniczne] wytwarzania fych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzefeniem
art. 82 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

cgraniczenia:

Minigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGRIB z dnia 30 grudnia
1984 r, w sprawie samodzieinych funkeii technicznych w budownictwie, stanowiz podstawe
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dzialki | terenu w wiw specjalnosci, jezeli
caods problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu —
rnodnie z art. 34 ust. 3b

=]

wylaczenla:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i| budowy:
instalacji urzgdzen technicznych shuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych | linowo-terenowych siuzacych do publicznego
przewozu 030b w celach wrystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACH
OHREGOWES KOMIZI KWALIFIKACYINE]
.Jem-qwimﬂhﬁw:’m
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada lzby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA MARIA STRUZIK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 107 /98,

jest wpisana na liste czlonkdw élaskiej Okregowe] [zby Architektdw RP
pod numerem: SL=-0190.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0190-CA7B-B56A-CBFD-42F3

[ana zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzid podajac nr weryflzacyiny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentakiujac sia bezposrednio z whasciwg, Okregowa [zba Architekbdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specialnosdel architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr 22/LO0KK/ 2021,

jest wpisany na liste czlonkdw tdédzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-1102.

Czlonek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. Lodz.
FZaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w ninicjseym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenla w publiczrym serwisie internetowym Izby Architektow: www zbaarchitekbow.pl
luh kontaktujae sie berpodsrednin 7 wlascwa Okregowa 17ha Architektaw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjmym:

tOD-TTS-8WU-MAB =

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym LOD/BO/0126/16

jest czfonkiem todzkiej Okregowe| zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisern elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegao kwazlifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepoa Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznge] opatrzone bezplecziym podplsem elaktromicanym wearyflkowarym przy pomocy watnego kwalifikowanago certyfikatu cq
riwnowsine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronrym podpisami whasnorgeznymi )

* Werylikacje poprovwmosd danych w ninisjieym sdwisdesenio makna sprawdzic e pomoc) numerd werylikseyjnego sadwiadosenia na
stronie Polskie] izby Infynierdw Budownictwa weew,piib.org.pl luk kontaktujac sig 2 biurerm whasciwej Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictws,

e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKA-485-6CA *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864/19

adres zamieszkania ul. Obr. Westerplatte 7/43, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwej Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikaoy nym:

tOD-WHP-FL7-3GZ *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/15/0028/18

jest cztonkiem todzkie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadcrenie  rostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezplecinym  podpisern  elektroniczoym
weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku preez:

Jacek Szer, fastepoa Prrewodnicracego Rady todzkie) Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa,

\Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisic cloktroniconym |De. U, 2000 Mr 130 poz. 1450) danc w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym wendfikowarym przy pomocy weznego kwalifikowansgo certyfkaty s
réwnowane pod wegladem skutkow prawnych dokumentom epatrionym padpisami whasnorgezrymi. |

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcoeniu modna sprawdzic 7a pomocy numaery weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskie| Izby Indynlendw Budownlctwa veww.plib.ong.pl lub kontaktujgc sie 2 blurerm wiaiciwe] Okregowe] by Inzynierdw Budownhctwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-CQ7-587-1JD *

Pan Waojciech Feliks JEDRZEICZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0D/3415/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkie] Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-12 raku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgeego Rady todzkie] Okregowe] lzby Intynierdow Budownictwa,

[2godnie art. 5 ust 2 ustawy I dnla 18 wriesnia 2001 r. o podgisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elekbranicinej opatroone bezpiecciym podpisen slekbronicenym werylkowanym preoy pomocy wainego kwalilikowanego cerbyfikatu iy
rowncwaing pod wzghidem skutkdw prawnych dokumentom opatragnym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodc danych w nininjszym sadwiadczeniu maina sprawdzic 7a pomocq numery weryfikacyinego raswiadezenia na

stronle Polskief lzby Intynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontakbujac sie z blurem wlasciwe| Dkregowe] lzby Inkynierdw
Budawnictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze woerygtikacygjrmm:

SLK-1A3-PJ2-8RY *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjrnym SLE/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenmie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-06 roku przez;

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Indynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wreednia 2001 r. o godpisie elektroriczaym [De U, 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w gostaci
elektronicrnn] opatrrone borpiccrrym podpisam elektronicenym werngditowanym prey pomaocy warnego kwalificowanege cortyfikatu sg
rdwnowaine pod wzEledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasaereczrymi.|

* Weryfikacie poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomeca numery wernyfikacyinepo zaswisdozenia ra
stronie Polskie] leby Indyrierdw Budownictwa wew, piiboorg.pl lub kontektujgc sig @ bivrem whadciwej Okregowej leby Indyniendw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze woerytikacyjrmm:

SLK-BF3-PCS-SEG *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30,

Zadwiadczenmie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym prezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-06-01 roku przez;

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Indynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wreednia 2001 r. o pedpisie elektroriczaym [De U, 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w gostaci
elektronicrnn] opatrrone borpiccrrym padpisam elektronicenym wergdikowanym prey pomaocy warnego kwalificowanege cortyfikatu sg
rdwnowaine pod wzEledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasaereczrymi.|

* Weryfikacie poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numery wernyfikacyinepo zaswiadozenia ra
stronie Polskie] leby Indyrierdw Budownictwa wew, piiboorg.pl lub kontaktujgc sig @ biurem whadciwej Okregowej lzby Indyniendw
Budownictwa,
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