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Il. Czes¢ opisowa



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji:
- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
- ppoz
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji technologicznej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem, wyciggowej oraz grawitacyjnej
- klimatyzacji
- instalacji wewnetrznej gazu
Wykonanie instalacji zewnetrznej
- kanalizacji sanitarne;j
- gazu

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie instalacji wewnetrznej:
- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
- ppoz
- kanalizacji sanitarne;j
- kanalizacji technologicznej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem, wyciggowej oraz grawitacyjnej
- klimatyzacji
- instalacji wewnetrznej gazu
Wykonanie instalacji zewnetrznej:
- kanalizacji sanitarnej
- gazu

3.PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno - konstrukcyjnej
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilenie budynku w wode realizowane bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego.
W budynku, na poziomie piwnicy nalezy wykonac odejscie na cele ppoz.
Catos¢ zgodnie z czedcig rysunkowa.

4.1 INSTALACJAHYDRANTOWA
4.1.1. Instalacja wody przeciwpozarowej hydrantowej

Projektowana instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z istniejacego przytacza wody
W budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowsa pierscieniowg, wyposazong hydranty wewnetrzne ,25”
zwezem poétsztywnym L=30,0 m z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w
szafce hydrantowej. Szafke dodatkowo wyposazona w gasnice proszkowg i koc gasniczy.
Hydranty zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym (na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych -
lokalizacja zgodnie z czesScig rysunkowa). Wydajnos$¢ nominalna hydrantu,,25” wynosi 1,0 dm3/s, ci$nienie
powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Poziome odcinki rurociggu prowadzone bedg podstropowo.
Wszystkie przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min. 0,2%, umozliwiajagcym catkowite ich
odwodnienie.



4.1.2. Dobér hydrantu

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m. Rurociag zasilajacy hydrant nalezy
oznaczy¢ ,lInstalacja hydrantowa”, zawor przed zespotem hydrantowym zaplombowaé. Jednoczesna praca
jednego hydrantu.

4.1.3. Wykonanie instalacji

Instalacje hydrantéw wykonac z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych, taczonych potaczeniami
gwintowymi poprzez skrecanie. Przewdd rozprowadzajacy DN5O0, podejscia DN32. Mocowanie przewodoéw na
podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka
ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przejéciach przewodéw niepalnych zastosowacd
masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
(PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
proébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotycza konserwacji hydrantéw
wewnetrznych (PN-EN 671-3:2009). Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Po kazdym uzyciu hydrantéw wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng
naprawe.

4.1.4. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30 minut, a nastepnie
przeptuka¢ woda tak, aby predkosc na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0 dm3/s.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.

4.2. INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Zaprojektowang sie¢ przewodéw wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadkg aluminiowa. Do
taczenia rur stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje zabezpieczy¢ izolacja z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w klasie reakcji na ogien
min. B.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catod¢ instalacji wykona¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodoéw.
Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac. Ptukanie nalezy prowadzic¢
petnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby
szczelnosci wykonac¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w
przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny
pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym.

Wode zimn3 i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR.

4.3.INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie z projektowanego zasobnika CWU o
pojemnosci min. 860 dm?, zasilanego z technologii kottowni gazowej.

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiows,



maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia przewodéw
stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej
wody. Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg o wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w
klasie reakcji na ogien min. B. Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszczac i by¢ odporny na dezynfekcje
termiczna (temp. przekraczajaca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catod¢ instalacji wykonac $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem. Bezposrednie
podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

4.4. ARMATURA CZERPALNA

Projektuje sie zastosowanie armatury chromowanej jednouchwytowej sztorcowej. Jedynie w kuchni w
razie potrzeby przewidzie¢ zabudowe armatury sSciennej. Ponadto w weztach sanitarnych, pomieszczeniach
gospodarczych projektuje sie punkty czerpalne ze ztagczka do weza. Instalacje wyposazona jest w typowa
armature odcinajaca jedynie w tazienkach dla dzieci projektuje sie czasowa armature wyptywowa. Catosé musi
pochodzi¢ od jednego producenta.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0séb niepetnosprawnych, w instalacji
wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajagce w bateriach z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.

Miski ustepowe wiszace z rezerwuarem chowanym w $ciennie na stelazu. Umywalki z pétpostumentami
oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. W pomieszczeniach pomocniczych
zastosowad osprzet metalowy tj. zlewy i zZlewozmywaki ze stali nierdzewne;j.

W tazience dla oséb niepetnosprawnych zastosowac¢ armature specjalnie wyprofilowana, zapewniajaca
swobodny dostep, wykonanie ze stali nierdzewne;j.

Dla osoéb niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w
taki sposéb, by korzystajacy z nich mégt podjechaé blisko i oprzec tokcie na bokach umywalki. Mata gtebokos¢
umywalki utatwia korzystanie osobom na wdézkach. Miska ustepowa dostepna dla osoby na wézku powinna
znajdowac sie nie dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna
zastosowac dwie porecze uchylne. Porecze montuje sie na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wozka
(najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny byc¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajace
minimalnych ruchéw reki.

Pozostatg armatura czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. INSTALACJA KANALIZACJISANITARNEJ
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte.

Instalacje podposadzkowa wykonaé z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34 DN 110-160. Przedmiotowa
infrastrukture utozy¢ ze spadkiem 1,5%. Nalezy zadbac o taczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie
wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 302 do potowy grubosci scianki i pokryty srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest
stosowanie olejow lub smaréw jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie
wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose konhce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem
przeptywu sciekéw. Rury nalezy montowac Scisle wg zalecen producenta rur i ksztattek.



Przewody nad posadzka wykonacé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PP-HT z wydtuzonym
kielichem.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa

odpornosci ogniowe;j jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejéciach
przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty gtownych
pionéw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy o 50 mm wiekszej od nie zredukowanej srednicy, pozostate piony
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w bruzdach sciennych nalezy
obudowac $cianka z ptyt gipsowo - kartonowych.

Wysoko$é montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokosé montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:
- umywalka DN50
- zlew DN50
- zZlewozmywak DN50
- pisuar DN50
- miska ustepowa DN 100

W pomieszczeniu 0.1 na poziomie piwnicy projektuje sie kompaktowa przepompownie sciekéw zapewniajaca
kompleksowe odwadnianie pomieszczern usytuowanych ponizej poziomu zalewania. Dzieki zintegrowanej
funkcji wpustu zapewnia nieprzerwane odwadnianie takze w przypadku pekniecia rury lub zalania. Kompaktowe
wymiary pozwalaja na tatwa zabudowe lub swobodne ustawienie urzadzenia w pomieszczeniu.

5.2. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniachi zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy
zabezpieczyc¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o uziarnieniu
powyzej 60 mm, woéwczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony, zasypka do wysokosci
10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do
uzyskania wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatow prowadzonych w terenach zielonych
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami dojazdowymi

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociagiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalsza zasypka wykonaé
gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.



5.2.INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ WEWNATRZ BUDYNKU | SEPARATOR TEUSZCZOW

Przewody wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych zeliwnych. W pomieszczeniach
kuchennych instalacje doprowadzajace wode powinny by¢ kryte w obudowie, minimalna $rednica przewodéw
kanalizacyjnych fi-50. Wszystkie Scieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej. Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalni
nalezy wyposazy¢ we wstepne tapacze odpadkéw. Dodatkowo powinny byé one zabezpieczone kratkami i
posiada¢ zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

Projektuje sie w odlegtosci 5 m od okien przeznaczonych na pobyt montaz separatora ttuszczow o
przepustowosci 2 I/s. Separator z wtazem Zzeliwnym typu D400. Separator przeznaczony dla kanalizacji
technologicznej (z kuchni i pomieszczen przynaleznych)

Separator ttuszczu do zabudowy podziemnej, o osi poziomej, wykonany z PEHD, zintegrowany z
osadnikiem zawiesin, wyposazony w deflektor na wlocie do separatora oraz krééce przytaczeniowe z PE.
Zbiornik urzadzenia obojetny dla sSrodowiska naturalnego, nie wymagajacy stosowania dodatkowych powtok
ochronnychiinnych zabiegéw konserwacyjnych. Urzadzenie wyposazone w szybkoztacza strazackie w celu
bezinwazyjnego oprézniania separatora z zawartosci.

Parametry uzytkowe:

Przeptyw nominalny: 2,0 [dm3/s]
Objetos¢ osadnika: 250 [l]
Wymiary:

Srednica zewnetrzna, Dz: 1000 [mm]
Wysokos¢ catkowita uktadu separacji, H: 1050 [mm]
Przytacze wlot/wylot, DN: 160  [mm]
Srednica otworu rewizyjnego: 600  [mm]
Réznica poziomdéw wlot/wylot: 30 [mm]

W miejscu potacznia dwoch kanalizacji projektuje sie na potaczniu zastosowanie studzienki rewizyjnej
systemowej DN425 z wtazem zeliwnym typu C250.

5.3ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sie instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U SDR34 SNS8.

Montaz rur i ksztattek wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur

i ksztattek.

6.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego

Zrodto ciepta:

projektowana kottownia gazowa

Parametr instalacji C.O. : woda o parametrach 55/35 °C

Obliczeniowa moc cieplna na:

COIiCT: do 122kW

CWU: do 40 kW - priorytet podgrzewu CWU

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

6.2. OGRZEWANIE PODEOGOWE

Instalacja zasilana bedzie z projektowanego kotta gazowego
W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajace

- petle grzewcze oraz przytacza



- armatura odcinajaca - zawory kulowe,

- rozdzielacz

- zawory mieszajace

- pompy obiegowe

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych, samoczynnych zawo-
row odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczach.

6.3. WEZOWNICE

Rury ogrzewania podtogowego mocowac do systemowej rolowanej ptyty izolacyjnej, rury uktadane w
systemie slimakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po obwodzie pomieszczen oraz pomiedzy
poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowac tasme brzegowsa i dylatacyjng uktadang na specjalnych
profilach dylatacyjnych.

Izolacja brzegowa wykonana jest z tasmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm i wysokosci 150
mm.

Przejscie rury grzewczej przez dylatacje wykonac w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po 20 cm z obu stron
profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonhczeniowych posadzki dostosowac do uktadu dylatacji podtogi grzewcze;j.
Wezownice nalezy montowac za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza. Rury mocowac do
folii spinkami w odlegtosci 35-50cm.

Dylatacje wykona¢ z profili piankowych o grubosci 8mm, montowanych do podtoza na specjalnym uchwycie
montazowym. W miejscach wystepowania pozornych dylatacji, np. oddzielenie ptyt grzewczych o tacznej
powierzchni mniejszej niz 3ém2, dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez
naciecie szlichty na gtebokos¢ ok. 5cm. Szerokosé naciecia ok. 3mm. Ubytek materiatu wypetnié po zastygnieciu
wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydowa. Nalezy przestrzega¢ dylatacji
wyznaczonych w graficznej cze$ci opracowania.

Wylewke wykonaé jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug wytycznych
producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wtdkna badz wiér tworzywowych. Grubos$¢ warstwy 7 cm.
Catosc¢ uktadaé na wykonanej instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod cisnieniem ok. 3bar.
Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujac przez trzy dni
temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia okreslonej w opracowaniu
i utrzymacd jg przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadzac co 24h 0 10 st. Cdo 25 st. C.

Petle ogrzewania podtogowego wykonac z rur wielowarstwowowych PE-RT/AL/PE-RT, podtaczy¢ od
dotu do rozdzielacza strefowego. Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad
slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice
mocowac wg. zalecen producenta systemu podgrzewania podtogowego.

6.4.ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wykonane ze stali nierdzewnej zakonczone gwintem 1 GW z
ruchoma nakretka z ptaskimi uszczelkami, wyposazone w zawér odpowietrzajacy, obrotowa koncéwke do
napetniania/oprézniania z gwintem 3/4“ z odcieciem doptywu. Przygotowany do zamontowania sitownikow 24V
na rozdzielaczu powrotnym. Regulacja przeptywu dla petli na rozdzielaczu zasilajgcym za pomoca
przeptywomierzy (0-4 1/min).

Przy kazdym z rozdzielaczy nalezy zamontowaé zestaw pompowo mieszajacy do podtaczenia rozdzielaczy
umieszczony w szafce podtynkowej. Zestaw podtaczeniowy zakonczony gwintem wewnetrznym G1
wyposazony w odpowietrznik, zawér rownowazacy, zintegrowang pompe obiegowga, termostat z czujnikiem
kapilarnym pracujacy przy parametrach:

- maksymalna temperatura pierwotna 90°C

- maksymalna temperatura wtérna 55°C

- maksymalne cisnienie: 6 bar

Uwaga:



W przypadku przejsé rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem dostawcy
systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac prébe cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.5. STEROWANIE OGRZEWANIA PODEtOGOWEGO

Ogrzewanie podtogowe sterowane za pomocg systemowej automatyki pokojowej w uktadzie
przewodowym.
Sterowniki potaczone w jeden system do nadrzednego programatora. Programator komunikuje sie ze
sterownikiem za pomocg protokotu komunikacji przewodowe;j.
W szafce z umieszonym rozdzielaczem, nad goérna belka rozdzielacza zamontowaé¢ w poziomie skrzynke
potaczeniowg elektroniczng sterownik oraz w miejscach wymagajacych rozszerzenia o modut rozszerzajacy z
regulacja pozwalajacy na podtgczenie maksymalnie 12 termostatow pokojowych i podtaczenie maksymalnie 14
sitownikéw 24V.
Sterownik zawiera wbudowany przekaznik pompy i kotta, czasowe wtaczanie sitownikéw oraz pompy. Regulacja
z uwzglednieniem wilgotnosci wzgledne;j.

6.6.PRZEWODY CO

Projektuje sie instalacje CO z rur wielowarstwowych PE-RT taczenie wg zalecen producenta rur i
ksztattek.

Przejscia rur przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez Sciany dla ktérych klasa odpornosci ognio-
wej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejéciach przewodoéw niepal-
nych zastosowacé masy niepalne wg rozwigzan systemowych lub opaski peczniejgce na rurociggach z tworzywa.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng
a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody. Kompensacje wydtu-
zen termicznych na prostych odcinkach przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako na-
turalna oraz kompensacji typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przenikania ciepta A 0,035
[W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.

6.7 PRZEWODY CT
Projektuje sie instalacje CT w systemie rur stalowych ocynkowanych; cienka warstwa cynku stanowi zabezpie-
czenie antykorozyjne, amontaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice, czyli zaprasowywania na rurze
ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnos¢ potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku co
gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.
Przejséciarur przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach
przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowad potaczeniarur. Przestrzen miedzy tulejgochronng arurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacja przewoddéw naturalna
na zatamaniach sieci oraz za pomocg kompensatoréw U-ksztattowych i liniowych.
Przewody powinny by¢ poprowadzone ze spadkiem 0,2%, w najwyzszych punktach przewidujac odpowietrzniki
samoczynne i zbiorniki odpowietrzajace, odwodnienie instalacji w najnizszych punktach pionéw.
Przepusty instalacyjne przewodoéw rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przejsciach przewodéw niepalnych zastosowaé masy niepalne
wg rozwiazan systemowych.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przenikania ciepta A 0,035
[W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.



6.8. ROZPROWADZENIE PRZEWODOW
Projektowane przewody CO prowadzi¢ w posadzce i suficie podwieszanym, nastepnie w bruzdach
sciennych podejscia do poszczegdlnych rozdzielaczy i grzejnikow.

6.9. ELEMENTY GRZEJNE
W istniejacej czesci budynku projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym V, z
wbudowang wktadka termostatyczng z regulacja wstepna.

h ; -

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegélnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdéw wykazanych na rozwinieciu
instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowaé maksymalng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie powtoki
lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac sie bez wczesniejszego zdejmowania opakowania
fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakoriczeniu prac
wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;j.
Projektuje sie rowniez grzejniki typu drabinka lokalizacja na rys. Grzejnik na zasilaniu wyposazy¢ w zawér
termostatyczne katowy DN 15 wraz z gtowicg termostatyczng, a na powrocie w zawér odcinajacy katowy.

6.10. ARMATURA

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikdw zastosowaé na dziatce zasilajacej
zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typéw armatury i osprzetu. Na gtéwnym rurociggu
zasilajagcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowa¢ zawor réwnowazacy utrzymuje stata
réznice cisnien. Zaworem tym mozna regulowac réznice cisnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-
25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawor jest
montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowac¢ zawér odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowej do
zaworu rownowazacego oraz zaslepki. Zaslepki mogg by¢ zastgpione ztaczkami pomiarowymi (tylko w
przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armatura gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy pomocy
konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowe]. Armatura odcinajaca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

7.ZRODLO CIEPEA - KOCIOE GAZOWY
Gtéwnym zrédtem ciepta na potrzeby CO, CT i CWU bedzie Kondensacyjny 1- funkcyjny kociot gazowy
omocy do 121,9 kW, wyposazony w dwa wymienniki gtéwne funkcjonujace jako kompletny zestaw kaskadowy,
zabudowane sterowanie, wyswietlacz LCD, menu w j. polskim, system autodiagnostyczny, sprawnosc roczna
(NNG 40/30) 111%, mozliwos¢ pracy w kaskadzie, modut kaskadowy zabudowany fabrycznie w kotle,
wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej, pompa cyrkulacyjna zabudowana
Znamionowa moc grzewcza w temp. 80/60°C kW 110,8
Znamionowa moc grzewcza w temp. 50/30°C kW 121,9




Sprawnos¢ w temperaturze 50/30°C Hi min. obcigzenie % 108,5
Kategoria NOx - 6
Stezenie NOx (EN 15502) GCV mg/kWh | 22,7
Cisnienie wody maks./min. bar 6,0/0,7
Temperatura spalin w temp. 80/60°C petne obcigzenie °C 62

8.INSTALACJAWENTYLACIJI

W projektowanym budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta.
DANE | ZALtOZENIA DO OBLICZEN

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej wyszczegdlnione kryteria:
- ilos¢ ludzi, nie mniej niz20m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedng miske ustepowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na prysznic
Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg miaty zapewniong co najmniej 0,5-krotna
wymiane powietrza na godzine.
Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne kryterium dla
kazdego pomieszczenia lub jeszcze wieksza, jezeli wynikatoby to z innych wymagan technologicznych jak np.
przecigganie powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

8.1. URZADZENIA MECHANICZNE

WYMOGI DOTYCZACE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie
okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg 1ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

Wymogi dotyczace certyfikatéw producenta

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat sSrodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Eurovent energy efficiency class dla central z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta A+ (zima/lato)
2016/2020

Eurovent energy efficiency class dla central z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta C 2016 (zima) / B 2020
(lato)

Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 narok 2016 /2018
Wykonanie central zgodne z wymogami VDI 6022

Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajacych sie z dwéch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrznej
oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 56 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa
co zapobiega budowaniu mostkéw cieplnych.

Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w catosci powtoka ochronng z poliestru oraz dodatkowg plastikowa
warstwa ochronng zapobiegajaca uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie cisnienia podczas
otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkowa ochronng folig plastikowa.



Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) Cc4

Wytrzymatos$c¢ obudowy (EN 1886:2002) D1
Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspédtczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspédtczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB2
Stopien ochrony IP54
Ttumienie obudowy w dB
125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
12 21 32 35 37 38 42

Wymogi dotyczace wentylatoréw

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekraczac 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatoréw gwarantujacy bezawaryjna i precyzyjna funkcje to-40 do +40.
Elementy ktére decydujg w takim zakresie pracy to silnik napedowy, uktad sterowania oraz tozyskowanie
wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do
potrzeb.

Wentylatory potgczone z obudowa za pomoca kréécow elastycznych nieprzenoszacych drgan (nie ma
koniecznosci stosowania zewnetrznych kréécdw elastycznych generujacych hatas do otoczenia)
Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza.

Sposéb montazu wentylatoréw oraz zastosowanie szybkoztagczek do potaczen elektrycznych, umozliwia ich
szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowej.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wirujacej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przetaczajagcym (komutujgcym) regulujgcym predkosé
obrotowa silnika.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny.

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z uktadem regulacji zapewniajagcym odpowiedni kierunek
przecieku do powietrza wywiewanego.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje sie przestona regulacyjna regulujaca balans
wewnetrzny cis$nienia zapewniajgc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczacy od
strony powietrza Swiezego do czes$ci wywiewnej.

Naped wymiennika posiada precyzyjna regulacje ptynnej predkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu
wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak zapotrzebowania
na odzysk ciepta lub chtodu.

Minimalna sprawnos¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego

i wywiewanego 85%

Wymiennik glikolowy:

Fabrycznie zamontowany, orurowany i napetniony czynnikiem posredniczacym.

Wyposazony w zawér regulacyjny z sitownikiem, termometry, pompe obiegowa, naczynie zbiorcze z zaworem
bezpieczenstwa, manometr, zawdr réwnowazacy, zawory odcinajgce, zawoér napetniajacy i zawoér
odpowietrzajacy.

Minimalna sprawnos¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego

i wywiewanego 69%

Wymogi dotyczace filtréw

Kasa filtra nawiewu F7
Klasa filtra wywiewu F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe pozwalajgce na
efektywne uszczelnienie.



Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.
Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki
ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie ciggtym.

WYMOGI DOTYCZACE UKEADU STEROWANIA

Opis ogblny

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centrala.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu
(temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Klasa bezpieczenstwa: IP42

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwosci podtaczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uktad automatyki posiada mozliwo$¢ podtaczenia smartfonow, tabletow i laptopéw bezposrednio do sieci Wi-
Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu sterujacego.

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza

i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak:
przeptyw powietrza, temperatury, straty ci$nienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymienniku, wartosci
SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, Srednie zuzycie energii w okreslonym czasie, wartosci
sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegélnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzér i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametréw i funkcji.

Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocg standardowej sieci komputerowej
(Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjscia kablowe Ethernet.
Mozemy wpiac ja w siec komputerowga budynku natomiast drugie niezalezne wyjscie Ethernet moze by¢
wykorzystane przez serwis, ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa nie musi by¢ powiazane z istniejgcg w budynku
siecig komputerowa.

Uktad sterowania posiada funkcje zapisu okreslonych parametrow pracy w okreslonych przedziatach pamieci
na wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu danych na zewnetrzna pamie¢ MMS lub
komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ rozszerzenia pamieci wewnetrznej RAM o karty pamieci MMS.

Uktad sterowania posiada mozliwosc¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych czestotliwosciach odczytu na
komputerze potagczonym z centralg w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwos¢ podtaczenia do systemu nadrzednego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomoca dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad sterowania posiada
mozliwos$¢ podtaczenia do systemu nadrzednego w protokotach: LON i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) moze by¢ dla
minimum o$miu przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) oraz o$miu przedziatéw rocznych.

Przetacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwo$c¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana zewnetrznym
sygnatem z mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.



W trybie manualnego testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali.
Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyjscia sygnatdw oraz podtaczone akcesoria mozna testowac
niezaleznie.

ci$nienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartos¢
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Wartos$¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Istnieje mozliwosc¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master-Slave (wydajnosc jednego wentylatora jest
procentowa wartoscig wydajnosci drugiego).

Predkosc obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie utrzymujac okreslong wydajnosc niezaleznie od
zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gestosci (temperatury) powietrza
utrzymujac zadang wartos¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezaleznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury zewnetrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu czasowo moze wymagac regulacji od temperatury powietrza wywiewanego. Uktad
sterowania redukuje ptynnie ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac temperature na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana wartos¢ temperatury
moze by¢ zmieniana w zakresie £5 stopni sygnatem zewnetrznym

0-10V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczesnga regulacje temperatury w dwéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnetrza obnizy sie do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest okreslane na
programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie
dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczaé¢ minimalnej temperatury powietrza
wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania polegajgcego na
zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.
Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego chtodzenia polegajacego na
zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Wspétpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mozna podtaczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymalizacje pracy agregatu chtodniczego poprzez dopasowanie
temperatury czynnika chtodniczego zasilajacego chtodnice w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mozliwie najwyzszg temperature czynnika, by podwyzszy¢ wspoétczynnik
efektywnosci energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez uktad sterowania centrali mozna odczytac wartosci zadanej temperatury wyjscia z agregatu
chtodniczego, wartosci rzeczywistej temperatury wyjscia czynnika oraz tryb pracy.

Sterownik centrali nalezy poprzez adapter podtaczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym
wyposazonym w funkcje SmartLink.

Uktad sterowania centrali oprécz optymalizacji pracy zrédta chtodu zapewnia odczyt i mozliwos¢ zmian
bezposrednio poprzez programator centrali nastepujgcych danych:

- rodzaju urzadzenia i trybu pracy,

- wartosci zadanej temperatury wyjscia z agregatu chtodniczego,

- wiaczenie trybu optymalizacji wartosci zadanej,

- rzeczywistej temperatury wyjscia czynnika z agregatu chtodniczego.

Parametry podtaczonego do centrali agregatu chtodniczego dostepne sa w standardzie poprzez zdalny



monitoring centrali: ModBus, BACNet, Exoline i poprzez Web-page (monitoring i dostep do wszystkich
parametrow pracy bezposrednio poprzez strone internetowa).

Centrala posiada funkcje ,Free cooling” czyli chtodzenie nocne w lecie. Nizsza temperatura w nocy jest
wykorzystywana do schtadzania budynku. Zapewnia to oddawanie chtodu do wnetrza budynku przez pierwsze
kilka godzin dnia.

A. CENTRALA WENTYLACYJNA - CNW1- KUCHENNA

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z nagrzewnica wodng i chtodnicg freonowa. Centrale
umiesci¢ nad dachu budynku zgodnie z czescig rysunkowa.
Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpnie $cienng i wyrzutnie dachowa.
Agregat do centrali umiesci¢ na dachu budynku zgodnie z czescig rysunkowa.
Vnaw = 4055 m%/h
Vwyw = 4250 m3/h
Wymiennik glikolowy
Sprawnosé rzeczywista - 69%
Ttumiki szumu w komplecie z centralg
Podtaczenia elektryczne:
Nawiew 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
Wywiew 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%,50 Hz, 10 A
Znamionowa moc silnika wentylatora nawiew: 2,40 kW
Znamionowa moc silnika wentylatora wywiew: 2,40 kW
Wykonanie: zewnetrzne
Masa zestawu: 1098 (+/- 10%)

Okapnr 1

Typ okapu: Okap wyciggowo - nawiewny z wigzkg wychwytujaca
Lokalizacja okapu: Wyspowy

Wysokos$¢ okapu: 540+80 mm

Dtugosc¢ okapu: 2100 mm

Szerokos$¢ okapu: 2000 mm

llos¢ modutéw okapu: 2 szt.

Dobrany nawiew: 2200 m3/h

llos$¢ kréécow nawiewnych: 4 szt.

Srednica kré¢cdéw nawiewnych: 250 mm

Szerokos¢ elementu nawiewnego: 500 mm

Dobrany wywiew: 2500 m3/h

llos$¢ kréécow wywiewnych: 2 szt.

Srednica kré¢céw wywiewnych: 315 mm

llos¢ kaset filtréow 2 szt.

Typ filtra: filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
Dtugosc kasety dobranego filtra: 646 mm

Liczba dobranych wktadéw filtréow: 10 szt.

Materiat wykonania: Stal nierdzewna AISI 304

Ciezar okapu: 165 kg

Okap nr2

Typ okapu: Okap wyciggowo - nawiewny z wigzkg wychwytujaca
Lokalizacja: okapu Przyscienny

Wysokos¢ okapu: 540+80 mm

Dtugos¢ okapu: 1400 mm

Szerokos¢ okapu: 1300 mm

llo$¢ modutéw okapu: 1 szt.



Dobrany nawiew: 350 m3/h

llos$¢ kréécow nawiewnych: 1 szt.

Srednica kré¢céw nawiewnych: 250 mm
Szerokos¢ elementu nawiewnego: 500 mm
Dobrany wywiew: 400 m3/h

llos$¢ kréécow wywiewnych: 1 szt.

Srednica kré¢céw wywiewnych: 315 mm

llosc¢ kaset filtréow: 1 szt.

Typ filtra: filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
Dtugosc kasety dobranego filtra: 646 mm
Liczba dobranych wktadow filtrow: 2 szt.
Liczba Slepych wktadow filtrow: 3 szt.
Materiat wykonania: Stal nierdzewna AlISI 304
Ciezar okapu: 75 kg

Okapnr 3

Typ okapu: Okap kondensacyjny wyciggowo - nawiewny
Lokalizacja okapu: Przyscienny

Wysokos$¢ okapu: 540+80 mm

Dtugosc¢ okapu: 1300 mm

Szerokos$¢ okapu: 1100 mm

llos¢ modutéw okapu: 1 szt.

Dobrany nawiew: 500 m3/h

llos$¢ kréécow nawiewnych: 1 szt.

Srednica kré¢cdéw nawiewnych: 250 mm
Szerokos¢ elementu nawiewnego: 500 mm
Dobrany wywiew: 550 m3/h

llos$¢ kréécow wywiewnych: 1 szt.

Srednica kré¢céw wywiewnych: 250 mm

llosc¢ kaset filtréow: 1 szt.

Przegroda na skropliny: ptyta 2/1

Materiat wykonania: Stal nierdzewna AlISI 304
Ciezar okapu: 70 kg

B. CENTRALA WENTYLACYJNA - CNW2- SALE PRZEDSZKOLNE

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrale umiesci¢ nad dachu
budynku zgodnie z czescig rysunkowa.
Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpnie $cienng i wyrzutnie dachowa.
Agregat do centrali umiesci¢ na dachu budynku zgodnie z czes$cig rysunkowa.
Vnaw = 4890 m®/h
Vwyw = 4190 mé/h
Wymiennik obrotowy
Sprawnosé rzeczywista - 73%
Ttumiki szumu w komplecie z centralg
Podtaczenia elektryczne:
3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%,50 Hz, 10 A
Znamionowa moc silnika wentylatora nawiew: 2,40 kW
Znamionowa moc silnika wentylatora wywiew: 1,60 kW
Wykonanie: zewnetrzne
Masa zestawu: 775 (+/- 10%)




C. CENTRALA WENTYLACYJNA - CNW3- MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNEJ
Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrale umiesci¢ nad dachu

budynku zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpnie $cienng i wyrzutnie dachowa.
Agregat do centrali umiesci¢ na dachu budynku zgodnie z czes$cig rysunkowa.
Vnaw = 1140 m%/h

Vwyw = 960 m3/h

Wymiennik obrotowy

Sprawnosé rzeczywista - 73%

Ttumiki szumu w komplecie z centralg

Podtaczenia elektryczne:

3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%,50 Hz, 10 A

Znamionowa moc silnika wentylatora nawiew: 0,80 kW

Znamionowa moc silnika wentylatora wywiew: 0,80 kW

Wykonanie: zewnetrzne

Masa zestawu: 369 (+/- 10%)

8.2. WYTYCZNE OGOLNE
= OCHRONAAKUSTYCZNA
Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz pomieszczen
oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Ttumiki dobrano tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage przy
mocowaniu ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase. Poziom dzwieku nie powinien przekroczy¢
zgodnie z PN-87/B-02151/02:
- 35 dB (A) w pomieszczeniach biurowych;
Z uwagi na to zeby hatas od pracujacych wentylatoréw nie przenosit sie do pomieszczen poprzez kanaty wenty-
lacyjne dla centrali oraz przy wentylatorach wyciagowych nalezy zastosowac ttumiki szumu, ktére gwarantuja
ze poziom dZzwieku w kanatach przy wylotach z kratek i anemostatéw nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
= KLAPY PRZECIW POZAROWE
W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe nalezy zamontowac klapy p.
pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Podziat na strefy pozarowe wg projektu architektury. Odpornos¢
ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 60 min.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Klapy nalezy montowac $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w $cianie nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajacy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody.

8.3. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA IZOLACJI KANAtOW WENTYLACYJNYCH

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej z
witdknami prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci min. 80mm. Nalezy zastosowac
elementy zgodne z normga i zapewniajace odpornos$é¢ na wilgoé. Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku
zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej z wtéknami prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z foli aluminiowe] z
siatka szklang o grubosci min. 40mm.

PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ OTWORY REWIZYJNE
Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagca normg PN-EN 12236.
Wszystkie urzadzenia nalezy mocowacé w sposdb pewny i trwaty. Kanaty nalezy podwieszac lub podpiera¢ w
sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatoéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Czyszczenie instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych.
Wykonanie otwordw nie powinno obnizac wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.




Okragte kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do sufitu za pomoca obejmy
montazowej ocynkowanych wyposazonej w amortyzator z gumy EPDM i
gtowicg M10. Odlegtos¢ obejm montazowych od siebie nie powinna
przekracza¢ 1,50 m. Kanaty nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie miedzy
przewodami znalazto sie w potowie odlegtosci miedzy zawiesiami.

Prostokatne kanaty
wentylacyjne nalezy

RF;._'_'_‘WT? _%%T mocowac¢  do Sufit.l,f
A A za pomocag profili
nosnych taczonych z

pretami gwintowanymi ocynkowanymi M10. Odlegtos¢
profili od siebie
powinna przekraczac 1,50 m. Kanaty nalezy tak podwiesi¢
by potaczenie miedzy przewodami nie znalazto sie w
potowie odlegtosci miedzy zawiesiami. Do profili nosnych
stosowac¢ amortyzatory wykonane z gumy EPDM, jako
wygtuszenie hatasu przy drganiach mogacych powstaé pomiedzy profilem a kanatem wentylacyjnym.

8.4. UWAGI DOTYCZACE URUCHOMIENIA INSTALACJIWENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalacji wentylacyjnej
obejmujacej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktadéw zgodnie z: Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL.

8.5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

8.6. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowa projektuje sie wentylacje grawitacyjng, ktéra
wykonac¢ z kanatéw okragtych typu Spiro skrecane. W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowac
anemostat wywiewny okragty, kanat wynies¢ ponad dach i zakonczy¢ obrotowa nasada kominowa @150 -
wykonanie z blachy ocynkowanej na podstawie wciskanej - przejscie przez dach systemowe. Nawiew
zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej, montaz nawiewnikéw
cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h.

8.7. WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIAGOWA
Dla pomieszczeh weztdéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna

wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatoréw kanatowych i sufitowych. Nawiew powietrza do pomieszczen
zapewnic z projektowanej nadwyzke powietrza nawiewanego z uktadéw nawiewno-wywiewnych. Wywiew po-
wietrza zuzytego z pomieszczen poprzez projektowane kanaty pionowe, ktére nalezy wykonac z rur okragtych
typu Spiro skrecane, wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢: - wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig wenty-
lacyjng; 125 - wykonanie z stali ocynkowanej wraz z podstawa wciskana - przejscie przez dach systemowe. Na-
wiew powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez podciecia w stolarce drzwiowej lub tuleje.

9.KIIMATYZACJA

W pomieszczeniach budynku, zgodnie z czescig rysunkowg projektuje sie klimatyzatory sufitowe i nascienne.
Klimatyzacja (schtadzanie i grzanie powietrza) zostata zaprojektowana jako catoroczna, poniewaz urzadzenia
posiadajg oprécz funkcji chtodzenia, rowniez funkcje grzania. Uktad pracowac bedzie w systemie ze zmienng i-




loscig czynnika chtodniczego (VRF) pozwalajacy na najlepsza regulacje temperatury w pomieszczeniu. Kazda jed-
nostka klimatyzacyjna wewnetrzna, posiada $cienny, programowany sterownik przewodowy lub zdalny w
postaci pilota. Instalacje wykonaé z rur miedzianych. W pomieszczeniach przewody nalezy zabudowac¢ korytami
systemowymi. Jednostka zewnetrzne montowaé na dachu budynku. Montaz na typowym stelazu. Skropliny
odbierane bedg poprzez tacke skroplin i odprowadzane ci$nieniowo przewodami skroplin wykonanymi z rur PP
do kanalizacji. Skropliny wtgczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie.

10. INSTALACJA GAZU

Zrédtem gazu bedzie istniejace przytacze gazu z pkt redukcyjno-pomiarowym w skrzynce przy ogrodze-
niu. Na elewacji projektowanego budynku projektuje sie szafke gazowa wyposazong w zawér odcinajacy i auto-
matyczny zawor klapowy zasilajacg technologie kottowni gazowej oraz szafke gazowa wyposazong w zawér
odcinajacy zasilajaca technologie kuchni gazowe;j.

10.1 INSTALACJA WEWNETRZNE GAZU
Instalacje wewnetrzng w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwéw wg. normy PN-EN ISO
3183:2013 taczonych za pomoca spawania elektrycznego. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w
kierunku zasilania. Do mocowania rur gazowych nalezy uzywac uchwytéw niepalnych. Przy przejséciu przez sci-
ane zewnetrzng stosowac tuleje ochronne (rury ostonowe stalowe + uszczelnienie elastyczne) wystajace po min.
2 cm z kazdej strony. W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie aparat gazowy musi by¢ sprawna wentylacja.
Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem nr 75 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. ( z pézniejszymi zmianami ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Rz. P. Nr 75 poz. 690.
Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalo-
wanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farbg podktadowa chromokauczukowa. Po wyschnieci
farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejowej. Roboty te nalezy wykonac przy
temp powietrza 10 °C i wilgotnosci max. 75 %.
Na elewacji projektowanego budynku wykonaé szafke gazowa wyposazong w zawér odcinajacy i automatyczny
zawor klapowy zasilajaca technologie kottowni gazowej oraz szafke gazowa wyposazong w zawoér odcinajacy a-
silajagca technologie kuchni gazowej.

W pomieszczeniu kottowni zamontowac czujniki detekcji gazu, w skrzynce na elewacji budynku insta-
lacje odcinajacg oraz sygnalizatorem optyczno-akustycznym.
Projektuje sie Aktywny System Detekcji Gazu z podtrzymaniem akumlatorowym oraz zasilany z przed GWP w
sktad ktorego wchodzi: czujniki detekcji gazow(metan), modut alarmowy do czujnika detekcji, automatycznego
zaworu klapowego odcinajacego, sygnalizatora optyczno-akustyczny - rozmieszczenie zgodnie z czescig rysun-
kowa. Schemat blokowy aktywnego systemu detekcji zgodnie z czescia rysunkowa.

10.2 TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI ZEWNETRZNEJ

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-
83/8836-02. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy skrzyzo-
waniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Wykopy zabe-
zpieczyc¢ tasma i znakami ostrzegawczymi. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ 10 cm. Jezeli w dnie wy-
kopu wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat prze-
mieszczony, zasypka do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po
obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95-0,98. Zasypka musi by¢ wykonana z od-
powiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociaggiem, odpo-
wiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykonac¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30
cm z zageszczeniem kazdej warstwy.

10.3 ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE INSTALACJI ZEWNETRZNE)J
Projektuje sie instalacje zewnetrzng gazu z rur PE100 SDR11, taczenie z rurami stalowymi poprzez ksz-
tattki przejsciowe PE/Stal min.0,5 m od budynku i od skrzynki gazowej w linii ogrodzenia. Podej$cia wykonywane




z rur stalowych izolowac tasmg izolacyjna lub poprzez wykonanie gotowej kolumny stalowej izolowanej. Trase
rurociggu oznakowac tasma oznacznikowa "GAZ" z wktadka metalowa.

11. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANE)J
1. Wykonanie przebi¢ w scianach
2. Wykonanie bruzdowania dla wszystkich instalacji, oprocz pomieszczenia kottowni.
3. Wykonanie uzupetnienia w $cianach dla przebi¢
4. Wykonanie zamurowania bruzd w Scianach.
5. Wykonanie uzupetnienie tynkéw okolic przebié przez $ciany.
6. Wykonanie remontu pomieszczenia kottowni w zakresie glazury (ptytki do sufitu) i terakoty(na catej
powierzchni)
7. Pozostate robot zgodnie z b. Budowlanag

12. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNE)J
1. Podtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne zgodnie zich DTR
2. Wykonac instalacje przeciwporazeniowa,
3. Wykonac uziemienie instalacji
4. Wykona¢ instalacje oswietleniowg w kottowni w wykonaniu bryzgoszczelnym z wytacznikiem
umieszczonym poza kottownia,
5. Poprowadzi¢ przewdd z regulatora pogodowego czujnikow temperatury zasilania oraz do czujnika
temperatury zewnetrznej umieszczonego na Scianie pétnocnej budynku.
Préby.
6. Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykona¢ prébe cisnieniowa.
Cisnienie proby wodnej 0,6 MPa.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych” i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP. Przy ro-
botach montazowych nalezy przestrzegac przepiséw: - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budow-
lanychiterendw (dz. U.Nr 121, poz. 1138)



l1l. Czes$¢ rysunkowa



14. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Technologia kottowni gazowej dla potrzeb CO,CWU i CT

przeponowych naczyn wzbiorczych

Lp. Poz. Nazwa Szt.

1 Kk1 Kondensacyjny 1- funkcyjny kociot gazowy o mocy do 121,9 kW, wyposazony | 1
w dwa wymienniki gtéwne funkcjonujace jako kompletny zestaw kaskadowy,
zabudowane sterowanie, wyswietlacz LCD, menu w j. polskim, system
autodiagnostyczny, sprawnosc roczna (NNG 40/30) 111%, mozliwos¢ pracy w
kaskadzie, modut kaskadowy zabudowany fabrycznie w kotle, wymiennik
wykonany ze stali nierdzewnej, pompa cyrkulacyjna zabudowana

2 Sonda zewnetrzna 1

3 Czujnik temperatury sprzegta/ CWU 2

4 Czujnik temperatury przeptywu strefy grzewczej 1

5 Adapter na odprowadzenie koncentryczne 100/150 mm 1

6 Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy 100/150 mm gr. izol. 30 mm, 1
przejécie przez dach uniwersalne (czarne); zakonczenie daszek

7 Pk Pompa elektroniczna obiegu kociot-sprzegto o parametrach: min. Q=4,3m%h 1
H= 20,0 kPa

8 Pco1l Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach: min. Q=1,6 m*/h H=85,0 1
kPa

9 Pco2 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach: min. Q=1,0 m*/h H=56,0 1
kPa

10 Pco3 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach: min. Q=0,5 m*/h H=47,0 1
kPa

11 Pct1 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach: min. Q=1,5 m*/h 1
H= 35,0 kPa

12 Pct2 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach: min. Q=1,5 m*/h 1
H= 40,0 kPa

13 Pcwu Elektroniczna pompa tadujagca CWU pompa o parametrach: min. Q=1,8 m%/h, 1
H=20 kPa

14 Pccwu | Elektroniczna pompa cyrkulacyjna CCWU o parametrach Q = 0,35 m®/h, 1
H=30,0 kPa

15 Sh Separator powietrza i zanieczyszczen z magnesem z funkcjg sprzegta 1
hydraulicznego stalowy DN50 potaczenia kotnierzowe PN16, 10 bar, 110°C

16 Zol Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 50 11

17 Zo2 Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 40 6

18 Zo3 Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 32 17

19 Zo4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 25 5

20 Zo5 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 20 6

21 Zob Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN 15 3

22 Zo7 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN 40 1

23 Zo8 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN 20 2

24 SuU1 Zespot przytaczy do szybkiego i profesjonalnego montazu i konserwacji 1




w instalacjach grzewczych, chtodniczych, oraz systemach zasilania woda.
Nieprzeznaczony do instalacji wody uzytkowej.Sktada sie z odcinka rury ze
ztgczem srubowym do podtaczenia naczynia wzbiorczego,
napetniajgcego/oprozniajgcego zaworu kulowego G 1/2" oraz kotpakowego
zaworu kulowego odcinajacego, zgodnie z norma PN-EN 12828. Szczegblnie
odpowiednie do stojgcych naczyn wzbiorczych z przytaczem gwintowanym.
Typ 11/4"

Maks. dop. temperatura pracy 100 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

Przytacze [WBI]R 1 1/4"

Waga 1,00 kg

25 SU2 Zawor kotpakowy do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych
instalacjach grzewczych lub chtodniczych. Z zaworem odcinajgcym
zabezpieczonym przed przypadkowym zamknieciem oraz zaworem
oprézniajacym, zgodny z norma PN-EN 12828, dopuszczenie TUV.

Typ 3/4" x 3/4"

Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] G 3/4"

Waga 0,26 kg

26 Zz1 Zawor zwrotny DN50

27 772 Zawoér zwrotny DN40O

28 Zz3 Zawoér zwrotny DN32

29 Z74 Zawor zwrotny DN25

31 Zz5 Zawoér zwrotny DN20

32 Zz6 Zawoér zwrotny DN15

33 F1 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 50

34 F2 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 40

35 F3 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 32

36 F4 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 25

37 F5 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 20

38 F5 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN 15

39 Fs Mechaniczny filtr z ptukaniem wstecznym, siatka filtracyjna ze stali
nierdzewnej, uszczelka ptaska, sSruby trzpieniowe, klucz montazowy

40 Z3d1 Zwor 3-drogowy mieszajacy DN 40 + sitownik do zawory 230a.c. 15Nm

41 Z3d2 Zwor 3-drogowy mieszajacy DN 25 + sitownik do zawory 230a.c. 15Nm

42 Z3d3 Zwor 3-drogowy mieszajacy DN 20 + sitownik do zawory 230a.c. 15Nm

43 Z3dt Zwor 3-drogowy mieszajacy termostatyczny DN 40

44 Zb1l Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawor bezpieczenstwa do zrédta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie
literowe H.




Przytacze - wejscie G 1"

Przytacze wyjscia G 1 1/4"

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehnstwa
2,5 bar

45

Zb2

Zawor bezpieczenstwa G 3/4"

Zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza wody, zgodny z normg DIN 4753 i
TRD 721, oznaczenie literowe W.

Przytacze - wejscie G 3/4"

Maks. moc grzewcza 150 kW

Maks. pojemnos¢ zasobnika 1000 |

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa

6,0 bar

46

Zb3

Zawor bezpieczenstwa DN20/PN16

Zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania zrédet ciepta, oznaczenie literowe
D/G/H oraz zgodnie zwymogami TRD 721, PN-EN 12828, SWKI HE301-01.
Przytacze - wejscie DN20/PN16

Przytacze wyjscia DN32/PN16

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

2,5 bar

47

Zs

Zawor spustowy DN 20

48

Dg

Zawoér odcinajacy do uzupetniania ztadu DN 20

49

Zn

Zawoér napetniania DN15 - zgodny znormg PN EN 1717, trzystrefowy zawér
antyskazeniowy klasy CA, reduktor ci$nienia, manometr. Wersja z zaworem
odcinajgcym pozwala na serwis, wymiane wktadu reduktora cisnienia oraz
zaworu antyskazeniowego bez oprdzniania instalacji grzewczej. Nastawa
fabryczna 1,5 bar, Cisnienie wyjsciowe 1-5 bar, Montaz poziomo.

50

Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, Srednica tarczy 160 mm, wraz z
zaworem odcinajgcym kulowym DN 15

26

51

Ts

Termometr prosty stupkowy 120st.C 1/2"

14

52

Tn

Czujnik temperatury przylgowy narurowy

53

Nw1

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja naczyn zgodnie z norma PN-EN 13831 VDI 4708
lub AD 2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach
cisnieniowych 2014/68/UE.

- trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

- wymienna membrana, zgodna z norma PN-EN 13831

- dodatek srodka przeciwdziatajacego zamarzaniu min. 25% do 50%

- manometr i zawor ci$nienia wstepnego chronione metalowg ostona

- wersja stojaca

- maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120°C

- dopuszczalna temperatura pracy 70°C

- Przytacze:

— do 1.000 1/ @ 740 mm - przytacza gwintowane

— 0d 1.000 I/ @ 1.000 mm - przytacza kotnierzowe DN65/PN6 lub
DN65/PN16

- od 1000 litréw i @ 1000 mm z kréécem do czujnika uszkodzenia membrany
- zotworem rewizyjnym (od poj. 1000 litréw o @ 1000 mm)

Kolor kolor szary

Pojemno$¢ nominalna 300 |




Maks. pojemnosé uzytkowa 225 |

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 3,5 bar
Przytacze [WBI] G 1 1/4"

Srednica 634 mm

Maks. wysokos$¢ 1267 mm

Wysokos$¢ przytacza wody 144 mm
Przekatna przechytu ok. 1303 mm

Waga 41,60 kg

Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar

54 Nw2 Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831.
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych
2014/68/UE.

- trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna
- membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
- od 35 litréw - stojace na przyspawanych nogach
- dodatek srodka przeciwdziatajagcego zamarzaniu min. 25% do 50%
- przytacza gwintowane
- maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
- dopuszczalna temperatura pracy 70 °C
Kolor kolor szary
Pojemnos$¢ nominalna 25 |
Maks. pojemnosc uzytkowa 12,5 |
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 4 bar
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne
1,5 bar
Przytacze [WBI]R 3/4"
Srednica 308 mm
Maks. wysoko$¢ 477 mm
Przekatna przechytu ok. 571 mm
Waga 4,35 kg
Ustawione ci$nienie wstepne 1,1 bar
55 Nw Przeptywowe cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej,
CWu podwyzszajacych cisnienie i podgrzewajacych wode. Membrana zgodna z

niemieckimi przepisami dot. wymagan dla elastomeréw i W 270. Powtoka
zewnetrzna i wewnetrzna wg KTWA. Zastosowanie wytgcznie w instalacjach
wody zimnej. Dla przytacza Rp 1 1/4" w komplecie z kierownica przeptywu i
armaturg przeptywowa, od DN50 - przytacze kotnierzowe z kierownica
przeptywu. Konstrukcja naczyn zgodnie z normg PNEN 13831i VDI 4708 lub
AD 2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach

cisnieniowych 2014/68/UE.

- Armatura przeptywowa z zaworem odcinajacym i oprézniajgcym

- wymienna membrana, zgodna z norma PN-EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-Ci




W270, konstrukcja i kontrola zgodnie z normami DIN 4807 cz.5, DIN DVGW
nrreg. NW-0411AT2534

- powtoka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A, trwata lakierowana
powierzchnia zewnetrzna

- kréciec do czujnika uszkodzenia membrany w nastepujacych typach: od
cisnienia PN 10 i pojemnosci 600 |

- 0od PN16 z kré¢cem do czujnika uszkodzenia membrany

- manometr i zawor ci$nienia wstepnego chronione metalowg ostona

- wytacznie do stosowania w rurociggach wody zimnej (nalezy przestrzegaé
instrukcji montazu i obstugi)

Kolor kolor zielony

Pojemnos¢ nominalna 100 |

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 75 |

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar

Liczba przytaczy 2 St.

Przytacze [WBI] DN50/PN16

Srednica 480 mm

Maks. wysokos$¢ 834 mm

Wysokosé przytacza wody 97 mm

Przekatna przechytu ok. 865 mm

Waga 26,80 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 3,8 bar

56 Wp Wymiennik ptytowy o mocy 32 kW 1
57 SUWK | Stacja uzdatniania wody kottowej Qn=1,5 m3/h 1
58 ZCWU | Zasobnik wody uzytkowej typ o pojemnosci 860 litréw, pokryty emaligzjedng | 1
wezownicg o powierzchni 3 m2
59 Belka rozdzielaczowa L=2,0 m z rury stalowej ze szwem DN150 w izolacji PU 2
w ptaszczu PVC gr 100mm
60 Nk Modut neutralizacji DN2, moc max. 450kW, w komplecie z granulatem
61 Ss Studnia schtadzajaca betonowa DN800 H=1000mm wraz z wtazem zeliwnym 1
DN600, ptyta nastudzienna; Pompa zatapialna o parametrach:
Q=min.1,5m%h, H= min. 3mH20
Napiecie nominalne: 230V
Moc: 0,37kW
Natezenie pradu: 2,8A
Stopien ochrony IP68
62 Odpowietrznik automatyczny z zaworem DN15 8
63 Rura ze stali niskoweglowej ocynkowana zewnetrznie
54x1,5 12m
42x1,5 8m
35x1,5 16
28x1,5 8m
22x1,5 8m




64 Rura stalowa ocynkowana wodociggowa
DN32 5m
DN20 3m
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