1] 8.5 SZ1 SCIANANOSNA ISTNIEJACA - ZEW. SW 4 SCIANA NOSNA PROJEKTOWANA - WEW. P2 PODEOGA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA
“ \ N OKEADZINA Z PEYT HPL 08cm FARBA EMULSYINA PODLOGA (PLYTKI CERAMICZNE/PANELE) 20cm
PUSTKA POWIETRZNA 20cm TYNK GIPSOWY 12cm SZLICHTA BETONOWA 50cm
WEENA MINERALNA/RUSZT ALUMINIOWY 180cm PUSTAK CERAMICZNY 250cm FOLIA POLIETYLENOWA
SCIANA MUROWANA 490cm TYNK GIPSOWY 1,2cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODEOGA 150cm
S an W}&WWWWWWW B TYNK GIPSOWY 12cem FARBA EMULSYINA PAPAASFALTOWAZGRZEWALNA x2
~ fecseaesy o FARBA EMULSYJNA < < 150cm
&. / ; Yo N N N N N Y N N N N N S N N N N N N N N N N N NN NN SN NN IS N N N N N N N N N N N YNNIy Ns S /‘ / &' SW 5 SCIANA NOSNA PROJEKTOWANA- WEW ElEATSOEE iiOG SZCZON 300cm
SZ2 SCIANA NOSNA PROJEKTOWANA - ZEW. — : WARSTWAMI
573 S 598 o 573 SCIANA ZELBETOWA 20,0cm GRUNT RODZIMY
—- : — OKEADZINA Z PEYTHPL 08cm TYNK GIPSOWY 12cm
"ive'fb’":gwy delg:g';; PUSTKA POWIETRZNA 20cm FARBA EMULSYINA P3  STROPNAD PIWNICA ISTN/PROJ.
6,0 4 R 6,08 WEENA MINERALNA/RUSZT ALUMINIOWY < PODEOGA (PEYTKI GRESOWE 20
L % o] |4 808 Il 180cm SW 6  SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA WEW. ( ) e
7 Lot / PUSTAK CERAMICZNY 250cm SZLICHTA BETONOWA 50cm
Do ;5*;6“ 516 ] - %‘ TYNK GIPSOWY 12cm FARBA EMULSYJNA FOLIAPVCgr.0,2mm
, geikéa ' FARBAEMULSYJNA TYNK GIPSOWY 12cm STYROPIAN EPS 100 PODEOGA 50cm
< < PUSTAK CERAMICZNY 115 ,
o SZ3 SCIANA NOSNA PROJEKTOWANA - ZEW. o FOLIAPVC g 0.2 mm
g TYNK GIPSOWY 1,2cm ISTNIEJACY STROP 150cm
. TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY 02cm FARBA EMULSYINA TYNK GIPSOWY 1,2cm
R & S DOy R NASATEE SW 7 SCIANKI SYSTEMOWE Z PEYTHPL FARGAEMULSYINA
N N STYROPIAN EPS 100 200cm
’F Jﬁ - H = PUSTAK CERAMICZNY 250cm LEKKIE SCIANKI SYSTEMOWE Z PLYTHPL 1,0cm P4  STROPNAD PARTEREM PROJ.
TYNK GIPSOWY 12cm SP1  $CIANY PIWNICZNE -ZEW PODLOGA (PEYTKI GRESOWE) 20cm
— [ I @ ] FARBAEMULSYINA ) SZLICHTA BETONOWA 50cm
= ] | = - - FOLIA KUBEEKOWA FOLIAPVCgr.02mm
. <l f . : | 20
N 2 ' Ax “7 W [ 1?(3 52 A ‘ g SZ4  SCIANANOSNA PROJEKTOWANA- ZEW. MASA BITUMICZNA BEZ ROZPUSZCZALNIKOW STYROPIAN EPS 100 PODEOGA 50cm
A A N A I Il - i Sy, ‘ TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY 0.2cm STYRODURXPS 150am FOLIAPVCgr.02mm
= - 48 BARWIONY W MASIE NA SIATCE IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROP KANALOWY HC 200-5 20,0cm
& 332 ® WEENA MINERALNA 200cm SCIANA MUROWANA 490cm SUFIT PODWIESZANY 60X60 20cm
| Wwieniec wieniec wieniec | SZ1 PUSTAK CERAMICZNY 250cm TYNK GIPSOWY 1,2cm
SZ1 Zelbetowy Zelbetowy w4 Zelbetowy TYNK GIPSOWY 12cm FARBA EMULSYJNA/PEYTKI CERAMICZNE D1 STROPODACHPROJEKTOWANY
FARBA EMULSYINA < PAPA
SF1 SCIANY FUNDAMENTOWE -ZEW. PAPA!QEE@(‘)’;?E KRYCIA o
’4 < mocowana mechanicznie gr.
- / SW1 SCIANANOSNA ISTNIEJACA -WEW. FOLIA KUBELKOWA WAR. SPADKOWAZE STYROPIANU EPS 100 20,0-90,0cm
sz|_19 . FARBA EMULSYJNA MASA BITUMICZNA BEZ ROZPUSZCZALNIKOW PAROIZOLACJA
o ° S TYNK GIPSOWY 1.2em STYRODURXPS 150cm WARSTWA GRUNTUJACA
B} 8 8 SCIANA MUROWANA 420 [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROP KANALOWY HC 200-5 200cm
Q TYNK GIPSOWY 12cm BLOCZKI BETONOWE 240cm SUFIT PODWIESZANY 60X60 20cm
. 4 4 4l a i — \ FARBA EMULSYINA [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA D2 STROPODACH PROJEKTOWANY
S < < <
‘ &\ SW 2 SCIANANOSNA ISTNIEJACA/PROJ. - WEW. SF2  SCIANY FUNDAMENTOWE -WEW. S APAWIERZCHNEGO KRYCIA
FARBA EMULSYJNA |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPAPODKtADOWA mocowana mechanicznie gr. 3mm
E 0.00 0.00 \ TYNK GIPSOWY 12cm BLOCZKI BETONOWE 24.0cm WAR. SPADKOWAZE STYROPIANU EPS 100 20,0-90,0cm
o2 — e — N / L D €CIANA MUROWANA 490¢m IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAROIZOLACJA
Y & R R R R R R TR R L e ) 7 WYPEENIENIE DYLATAC 150cm T TARAS LR PSR
> a B @ o7 | TYNK GIPSOWY 1,2cm KOSTKA BRUKOWA 60cm SUFIT PODWIESZANY 60X60 20cm
N | . N T
ﬂ 1-087 SW1 H— SW6 14 SP1 %%%%%%%W 0,87 9 ﬂ FARBA EMULSYJNA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 80cm
&&@WY = SW3  SCIANA NOSNA PROJ/PROJ. - WEW. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 400cm
e e e O O e O S @Yo Da e et Pete Oot (
Mo ) - e e e FARBAEMULSYJNA P1 PODLOGANAGRUNCIEISTHIEIACA CRZYBUD Pawel Graybek
o I [ N TYNK GIPSOWY 12cm PODLOGA (PLYTKICERAMICZNE/PANELE) 20cm C'|3 D | 41 Tysiaclecia 10F/120,57.500 Radomsko
PUSTAK CERAMICZNY 250cm SZLICHTA BETONOWA 50cm ARCHITEKTURA tel. 508 521 42JS,biiro@gbda.pl,wWw.gbda.pl,eNlP:7722256818
WYPEENIENIE DYLATACJI 150cm FOLIA POLIETYLENOWA Inwestor:  Gmina tomianki Skala:
E PUSTAK CERAMICZNY 250cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODEOGA 150cm Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:50
248 TYNK GIPSOWY 12¢m PAPAASFALTOWAZGRZEWALNA x2 przedmiot . Przebudowa rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana, T; :202 1
1 O Inwestycji: Sposobu uzyt owania budynku szKoty po stawowej .
=74 ot FARBA EMULSYJNA BETONB20 >Ocm na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNSSSSSSSSSSSSSSS SSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S PIASEKZAGESZCZONYWARSTWAM' przedszkolnychorazmlejscaaktywnosmIokalnej
GRUNT RODZIMY - A
Lokalizacia  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestyci:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki A1l

Nomve . PRZEKROJD-D

Faza: Projekt techniczny

ARCHITEKTURA

Projektant:  mgr inZ. arch. Beata Struzik
ZPN-VI11-7342/59/98

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Przemystaw Chomiaczewski
22/LOOKK/2021




	A 11 PRZEKRÓJ D-D

