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2. OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.nr 89/94 poz. 414 z

pdZzniejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
O FUNKCJACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ MIEJSCA AKTYWNOSCI LOKALNEJ” jest sporzadzona prawidtowo,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawartymi umowa3 i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku wyniktego z dokonanej

zmiany.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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3. OPISTECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, sity,
zasilania urzadzen sanitarnych, zasilania urzadzen technologicznych, os$wietlenia ogdlnego oraz awaryjnego,
oswietlenia terenu, tablic rozdzielczych, instalacji uziemienia, instalacji odgromowej oraz instalacji niskopradowych

w przebudowywanym budynku Szkoty Podstawowej w tomiankach.

3.2. DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Istniejagce obwody elektryczne w pomieszczeniach w budynku objetym niniejszym opracowaniem nalezy
unieczynnic i zdemontowac. Wszystkie prace demontazowe nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia instalacji przed
przypadkowym pojawieniem sie napiecia w unieczynnionej instalacji, pomimo odtaczenia obwodu zasilajacego. Prace

nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy dodatkowych uszkodzen.

Osprzet elektryczny ktéry zostanie zdemontowany a jego stan i parametry wskazuja na mozliwo$¢ ponownego
uzycia taki jak: gniazda, tagczniki oswietlenia, obudowy tablic rozdzielczych, instalacyjna aparatura elektryczna,
korytka elektroinstalacyjne, oprawy oswietleniowe, zrédta $wiatta, oprzewodowanie zdemontowane z koryt

kablowych itp. nalezy przekazac do utylizacji.
3.3. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU

3.3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek zasilany jest elektroenergetyczng linig napowietrzng oraz wyposazony jest w jeden uktad

pomiarowy. Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany na parterze wewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu.

3.3.2. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy budynek zostanie zasilony z zestawu ztgczowego zlokalizowanego oraz wykonanego weg.

odrebnego opracowania przez OSD (Operator Sieci Dystrybucyjne;j).

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych

zostang okreslone w warunkach technicznych zasilania otrzymanych od OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego).

Pobdr mocy przez projektowane obwody dla przedmiotowego budynku wynosi Ps=99,72 kW (1s=154,94) i nie
zostanie pokryty z istniejgcego przydziatu mocy. Inwestor przed uruchomieniem projektowanej instalacji
elektrycznej winien wystgpi¢ do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o zwiekszenie istniejacej mocy

przytagczeniowej do 100 kW.

Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKYXS 4x120mm?, zasilajacy proj. szafke wytacznika gtéwnego (SWG).

Kabel nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej narys. nr E1.

Proj. linie kablowa w miejscach skrzyzowah z sieciami podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Uktadanie linii kablowych ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-004. Catos¢ prac nalezy wykonaé w sposéb

niekolidujacy z instalacjami innych branz.
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3.4. WYLACZNIK GEOWNY POZAROWY

Projektowana szafka wytacznika gtéwnego (SWG) bedzie znajdowac sie w miejscu wskazanym na rys. nr E1.
Z szafki zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce. W szafce nalezy zainstalowaé uktad posiadajacy
mozliwos$¢ automatycznego przetaczania faz, ktére podczas zaniku napiecia wjednej badz dwoch fazach

automatycznie przetaczy zasilanie cewki wyzwalajacej na faze bedaca obecnie pod napieciem.

Przy gtéwnych wejsciach do budynku nalezy zainstalowac przyciski wytacznika gtéwnego PWP.1 oraz PWP.2.
Lokalizacja przyciskéw zostata przedstawiona na rys. nr E3. Nad przyciskiem nalezy zainstalowac oprawe oswietlenia
awaryjnego wyposazong w 1h modut podtrzymania zasilania przystosowang do pracy w niskich temperaturach oraz

w widocznym miejscu zamiesci¢ napis ,WYtACZNIK GEOWNY POZAROWY”.

Jako wytacznik pozarowy (WGP) projektuje sie roztacznik zwyzwalaczem wzrostowym, zainstalowanym
wszafce z materiatu izolacyjnego, trudnopalnego isamogasngcego kompozytu (poliester + wtdkno szklane),

zamykang na klucz, o stopniu szczelnosci min. IP44.

Kable i przewody zwigzane z instalacjami stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut. Celem sterowania
roztacznikami ppoz., w przedmiotowym budynku, od przycisku PWP do roztacznika ppoz. projektuje sie wydzielony
obwdd, przewodem typu (N)HXH PH90 53x1,5mm?2 Caty zesp6t kablowy od przycisku PWP do roztacznika ppoz.

powinien by¢ wykonany jako El min 90.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

oghiochronnymi do wartosci El przegréd.

3.5. BUDOWA TRAS KABLOWYCH

Kable nalezy prowadzi¢:

*  p/twbruzdach,

* n/twkorytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomoca dedykowanych
systemow nosnych - w przestrzeni miedzy sufitowe;j,

» zejscia z koryt do urzadzen odbiorczych nalezy wykona¢ w rurach karbowanych nierozprzestrzeniajacych

ptomieni - wymodg konieczny.

Przejscia kablami poprzez pota¢ dachowa nalezy wykonaé zbiorczo w jednym miejscu, poprzez przepust

dachowy dedykowany do zastosowanej potaci dachowej.

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007 O, dotyczacej klasy
reakcji na ogien przewodéw oraz kabli ogdélnego przeznaczenia zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz
poza w budynkach okres$lonego rodzaju. Przedmiotowy budynek posiada kategorie zagrozenia ludzi ZLII, w zwigzku

z tym zaprojektowana instalacja spetnia ponizsze wymagania:
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Miejsce instalowania kabli i innych przewodoéw Klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw

Przewody instalowane w obrebie drog
B2:-S1b,d1, al.
ewakuacyjnych

Przewody instalowane poza obrebem drég
Dca'sz, d1 , a2.
ewakuacyjnych

Ze wzgledu na lokalizacje tablic rozdzielczych oraz unikniecie dodatkowych potaczen w puszkach
elektroinstalacyjnych cata instalacje w budynku zaprojektowano klasie reakcji na ogiert B2ca-S1b, d1, al. Dopuszcza
sie jednoczesnie zmiane ww typow kabli/przewoddw po przejsciu poza drogami ewakuacyjnymi na kable/przewody

o klasie reakcji na ogien Dc-S2,d1 ,a2.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

3.6. TABLICE ROZDZIELCZE

Celem rozprowadzenia i zabezpieczenia obwodéw odbiorczych zaprojektowane zostaty tablice rozdzielcze
obiektowe, ktérych zakres pracy powigzany bedzie z funkcjg pomieszczen w budynku. Schemat strukturalny zasilania

budynku zostat przedstawiony na rysunku nr E16.

Projektuje sie nastepujace tablice rozdzielcze:

e TR1 -tablicarozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczen aktywnosci lokalnej,

e TR2 -tablicarozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczen kuchni,

e TR3-tablicarozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczen przedszkolnych na parterze,
e TR4 -tablicarozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczen przedszkolnych na pietrze,
e TRK - tablicarozdzielcza przeznaczona do zasilania kottowni,

e TRP - tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczen w piwnicy.

Rozdzielnice obiektowe zasilane bedg z szafki wytacznika gtéwnego - SWG.

W pomieszczeniach piwnicznych i technicznych zastosowane bedg rozdzielnice o stopniu szczelnosci min. IP44, a

w pozostatych lokalizacjach szafki o stopniu szczelnosci IP20.

3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA

W miejscach instalowania stanowisk komputerowych nalezy zainstalowacd zestawy gniazd wtykowych w kolorze
czerwonym, z kluczem umozliwiajgcym podtaczenie jedynie urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,

w systemie ramkowym.

Wszystkie urzadzenia dostarczone na etapie wykonawstwa nalezy zasili¢ wg DTR urzadzen i zgodnie
z dokumentacjg przekazang przez dostawce urzadzen, a zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanies¢ na

dokumentacji powykonawczej.

Do central wentylacyjnych, w zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy szafke

sterownicza centrali. Dostawe sterownic central i oprzewodowanie wtasne central wentylacyjnych wykonuje
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dostawca centrali tzn. zasilanie od szafki sterowniczej do wszystkich elementéw wykonawczych centrali takich jak

wentylatory, nagrzewnice itp.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

oghiochronnymi do wartosci El przegréd

3.8. INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczednymi zrédtami swietlnymi typu LED.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca tradycyjnych tacznikéw oswietleniowych oraz czujnikéw

ruchu.

Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX. Wyniki
obliczen przedstawiono w zatacznikach. Podane typy opraw, zostaty przyjete do przeprowadzenia symulacji

komputerowych. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw réwnowaznych.

Zaprojektowane oswietlenie zapewnia nastepujace natezenia oswietlenia:

Korytarze 1001Ix na powierzchni podtogi
Schody 1501x
Pracownie dydaktyczne 500 Ix
Szatnie, toalety 200 Ix
Stotéwki szkolne 200 Ix
Kuchnia 500 Ix

Zgodnie z PN-EN-12464-1:2012

3.9. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Oswietlenie terenu zewnetrznego, gdzie dopuszczony jest ruch samochodéw i pieszych nalezy wykona¢ za
pomocy latari oswietleniowych wykonanych z aluminium anodowanego w kolorze czarnym, montowanych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych oraz za pomoca naswietlaczy LED montowanych na elewac;ji
budynku. Automatyczne zataczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocg sterownika astronomicznego

zainstalowanego w szafce SWG.

3.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w min. 1-

godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu i sygnalizacji stanu oprawy.

Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy powinny pracowac w trybie ciemnym. Miejsca

zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono narys.nr E5,E6i E7.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca sie, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byty wymieniane po 4 latach
eksploatacji niezaleznie od ich stanu. Duzy wptyw na trwato$¢ akumulatoréw ma pierwsze tadowanie, ktére powinno

trwac bez przerw, przez co najmniej 24h.

Testowanie opraw nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym harmonogramem:
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° Test codzienny sprawdza sie wzrokowo przez kontrole wskaznikéw prawidtowosci dziatania oprawy.
° Test comiesieczny moze by¢ wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku stosowania

automatycznego urzadzenia testujacego, wyniki krétkotrwatych testéw nalezy rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegaja na:

o) wtaczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia oswietlonego wewnetrznie
z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajacy do upewnienia sie, ze sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja. Na koncu testu
nalezy przywrécic zasilanie oswietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng

lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg przywrdécenie zasilania podstawowego,

o) sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systeméw centralnych akumulatoréw,
o) w przypadku zespotow generatoréw odnies¢ sie do wymagan przedstawionych w ISO 8528-12.
° Testroczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujgcych przeprowadza sie rejestrujac

wyniki petnych znamionowych testéw. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz
dodatkowo:

o) kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowa¢ w przypadku
petnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

o) nalezy przywrocic zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywroécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania akumulatoréw,

o) w dzienniku zapisac¢ date testu i jego wynik.
3.11 ZASILANIE WINDY
Winde nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne realizowane UPSem umozliwiajac zjazd awaryjny na przystanek

bezpieczny. DZwig osobowy wyposazony jest w modut GSM umozliwiajacy komunikacje ze stuzbami technicznymi

w razie awarii. Winde osobowa nalezy zasili¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
Wszystkie niezbedne instalacje elektryczne szybu dostarcza i wykonuje dostawca dZzwigu.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

3.12. BUDOWA INSTALACJI PRZYWOLAWCZE)

W celu umozliwienia wezwania pomocy z toalet dla oséb z niepetnosprawnosdcia zostanie wykonana instalacja
przywotawcza. Sygnalizacja przyzwania odbywa sie akustycznie oraz optycznie poprzez zamontowane os$wietlenie

nad drzwiami wejsciowymi do poszczegdlnej toalety. W toaletach nalezy zastosowad taczniki pociggowe.

3.13. MONTAZ WYLACZNIKOW SERWISOWYCH

Wszystkie technologiczne urzadzenia state, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w wytaczniki
serwisowe. Wytaczniki serwisowe nalezy montowaé¢ na obudowie lub w bezposrednim sasiedztwie danego
urzadzenia. Zastosowane wytaczniki serwisowe winny umozliwia¢ zatozenie blokady mechanicznej,
uniemozliwiajacej nieuprawnione zataczenie (np. ktédka). Kazdy wytacznik nalezy opisa¢ w sposéb jednoznaczny

przynaleznos$¢ do danego urzadzenia.
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Wytaczniki montowane na zewnatrz budynku, winny posiadac stopien szczelnosci IP min.65 oraz odporne na UV.

Przewody do wytacznika nalezy wprowadzic¢ poprzez dtawnice kablowe.

Przyktadowy widok wytqcznika serwisowego

3.14. BUDOWA SYSTEMU DETEKCJI GAZU

W celu ostrzegania uzytkownikéw przed nadmiernym stezeniem gazu w kottowni, projektuje sie zastosowanie
systemu detekcji gazu. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu nalezy wykona¢ wg. lokalizacji oraz

wytycznych branzy sanitarnej.

W przypadku przekroczenia stezenia gazu zostanie zatgczony alarm akustyczno-optyczny oraz automatycznie

odciety doptyw gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego.

Wszystkie elementy systemu nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi zakupionych urzadzen.

3.15. BUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodna i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych
i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajnosciowych

nalezy zapewnic:

. okablowanie miedziane ekranowane U/FTP Kat. 6A.
. wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
. wszystkie zabezpieczenia (zaslepki) portow miedzianych RJ45 i USB muszg by¢ obstugiwane za pomoca

unikalnego klucza umozliwiajgcego usuniecie blokad z gniazd. Nie moze by¢ mozliwosci usuniecia blokad w inny

sposob.

W pomieszczeniu 2/2 nalezy zainstalowac szafe GPD (Gtéwny Punkt Dostepowy).

Podtaczenie przedmiotowego budynku do sieci lokalnego operatora komunikacyjnego nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania.
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3.16. BUDOWA INSTALACJI UZIEMIENIA

Jako uziemienie budynku nalezy wykonac¢ uziemienie mieszane: otokowe i fundamentowe. Wokét istniejagcego
budynku nalezy wykona¢ uziemienie otokowe z bednarki FeZn 30x4 uktadanej na gtebokosci 0,5m w minimalnej
odlegtosci 1,0m od fundamentéow istniejagcego budynku. Uziemienie otokowe nalezy potaczy¢ z uziemieniem

fundamentowym proj. klatki schodowe;j.

Rezystancja uziemienia gtéwnej szyny wyréwnawczej nie powinna przekroczy¢ 10Q. Wartos¢ tg potwierdzic¢
pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowa¢ poprzez zabudowe na terenie zewnetrznym

uzioméw pionowych. Potaczenie uziemienia do GSW wykonaé przewodem LgY 1x16mm?2.

Do szyn uziemiajacych nalezy podtaczyé wszystkie masy metalowe nie izolowane od ziemi, metalowe czesci
regatéw, metalowe koryta, oscieznice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, wszystkie metalowe czesci

armatury i osprzetu instalacji sanitarnych.

Jako uziemienie zaciskdw PE w projektowanych tablicach rozdzielczych oraz SWG projektuje sie wykorzystanie

uziemienia wykonanego z bednarki FeZn 30x4 potaczonego trwale z uziomem fundamentowym.

3.17. BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWE)J

Instalacje odgromowa nalezy wykonac w Il klasie ochrony LPS.

Jako zwody poziome projektuje sie drut FeZn $8mm utozony na systemowych konstrukcjach wsporczych oraz

wolnostojace zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych o wysokosciach podanych na rysunku.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ nalezy w warstwie ocieplenia na elewacji budynku,
w elektroinstalacyjnych rurkach systemowych - wysokonapieciowych. Przewody odprowadzajace podtaczy¢ do
wypustéw z proj. uziemieniem budynku w skrzynkach probierczych ze ztgczem kontrolnym, zabudowanych
w elewacji budynku. Dekle skrzynek kontrolnych winny by¢ zblizone do koloru elewacji. Dopuszcza sie stosowanie

ztacz doziemnych - co nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W zwiazku z rezystancyjnym nagrzewaniem elementéw metalowych przechwytujacych i odprowadzajagcym
prad wytadowczy, wszystkie elementu uktadu LPS winny by¢ taczone w sposdéb trwaty. Niepoprawne potaczenie

skutkuje wzrostem jego rezystancji, czyli wzrostem zagrozenia pozarowego.

3.18. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec zasilajgca budynek pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przej$cie z uktadu
TN-C (instalacja zasilajagca) na uktad TN-S (obwody odbiorcze) nalezy wykonac¢ w szafce wytacznika pozarowego
SWG. Przewéd ochronno-neutralny nalezy rozdzieli¢ na przewdd ochronny PE i neutralny N. Rezystancja uziemienia

miejsca podziatu nie moze przekraczaé 30Q. Wartos¢ tg potwierdzié¢ pomiarami.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. Podstawowym
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowopradowe oraz zastosowanie urzadzen
i aparatow wykonanych w Il klasie ochronnosci. Uzupetniajacym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg
zabezpieczenia réznicowopradowe w postaci wysokoczutych wytacznikéw o réznicowym pradzie wytaczenia

AIn=30mA.
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Oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej, natomiast
zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potaczy¢ z przewodem

ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic wykonane w | klasie ochronnosci nalezy uziemic.
Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie

barwa zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

° barwa naprzemiennie zielona i z6tta moze stuzyc tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych
udziat w ochronie przeciwporazeniowej,
° zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen nie

na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

3.19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodéw bedzie realizowana za pomoca ogranicznikéw przepiec T2

zabudowanych w tablicach rozdzielczych. W szafce SWG nalezy zainstalowad ogranicznik przepieé¢ T1 kombinowany.

Ograniczniki przepie¢ T3 nalezy stosowaé¢ miejscowo przed urzadzeniami elektrycznymi szczegdlnie

narazonymi na skutki przepie¢.
Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do proj. uziemienia.

3.20. OCHRONA PRZETEZENIOWA

Ochrone przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodéw zapewnia sie poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeh nadmiarowopradowych, dobranych na podstawie wystepujacych obcigzen i
parametréw stosowanych urzadzen oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzen linii kablowych

i przewodoéw instalacji wewnetrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriéw:

IBslnbslz
121,451z
IThls < Izk1s
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4. OBLICZENIA

4.1. BILANS MOCY

Nazwa tablicy Odbiér Py [kW] ki Ps (kW]
rozdzielczej
Gniazda DATA 0,2 1 0,2
Odbiory ogoln.ego 242 0.2 484
przeznaczenia
Zasilar.ﬂe podnosnika d!a.os()b z 15 1 15
niepetnosprawnoscia
TR1
Zasilanie urzadzen sanitarnych 0,1 1 0,1
Oswietlenie 0,4 0,7 0,28
IPi [kW] 26,4 IPs [kW] 6,92
1[A] 41,02 Is[A] 10,75
Gniazda DATA 0,2 1 0,2
Odbiory ogoln.ego 40 0.15 6
przeznaczenia
Urzadzenia w kuchni 82,7 0,5 41,35
ZasHame podnosnika d!a‘osob z 15 1 15
TR2 niepetnosprawnoscia
Zasilanie urzadzen sanitarnych 0,6 1 0,6
Oswietlenie 1,2 0,7 0,84
IPi [kW] 126,2 IPs [kW] 50,49
1[A] 196,10 Is[A] 78,45
Gniazda DATA 0,8 1 0,8
Odbiory ogélnggo 37 0.2 7.4
przeznaczenia
TR3 Zasilanie urzadzen sanitarnych 0,3 1 0,3
Oswietlenie 2,5 0,7 1,75
IPi [kW] 40,6 IPs [kW] 10,25
1[A] 63,09 Is[A] 15,93
Gniazda DATA 4 1 4
Odbiory ogoln.ego 59,2 0.15 8.88
przeznaczenia
TR4 Zasilanie urzadzen sanitarnych 24,9 1 24,9
Oswietlenie 3,1 0,7 2,17
IPi[kW] 91,2 IPs [kW] 39,95
1[A] 141,71 Is[A] 62,08
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nazwa tablicy Odbiér Py [kW] ki Ps (kW]
rozdzielczej
Gniazda ogoln.ego 4 0.2 0.8
przeznaczenia
Zasilanie urzadzen sanitarnych 0,4 1 0,4
TRK
Oswietlenie 0,1 1 0,1
IPi [kW] 4,5 IPs [kW] 1,3
1[A] 6,99 Is[A] 2,0
Gniazda ogolnggo 6 0.2 12
przeznaczenia
Zestawy instalacyjne 14 0,2 2,8
TRP Zasilanie urzadzen sanitarnych 1 1 1
Oswietlenie 0,8 0,7 0,56
IPi [kW] 21,8 IPs [kW] 5,56
1[A] 33,87 Is[A] 8,64
Winda 5 1 5
Urzadzenia s’fuzgce ochronie 6.4 1 6.4
ppoz.
oswietlenie terenu 5 1 5
zewnetrznego
TR1 26,4 - 6,92
SWG TR2 126,2 - 50,49
TR3 40,6 - 10,25
TR4 91,2 - 39,95
TRK 4,5 - 1,3
TRP 218 - 5,56
IPi [kW] 324,1 IPs [kW] 127,87
1[A] 503,60 Is[A] 198,65
kj dla catego budnku 0,8
IPs [kW] 99,72
Is[A] 154,94
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5. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE)J

5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych stuzacych jako

pionowe drogi ewakuacji.

Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranych klap dymowych
w poszczegolnej klatce. Doptyw powietrza uzupetniajgcego w obu przypadkach realizowana bedzie przez otwarcie

drzwi na parterze.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie - poprzez
zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowe;j.
Automatyczne wyzwalanie realizowane bedzie przez zadziatanie czujek dymu zlokalizowanych na klatce schodowej
i wysterowanie centrali oddymiania, ktére potagczone beda poprzez liniowe moduty kontrolno - sterujace z centralg

systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Dodatkowa funkcjg uzytkowa zintegrowang z systemem jest naturalna wentylacja poprzez podtaczenie
przyciskéw przewietrzania. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania bedg blokowane pozwalajac na

otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

5.2. FUNKCJE PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI

Zadaniem projektowanej instalacji bedzie:
e utrzymanie pionowych dréog ewakuacyjnych wolnych od dymu poprzez odprowadzenie dymu i ciepta, przez
automatycznie uruchamianie klapy dymowej / okna oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych,
e utatwienie dziatan ratowniczych,
e ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i goragcymi gazami pozarowymi.

W systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaty:
e  awariasystemu oddymiania;
e uruchomienie oddymiania (alarm);

e  otwarcie klap dymowych.

Ponadto w instalacji oddymiani klatki schodowej stan systemu sygnalizowany bedzie optycznie przez przyciski
oddymiania.

5.3. FUNKCJE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane zostanie poprzez otwarcie klapy dymowe]j przez centrale
oddymiania, ktére nastapi z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego przez czujki dymu lub po wcisnieciu recznego

przycisku oddymiania.
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Uruchomienie instalacji oddymiania bedzie zsynchronizowane z instalacjg sygnalizacji pozarowej za pomoca

modutu kontrolno - sterujacego systemu sygnalizacji pozaru.

Zintegrowang funkcja instalacji jest funkcja przewietrzania, realizowana poprzez wcisniecie przyciskow
przewietrzania (zintegrowane z przyciskami oddymiania). Instalacje wyposazono w czujke pogodowg realizujaca

zamkniecie klapy do przewietrzania w momencie wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwyzszy priorytet ma funkcja oddymiania PPOZ. Nizszy sygnat z czujki
pogodowej. Najnizszy - przewietrzanie. Funkcja o wyzszym priorytecie blokuje dziatanie funkcji o nizszym

priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcja nadrzedna i otwieranie ich moze odbywac sie nawet
przy zalaczonej funkcji przewietrzania.

5.4. ZASILANIE INSTALACIJI

Zasilanie central oddymiania napieciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢ z wydzielonego, oznaczonego polaw
szafce SWG, poprzez wydzielone zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu (N)XHX-J PH90 3x4 sprzed
przeciwpozarowego wytacznik pradu.

Obwdd zasilania zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi oznaczonym bezpiecznikiem. Jednoczesnie ilosé
zabezpieczen miedzy centralg a przytaczem nie moze przekroczy¢ dwaoch. Obwéd wyznaczony do zasilania centrali
oddymiania nalezy oznaczy¢ etykietg "ODDYMIANIE” i kolorem czerwonym.

Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowic¢ bedzie bateria dwdch akumulatoréw typu SLA o napieciu
12V i pojemnosci 3,4 Ah (typ3A), kazdy wystarczajaca na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy
w stanie alarmu.

Napiecie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez centralke wynosi 24V DC.

5.5. ELEMENTY INSTALACIJI

5.5.1. CENTRALA

Uniwersalna centrala sterujgca wyposazona w sygnalizator optyczo-akustyczny przeznaczona do uruchamiania

urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego oraz przewietrzania.

Zastosowana centrala powinna by¢ przystosowana do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,

w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Centrala winna umozliwiac:
e wykrywanie pozaru (zadymienia),
e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach oddymiania,
e sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
e automatyczna kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy,
wentylatory itp.) systemu oddymiania,

e automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodéw centrali.
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5.5.2. PRZYCISK ODDYMIANIA

Reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspoétpracy z uniwersalng centralg oddymiania, stuzy do
uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany mikroprzycisk). Przycisk winien by¢

wyposazony w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, OK - DOZOR, USZKODZENIE).

5.5.3. PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

Reczny przycisk kluczykowy przewietrzania (natynkowy), przeznaczony jest do recznego sterowania
(otwierania i zamykania) oknami lub klapami wentylacyjnymi w systemach oddymiania budynku. Przeznaczony do

wspobtpracy z uniwersalng centralg sterujaca.

Jednokrotne przekrecenie przycisku w pozycje otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 20 sekund. Zapobiega
to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu. Sygnaty z przetacznika

przewietrzania maja najnizszy priorytet - po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowe;j.

5.5.4. CZUJKAPOGODOWA DESZCZ-WIATR

Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenie okreslonej wartosci krytycznej. Umozliwia automatyczne

zamkniecie wyciagdw (klap, okien itp.) w przypadku pojawienia sie deszczu lub zbyt silnego wiatru.
5.5.5. OPTYCZNE CZUJNIKI DYMU

Optyczne czujniki dymu, przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co
nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury,
charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary wodnej, ma duza czuto$é na
dym. Moze wspodtpracowad w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujki
wyposazone sa W wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5
oraz TF8.

5.5.6. SILOWNIKI DRZWIOWE

Naped drzwiowy przeznaczony do otwierania -jedno- Ilub dwuskrzydtowych drzwi stosowanych

w grawitacyjnych systemach oddymiania do funkcji napowietrzania klatki schodowe;j.

Napedy drzwiowe nalezy montowac nad skrzydtem drzwiowym. Drzwi w codziennym uzytkowani musza by¢

otwieranie manualnie.
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6. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze byc¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgdzen iaparatéw elektrycznych
innych producentéw i innych typéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Wykonywanie wszelkich prac branzy elektrycznej nalezy wykonywac¢ w sposéb beznapieciowy.
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7. ZALACZNIKI

7.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

muApng yadskeinuwieqo nuase) qny nyezp e 6 d Wonezokyim z
.38.-3.!!39;3;:08_9. g%%!é%
eles dn - 3ImO MYk 201 lyuny  ydhu@zpowes
amesds m J 5007 efew gL ewp Z A v ewazpkziod £§ awmeispod eN

‘yazojuesbo zaq
Ameisn g 1sn
29 we wa 5nsez z Yok 0 oNeIq kzin fouzos ! A ds (€
‘ob: niozpeu el ds 1 Yok q los0 ds (2
‘BIUEMOLIS |
eIURSEZ Op IWeluazpkzin Z Zewm aulkoyesn nas i s ‘anolooy why m
‘suzofiebiousonye@ | suzolnyee ewezpbzin | slbeeisul 1PAIS ._...5! .E.!E..B
W0z yakueZewz yoAuewopnq  19GOs 8. 6 d (1
0p y2huzaK)9Bs0us0a1%019 | Y2AUZIANNae YazpkIN | |[2vIRISU) ‘12918 8|83z M [BulhoR)

psouef>ads m (e)huolumesdn 13l YINOS ZseWOL (Jued IMAUMOPNG M YIAUZOWYOS)
quny Yohuezpowes awesds m ' GOOZ elew g Bup Z Anpnusesu) eASUIN BUZp2I0020
L I8N yZ § 2 memz m oBauemopng Bmeld ¥ 1SN €4 e 1 | Ixd | 1SN Z) ‘e ameispod eN

soiyez

L v

é:ﬁs
00 | Aumor) £
Aqz) epey emoban0 z

exuemosog ‘wwey §z1-2y

1 Z exdaidoy

Yanjos zsewoy (ued
!::;E.O
g%tgvo

WP ) HULL M PEIMOEN M 810 1S feulhoeyyemy fsiwoy lamoBan0
§§§§n§5x558§§gﬂ_é3~
W w0
b ] N Boumord nasalas ob: 0P SIGM WMOURIS DWINUNMOPNG M LDAUZHUYOS]
Py tpkos WEMAUOXAM Op & - omeig AMEISN MM L 180 Z) e Z owpobZ |
FUIDNOg
iizk29p lazsfajuu eu 10 150f v dn saiez Amojob

:u»:noi!oee_o.o | ..uggxo.o

...8!.._ | lleieIsu] ‘120is aiseuyez m foufAoeiersu)

op - nuwezba
S sy

2q
!&3 xiSNon Aofg %0

::E-noo oa!.onvo!o&onh z u-.o o?:ﬁusei!_

N:Eo._.:cuaz I.Nvgu

JINIINQVYSVYZN
yo4uzakyaBieusoniele

)1 AQz) lemoBain0 laserg !.:u!.i!,x efsiwoy -!&!.o

1 y2huzaknyele yezpezin | (faeeisu| ‘[29is 9isanez m foulhaejersul asoujefrads m
yezajueiBo zaq ejuemoyafosd op

S0/300d/6204/1S Auf£ouspima Jownu

ANVIMOANE VINIINMY¥CN

MRNQON M G261 BILZIAS ) ewp In

EXUP0AIID WU - WSS Zu) Jbyy

yonjog imozsewoy ()nuey
alepeu

810'1§ eulkoeyyiemy efsjwoy emoBin0O

(w2 uzod 2 1 £04 20d ‘86 N 4 000Z 2 'N'ZQ) oBaulk

v0L ue z mzewmz m (18 200 ‘96 IN 1 S00Z
YMuzowyse  ioyuny  yohupzpowes  owmesds  m

2 N2Q) AMPIUMOPNg »

J 500z elew g ewp 2

Ainpynisesu| ensiuy enazpezi0dzos | 1xd Z) § zei0 ('wz uzod 2 9L0Z 200 'L0Z AN  £00Z Z N'ZQ)

UBIMOPNQ OMBId J pEE) BN L BILp Z AMEISN G Id | 1SN p)

ue 'z sn :K-_Sn_.:-

(wz wgod 2 Zy 20d 'S UN J LOOZ Z N2Q) 260 em:
yaimopomez yoepeziowes © 4 000Z ewpnib G| ewp z Amesn 2

VrzA23a

15002 e1upnib G| e1up ‘domoleN

wd L oasn pZ —‘!38-98 eN

SOBLOMLELLAIONMS

19|Strona



POLSKA

1 Z B A

Wy @

INZYNIEROW
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7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyinym:

SLK-DKK-WUV-BES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocd numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe]j lzby Inynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze werfikacyjmm:

SLK-BF3-PCS-5E5 *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz, U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigfszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stranie Polskiaj lzby In2ynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiadciwe] Okragowe) lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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7.2.

7.2.1.

SYMULACJE OSWIETLENIA

SYMULACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

SLUG

Przedszkole Lomianki

Instalacja

Numer projektu  : S-EPLO1W-21089865
Klient -

Projektowal: : magr. inz Marta Gawelda
Data : 11.02.2022

Wyniki obliczen uzyskane sq w oparciu o wzorcows 2rodia oswietienia. W rzeczywistosci moga si one nieznacznie zmienic
Gwarancia na gprawy oéwietleniowe nie obeimule danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkoy powstale wwyniku uzytkowania programu

mgr inZ, Marla Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Ilug.com.pl
Bt Strona 1/83

Obiekt : Przedszkole Lomianki

Instalacja
Numer projeklu  : S-EPLO1W-21089865
Data 1 11.02.2022

1 Dane oprawy
1.1 LUG LIGHT FACTORY, LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED ... (300031.00105)
1.1.1 ArKusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

300031,00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 IP44 bialy

Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacja

Numer projeklu + S-EPLOTW-21089865

11.02.2022
1 Dane oprawy

1.2 LUG LIGHT FACTORY, LUGCLASSIC SLIM LB LED 6... (060341.5L02.311)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow t100% liosé 1
Skutecznose swietina © 925ImW ‘Oznaczenie LED 4000K
Klasyfikacja : AS0 100.0% T0.0% Kolor 4000
CIE Flux Codes 6891 99100 100 Strum. $w. 1850 Im
UGR 4H 8H 267/26.7 ‘QOddawanie kolorow 80
Mac 20w
Strum. gw. + 1850 Im
Wymiary : @170 mm x 90 mm
mar inz. Marta Gawelda | LUG Light Faciory Sp. z 0.0.

GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@lug.com.pl
Pluxt Strona 2/83
Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacja
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

1 Dane oprawy
1.3 LUG LIGHT FACTORY, ATLANTYK 2.0 BASIC LED E... (090380.5L02.011)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

060341.5L02.311 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bialy 090380.5L02.011 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700Im/840 PC opal IP65
Dane oprawy Wyposazenie Dane oprawy ‘Wyposazenie
Obliczenia kosztéw 1 100% llogé 1 Obliczenia kosztow 1 100% liose 1
Skutecznosé swiellna 114.29 Im/W Oznaczenie : LED 4000K Skutecznosé swietina 15181 Im/W Oznaczenie LED 4000K
Klasyfikacja : AS0  100.0% T0.0% Kolor : 4000 Klasyfikacia © A3l 90.7% T9.3% Kolor 4000
CIE Flux Codes : 648797100 100 Strum, sw. : 4000 Im CIE Flux Codes ¢ 41708991100 Strum. $w. 4700 Im
UGR 4H 8H : 187/183 Oddawanie kolordw ~ : 80 UGR 4H 8H : 248/219 ‘Oddawanie kolorow 80
Moc 35w Mac 31w
Strum. sw. © 4000 Im Strum. sw. : 4700 Im
Wymiary : 595 mm x 595 mm x 34 mm Wymiary ;1243 mm x 100 mm x 50 mm
mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0. mgr inZ. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48 662 209 048 | e-mall: marta.gawelda@lug.com.pl GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@lug.com.pl

Boluxi Strona 383 Raluxd Sirona 4/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

D 1 11.02.2022

ala

1 Dane oprawy
1.4 LUG LIGHT FACTORY, ATLANTYK 2.0 BASIC HE LE... (090380.5L09.011)
1.4.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

090380.5L09.011 ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 7450Iim/840 PC opal IP65

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow 100% llose g |
Skutecznosc swietina 1 177.38 Im/W Oznaczenie : LED 4000K
Klasyfikacja A31  91.2% T88% Kolor : 4000

GIE Flux Godes : 41718991100 Strum. sw. : 7450Im
UGR 4H 8H . 26.4/235 Oddawanie keloréw  : 80

Moc Loaew

Strum. $w, . 7450 Im

Wymiary ¢ 1243 mm x 100 mm x 90 mm

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data + 11.02.2022

1  Dane oprawy
1.5 LUG LIGHT FACTORY, LUGSTAR LB LED pi/t ED 2700l... (300031.00008)
1.5.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

300031.00008 LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT IP44 70st. biaty GEN.2

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow 100% llose = |
Skutecznos¢ Swietlna 112.5 ImW Oznaczenie : LED 4000K
Klasyfikacja ABD  100.0% T0.0% Kolor : 4000

GIE Flux Codes 76 97 100 100 100 Strum. sw. : 2700 Im
UGR 4H 8H 20.8/20.8 Oddawanie kolorow @ 80

Moc 24w

Strum. $w. ¢ 27001m

Wymiary @240 mm x 140 mm

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Sirona 5/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki J
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

1 Dane oprawy
1.6 LUG LIGHT FACTORY, LUGSTAR SPOT LB LED n/t ... (030731.5L04.210)
1.6.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

030731.5L04.210 LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 P44 bialy

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow 1 100% llogé |
Skutecznosc swietina ¢ 11471 ImW Oznaczenie : LED 4000K
Klasyfikacja AS0  100.0% T0.0% Kolor : 4000

GIE Flux Codes : 649098100100 Strum. sw. : 19501Im
UGR 4H 8H : 263/253 QOddawanie kolorow = 80

Moc : 17TW

Strum. sw, i 1950 Im

Wymiary @170 mm x 145 mm

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 7/83

Reluxt Strona 6/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki

Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

1  Dane oprawy
1.7 LUG LIGHT FACTORY, MEDICA 2.0 LED 600x600 p... (070171.5L15.311)
1.7.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

070171.5L15.311 MEDICA 2.0 LED 600x600 p/t ED 5500im/940 SH PLX IP65 bialy

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow 100% llosé = |
Skutecznosc swietlna 100 Im/W Oznaczenie : LED 4000K
Klasyfikacja A40  100.0% T0.0% Kolor : 4000

CIE Flux Codes 49 82 97 100 100 Strum. $w. ¢ 5500 Im
UGR 4H 8H 216/21.6 Oddawanie koloréw @ 90

Moc : 55W

Strum. Sw. © 5500 Im

Wymiary : 595mm x 595 mm x 5 mm

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 8/83
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ala

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacii

g

llo$¢ pomieszczen 83 " J
CGalkowita powierzchnia 1338 m# [Wartosci zadane s spetnione
llos¢ opraw 235

Calkowity strumien sw. Zrodel 690250 Im

Moc catkowiia 6402 W

Moc na powierzchnie 4.79 Wim#

Lista elementéw

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 89 Nrzamowienia 300031.00105
Nazwa oprawy  :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 IP44 bialy
Wyposazenie -1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

2 90  Nrzamowienia 060341.5L02.311
Nazwa oprawy  : LUGGLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

y
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4000 Im
3 5§  Nrzamowienia : 090380.5L02.011

Nazwa oprawy : ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700Im/840 PC opal IPG5S
Wyposazenie :1 x LED 4000K 31 W /4700 Im

Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

D 1 11.02.2022

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Obiek " Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data + 11.02.2022

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnaciji
4 1 Nrzamowienia  : 090380.5L08.011

Mazwa oprawy  : ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 7450im/840 PC opal IP65
Wyposazenie :1 x LED 4000K 42 W / 7450 Im

——
Nr zaméwienia  : 300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED pit ED 2700Im/840 MAT IP44 70sl. bialy GEN

e
Wyposazenie  :1x LED 4000K 24 W / 2700 Im

Nr zamowienia : 030731.5L04.210
Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 17 W / 1350 Im

7 8  Nrzamowienia  :070171.5L15.311
E Nazwa cprawy :MEDICA 2.0 LED 600x600 pit ED 5500im/940 SH PLX IP65 biaty
Wyposazenie 1 x LED 4000K 55 W / 5500 Im

pomieszczenia

1/40 HOL 1 2 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodel 3700 Im

Moc calkowita 40 W

Calkowita wydajnosé na puwnarzchv4 76 Wim? &
Esr: 60 Ix {>=100 Ix)

Emin 1DE Ix

Emin/Esr 0.68 {>=0.40)

1/3 BIBLIOTEKA 13 x Oprawy

Catkowity strumien $w. zrédet 24050 Im

Moc calkowita 260 W

Catkowita wydajnosé na powierzchi.81 W/m* E!
Eér: 393 Ix (=200 Ix) ga %
Emin 242 Ix

Emin/E$r 0.62 {>=0.80)

1/2 SZATNIA 10 x Oprawy

Catkowity strumief $w. Zrodel 18500 Im

Moc calkowita 200w

Calkowita wydajnosé na powierzchid. 17 W/me &
Esr: 203 Ix {(>=2001x)

Emin 126 Ix

Emin/Eér 062 (>=0.40)

1/1 PORTIERNIA 2 x Oprawy

Catkowity strumien $w. zrodet 8000 Im

Moc calkowita 70W

Calkowita wydajnosé na powierzchiB.55 W/m? B
Esr: 344 Ix (>=3001x)

Emin 224 Ix

Emin/Esr 0.65 (>=0.60)

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Sirona 9/83 Reluxt Strona 10/83
Obiekt . ‘tomianki i Obiekt . Przedszkole Lomianki ©
Instalacja : Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865 Numer projekiu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022 Data : 11.02.2022

Skrot wynikow, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacji

1/40 HOL 1 13 x Oprawy
Calkowity strumier &w. Zrédel 24050 Im

Moc catkowiia 260 W

Galkowita wydajnose na pnwwelzcmz 52 W/mﬂ) &|

Esr: (=100 Ix)

Emin 97 Ix

Emin/Esr 0.70 (>=0.40)

1/5 POM. PORZADKOWE 1 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodet 2700 Im

Moc calkowita 24w

Calkowita wydajnosé na powierzohi3.43 W/m? &

= 216 Ix (>= 200 Ix)

Emin 87 Ix

Emin/Esr 0.40 (>=0.40)

1/4 POM. SOCJALNE 2 x Oprawy

Calkowity strumien w. Zrodel 3700 Im

Moc catkowita 40W M

Calkowita wydajno$é na powwerzchm 81 mez &
Esr: (=200 Ix)

Emin I 15 Ix

Emin/Esr 0.53 (>=0.40)

1/6 WC/IUMYWALNIA 2 x Oprawy

Calkowity strumien w. Zrodet 3700 Im

Moc calkowita 40W

Galkowita wydajnos¢ na powierzchi7. 37 Wim# E]

Eér: 247 Ix (>=200 Ix)

Emin 1421

Emin/Eér 0.57 (>=0.40)

1/6 WC/UMYWALNIA 1 x Oprawy

Calkowity strumien w. Zrodel 1850 Im

Moc catkowita 20W

Calkowita wydajnosc na powwerzchn? 33 Wim? B
Esr: 225 Ix (>=200 Ix)

Emin 186 Ix

Emin/Esr 0.83 (»=0.40)

1/8 WC 2 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodet 3700 Im

Moc catkowiia 40w

Calkowita wydajnos¢ na powierzchi7.93 Wimz E]
Esr: 257 Ix (>= 200 Ix)

Emin 164 Ix

Emin/E$r 0.64 (>=0.40)

1/8wWcC 1 x Oprawy

Galkowity strumier éw. 2rodel 2700 Im

Moc calkowita 24 W

Galkowita wydajnosé na powierzchi5.50 W/m? B
Esr: 268 Ix (== 200 Ix)

Emin 129 1x

Emin/Eér 0.48 (»=0.40)

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 11/83

Skrot wynikow, Kondygnacija 1
.1 Przeglad kondygnacji

1/7 KOTEOWNIA 1 x Oprawy
Calkowity strumief éw. zrodet 4700 Im

Mog calkowita INw
Gatkowita wydajnosé na powierzehi3.56 W/m?
Esr: 202 1x (5= 200 Ix)

Emin 133 Ix
Emin/Esr 0.66 {>=0.40)

==

1/10 SCHODY Z KORYTARZEM 2 x Oprawy
Calkowity strumief $w. zrodet 3700 Im

Moc calkowita 40 W

Catkowita wydajnosé na powierzchi3 53 W/m# &
Esr: 115 1% {>=100 Ix)

Emin 80 Ix

Emin/E$r 0.69 (>=0.40)

1/11 JADALNIA/SWIETLICA 11 x Oprawy
Catkowity strumien éw. zrédet 20350 Im

Moc calkowita 220 W

Catkowita wydajnosé na DuwmrzchlS 83 Wim? &
Eér: 7 Ix (=200 Ix)

Emin 17d Ix

Emin/Esr 0.73 {>=0.40)

1/12 1714 WYDAWKA/KUCHNIA 6 x Oprawy
Calkowity strumiefi éw. zrodet 33000 Im

Moc calkowita 330w

Gatkowita wydajnosé na powierzchi8.58 W/m? Eﬂ
Esr: 505 Ix (5= 500 Ix)

Emin 332 Ix

Emin/E$r 0.66 (>=0.80)

1/13 ZMYWALNIA 2x Oprawy

Catkowily strumien sw. zrodel 11000 Im

Moc calkowita 10w

Catkowita wydajnosé na powierzchi17.48 W/m? &
Eér: 506 Ix {»>= 300 Ix)

Emin 347 Ix

Emin/Esr 0.69 (»=0.60)

1/20 KORYTARZ 4 x Oprawy

Catkowity strumien $w. zrodet 7400 Im

Moc calkowita 80 W

Camnwua wydajnosc na puwusrz::h|4 59 Wﬂm2 %
Esr (=100 1x)

Emin 59 Ix

Emin/Esr 0.43 (5= 0.40)

1/21 INTENDENT 3 x Oprawy

Calkowity strumien $w. Zradel 12000 Im

Moc calkowita 105 W

Calkowita wydajnosé na powierzchr12.48 W/m? )
Esr: 626 Ix {>=500 Ix)

Emin 394 Ix

Emin/Esr 0.63 (5= 0.60)

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gawelda@iug.com pl
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu S EPLO1W-21089865

D 11.02.2022

ala

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacii

1/22 MAGAZYN WARZYW | OWO( x Oprawy
Calkowity strumien &w. Zrodel |850 Im

Mac catkowita

Calkcthta wydajnosé na powwerzchla 37 W/m’ &|
Eér (>= 100 Ix)

Emln 73 Ix

Emin/Eér 0.50 (>=0.40)

1/23 MAGAZYN SUCHYCH PROD1 x Oprawy
Galkowity strumien w. Zrodel 1850 Im

Moc calkowita 20W EE‘J:E
Calkowita wydajnosé na powierzchid.78 W/m? B

Esr: 166 Ix (=100 kx)

Emin B84 Ix

Emin/Esr 0.51 (>=0.40)

1/24 POM.PORZ. 1 x Oprawy

Calkowity strumier sw. 2rodel |850 Im

Moc catkowita

Calkowita wydajnose na powwelzchle 28 Wim? gil
Esr- (>= 200 Ix)

Emin IEB Ix

Emin/Esr 0.83 (>=0.40)

1/15 LODOWKI 1 x Oprawy

Calkowity strumien $w. Zrodet 1850 Im

Moc cafkowita 0 W

Calkowita wydajnosé na powwerzcms 21 Wim? %
Esr: 192 Ix (>=100 Ix)

Emin 141 Ix

Emin/Esr 0.74 (>=0.40)

1/16 OBIERALNIA 1 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodel 7450 Im

Moc cafkowita 2w M
Calkowita wydajnosé na powierzchi7.63 W/m? B

Eér: 395 Ix (>= 300 Ix)

Emin 279 Ix

Emin/Eér 071 (>=0.80)

1/17 POM. PORZADKOWE 1 x Oprawy

Calkowity strumier sw. Zrodel 2700 Im

Moc catkowita

Ca!kcvwﬂa wydajno&é na prwerzchl? 36 Wim? &l
Esr 303 Ix (=200 lx)

Emin 179 1z

Emin/Esr 0.59 (>=0.40)

1119 POM. SOCJALNE 2 x Oprawy

Calkowity strumien §w. Zzrodet 5400 Im

Moc catkowita 48 W

Calkowita wydajno&e na powierzchi5.32 W/m2 %
Esr: 283 Ix (=200 Ix)

Emin 155 Ix o
Emin/Esr 0.55 (>=0.40)

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Obiek " Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data + 11.02.2022

Skroét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnaciji

1/18 WC/UMYWALNIA 1 x Oprawy
Catkowity strumien éw. zrodet 2700 Im

Moc calkowita 24w

Calkowita wydajnosé na powierzchi8.42 W/m?* Ei
Esr: 297 Ix (>=2001x)

Emin 182 Ix

Emin/Esr 061 (5= 0.40)

1/26 ARCHIWUM 1 x Oprawy

Catkowity strumien sw. zrodet 2700 Im

Moc calkowita 24 W

Catkowita wydajnas¢ na powierzchi5.08 W/m# &
Esr: 262 Ix {»=200 Ix)

Emin 154 Ix

Emin/Esr 0.59 {>=0.40)

1/27 SEKRETARIAT 4 x Oprawy

Calkowity strumien $w. zrédel 15000 Im

Moc calkowita 14|

Catkowita wydajnosé na powierzchi. OB W/m? Eﬂ
Esr: 522 Ix (5= 500 Ix) @ %
Emin 314 Ix

Emin/Esr 0.60 (5= 0.60)

1/28 GABINET DYREKTORA 4 x Oprawy
Catkowity strumien éw. zrodel 16000 Im

Moc calkowita 140 W

Calkowita wydajnosé na powierzehi1D.21 W/m? Eﬂ
Esr: 582 Ix {>=500 Ix)

Emin 418 Ix

Emin/Esr 072 {>=0.60)

1/29 HOL 2 2 x Oprawy

Calkowity strumien $w. zrodet 3700 Im

Moc catkowita 40W

Catkowita wydajnosé na powierzchi3.44 W/m? Eﬂ
Esr: 136 Ix {>=1001x)

Emin 100 Ix

Emin/Esr 0.74 (>=0.40)

1/30 SCHODY 2 2 x Oprawy

Calkowity sirumief $w. Zrodet 39004

Moc calkowita

Ga%kowna wydajnos¢ na puwmvz::hl.’é 09 Wim? Ei]
Esr Ix {>=1001x)

Emin 107 Ix

Emin/Esr 077 {>=0.40)

1/31 MIEJSCE AKTYWNOSCI LOI2 x Oprawy
Catkowity strumien $w. zrédet 48000 Im

Moc catkowita 420 W

Catkowila wydajnasé na powierzchid.54 Wim2 %j
Esr: 370 Ix (=300 Ix)

Emin 221 Ix

Emin/Esr 0.60 {>=0.40)

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
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Obiekt . ‘tomianki i Obiekt . Przedszkole Lomianki ©
Instalacja : Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865 Numer projekiu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022 Data : 11.02.2022

Skrot wynikow, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacji

1/32 POM. SOCJALNE 2 x Oprawy
Calkowity strumier) &w. Zrédel SADD Im

Moc catkowiia 8 W

Galkowita wydajnose na pnwwelzcmz 96 W/mz &|

Esr: (=200 Ix)

Emin 96 Ix

Emin/Esr 0.44 (>=0.40)

1/33 ZAPLECZE 4 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodet 7400 Im

Moc calkowita 80w

Calkowita wydajnosé na powierzohi3.85 W/m? &

= 218 Ix (>= 200 Ix)

Emin 130 Ix

Emin/Esr 0.60 (>=0.40)

1/34 HOL 3 2 x Oprawy

Calkowity strumien w. Zrodel 3700 Im

Moc catkowita 40W M

Catkowita wydajno§¢ na powierzchi3,18 Wim? &
T 108 Ix (=100 Ix)

Emin 49 Ix

Emin/Esr 0.46 (>=0.40)

1/37 WC DAMSKI/ NIEPELNOSPF1 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodet 2700 Im

Moc calkowita 24W

Galkowita wydajnos¢ na powierzchi4.90 W/im? %]

Eér: 254 I (>=200 Ix)

Emin 1210

Emin/Eér 0.44 (>=0.40)

1/35 POM. PORZADKOWE 1 x Oprawy

Calkowity strumien w. Zrodel 1950 Im

Moc catkowita 17W

Galkowita wydajnosé na powierzchif.73 W/m? B
Eér: 202 Ix (== 200 Ix)

Emin 160 Ix

Emin/Esr 0.79 (»=0.40)

1/39 WIATROLAP 1 x Oprawy

Calkowity strumien &w. Zrodet 1850 Im

Moc catkowiia 20w

Calkowita wydajno$¢ na powierzchi3.90 Wimz2 E]
Esr: 107 Ix (>= 100 Ix)

Emin 74 1x

Emin/Eér 0.69 (>=0.40)

1/38 SZATNIA 1 x Oprawy

Galkowity strumier éw. 2rodel 2700 Im

Moc calkowita 24 W

Galkowita wydajnosé na powierzchi8 74 W/im? B
Esr: 302 Ix (== 200 Ix)

Emin 173 1x

Emin/Eér 0.57 (»=0.40)

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@lug.com.pl
Hluxl Strona 15/83

Skrot wynikow, Kondygnacija 1
.1 Przeglad kondygnacji

2/4 MAGAZYN 2 x Oprawy
Calkowity strumief $w. zrodet 3700 Im

Mog calkowita 0 W
Ga%knwna wydajnosc¢ na pnw1srz::h|2 48 Wﬂm2
(=100 1x)

Emm 63 Ix
Emin/Esr 0.47 {>=0.40)

==

2/5 SALA DO GIMNASTYKI KORE10 x Oprawy
Calkowity strumief $w. zrodet 40000 Im

Moc calkowita 350 W

Catkowita wydajnosé na powierzchid.81 W/m# &
Eér: 355 Ix {>=2300 Ix)

Emin 226 Ix

Emin/Esr 0.64 (>=0.60)

2/6 GABINET PIELEGNIARKI 6 x Oprawy
Catkowity strumieri éw. zrédet 24UOD Im

Moc calkowita 210

Catkowita wydajnosé na Duwmrzcms 15 WﬂmE &
Eér 7 Ix {>=500Ix)

Emln 383 Ix

Emin/Esr 068 {>=0.60)

2/7 POK. NAUCZYCIELSK| 4 x Oprawy

Calkowity strumien $w. zrodet 16000 Im

Moc calkowita 140 W

Catkowita wydajnosé na powierzchi4.81 W/m# Eﬂ
Esr: 344 Ix {>=3001x)

Emin 207 Ix

Emin/E$r 0.60 (>=0.60)

2/8 POM SOCJALNE 2 x Oprawy

Catkowily strumien sw. zrodel 3700 Im

Moc calkowita 4w
Calkowita wydajnosé na powierzchid 15 W/m?®
Eér: 200 Ix {>=200 Ix)

Emin 104 Ix
Emin/Esr 052 (»=0.40)

= o

2/3 WC DAM./ NIEPELNOSPR. 1 x Oprawy
Catkowity strumien $w. zrodet 2700 Im

Mog calkowita 24 W

Catkowita wydajnasé na powierzchi5.31 W/m2 %
Esr: 250 Ix {>=200Ix)

Emin 120 Ix

Emin/Esr 0.48 {>=0.40)

2/10 WC MESKIE 1 x Oprawy

Calkowity strumien $w. zradel 1850 Im

Moc calkowita 20W

Galkowita wydajnosé na powierzchr11.86 W/m? )
Esr: 221 Ix {>=200 Ix)

Emin 171 Ix

Emin/Esr 0.77 (>=0.40)

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gawelda@iug.com pl
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia :
Numer projektu S EPLO1W-21089865

Data 11.02.2022

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacii

2/11 GABINET LOGOPEDY
Calkowity strumien &w. Zrodel
Mac cafkowita
Calkowita wydajnosé na powwerzchla 01 W/m’

&r: 7 I (>= 500 Ix)
Emin 361 Ix
Emin/Eér 0.65 (>=0.60)

5 x Oprawy
20000 Im

2/3 POM. PORZADKOWE 2 x Oprawy
Calkowity strumien sw. Zrodel 3700 Im

Moc calkowita 40W
Calkowita wydajnos¢ na powierzchi4.26 W/m?
Esr: 204 Ix (>=200 Ix)
Emin 100 Ix
EminEsr 0.49 (== 0.40)
2/29 HOL 12 x Oprawy
Calkowity strumier sw. 2rodel zzzoom
Moc catkowita 240
Calkowita wydajnose na powwelzchlz 48 ernz
Esr- (>= 100 Ix)
Emin SO Ix
Emin/Esr 0.54 (>=0.40)
2/1 KORYTARZ 1 6 x Oprawy
Calkowity strumien $w. Zrodet 11700 Im
Moc cafkowita 102w
Calkowita wydajnosé na powierzchi3.87 Wim?

Sr 199 Ix (>= 100 Ix)
Emin 103 Ix
Emin/Esr 0.52 (>=0.40)
2/28 SALA 4 8 x Oprawy
Calkowity strumien &w. Zrodel 32000 Im
Moc catkowita 280 W
Calkowita wydajnosé na powierzchi4.46 W/m?

4r: 357 Ix (>= 300 Ix)
Emin 249 Ix
Emin/Eér 0.70 (>=0.40)
2/26 WC 4 1 x Oprawy
Calkowity strumienr sw. Zrodel 2700 Im
Moc catkowita 24 W
Ca!kcvwna wydajno&é na powwerzchli 70 Wim?

6 Ix (=200 lx)

Emln |22 Iz
Emin/Eér 0.46 (>=0.40)
2/27 SCHOWEK 4 1 x Oprawy
Calkowity strumien sw. Zrodet 1850 Im
Moc catkowita
Calkowita wydajnoseé na powwerzcma 55 W; m2
Esr: 145 Ix (== 100 Ix)
Emin 73
Emin/Esr 0.50 (>=0.40)
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Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

Skrot wynikow, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacji

-1/2 POM. GOSP 2 2 x Oprawy

Calkowity strumier &w. Zrédet 9400 Im

Moc catkowita s2wW

Calkowita wydajnose na pnwwelzchm !9 W/mz

Esr: (=200 Ix)
Emin |74 Ix

Emin/Esr 0.50 (>=0.40)

-1/1 POM. GOSP. 1 2 x Oprawy
Calkowity strumier: sw. Zrocel 9400 Im

Moc calkowita 62w
Calkowita wydajnosé na powierzohi4. 18 W/m?
= 356 Ix (>= 200 Ix)
Emin 167 Ix
Emin/Esr 0.47 (>=0.40)
-1/4 KOMUNIKACJA 4 x Oprawy
Calkowity strumien w. Zrodet 7800 Im
Moc catkowita 68 W
Ca!korw«ta wydajnosé na powwerzch-:«l 42 Wimz
3 Ix (=100 Ix)
Emln 72 Ix
Emin/Esr 0.59 (>=0.40)

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data © 11.02.2022

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1

.1 Przeglad kondygnaciji

T E
I E
%@EE

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
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2/23 SALA3 8 x Oprawy
Catkowity strumien éw. zrodet 32000 Im
Moc calkowita 280
Calkowita wydajnosé na powierzchi4.41 W/m?* Ei
sr: 339 Ix (>=300 Ix)
Emin 201 Ix
Emin/Esr 0.59 (>=0.40)
2/22 GABINET INTEGRACJI SEN$S x Oprawy J
Catkowity strumien sw. zrédet 32000 Im
Moc calkowita 280 W
Catkowita wydajnas¢ na powierzchi8.66 W/m? &
Esr: 598 Ix {>=300 Ix)
Emin 347 Ix
Emin/Esr 0.58 {>=0.40)
2/21 POM. PORZADKOWE 2 x Oprawy
Calkowity strumien $w. zrodel 3700 Im
Moc calkowita
Catkowita wydajnosé na pn\mevzchls 79 Wim? Eﬂ
Eér: 201 Ix (>=200 Ix)
Emin 123 Ix
Emin/Esr 0.61 (5= 0.40)
2/20 KORYTARZ 2 6 x Oprawy
Catkowity strumief $w. zrodet 11700 Im
Moc calkowita 102 W
Calkowita wydajnosé na powierzchi5.09 W/m# ETJ
12 257 Ix (>=100Ix)
Emin 179 Ix
Emin/Esr 0.70 {>=0.40)
2/19 SALA2 7 x Oprawy
Calkowity strumien $w. zrodet 28000 Im
Moc catkowita 245 W
Catkowita wydajnosé na powierzchi4.56 W/me &
Esr 354 Ix {>=300 Ix)
Em 147 Ix
Emin/Eér 0.42 (>=0.40)
217TWC 2 2 x Oprawy
Calkowity sirumief $w. Zrodet 37001
Moc calkowita
Ga%kowna wydajnos¢ na puwmm:hls 75 Wim? Ei]
Ix {>= 200 Ix)
mm 130 Ix
Emin/Esr 0.54 {>=0.40)
214 SALA1 9 x Oprawy
Catkowity strumien $w. zrédet 36000 Im
Moc catkowita 315w
Catkowila wydajnasé na powierzchi4.94 Wimz %j
Esr: 370 Ix (=300 Ix)
Emin 201 Ix
Emin/Esr 054 {>=0.40)
magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
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Obiekt ¢ Przedszkole Lomianki ©
Instalacja :
Numer projekiu : S-EPLOT1W-21089865
Data : 11.02.2022
1 1/40 HOL 1

1.1 Skrét

wynikow, 1/40 HOL 1

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0

T
08 12 16 20  x[m]

7.5 10 15 20

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien $w. zrédel

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (8.41 m#}

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

3700.00 Im

Phszczyzna robocza 1.1

40.0 W
4.76 Wim? (2.97 W/m#/1001x)

30

W poziome
Eér: 160 Ix (=100 Ix)
Emin 108 Ix
Emin/Esr 0.68 (5= 0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.00 m

Typ Nr'Producent

1 2

€]

LUG LIGHT FACTORY
Nr zaméwienia 2 300031.00105
Nazwa oprawy

Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

- Budynki p
5.36.17 (EN 12454 1, 8.2011) Puwlerzchrlle ruchu, korytarze (Ra >80.00)

:LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 [P44 bialy

Reluxt

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

Data 1 11.02.2022

2  1/3 BIBLIOTEKA

2.1 Skrét wynikéw, 1/3 BIBLIOTEKA
2.1.1 Podglad wynikow, czytelnia

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm abliczer #rednia llosé adbié
Wysokos¢ obszaru pamiarowego 0.80 m

Wysoko$t plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspéicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier’ &w. Zrodel 24050 Im

Moc calkowita 280 W

Moc na powierzchnie (38.18 m?) 6.81 Wim?

Natgzenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 504 Ix
Min. natgZenie o$wietlenia Emin 318 Ix
Max. natgzenie oswietlenia Emax 565 Ix
Rawnomiernosé ni Emin/Em 1:1.58 (0.63)
Réwnomiernoss n2 Emin/Emax 1:1.78 (0.56)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 13 Nrzamdwienia :300031.00105
Nazwaoprawy  : LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data © 11.02.2022

2.1 Skrot wynikow, 1/3 BIBLIOTEKA
2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 24050.00 Im

Moc calkowita 260.0 W

Moc na powlerzchnie (38.18 m?) 6.81 W/m? (1.73 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ia - Budynki pi i i
5.36.21 (EN 12464-1, 8.2011) Biblioteki: regaty ksigzkowe (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 393 Ix (=200 Ix)

Emin 242 Ix

Emin/Esr 062 (>=0.60)

Emin/Emax (Ud) 0.43

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 13 Nrzaméwienia  :300031.00108
Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 21/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

3 1/2 SZATNIA
3.1 Skrét wynikow, 1/2 SZATNIA
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢

Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 18500.00 Im

Moc cafkowila 2000 W

Moc na powierzchnie (63.10 m2) 3.17 W/m?2 (1.56 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 203 Ix (>= 200 k)

Emin 126 Ix

Emin/Esr 0.62 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.49

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 10 Nrzaméwienia :300031.00105
Nazwa oprawy  :LUGSTAR SPOT LB LED pi/t ED 1850Im/840 IP44 bialy
Wypasazenie 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 23/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

4 171 PORTIERNIA
4.1 Skrét wynikow, 1/1 PORTIERNIA
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 8000.00 Im

Moc catkowita

700w
Moc na powierzchnig (10.69 m2) 6.55 W/m2 (1.90 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Biura
5.26.6 (EN 12464-1, 8.2011) Kontuary recepcyjne (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 344 Ix (>=300 Ix)

Emin 224 Ix

Emin/E$r 0.85 (>=0.80)

Emin/Emax (Ud) 0.51

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 2 Nr zaméwienia 1 060341.5L02.311
- Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM biat

¥
Wyposazenie :1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 24/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

Data 1 11.02.2022

5 1/40 HOL 1

5.1 Skrot wynikow, 1/40 HOL 1
5.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic

WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 24050.00 Im

Moc catkowita 260.0 W

Moc na powierzchnie (103.01 m#) 2.52 Wim? (1.82 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastrukiura ia - Budynki
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 138 Ix (>=100 Ix)

Emin a7 Ix

Emin/Eér 070 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.60

Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 13 Nrzaméwienia  :300031.00105
Nazwa oprawy 1 LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 1P44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

6 1/5 POM. PORZADKOWE
6.1 Skrot wynikéw, 1/5 POM. PORZADKOWE
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszezyzny opraw odw 3.00 m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 2700.00 Im

Mogc calkowita 240w

Moc na powierzchnie (7.01 m?} 3.43 W/m# (1.58 W/m#/1001x)

Obszar aceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 216 Ix (=200 Ix)

Emin 87 Ix

Emin/Esr 0.40 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.25

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nrzaméwienia  :300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT 1P44 70st. bialy GEN
2

Wyposazenie 1 % LED 4000K 24 W / 2700 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 25/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

7 1/4 POM. SOCJALNE
7.1 Skrét wynikow, 1/4 POM. SOCJALNE
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

e

T T
0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 x[m]

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier) &w. zrédel 3700.00 Im

Moc cafkowila

400 W
Moc na powierzchnie (8.32 m?) 4.81 W/m2 (2.21 W/m21001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne | pierwszej pomocy
5.2.1 (EN 12464-1, 8.2011) Kantyny, kuchnie do parzenia kawy, herbaty i
robienia przekasek (Ra >80.00)

W poziome

Esr: 218 Ix (5= 200 Ix)
Emin 116 Ix
Emin/Eér 0.53 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.80m
Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 2 Nrzamdwienia  :300031.00105
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wypasazenie +1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 27/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data + 11.02.2022

8 1/6 WC/UMYWALNIA
8.1 Skrét wynikow, 1/6 WC/UMYWALNIA
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| wT
L T T T T T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 x[m]

| E=—— I I 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodel 3700.00 Im
Moc catkowita

400w
Moc na powierzchnig (5.43 m#} 7.37 Wim# (2.98 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 247 Ix (>= 200 Ix)

Emin 142 Ix

Emin/E$r 0.57 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.44

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia 2 300031.00105
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850/m/840 |P44 bialy
Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 28/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

@
Numer projektu  + S-EPLOTW-21089865 % Lus
Data © 11.02.2002

9 1/6 WC/UMYWALNIA

9.1 Skrot wynikow, 1/6 WC/UMYWALNIA
8.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 1850.00 Im

Moc catkowita

200 W
Moc na powierzchnieg (1.62 m?) 12.33 W/m? (5.48 W/m?/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 225 Ix (>= 200 Ix)

Emin 186 Ix

Emin/Esr 083 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 073

Pozycja 0.80m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nrzamdwienia  :300031.00105
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 1P44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data © 11.02.2022

10 1/8WC

10.1 Skrét wynikow, 1/8 WC
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1 2

0.0 0s 1.0 15 20 25 30 x[m)
|| Ii 1 [
0 7.5 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 3700.00 Im

Mogc calkowita 40.0wW

Moc na powierzchnie (5.05 m#)} 7.93 W/m# (3.08 W/m#/1001x)

Obszar aceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 257 Ix (=200 Ix)

Emin 164 Ix

Emin/Esr 064 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.51

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nrzaméwienia  :300031.00105
( } Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 29/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

1 1/8WC

11.1  Skrot wynikow, 1/8 WC
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 2700.00 Im

Moc cafkowila

24.0 W
Moc na powierzchnie (4.37 m?) 5.50 W/m# (2.05 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 268 Ix (>= 200 k)

Emin 129 Ix

Emin/Esr 0.48 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.34

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nr zaméwienia : 300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN

2
Wypasazenie 1% LED 4000K 24 W /2700 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 31/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

12 1/7 KOTLOWNIA
12.1  Skrot wynikow, 1/7 KOTLOWNIA
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

WA 1l

| || w2l
oot oko To8s 14e 1Be 249 ximl
| E=—— I i 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodel 4700.00 Im

Moc catkowita

31.0w
Moc na powierzchnig (8.71 m#} 3.56 W/m2 (1.76 W/m#/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia kontroli
5.3.1 (EN 12484-1, 8.2011) Pomieszczenia instalacji budynku, pomieszczenia
urzadzen sterujgcych (Ra >60.00)

W poziome
Eér: 202 Ix (>= 200 Ix)
Emin 133 Ix
Emin/Esr 0.66 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 047
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 1 Nr zaméwienia ~ : 090380.5L02.011
Nazwa cprawy S ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700im/840 PC opal IP65

Wyposazenie :1 x LED 4000K 31 W / 4700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 32/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

Numer projektu  SEPLOIW-21080865 % Lus
Dala © 11022022
13 1/10 SCHODY Z KORYTARZEM

13.1 Skrot wynikow, 1/10 SCHODY Z KORYTARZEM
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

11 ezopqos euzkzozseld

___
s
=
1

05 25 30 35 40 45 50 55 60 x(ml
[ I I I I
0 75 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilos¢ odbic

WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 3700.00 Im

Moc catkowita 400W

Moc na powierzchnie (11.35 m?) 3.53 W/m? (3.07 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastrukiura ia - Budynki
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 115 Ix (>=100 Ix)

Emin 80 Ix

Emin/Eér 089 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.59

Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nrzaméwienia  :300031.00105
@ Nazwa oprawy 1 LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 1P44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data + 11.02.2022

14 1/11 JADALNIA/SWIETLICA

14.1  Skrot wynikéw, 1/11 JADALNIA/SWIETLICA
14.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

RN R | |

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 20350.00 Im

Mogc calkowita 2200 W

Moc na powlerzchnie (57.46 m?) 3.83 W/m? (1.61 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ia - Budynki pi i i
5.36.25 (EN 12464-1, 8.2011) Kantyna szkoina (Ra >=80.00}
W poziome

Eér: 237 Ix (=200 Ix)

Emin 174 Ix

Emin/Esr 073 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.64

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 11 Nrzaméwienia  :300031.00108
Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 33/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

15 112114 WYDAWKA/KUCHNIA
15.1 Skrot wynikow, 1/12 1/14 WYDAWKA/KUCHNIA
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

== I 1 I [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo&¢ odbi¢

Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 33000.00 Im

Moc cafkowila 3300w

Moc na powierzchnie (38.47 m2) 8.58 W/m?2 (1.70 W/m2100lx)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastruktura ia - Budynki pi i
5.36.26 (EN 12464-1, 8.2011) Kuchnie (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 505 Ix (>= 500 Ix)

Emin 332 Ix

Emin/Esr 0.86 (>=0.60)

Emin/Emax (Ud) 045

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

7 6 Nr zaméwienia 1 070171.5L15.311
B Nazwa oprawy : MEDICA 2.0 LED 600x600 p/t ED 5500Im/340 SH PLX IP65 bialy
Wyposazenie 1 x LED 4000K 55 W / 5500 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 35/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu  : S-EPLDTW-21089865
Data + 11.02.2022

16 1/13 ZMYWALNIA
16.1  Skrot wynikow, 1/13 ZMYWALNIA
16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilosc odbic

Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodel 11000.00 Im

Moc catkowita 100w

Mac na powierzchnie (.28 m2) 17.48 W/m2 (3.45 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Dzi ¢ i - Przemysl spozywezy i delikatesowy

5.12.2 (EN 124641, 8.2011) Sorlowanie
mieszanie, pakowanie (Ra >80.00)

i mycie produkiaw, mielenie,

W poziome
Eér: 506 Ix (>= 300 Ix)
Emin 347 Ix
Emin/Esr 0.69 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.59
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
7 2 Nrzaméwienia  :070171.5L15.311
E Nazwa oprawy :MEDICA 2.0 LED 600x600 p/t ED 5500im/940 SH PLX IP85 biaty
Wyposazenie :1 x LED 4000K 55 W / 5500 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 36/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

@
Numer projektu  + S-EPLOTW-21089865 % Lus
Data © 11.02.2002

17 1/20 KORYTARZ

17.1 Skrot wynikow, 1/20 KORYTARZ
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilos¢ odbic

WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 7400.00 Im

Moc catkowita B0.OW

Moc na powierzchnie (17.45 m?) 4.59 W/m? (3.31 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastrukiura ia - Budynki i i
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 138 Ix (>=100 Ix)

Emin 59 Ix

Emin/Eér 043 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.37

Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 4 Nrzamdwienia  :300031.00105

@ Nazwa oprawy 1 LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 1P44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data © 11.02.2022

18  1/21 INTENDENT

18.1 Skrét wynikow, 1/21 INTENDENT
18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

I Wa
08 12'1%8 20 x[m)

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 12000.00 Im

Mogc calkowita 105.0 W

Moc na powlerzchnie (8.41 m?) 12.48 W/m? {1.99 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Biura

5.26.2 (EN 124641, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, obrobka
danych (Ra >80.00)

W poziome
Esr 626 Ix (>=500 Ix)
Emin 394 Ix
Emin/Esr 0.63 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.48
Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 3 Nrzamowienia  :060341.5L02.311
- Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM biat

v
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 37/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

19 1/22 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
19.1  Skrot wynikow, 1/22 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

= e —"} = N

M
3

4 eranqos

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo&¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier) &w. zrédel 1850.00 Im

Moc cafkowila

200 W
Moc na powierzchnie {5.84 m?) 3.37 W/m# (2.30 W/m2100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chiodnie
5.4.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomi i im ia (Ra
>60.00)
W poziome

Esr: 146 Ix (== 100 Ix)

Emin 73

Emin/Eér 0.50 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.35

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nrzamdwienia  :300031.00105
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wypasazenie +1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 39/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu  : S-EPLDTW-21089865
Data + 11.02.2022

20 1/23 MAGAZYN SUCHYCH PRODUKOW
20.1  Skrot wynikow, 1/23 MAGAZYN SUCHYCH PRODUKOW
20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

44 BZ00GO) BUZAZOZSE}4—

i i
T
00 02 04 06 0.8 10 12 14 16 1.8 20 2.2 x[m]

| E=—— I i 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [lx]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilosc odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodel 1850.00 Im
Moc catkowita 20.0W
Moc na powierzchnig (4.18 m#} 4.78 W/m# (2.88 W/m#/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogalne strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chiodnie

5.4.1 (EN 12464-1, 8.2011) i enia lia i mag ia (Ra

>60.00)

W poziome
Eér: 166 Ix (>= 100 Ix)
Emin 84 Ix
Emin/Esr 0.51 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nr zamowienia  : 300031.00105
@ Nazwaoprawy  : LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850/m/840 IP44 bialy
Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 40/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki

Instalacia :
Numer projektu -
Data 1

% o
02.2022 Lu G

-EPLO1W-21089865
L

21 1/24 POM.PORZ.

21.1  Skrot wynikéw, 1/24 POM.PORZ.
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75

P, ) S o e e e s
-00 02 04 06 08 10 x[m]

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen

Wysokos¢ paszezyzny opraw osw.

Wspélcz. utrzymania

Calkowity strumien §w. Zrodel

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (1.

Obszar oceny 1

Srednia ilos¢ odbic
3.00m
0.80
1850.00 Im
200 W
51 m?) 13.28 W/m? (5,90 W/m?/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 225 Ix (>= 200 Ix)

Emin 188 Ix

Emin/Esr 083 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.74

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 1 Nrzamdwienia
( 9 Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 300031.00105
:LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki
Instalacja

Numer projektu

Data

22  1/15 LODOWKI

221 Skrét wynikéw, 1/15 LODOWKI
22.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

i w2

b

]

| —

| A <

| @

|

- g

| £

i =

| = o

| g

1 ]

| g

|

| b

| ©

f o

|

| -

! W A

18 44 | 4o | ds | 02 ' xm

L | I 1 [
0 7.5 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic
Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 1850.00 Im

Mogc calkowita

Moc na powlerzchnie (3.22 m?)

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

5.4.1 (EN 12464-1,8.2011) ia i mag ia (Ra
>60.00)
W poziome

Esr: 192 Ix {>= 100 Ix)

Emin 141 Ix

Emin/Esr 0.74 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.61

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

1 1

o

: Przedszkole tomianki

| S-EPLO1W-21089865
+ 11.02.2022

200w
6.21 W/m? (3.23 W/m#/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1
Ogalne strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chiodnie

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamowienia  :300031.00108
Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Reiux!

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Strona 42/83

Rl Strona 41/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

23 1116 OBIERALNIA
23.1 Skrot wynikow, 1/16 OBIERALNIA
23.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

| | 1w y }
T T T
0.00 0.25 0,50 0.7 1.00 1.25 1.50 1.75 200 2.25 2.60 2.5 x(m]
| ) I | I
0 75 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen

$rednia ilos¢ odbi¢

Wysokost plaszczyzny opraw o&w. 3.00m

Wspdicz. utrzymania

Calkowity strumien sw. 2rédel

Moc cafkowila

Moc na powierzchnie {5.50 m?)

Obszar oceny 1

0.80

7450.00 Im

420W

7.63 W/m2 (1.93 W/m2100ix)

Plaszczyzna robocza 1.1
Dyl

Profil uzytkowy przemystowa i icza - Przemysl sp i del y
5.12.2 (EN 12484-1, 8.2011) Sortowanie | mycie produktow, mielenie,
mieszanie, pakowanie (Ra >80.00)

W poziome

Esr: 395 Ix (5= 300 Ix)

Emin 279 Ix

Emin/Eér 0.71 (>=0.60)

Emin/Emax (Ud) 0.55

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 Nrzamdwienia  :090380.5L09.011

Nazwa oprawy
Wypasazenie

: ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 7450im/840 PC opal IPE5
1% LED 4000K 42 W / 7450 Im

Aot

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Strona 43/83

Obiekt

Instalacja
Nuj
Dat:

24 1/17 POM. PORZADKOWE
24.1  Skrot wynikow, 1/17 POM. PORZADKOWE
24.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien $w. zrédel

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (3.26 m#}

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

W poziome
Eér: 308 Ix (>= 200 Ix)
Emin 179 Ix
Emin/E$r 0.59 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 045
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

5 1

o

mer projekiu
a

. Przedszkole Lomianki

| S-EPLOTW-21089865
: 11022022

(YR T

| R TORe FRR ] S PO s U Y p |
00 02 04 06 08 10 1.2 14 1.6 1.8 20 x[m]

7.5 10 15 20 30

2700.00 Im
24.0W
7.36 Wim? (2.43 W/m2/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1
Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki. loalety (Ra >80.00)

LUG LIGHT FACTORY
Nr zaméwienia 2 300031.00008
Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN

2
Wyposazenie :1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

Reluxt

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl

Strona 44/83

33|Strona



Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

Data 1 11.02.2022

25 1/19 POM. SOCJALNE

25.1 Skrot wynikéw, 1/19 POM. SOCJALNE
25.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| =
& F —
3 Tl Tws I
) 0.5 10 15 20 25 30 38 40 45 x[m]

[ ] I I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier éw. zrodel 5400.00 Im

Moc catkowita 48.0W

Moc na powierzchnie (9.02 m?) 5.32 W/m? (1.88 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitamne i pierwszej pomocy
5.2.1 (EN 12464-1, 8.2011) Kantyny, Kuchnie do parzenia kawy, herbaty |
robienia przekasek (Ra >80.00)

W poziome
=34 283 Ix (>= 200 Ix)
Emin 155 Ix
Emin/Esr 0.55 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.39
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 2 Nrzamowienia + 300031.00008
O Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN
2

Wyposazenie 7 1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data © 11.02.2022

26 1/18 WC/UMYWALNIA

26.1 Skrét wynikow, 1/18 WC/UMYWALNIA
26.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

‘ w4 : N

-

%
N
o
N
-
N
=]
(V]

W 1
000 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 x[m]
L | Ii 1 [
0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic
Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumiefi $w. zrodel 2700.00 Im
Mogc calkowita

240w
Moc na powlerzchnie (2.85 m?) 8.42 W/m? (2.83 W/m?2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 297 Ix (=200 Ix)

Emin 182 Ix

Emin/Esr 0861 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.46

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nrzaméwienia  :300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT 1P44 70st. bialy GEN
2

Wyposazenie 1 % LED 4000K 24 W / 2700 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Strona 45/83 Reiux! Strona 46/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i Obiekt . Przedszkole Lomianki ©
Instalacja : Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865 Numer projekiu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022 Data : 11.02.2022

27 1/26 ARCHIWUM
27.1  Skrot wynikow, 1/26 ARCHIWUM
27.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

| | | wa| -

pocza 1.1

— T T Wl T
— T p— T . S —

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 125 150 175 200 2.25 250 2.75 x[m]
| i I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien &w. zrédel 2700.00 Im
Moc cafkowila 24.0W
Moc na powierzchnie (4.73 m?) 5.08 W/m?2 (1.94 W/m21001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna roboeza 1.1
Profil uzytkowy Biura

5.26.7 (EN 12484-1, 8.2011) Archiwum (Ra >80.00}
W poziome

Eér: 262 Ix (>= 200 k)
Emin 154 Ix
Emin/Esr 0.59 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nr zaméwienia : 300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN

2
Wypasazenie 1% LED 4000K 24 W /2700 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 47/83

28 1/27 SEKRETARIAT
28.1 Skrot wynikow, 1/27 SEKRETARIAT
28.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

MTTTII T TTT
0.04 096 1.71 246 x[m]

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 16000.00 Im
Moc catkowita 140.0 W
Moc na powierzchnig (17.32 m2) 8.08 W/m2 (1.55 W/m#/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Biura
5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czylanie, cbrobka
danych (Ra >80.00)
W poziome
Eér: 522 Ix (== 500 Ix)
Emin 314 Ix
Emin/Esr 0.60 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.45
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 4 Nrzaméwienia  :060341.5L02.311
. Nazwa oprawy - LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

v
Wyposazenie :1x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 48/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

D 1 11.02.2022

ala

29 1/28 GABINET DYREKTORA

29.1 Skrét wynikéw, 1/28 GABINET DYREKTORA
29.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic

WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 16000.00 Im

Moc catkowita 1400 W

Moc na powierzchnig (13.71 m?) 10.21 W/m? (1.76 W/m?/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Biura

5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, obrobka
danych (Ra >80.00)

W poziome
ESr 582 Ix (>= 500 Ix)
Emin 418 Ix
Emin/Esr 072 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 4 Nrzamdwienia +060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

Y
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data © 11.02.2022

30 1/29HOL 2

30.1 Skrét wynikow, 1/29 HOL 2
30.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i

L NI R D
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x[m]

L | Ii 1 [
0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 3700.00 Im

Mogc calkowita 40.0wW

Moc na powlerzchnie (11.64 m?) 3.44 W/m? (2.53 W/m?2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ia - Budynki pi i i
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Pawierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 136 Ix (=100 Ix)

Emin 100 Ix

Emin/Esr 074 (5= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.60

Pozycja 0.00m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nrzaméwienia  :300031.00105
( } Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 49/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

31 1/30 SCHODY 2
31.1  Skrot wynikow, 1/30 SCHODY 2
31.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

Zml

. Pr——— | ‘

w1

T T T T T, LT T . T
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x[m]

| i I [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 3900.00 Im

Moc cafkowila

34.0W
Moc na powierzchnie {11.01 m2) 3.09 W/m# (2.21 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Strefy ruchu wewnatrz budynkéw
5.1.2 (EN 12464-1, 8.2011) Schody, schody ruchome, chodniki ruchome (Ra
>40.00)
W poziome

Esr: 140 Ix (== 100 Ix)

Emin 107 Ix

Emin/Eér 0.77 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 063

Pozycja 0.00m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
6 2 Nrzaméwienia :030731.5L04.210
. Nazwa oprawy 1 LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 1P44 bialy
Wypasazenie +1x LED 4000K 17 W / 1950 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 51/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

32  1/31 MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNEJ
321 Skroét wynikow, 1/31 MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNEJ
32.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic

Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 48000.00 Im

Moc catkowita

4200 W
Moc na powierzchnig (82.61 m2) 4.54 Wim# (1.23 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ja - F , szkoly dla najmiodzych dzieci
5.35.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia dziecigce (Ra »80.00)
W poziome

Eér: 370 Ix (>=300 Ix)

Emin 221 Ix

Emin/E$r 0.60 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.46

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 12 Nrzaméwienia 1 060341.5L02.311
Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM biat

¥
Wyposazenie :1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 52/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

Numer projektu  SEpLoTW-21080865 % Lus
Dala © 11022022
33  1/32 POM. SOCJALNE

33.1 Skrot wynikéw, 1/32 POM. SOCJALNE
33.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

= EZ I |
e e
.00 075 150 225  x|m]
T 1 I
: 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier éw. zrodel 5400.00 Im

Moc catkowita

48.0W
Moc na powierzchnie (16.23 m?) 2.96 W/m? (1.36 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 218 Ix (>= 200 Ix)

Emin 96 Ix

Emin/Eér 0.44 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.28

Pozycja 0.80m

Typ Nr\Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 2 Nrzaméwienia  :300031.00008
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN
2

Wyposazenie 5 1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

34 1/33 ZAPLECZE

34.1 Skrét wynikow, 1/33 ZAPLECZE
34.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

S|

= |

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszezyzny opraw odw 3.00 m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 7400.00 Im

Mogc calkowita 80.0wW

Moc na powierzchnie (20.26 m?) 3.95 W/m# (1.81 W/m#/1001x)

Obszar aceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.1 (EN 12464-1, 8.2011) Kantyny, kuchnie do parzenia kawy, herbaty |
robienia przekasek (Ra >80.00)
W poziome

E&r: 218 Ix (>= 200 Ix)

Emin 130 Ix

Emin/Esr 0.60 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.42

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 4 Nrzamowienia  :300031.00105
O Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 53/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

35 1/34HOL3
35.1 Skrot wynikow, 1/34 HOL 3
35.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

"

. T T |
-28 23 18 -1.3 08 03 0.2 0.7 x[m]
[ 1 1 [

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier) &w. zrédel 3700.00 Im

Moc cafkowila

400 W
Moc na powierzchnie {12.57 m2) 3.18 W/m?2 (2.95 W/m2100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastruktura ia - Budynki pi i i
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 108 Ix (>= 100 k)

Emin 49 Ix

Emin/Esr 0.46 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.31

Pozycia 0.00m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia :300031.00105
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 55/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data + 11.02.2022

36 1/37 WC DAMSKI NIEPELNOSPR
36.1 Skrot wynikow, 1/37 WC DAMSKI/ NIEPELNOSPR
36.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| w2 I
T T T T 1 — 1T
0.0 0.2 04 06 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 20 2.2 x[m]
| E=—— I i 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodel 2700.00 Im
Moc catkowita

24.0W
Moc na powierzchnig (4.80 m#} 4.90 W/m# (1.93 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 254 Ix (>= 200 Ix)

Emin 1121

Emin/Esr 0.44 (5= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.30

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nr zaméwienia 2 300031.00008
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN

2
Wyposazenie :1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 56/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @ Cbieki : Przedszkole Lomianki

Instalacja : Instalacja 2

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
1 11.02.2022 © 11.02.2022

Data

37 1/35 POM. PORZADKOWE
37.1  Skrét wynikéw, 1/35 POM. PORZADKOWE
37.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0

when

L s o w5
00 0204 06 08 1.0 1.2 x[m]

75 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen
Wysokos¢ paszezyzny opraw osw.

Srednia ilos¢ odbic
3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien §w. Zrodel
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (2.53 m?)

Obszar oceny 1

1950.00 Im
17.0W
6.73 W/m? (3.33 W/m?#/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome
Eér: 202 Ix (>= 200 Ix)
Emin 160 Ix
Emin/Esr 079 (>= 0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.80m
Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
6 1 Nrzamdwienia  :030731.5L04.210
. Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 1P44 bialy
Wypaosazenie +1x LED 4000K 17 W / 1950 Im

Rl

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Obiekt
Instalacja

Numer projekiu

Data

Strona 57/83
=

Data
38 1/39 WIATROLAP

38.1 Skrét wynikow, 1/39 WIATROLAP
38.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

48700001 BUZkZ025B1cH

w2

0.00 0.25 0,50 0.7 1.00 125 150 1.75 2.00 2.25 250 x[m]
L | Ii 1 [
0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic
Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m
Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodel
Mogc calkowita
Moc na powierzchnie (5.12 m#)}

1850.00 Im
200w
3.90 W/m? (3.64 W/m?/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a - Budynki p i i
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Pawierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 107 Ix (=100 Ix)

Emin 74 1x

Emin/Esr 069 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.58

Pozycja 0.00m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nrzaméwienia  :300031.00108
( } Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

. Przedszkole Lomianki

© S-EPLOTW-21089865
11022022

39 1/38 SZATNIA
39.1 Skrot wynikow, 1/38 SZATNIA
39.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

0

T
22 x[m]

T T T
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

1 1 I
75 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier) &w. zrédel
Moc cafkowila
Moc na powierzchnie (2.75 m?)

Obszar oceny 1

2700.00 Im
240 W
8.74 W/m? (2.89 W/m2100ix)

Plaszczyzna robocza 1.1

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

40 2/4 MAGAZYN
40.1  Skrot wynikow, 2/4 MAGAZYN
40.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

x[m]

0 7.5 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodel
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (16.10 m2)

3700.00 Im
40.0 W
2.48 Wim? (1.87 W/m2/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne | pierwszej pomocy Profil uzytkowy Ogalne strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chiodnie
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00) 5.4.1 (EN 12484-1, 8.2011) Pomi enia i | mag ia (Ra
W poziome >60.00)
Eér: 302 Ix (>= 200 k) W poziome
Emin 173 Ix Esr: 133 Ix (>=100 Ix)
Emin/Esr 0.57 (>=0.40) Emin 63 Ix
Emin/Emax (Ud) 0.44 Emin/Esr 0.47 (>=0.40)
Pozycia 0.80 m Emin/Emax (Ud) 0.31
Pozycja 0.80m
Typ Nr'Producent
Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 1 Nr zaméwienia : 300031.00008 LUG LIGHT FACTORY
@ Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN 1 2 Nrzaméwienia :300031.00105
2 @ Nazwa cprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wypasazenie +1x LED 4000K 24 W / 2700 Im Wyposazenie :1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0. mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@lug.com.pl GSM: +48 862 209 048 | e-mall: marta.gaweida@lug.com pl
Hluxl Strona 59/83 Rehus1 Strona 60/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

D 1 11.02.2022

ala
41 2/5SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNYCH

41.1 Skrot wynikéw, 2/5 SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNYCH
41.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 40000.00 Im

Moc catkowita

3500 W
Moc na powierzchnie (72.82 m?) 4.81 Wim? (1.35 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastrukiura ia - Budynki
5.36.24 (EN 12464-1, 8,2011) Hale sportowe, sale gimnastyczne, plywalnie (Ra
>80.00)
W poziome

ESr 3585 Ix (>= 300 Ix)

Emin 226 Ix

Emin/Esr 084 (>=0.60)

Emin/Emax (Ud) 0.48

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 10 Nrzamdwienia : 060341.5L02.311
Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

Y
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data © 11.02.2022

42 2/6 GABINET PIELEGNIARKI
42.1 Skroét wynikow, 2/6 GABINET PIELEGNIARKI
42.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

Plasrergrma ubocra 1.1

e

|| I 1 [
0 75 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 24000.00 Im

Mogc calkowita 2100w

Moc na powlerzchnie (25.78 m?) 8.15 W/m? (1.46 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.5 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia sanitarne (Ra =80.00)
W poziome

Eér: 557 Ix {>= 500 Ix)

Emin 383 Ix

Emin/Esr 069 (>=0.60)

Emin/Emax (Ud) 0.56

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 6  Nrzamdwienia  :060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bia

v
Wyposazenie 1 % LED 4000K 35 W / 4000 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Aeux!

Rl Strona 61/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

43 2/7 POK. NAUCZYCIELSKI
43.1 Skrot wynikow, 2/7 POK. NAUCZYCIELSKI
43.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

- i el O R
= i
g k " 2
[ r
L 1L
[
1 |  tull 1
r T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6x[m]
| 1 I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien &w. zrédel 16000.00 Im
Moc cafkowila 1400 W
Moc na powierzchnie (28.13 m2) 4.81 W/m?2 (1.40 W/m21001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Infrastruktura ia - Budynki pi i i
5.36.20 (EN 12484-1, 8.2011) Pokoje nauczycielskie (Ra >80.00)
W poziome
Eér: 344 Ix (>= 300 k)
Emin 207 Ix
Emin/Esr 0.60 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 047
Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 4 Nr zaméwienia : 060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bial

¥
Wypasazenie 1% LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 63/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja :

Numer projektu ~ : S-EPLO1W-21089865
Data : 11.02.2022

44 2/8 POM SOCJALNE
44.1 Skrot wynikow, 2/8 POM SOCJALNE
44.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

]

290q0) euzkzszseid

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 3700.00 Im

Moc catkowita

400w
Moc na powierzchnig (8.63 m#} 4.15 Wim# (2.07 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12484-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 200 Ix (>= 200 Ix)

Emin 104 Ix

Emin/E$r 0.52 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.36

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia 2 300031.00105
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850/m/840 |P44 bialy
Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 64/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

D 1 11.02.2022

ala
45 2/9 WC DAM./ NIEPEENOSPR.

45.1 Skrot wynikéw, 2/9 WC DAM./ NIEPELNOSPR.
45.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

W1

D00 025 050 075 100 125 150 175 200 226 250 275 300 x[m]
[ ] I I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumier éw. zrodel 2700.00 Im
Moc catkowita 240 W
Moc na powierzchnie (4.52 m?) 5.31 W/m? (2.13 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 250 Ix (>= 200 Ix)

Emin 120 Ix

Emin/Esr 048 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.32

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

5 1 Nrzamdwienia  :300031.00008
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR LB LED p/t ED 2700im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN
2

Wyposazenie 5 1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki 3
Instalacja 2
Numer projektu 3
Data i

Przedszkole Eomianki

S-EPLO1W-21089865
11.02.2022

46 2/10 WC MESKIE

46.1 Skrot wynil

kow, 2/10 WC MESKIE

46.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0 7.5
Natgzenie oswietlenia

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery
Wysokos6 ptaszozyzny opraw osw

Wspdlcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodel

Mogc calkowita

Moc na powierzchnie (1.69 m?)}

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

=1

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr'\Producent

%]

Srednia flos¢ adbic

3.00m

0.80

1850.00 Im

200w

11.86 W/m? (5.37 Wim?2/100Ix)

Plaszczyzna robocza 1.1

Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome

221 Ix (=200 Ix)

1710

077

0.68
0.80m

(»=0.40)

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nrzaméwienia  :300031.00108
( } Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bialy

Wyposazenie

21 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Reiux!

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Strona 65/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

47 211 GABINET LOGOPEDY
47.1 Skrot wynikow, 2/11 GABINET LOGOPEDY
47.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

6xlm]
I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oSwietlenia [ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien &w. zrédel 20000.00 Im
Moc cafkowila 1750 W
Moc na powierzchnie {18.43 m2) 9.01 W/m# (1.62 W/m21001x)
Obszar oceny 1 Plaszezyzna roboeza 1.1
Profil uzytkowy il
5.26.2 (EN 12484-1, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, obrobka
danych (Ra >80.00)
W poziome
Esr: 557 Ix (5= 500 Ix)
Emin 361 I
Emin/Eér 0.65 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.48
Pozycja 0.80m
Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY

2 5 Nrzaméwienia :060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

¥
Wyposazenie 1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 67/83

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

48 2/3 POM.
48.1  Skrot wyni

. Przedszkole Lomianki

| S-EPLOTW-21089865
: 11022022

.02

PORZADKOWE
kow, 2/3 POM. PORZADKOWE

48.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0 75
Natezenie oswietlenia

w3 b

wa,|

Praszozyzna fobocza 1.1 -4

W1 I

T T
0.0 0.5 1.0 15 20 25 3.0 x[m]

[x]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 3700.00 Im

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (8.38 m#}

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

Esr:

Emin

Emin/E$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr'Producent

40.0 W
4.26 Wim? (2.08 W/m2/1001x)

Plaszezyzna robocza 1.1

Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12484-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, azienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome

204 Ix (>= 200 Ix)

100 Ix

0.49 (>=0.40)

0.34

0.80m

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia 2 300031.00105
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850/m/840 |P44 bialy

Wyposazenie

1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Reluxt

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl

Strona 68/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

@
Numer projektu  + S-EPLOTW-21089865 % Lus
Data © 11.02.2002

49 2/29 HOL

49.1 Skrot wynikéw, 2/29 HOL
49.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

LU

il

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen
WysokoSG plaszozyzny opraw osw
Wspélcz. utrzymania 0.80

Srednia ilos¢ odbic
3.00m

Calkowity strumier éw. zrodel 22200.00 Im
Moc catkowita 2400 W
Moc na powierzchnie (96.86 m?) 2.48 Wim? (2.24 W/m#100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastrukiura - Budynki i i
5.36.17 (EN 124641, 8,2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 111 Ix (>=100 Ix)

Emin 60 Ix

Emin/Eér 054 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.42

Pozycja 0.00m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 12 Nrzaméwienia  :300031.00105
Nazwa oprawy 1 LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 1P44 bialy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki
Instalacja

Data

50 2/1 KORYTARZ 1

50.1 Skrét wynikow, 2/1 KORYTARZ 1
50.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

0

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery
Wysokosé plaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodel

Mogc calkowita

Moc na powierzchnie (26.38 m?)

Obszar oceny 1

Profil uzytkowy a - Budynki p i i
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Pawierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 199 Ix (=100 Ix)

Emin 103 Ix

Emin/Esr 052 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.33

Pozycja 0.00m

Typ Nr'\Producent

6 6

Numer projekiu  © S-EPLD1W-21089865
1 11.02.2022

: Przedszkole tomianki

PR e o o T
00 10 20 30 40 50 60 x[m]

7.5 10 15 20 30

Srednia flos¢ adbic
3.00m

11700.00 Im
1020w
3.87 W/m? (1.95 W/m?/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1

LUG LIGHT FACTORY

Nr zaméwienia  :030731.5L04.210

Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 21 x LED 4000K 17 W / 1950 Im

Reiux!

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Strona 70/83

Rl Strona 69/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i
Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022

51 2/28SALA4
51.1 Skrot wynikow, 2/28 SALA 4
51.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

| i I [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 32000.00 Im

Moc cafkowila 2800W

Moc na powierzchnie (62.83 m2) 4.46 W/m?2 (1.25 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastruktura ksztalcenia - Przedszkola, szkoty dla najmtodzych dzieci
5.35.2 (EN 12484-1, 8.2011) Pomieszczenia dzieciece (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 357 Ix (>= 300 k)

Emin 249 Ix

Emin/Esr 0.70 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.54

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 8 Nr zaméwienia : 060341.5L02.311
. Nazwa oprawy  :LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM biat

¥
Wypasazenie 1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 71/83

Obiekt
Instalacja
Numer projekt
Data

52 2/26 WC4

52.1 Skrél
52.1.1 Podg

0

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien $w. zrédel

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (4.21 m#}

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

W poziome
Eér: 266 Ix (>= 200 Ix)
Emin 122Ix
Emin/Esr 0.46 (5= 0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.32
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

5 1

. Przedszkole Lomianki

U - S-EPLOTW-21089885
: 11022022

t wynikow, 2/26 WC 4
lad wynikéw, Obszar oceny 1

|
:

1] | |
T T 11—
0.0 02 0.4 06 08 1.0 12 1.4 15 1.8 20 2.2 x[m]

7.5 10 15 20 30

2700.00 Im
240 W
5.70 Wim? (2.14 W/m2/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1
Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki. loalety (Ra >80.00)

LUG LIGHT FACTORY
Nr zaméwienia 2 300031.00008
Nazwa oprawy :LUGSTAR LB LED p/t ED 2700Im/840 MAT IP44 70st. bialy GEN

2
Wyposazenie :1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

Reluxt

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl

Strona 72/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

@
Numer projektu  + S-EPLOTW-21089865 % Lus
Data © 11.02.2002

53 2/27 SCHOWEK 4

53.1 Skrot wynikéw, 2/27 SCHOWEK 4
53.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

w3

. I«
1t ezjoqal puzkzozseiq

* =
| wo |
L e e ot o e 3
00 04 0B 12 18  x[m]

[ ] I I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier éw. zrodel 1850.00 Im
Moc catkowita 200 W
Moc na powierzchnie (5.64 m?) 3.55 W/m? (2.45 W/m#100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogdine strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynawe i chiodnie

5.4.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia imagazy ia (Ra

>60.00)

W poziome
Esr: 145 Ix (>= 100 Ix)
Emin 73Ix
Emin/Esr 0.50 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.34
Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1 Nrzamowienia +300031.00105
O Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED pit ED 1850im/840 IP44 bialy
Wyposazenie :1 % LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data © 11.02.2022

54 2/23SALA3

54.1 Skrét wynikow, 2/23 SALA 3
54.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 32000.00 Im

Mogc calkowita 280.0 W

Moc na powlerzchnie (63.49 m?) 4.41 W/m? (1.30 W/m?2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ja - F , szkoly dla najmiodzych dzieci
5.35.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia dziecigce (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 338 Ix (=300 Ix)

Emin 201 Ix

Emin/Esr 059 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.43

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 8  Nrzamdwienia  :060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bia

v
Wyposazenie 1 % LED 4000K 35 W / 4000 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Strona 73/83 Reiux! Strona 74/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i Obiekt . Przedszkole Lomianki ®
Instalacja : Instalacja :

Numer projektu  © S-EPLO1W-21089865 Numer projekiu  : S-EPLO1W-21089865

Data : 11.02.2022 Data : 11.02.2022

55 2/22 GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
55.1 Skrot wynikow, 2/22 GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
55.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢

Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 32000.00 Im

Moc cafkowila 2800 W

Moc na powierzchnie (32.33 m2) B8.66 W/m? (1.45 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastruktura ksztalcenia - Przedszkola, szkoty dla najmtodzych dzieci
5.35.2 (EN 12484-1, 8.2011) Pomieszczenia dzieciece (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 598 Ix (>= 300 k)

Emin 347 Ix

Emin/Esr 0.58 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.41

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 8 Nr zaméwienia : 060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bial

¥
Wypasazenie 1% LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 75/83

56 2/21 POM. PORZADKOWE
56.1 Skrot wynikow, 2/21 POM. PORZADKOWE
56.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

we 11

5,
= % g
) i
I 1 -
|
| |
[
2 S
ki
0.00 050 1.00 1, x [m}
| E— I i 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 3700.00 Im
Moc catkowita

400w
Moc na powierzchnig (10.54 m2) 3.79 W/m2 (1.89 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12484-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 201 Ix (>= 200 Ix)

Emin 123 Ix

Emin/E$r 0.61 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.44

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia 2 300031.00105
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850/m/840 |P44 bialy
Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 76/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki @
Instalacia :

Numer projektu © S-EPLO1W-21089865

Data 1 11.02.2022

57 2/20 KORYTARZ 2

57.1 Skrot wynikow, 2/20 KORYTARZ 2
57.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

=]
[ i
I
1 |
I
| ] 1
‘ |
I I
T
000 1.00 2.00 x[m]
T 1 I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Ukyty algorytm abliczen Srednia ilosé odbic
WysokoSG plaszezyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier éw. zrodel 11700.00 Im
Moc catkowita 1020 W
Moc na powierzchnie (20.04 m?) 5.09 W/m? (1.98 W/m#100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Infrastrukiura ia - Budynki i i
5.36.17 (EN 124641, 8,2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)
W poziome
Eér: 257 Ix (>=100 Ix)
Emin 179 Ix
Emin/Eér 070 (>= 0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
6 6  Nrzaméwienia  :030731.5L04.210
. Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 1P44 bialy
Wypaosazenie +1x LED 4000K 17 W / 1950 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Cbieki : Przedszkole tomianki ©
Instalacja 2

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data © 11.02.2022

58 2/19SALA2

58.1 Skrot wynikow, 2/19 SALA 2
58.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0 7.5 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery $rednia ilos¢ odbic

Wysokosé ptaszazyzny opraw odw 3.00 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumieri $w. zrédel 28000.00 Im

Mogc calkowita 2450 W

Moc na powlerzchnie (53.73 m?) 4.56 W/m? (1.29 W/m?2/100lx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ja - F , szkoly dla najmiodzych dzieci
5.35.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia dziecigce (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 354 Ix (=300 Ix)

Emin 147 Ix

Emin/Esr 042 (5= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.25

Pozycja 0.80 m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 7 Nrzamdwienia  :060341.5L02.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM bia

v
Wyposazenie 1 % LED 4000K 35 W / 4000 Im

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl

Rl Strona 77/83 Reluxt Strona 78/83
Obiekt . Przedszkole Lomianki i Obiekt . Przedszkole Lomianki ©
Instalacja : Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865 Numer projekiu : S-EPLOT1W-21089865

Data : 11.02.2022 Data : 11.02.2022

59 217WC2 60 2/14SALA1

59.1 Skrot wynikow, 2/17 WG 2
59.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

14 ezoqol uzk

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 3.00m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel 3700.00 Im

Moc cafkowila

40.0 W
Moc na powierzchnie (5.82 m?) 6.75 W/m?2 (2.81 W/m21001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogbine strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 240 Ix (>= 200 k)

Emin 130 Ix

Emin/Esr 0.54 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 043

Pozycia 0.80m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2 Nr zaméwienia :300031.00105
@ Nazwa oprawy  :LUGSTAR SPOT LB LED pi/t ED 1850Im/840 IP44 bialy
Wypasazenie 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 79/83

60.1 Skrot wynikow, 2/14 SALA 1
60.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i

T ¥

1 I I L 1 r I 1"
012345 6 7 8xm

| E— I i 1 [
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 36000.00 Im

Moc catkowita

3150w
Moc na powierzchnig (63.79 m2) 4.94 W/m2 (1.34 W/m#/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszezyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy a ja - F , szkoly dla najmiodzych dzieci
5.35.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia dziecigce (Ra »80.00)
W poziome

Eér: 370 Ix (>=300 Ix)

Emin 201 Ix

Emin/Esr 0.54 (5= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.46

Pozycja 0.80m

Typ Nr'Producent
LUG LIGHT FACTORY
2 ] Nr zaméwienia 1 060341.5L02.311
- Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM biat

¥
Wyposazenie :1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 208 048 | e-mail: marta.gaweida@iug.com pl
Reluxt Strona 80/83
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Obiekt : Przedszkole Lomianki
Instalacia

@
Numer projektu  + S-EPLOTW-21089865 % Lus
Data © 11.02.2002

61 -1/2POM. GOSP 2

61.1 Skrot wynikow, -1/2 POM. GOSP 2
61.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

t

075 150 225 3.00 x[m|

[ (] I I I
0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Ukyty algorytm abliczen
WysokoSG plaszozyzny opraw osw
Wspélcz. utrzymania 0.80

Srednia ilos¢ odbic
2.30m

Calkowity strumier éw. zrodel 9400.00 Im
Moc catkowita B2.0W
Moc na powierzchnig (14.78 m?) 4.19 W/m? (1.21 W/m?#/100ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderaby, pralnie, 1azienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome

Eér: 3486 Ix (>= 200 Ix)

Emin 174 Ix

Emin/Eér 050 (>= 0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.31

Pozycja 0.80m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

3 2 Nrzaméwienia  :090380.5L02.011
Nazwa oprawy : ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700im/840 PC opal IP65
Wyposazenie 11 x LED 4000K 31 W /4700 Im

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Rl Strona 81/83
]

Cbieki
Instalacja
Numer projektu
Data

62 -1/1P

: Przedszkole tomianki

| S-EPLO1W-21089865
+ 11.02.2022

OM. GOSP. 1

62.1 Skrét wynikéw, -1/1 POM. GOSP. 1
62.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

w5

[ —

w2

r U P T —
-00 05 1.0 15 20 25 30 35 x[m]

0

7.5 10 15 20 30

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczery
Wysokos6 ptaszozyzny opraw osw

Srednia flos¢ adbic
230m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodel

Mogc calkowita

Moc na powierzchnie (14.85 m?)

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

=1

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

9400.00 Im
620w
4.18 W/m? (1.17 W/m#/1001x)

Plaszczyzna robocza 1.1

Ogéalne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitame | pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome

356 Ix (=200 Ix)

X
047 (»=0.40)

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2 Nrzamdwienia  :090380.5L02.011

Nazwa oprawy S ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700im/840 PC opal IP65
Wyposazenie

21 x LED 4000K 31 W / 4700 Im

Reiux!

magr inz. Marta Gawelda | LUG Light Faetory Sp. z 0.0
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marta.gawelda@Iug.com.pl
Strona 82/83

Obiekt . Przedszkole Lomianki
Instalacja
Numer projeklu
Data

63 -1/4 KOMUNIKACJA

63.1 Skrot wynikow, -1/4 KOMUNIKACJA
63.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1

: S-EPLOTW-21089865
: 11.02.2022

0 75 10 15 20 30
Natgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo&¢ odbi¢
Wysoko§G plaszczyzny opraw oéw 230m

Wspdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien &w. zrédel
Moc cafkowila
Moc na powierzchnie {18.88 m2)

7800.00 Im
68.0W
3.42 W/m2 (2.77 W/m2100ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Strefy ruchu wewnatrz budynkéw
5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu i korytarze (Ra >40.00)
W poziome

Eér: 123 Ix (>= 100 k)

Emin 721x

Emin/Esr 0.59 (>=0.40)

Emin/Emax (Ud) 0.38

Pozycia 0.00m

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY

& 4 Nr zaméwienia :030731.5L04.210
. Nazwa oprawy :LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950im/840 IP44 bialy
Wyposazenie 1 x LED 4000K 17 W /1950 Im

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 662 209 048 | e-mail: marla.gawelda@Iug.com.pl
Hluxl Strona 83/83
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7.2.2. SYMULACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Przedszkole ul. Strzelecka [ . D |ALUX

18722021

P.PH.U AWEX Rafal Stanueh Edytor Krzysztof Szafarski
Telelon +48 122118641

Maslomiaca, ul, Diuga 39 faks.

32081 Michalowioe eMail  kszafarskig@awex eu

Przedszkole ul. Strzelecka Spis tresci

Przedszkole ul. Strzelecka

Strona tylutowa projekiu 1
Spis tredci 2
1/2 Szatnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 4
1/6 WC
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E} 5
17 Kotlownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 6

1110 Schody
Powilerzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie {E) 7
1/11 Jadalnia ($wietlica)
Powierzchnie pomieszczenia
laszczyzna pracy
Izolinie (E) 8
1/20 Korytarz
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie {E) 9
1/29 Hol 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 10
1/30 Schody 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 1"
1/31 Miejsce aktywnosci lokalnej
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Do odbicréw koficowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt straZaka, nale2y przedstawié obliczenia Izolinie (E) 12

owietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiazujqeymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw,

naley wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.: 1/34 Hol 3

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 13
1/40 Hol 1
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 14
21 Korytarz
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 15
2/5 Sala do gimnastyki korekcyjne
Data: 16.12.2021 ) Powierzchnie pomieszczenia
Edytor: Krzyszlof Szafarski Plaszczyzna pracy
Strona 2

Przedszkole ul. Strzelecka - DIALux Pracdszkole ul, Strzelecka [ DIALuUx

16122021 12221
PP H.U AWEX Rafa Stanuch Edytor Krzyszof Szatarski P.BHU AWEX Rafal Stanuch Ecytor Krzysatof Szafarsks
Telefon +48 1221196 41 Telefon +48 1221196 41
Masfomiaca, ul. Dhuga 38 Taks. Maslormiaca, ul, Dluga 38 faks.
32-081 Michalowice e-Mail kszafarcki@awex.eu 32001 Michalowice eMail  kszafarski@awex.eu
Spis tresci 1/2 Szatnia / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
Izolinie (E) 18
207 Pok. nauczycielski o
Powierzchnie pomieszczenia
laszczyzna pracy
1zolinie (E) 17
2/14 Sal
Powierzchnie pomieszczenia -
Plaszczyzna pracy L m\ oy 878
Izolinie (E) 18
2119 Sala 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
I1zolinie (E) 19
2/23Sala3
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna prac 6.11
I1zolinie (E) 20
2/28 Sala & b
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
I1zolinie (E) 21
2/29 Hol
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy 324
Izolinie (E) 22
261
000
0.00 198 469 884m
Wartosci Lux, Skala 1: 89
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.863 m, 8305 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E;, [Ix] Eqia 1] Eqpax (] Emin ! Em Enmin | Enna
3.31 179 6.08 0.542 0.298
- e
Strona 3 Strona 4
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DIALux

16.12.2021

Przedszkole ul. Strzelecka _

Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon +48 1221196 41
fab

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Maslomigea, ul. Dhuga 39
32-091 Michalowice oMl kszafarski@awex.eu

1/6 WC / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

Tzz20m

6
{ \ T 098
60 609 522

435

6.09, 800 522 261

000
0.00 179 332m

Wartosci Lux, Skala 1:24

PofoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony pun

(5.838 m, 4.928 m 0.020 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

En Emin [ Ennay [ Eumin/ Eyy Enin ! Enax
5.15 2.20 6.56 0.426 0.335
a

Strona 5

DIALux

16122021

Przedszkole ul. Strzelecka | .

Edytor  Krzysziof Szafarskl
Te\efrm +48 1221196 41

P.PHU AWEX Rafat Stanuch

Maslomiaea, ul. Diuga 39

32091 Michatowice a-Ma\I kszafarski@awex eu
117 K ia / a pracy / Izolinie (E)
T313am
—
/ “8 E
497
426 sr™ T
] 426
BB
5. 568
4.97 \
568 6307630 568 497
o Y
6.39 819
[ D \
407 639 6.39
568 \ / 568
639
S g / 497
5.68 568 /
497 426
568 5‘55/
4.97
487 /
—~———407
26 /]
\ 42 355
4 25——//
.00
0.00 280m
Wartoscl Lux, Skala 1 : 25
PoloZenie powierzchni w
meszczemu
Zaznaczony pus
(2.788 m, 4. 928 m 0.020 m)
Siatka: 64 x 84 Punkty
Ey & Eqni (] Enan (14 Eonin/ Eny Erin ! Ervax
499 3.01 6.55 0.604 0.460

-
Strona 6

DIALux

16.12.2021

Przedszkole ul. Strzelecka [ .

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12 21196 41

Maslomigea, ul. Dluga 39 faks
32-091 Mihalowice eMal kszaforskifawex eu

1/10 Schody / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

7.12m
L L P
414 0 N\
’ i :. 4 207
138
4.14
414
\ /
414 592
~—414
414
414
A\
414
4.14 i
\ 414
414 0o/
414 4.14
" 2 , 000
0.00 280 837Tm
Wartosci Lux, Skala 1: 56
Polozenie powierzchni w
pom\eszczsmu
Zaznaczony punl
(2.788 m, 3305 m, D 020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em (M Enin [0 Enma [ Eumin ! Em Ein/ Emax
336 114 460 0.339 0.248

Strana 7

DIALux

Przedszkole ul. Strzelecka | .

16122021
P.PHU AWEX Rafat Stanuch Edytor  Krzysztof Szafarski
Talefon +48 12 21196 41
Mastomigca, ul. Dluga 39 faks.
32-091 Michalowice e-Mall kszafarski@awex eu
111 ia ($wietlica) / F a pracy / lzolinie (E)
201 m
/1.47 1.47\
1 — 186
1 96
245245,
2 4 2 84—,
343N
3450380
\3 4
2 45 \2 a4
Moa “245-2 45'
1 Qﬁ
1.96—1 gﬁ/
0.00
0.00 638 m
Wartosci Lux, Skala 1:71
Polozenie powierzchni w
pcrnlesza:zemu
Zaznaczony pun
(2.788 m, 15. GBUN 0.020m)
Siatka: 128 x 128 Punkly
Em (] Ein ] Ermax 1M Eqin/ Ery Ernin ! B
1.95 112 355 0.574 0.315

Strona 8
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Przedszkole ul. Strzelecka

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Maslomigea, ul. Dhuga 38
32-091 Michalowice

DIALux

16.12.2021

Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon 448122119641
fab

e-Mail kszafarski@awex.eu

1/20 Korytarz / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

Przedszkole ul. Strzelecka

P.PH.U AWEX Rafat Stanuch

Maslomiaea, ul. Diuga 39
32091 Michalowice

DIALux

16122021

Edytor  Krzysztof Szafarskl
Telefon +481221196 41
fak

s
e-Mal kszafarski@awex.eu

1/29 Hol 2 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

1030m 420m
204
20 T
/ 204
5
pag——2%
5 - 238
a7 -—\2 a
10 2.38
| 5 a3~
P
‘\“ B 272 238
B 340340 306
3.40
1IEF‘ I 240
1010 ape S O |
| 272 306 272
45 10 340 /
v “~340
LI - 3.06
272 306—3087  5.g
238
\\\-2 nan” 238
238 5ap
150
a \ 204
N5 2.04— 2 m/
000 0.00
— F i
0.00 150 283m 0.00 277m
Wartosci Lux, Skala 1 : 81 Wartodci Lux, Skala 1: 33
PoloZenie powierzchni w Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu: pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: Zaznaczony punkt:
(7.663 m, 28.911 m, 0.020 m) (15.543 m, 29.701 m, 0.020 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty Sialka: 64 x 64 Purikty
E [Ix] Ein [1X] Epax [X] Einf En Eiin Evae E,, [IX] E i 1K) Epnax [1X] Eind Eq Egi! By
5.92 1.95 12 0.329 0.160 253 1.85 3.55 0.730 0.520
a a
Strona 9 Strona 10
Przedszkole ul. Strzelecka [ . D | A LUX Przedszkole ul. Strzelecka | . D | A |_ ux
16122021 16.12.2021
P.PH.U AWEX Rafal Stanuch Edytor Krzysztof Szafarski P.P HU AWEX Rafat Stanuch Edytor  Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12 211 96 41 Talefon +48 12 21196 41
Maslomigea, ul, Dhuga 39 faks Maslomigea, ul. Dluga 39 faks
32-091 Michalowice e-Mail kszafarski@awex eu 32-091 Michalowice e-Mall kszafarski@awex eu
1/30 Schody 2 / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E) 1/31 Miejsce akty § IF a pracy / Izolinie (E)
368 [927m 927m
22
o //; \
120
414
L 180
\ 414
1.80 1,80,
368 368 120
.
\
a8 &
180
— 1
/2‘40 240\140 a0
3
2'}40 / A9 }40
a 1
240 309 ) 240
180 \ \ 3.00 / 1.80
240 N300 , 8
2402407
1.80
\ /‘ ) )’
1.80. 1.80
b E—
120
" 0.00 0.00
—_—
0.00 280m 0.00 989 m

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.733 m, 29.701 m, 0.020 m)

Siatka: B4 x 128 Punkty

E I (=S ]
335 193

Wartosci Lux, Skala 1:73

Enma [X Eumin ! Em Ein/ Emax
4.24 0576 0.456

Strona 11

Wartosci Lux, Skala 1:73

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(21.783 m, 29.701 m, 0.020 m})

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, K] E iy 1]
173 0.556

Ermax [IX] Eqin/ Ery Ernin ! B
354 0.316 0.154

-

Strons 12
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DIALux

16.12.2021

Przedszkole ul. Strzelecka _

P.P.H .U AWEX Rafal Stanuch Edytor Krzysziof Szafarski
Telefon 448 1221196 41

Maslomigea, ul. Dluga 39 fa

32-091 Michalowice e-Mall kszafarski@awex.eu

1/34 Hol 3/ Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

406m
e
208
~
238 209
: 238
272
204 T
- 272
308”308
238 575
ads  340TTTIAL g
( 340 340 \
: a
340
o ahg 272 308 =50
; \ 240 340 /
o N
i 340 408
L \303 sus/ 272
238
272 272/
204
238 1
, T000
000 280 302m

Wartosci Lux, Skala 1: 32

Polozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkl:

(32.193 m, 29.421 m, 0.020 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

En i Enip 4] Eppa [X] Euin ! En Enin/ Emax
244 185 355 0.758 0.521
a

Strona 13

DIALux

16122021

Przedszkole ul. Strzelecka | .

PP H.U AWEX Rafal Stanuch Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12 21196 41

Maslomiaea, ul. Diuga 39 faks

32091 Michalowice eMal kszafarski@awex eu

1/40 Hol 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

2241m
164
1356
328
4.92
1
.92
Il -
ko2
I
4.92
0.00
828m
Wartosci Lux, Skala 1: 176
Polozenie powierzchni w
pomieszozeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.413 m, 6,248 m, 0.020 m)
Siatka: 10 x 28 Punkty
E, [x] E i (1K) Epnax X1 Eiad Eq Egi! By
2.49 1.05 9.26 0.421 0.113

-
Strona 14

DIALux

16.12.2021

Przedszkole ul. Strzelecka [ .

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch Edytor  Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12 21196 41

Maslomigea, ul. Dluga 39 faks

32-091 Michalowice eMal kszaforskifawex eu

21 Korytarz / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

7.12m
4194~
o
414 124
: [
b o 532
414
;4 14—‘4,14
414
4.4
\
414 a
s 414
o T
R By , 000
0.00 280 838m
Wartosci Lux, Skala 1: 56
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(68.137 m, 8.415 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [ Enin [0 Enma [ Eumin ! Em Erin/ Emax
334 113 460 0.338 0.245

Strona 15

DIALux

16.122021

Przedszkole ul. Strzelecka | .

P.PHU AWEX Rafat Stanuch Edytor Krzysztof Szafarski
Talefon +48 12 21196 41
Masiomiaca, ul. Diuga 39
3 lchalowice

ks
2-001 M e-Mal kszafarski@@awes eu

2/5 Sala do gi yki yinej I F

\ 574m
2,50

4.00 ;i \

400350 /250 500

pracy / lzolinie (E)

[«3,50
3.00
250
/ 2.00
0.00
0.00 1286m
Wartosci Lux, Skala 1 : 81
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(71.187 m, 2.415 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Ep [Ix] Erpin 1] Enmnax X Eqin/ Em Ein / Erax
2.82 1.74 421 0.615 0.412

i
Strona 16
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Przedszkole ul. Strzelecka

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Maslomigea, ul. Dhuga 38
32-091 Michalowice

DIALux

16.12.2021

Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon 448122119641
fab

e-Mail kszafarski@awex.eu

2/7 Pok. nauczycielski / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

2167218
/ —2852
218 ok

252 24 —324
324
i

25 | 324
\ \235 \

216
2 EB\
e 252 \

Tazem

000

664 m

Wartosci Lux, Skala 1: 48

Pofozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(77.212m, 12,416 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En Emin [ Enna [ Eumin/ Eyy Enin ! Enax
218 174 354 0.798 0.492
a

Strona 17

Przedszkole ul. Strzelecka

P.PH.U AWEX Rafat Stanuch

Maslomiaea, ul. Diuga 39
32091 Michalowice

DIALux

16122021

Edytor  Krzysztof Szafarskl
Telefon +481221196 41
fak

s
e-Mal kszafarski@awex.eu

2/14 Sala 1/ Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

[1186m
626
486
242
0,00
0.00 178 552 8g2m
Wartesci Lux, Skala 1:92
Polozenie powierzehni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkl:
(97.302 m, 27.151 m, 0.020 m})
Siatka: 128 x 128 Punkty
Ep, (1) Eqin [1%) Ena (1] Epin! Ery Erin / Evax
277 1.58 4.44 0.571 0.356

-
Strona 18

Przedszkole ul. Strzelecka

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Maslomigea, ul. Dluga 39
32-091 Michalowice

DIALux

16.12.2021

Edylor Kezyszlof Szafarski
Teléfon +48 12 211 96 41

faks
eMall kszafarski@awex eu

2/19 Sala 2 / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

7.18m
153
20—
204 2.04
256
2557 258 \
204 3.06.
/ / 3.06 \ 204
255 3 08 \ 2.5\5 \
35 2_‘55 ( B 30825 o 322
\ 306 / / ;
255 3.06.308 /2 o /
—2.55
204 2.55. 204
204— 204
/1 53
0.00
0.00 681 820m
Wartosci Lux, Skala 1: 60
Potazenie powierzehni w
pomieszezeniu:
Zaznaczony punkt:
(87.132 m, 32,126 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [ Enin [ Epna [ Enin/ Em Eonin ! Emax
1.98 1.01 3.56 0.509 0.283

Strona 19

Przedszkole ul. Strzelecka

PP HU AWEX Rafat Stanuch

Masiomiaca, ul. Diuga 39
32-091 Michalowice

DIALux

16.122021

Edytor Krzysztof Szafarski
Talefon +48 12 21196 41

faks
eMall kszafarski@awex.eu

2/23 Sala 3 | Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

7.19m
150
1.50
200
200 2.00
/z 50~ 280~ 7 \
_ago_ 250
200 25 300 4 2.00
I e\
3
200 2 E\U £) [ a0
300 /
250 “300.3.00" 250
2.00 250350 200
200 2.00/ 1.50
000
000 883m
Wartoscl Lux, Skala 1 : 64
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt
(68.137 m, 32.126 m, 0.020 m})
Siatka: 128 x 128 Punkty
En (4] Epin (] Epna (M Eqin/ Em Ernin ! Ermax
1.92 1.05 355 0.545 0285
-
Strona 20
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Przedszkole ul. Strzelecka

P.P.H.U AWEX Rafal Stanuch

Maslomigea, ul. Dhuga 38
32-091 Michalowice

DIALux

16.12.2021

Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon 448122119641
fab

e-Mail kszafarski@awex.eu

2/28 Sala 4 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkl:

(68.137 m, 15.787 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En Enin [
189 091

Tosem
A
. 000
837m
Wartosci Lux, Skala 1: 78
Eppa [X] Ein/ Em Ennin ! Emax
355 0.483 0.257
a
Strona 21

Przedszkole ul. Strzelecka

P.PH.U AWEX Rafat Stanuch

Maslomiaea, ul. Diuga 39
32091 Michalowice

DIALux

16122021

Edytor  Krzysztof Szafarskl
Telefon +481221196 41
fak

s
e-Mal kszafarski@awex.eu

2/29 Hol / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

5-—5—:5-—-5‘—5—__5 5_—5-—5-—-5:5._,5 2399 m
(*5*—5—{1‘5-—-5’ S
2118
~
55
] .\
5(56
|
s
1!
U5
V!
55
/
\5
~
55
[l
5 %
[
5|5
If!
55
14
5 5
9
5
’ 0.00
000 220 2066 m
Wartosci Lux, Skala 1: 185
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(74.762 m, 8.415m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkly
E,, [IX] E i (1K) Epnax X1 Eiaf Eqy Egi! By
4.80 1.46 12 0.303 0.126
-
Strona 22
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7.2.3. SYMULACJE OSWIETLENIA TERENU ZRWNETRZNEGO

Przedszkole Lomianki - pzt

Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data 10.01.2022

1 Dane oprawy
1.1 LUG LIGHT FACTORY, AVENIDA LENS LED ED 465... (130275.5L112.071)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

130275.5L112.071

AVENIDA LENS LED ED 4650Im/740 IP66 grafit Il klasa 024

1  Dane oprawy
1.2 LUG LIGHT FACTORY, AVENIDA LENS LED ED 450... (130275.5L112.061)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

130275.5L112.061

AVENIDA LENS LED ED 4500Im/740 IP66 grafit Il klasa 023

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow 100% llose 1
Skutecznosé swietina 128.57 Im'W Oznaczenie LED 4000K
Klasyfikacja A20 98.0% T2.0% Kolor 1 4000
CIE Flux Codes 2553 84 88 100 Strum. sw. 1 4500 Im
n/a/ Do Oddawanie koloréw 70
35 W
4500 Im
2360 mm x 482 mm
\
|
|
/
/
/
prie Strona 3/23

Instalacja
Numer projektu @ S-EPLO1W-21089865 Dane oprawy Wyposazenie
. Obliczenia kosztow 100% llose 1
Kllant : Skutecznost swistina 132,86 Im/W Oznaczenie LED 4000K
Projekiowat * mpH. inE Marta Gawakia Klasyfikacja A2l 97.6% 124% Kalor 4000
. CIE Flux Codes 16 49 94 98 100 Strum. sw. 4650 Im
Data i 10,01.2022 UGR 4H 8H 33.3/39.1 Oddawanie kolorow = 70
Moc : 35W
Strum. $w. © 4850 Im
Wymiary B@360 mm x 482 mm
Wyniki obliczed uzyskane 53 w oparciu  wzorcowe &rédia owistienia. W rzeczywistasal mogq sig one nieznacznie zmianié
Gwarancja na oprawy odwietieniowe nie obajmuje danych tych opraw.
Producent nie odpowiada za szkody powstal w wyniku u2ylkowania programu
prindt Strona 1/23 pat.rl Strona 2/23
Obiekt : Przedszkole Lomianki - pzt Obiekt : Przedszkole Lomianki - pzt
Instalacja : Instalacja ]
Numer projektu :+ S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022 Data 1 10.01.2022

1 Dane oprawy
1.3 LUG LIGHT FACTORY, POWERLUG MINI LED ED 360... (120212.5L171.41)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

120212.5L171.41

POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IP65 as szeroki szary

Dane oprawy Wyposazenie

Cbliczenia kosztéw 100.013% lloss 1

Skutecznosé swietina 144.02 Im/'W Oznaczenie LED 4000K
Klasyfikacja A30  100.0% T0.0% Kolor 4000

CIE Flux Codes 40 77 98 100 100 Strum. sw. 3600 Im

UGR 4H 8H 35.4/308 Oddawanie kolorow 70

Moc 25 W

Strum. sw. 3800.5 Im

Wymiary 238 mm x 272 mm x 73 mm

patt Strona 4/23
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Obiekt Przedszkale tomianki - pzt

Instalacja 3
Numer projektu : 8-EPLO1W-21089865
Data 1 10.01.2022

2 Zewnetrzny 1
2.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.1 Podglad wynikow, plac zabaw

¥ [m]
170 ..
180
150
140 -
130
1204
110 4
100 4
90
80
-6 ]
80
[ . T I I
3 ] 75 10 15
Natgzenie oswietlenia [ix]
Dane agdine
Uzyly algoryim obliczen srednia ilosé odbic
‘Wysokos¢ obszaru pomiarowegao 0.00m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. Zrédet 63150 Im
Moc calkawita 465 W
Moc na powierzchnie (4550.74 m?) 0.10 W/m#
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 791
Min. natgzenie oéwietlenia Emin 321x
Max. natgzenie o$wietlenia Emax 12.51x
Réwnomiernosé Emin/Em 1:2.45 (0.41)
Réwnomierncéé n2 Emin/Emax 1:3.86 (0.26)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia  :130275.5L112.071
. MNazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4650im/740 IP86 grafit [l klasa 024
Wyposazenie :1x LED 4000K 35 W / 4650 Im

2 2 Nrzamowienia  :130275.5L112.061
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4500Im/740 IP66 grafit Il klasa 023
Wyposazenie :1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Obiekt Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja 2

Numer projektu S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022

2 Zewnetrzny 1
2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.1 Podglad wynikoéw, plac zabaw
3 6 Nrzamowienia 1202125017141

- Nazwa oprawy : POWERLUG MINI LED ED 3800im/740 IP65 as szeroki szary
WyposaZenie 1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

patrdl Strona 5/23 petrdl Strona 8/23
Obiekt 1 Przedszkole tomianki - pzt Obiekt . Przedszkole Lomianki - pzt

Instalacja 3 Instalacja ¥

Numer projektu : S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 10.01.2022 Data 1 10.01.2022

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.2 Podglad wynikow, miejsca parkingowe

¥ [m]
170 -

180 o
150 4
140
130
120 4
110 4
100,

5 75 10 15 20
Natezenie oswietlenia [ix]
Dane ogdlne
Usyly algorytm obliczen srednia ilosé odbic
‘Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00m
Wspalcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 83150 Im
Moc catkowita 465 W
Moc na powierzchnig (4550.74 m?) 0.10 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natgzenie aswietlenia Esr B.5Ix

Min. nateZzenie oswietlenia Emin 3

Max. natezenie oéwistlenia Emax 14,7 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.82 (0.35)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:4.88 (0.21)

Typ  Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzaméwienia  :130275.5L112.071
. Nazwa oprawy - AVENIDA LENS LED ED 4650im/740 IP66 grafit Il klasa O24
Wyposazenie 1% LED 4000K 35 W / 4650 Im

2 2 Nr zamowienia £ 130275.5L112.061
. MNazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP66 grafit | klasa 023
Wyposazenie + 1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Bt Strona 7/23

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.2 Podglad wynikow, miejsca parkingowe
3 6 Nrzaméwienia  :120212.5L171.41

- Nazwa oprawy ~ : POWERLUG MINI LED ED 3800Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie +1x LED 4D00K 26 W /3600 Im

Strona 8/23
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Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data 5 10.01.2022

2.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.3 Podglad wynikow, miejsca parkingowe

y[m]
170 -

[ I I I I

3 5 7.8 10 15
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen $rednia llosé adbié
Wysokosc obszaru pomiarowego 0.00m

Wspéicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 63150 Im
Moc calkowita 465 W

Moc na powierzchnig (4550.74 m?) 0.10 Wim?
Natgzenie oswietlenia

Srednie natgzenie oswietlenia Eér Tk

Min. naleZenie oéwietlenia Emin 37 Ix

Max. natgzenie odwietienia Emax 121x
Rdwnomiernosc n1 Emin/Em 1:1.91(0.52)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.25 (0.31)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia :1130275.5L112.071
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4650Im/740 IP66 grafit || klasa 024
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4650 Im
2 2 Nrzamdwienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130275.5L112.081
AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP86 grafit || klasa 023
1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Strona 9/23

Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja £

Numer projektu S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022

2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.3 Podglad wy

, miejsca p

3 6 Nr zamowienia
- Nazwa aprawy
Wyposazenie

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 |PE5 as szeroki szary
<1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

pet.ndt pet rdl Strona 10/23
Obiekt . Przedszkole tomianki - pzt Obiekt : Przedszkole Lomianki - pzt

Instalacja : Instalacja 3

Nurmer projektu : S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 10.01.2022 Data : 10.01.2022

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.4 Podglad wynikow, droga

y Iml
170

60
150
140
130
120
110
1004,
90 H
80

5 75 10 15 20
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspoicz. utrzymania 0.80

srednia flosc odbic
0.00 m

Catkowity strumien sw. Zrodet 63150 Im
Moc catkowita 465 W

Moc na powierzchnie (455074 m2) 0.10 Wim?
Natezenie oswietlenia
Srednie natgzenie oswietlenia Esr 11.51x
Min. natezenie oswietlenia Emin 58 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 34.8Ix
Rownomiernose n1 Emin/Em 1:2.08 (0.48)
Rdawnomiernosc n2 Emin/Emax 1:6.28 (0.16)
Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia  :130275.5L112.071

: AVENIDA LENS LED ED 4850im/740 IP68 grafit || klasa O24

. Nazwa oprawy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 356 W / 4650 Im

2 2 Nrzamowienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

1130275.5L112.061
: AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP66 grafit || klasa 023
+1x LED 4000K 35 W / 4500 Im

pat

Strona 11/23

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.4 Podglad wynikow, droga
:1202125L171.41

: POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IPB5 as szeroki szary
1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

3 6  Nrzaméwienia
- Nazwa oprawy
WyposaZenie

Strona 12/23
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Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data 5 10.01.2022

2.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.5 Podglad wynikow, chodnik

y[m]
170 -

10 15 20 30 50
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen $rednia llosé adbié
Wysokosc obszaru pomiarowego 0.00m

Wspéicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 63150 Im
Moc calkowita 465 W

Moc na powierzchnig (4550.74 m?) 0.10 Wim?
Natgzenie oswietlenia

Srednie natgzenie oswietlenia Eér 20.81Ix

Min. nalezenie oéwietlenia Emin 6.1 Ix

Max. natgzenie odwietienia Emax 710x
Rdéwnomiernosc n1 Emin/Em 1:3.4 (0.29)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:11.6 (0.09)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia :1130275.5L112.071
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4650Im/740 IP66 grafit || klasa 024
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4650 Im
2 2 Nrzamdwienia

’ Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130275.5L112.081
AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP86 grafit || klasa 023
1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Strona 13/23

Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja £

Numer projektu S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022

2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.5 Podglad wynikéw, chodnik

3 6 Nr zamowienia
- Nazwa cprawy
Wyposazenie

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 |PE5 as szeroki szary
<1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

pet.rdl pet rdl Strona 14/23
Obiekt . Przedszkole tomianki - pzt Obiekt : Przedszkole Lomianki - pzt

Instalacja : Instalacja 3

Nurmer projektu : S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 10.01.2022 Data : 10.01.2022

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.6 Podglad wynikow, chodnik

y Iml
170

60
150
140
130
120
110
1004,
90 H
80

5 75 10 15 20
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspoicz. utrzymania 0.80

srednia flosc odbic
0.00 m

Catkowity strumien sw. Zrodet 63150 Im
Moc catkowita 465 W

Moc na powierzchnie (455074 m2) 0.10 Wim?
Natezenie oswietlenia
Srednie natgzenie oswietlenia Esr 12.21x
Min. natezenie oswietlenia Emin 43 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 70.21x
Rownomiernose n1 Emin/Em 1:2.85(0.35)
Rdwnomiernosc n2 Emin/Emax 1:16.4 (0.06)
Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia  :130275.5L112.071

: AVENIDA LENS LED ED 4850im/740 IP68 grafit || klasa O24

. Nazwa oprawy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 356 W / 4650 Im

2 2 Nrzamowienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

1130275.5L112.061
: AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP66 grafit || klasa 023
+1x LED 4000K 35 W / 4500 Im

pat
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2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.6 Podglad wynikéw, chodnik

3 6  Nrzaméwienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie

:120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IPB5 as szeroki szary
1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

Strona 16/23
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Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data 5 10.01.2022

2.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.7 Podglad wyni

, wejscie do

y[m]
170 -

15 20 30 50 75
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen $rednia llosé adbié
Wysokosc obszaru pomiarowego 0.00m

Wspéicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. zrodet 63150 Im
Moc calkowita 465 W

Moc na powierzchnig (4550.74 m?) 0.10 Wim?
Natgzenie oswietlenia

Srednie natgzenie oswietlenia Eér 3751

Min. natezenie odwietlenia Emin 15.8 Ix

Max. natgzenie odwietienia Emax 66.7 Ix
Rdéwnomiernosc n1 Emin/Em 1:2.38 (0.42)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:4.23 (0.24)

Typ Nr'Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia :1130275.5L112.071
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS LED ED 4650Im/740 IP66 grafit || klasa 024
Wyposazenie 11 x LED 4000K 35 W / 4650 Im
2 2 Nrzamdwienia

’ Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130275.5L112.081
AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP86 grafit || klasa 023
1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Strona 17/23

Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja £

Numer projektu S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022

2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.7 Podglad wy

, wejscie do

3 6 Nr zamowienia
- Nazwa cprawy
Wyposazenie

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 |PE5 as szeroki szary
<1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

pet.ndt pet rdl Strona 18/23
Obiekt . Przedszkole tomianki - pzt Obiekt : Przedszkole Lomianki - pzt

Instalacja : Instalacja 3

Nurmer projektu : S-EPLO1W-21089865 Numer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data : 10.01.2022 Data : 10.01.2022

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.8 Podglad wynikow, nawierzchnia

y Iml
170

60
150
140
130
120
110
1004,
90 H
80

[ [ i | I

3 5 75 10 15
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspoicz. utrzymania 0.80

srednia flosc odbic
0.00 m

Catkowity strumien sw. Zrodet 63150 Im
Moc catkowita 465 W

Moc na powierzchnie (455074 m2) 0.10 Wim?
Natezenie oswietlenia
Srednie natgzenie oswietlenia Esr 8lx
Min. natezenie oswietlenia Emin 3.4 1x
Max. natezenie oswietlenia Emax 127 Ix
Rownomiernose n1 Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Rdwnomiernosc n2 Emin/Emax 1:3.68 (0.27)
Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 7 Nrzamowienia  :130275.5L112.071

: AVENIDA LENS LED ED 4850im/740 IP68 grafit || klasa O24

. Nazwa oprawy
Wyposazenie 11 x LED 4000K 356 W / 4650 Im

2 2 Nrzamowienia
. Nazwa oprawy
Wyposazenie

1130275.5L112.061
: AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP66 grafit || klasa 023
+1x LED 4000K 35 W / 4500 Im

pat
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2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.8 Podglad wynikéw, nawierzchnia

3 6  Nrzaméwienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie

:120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IPB5 as szeroki szary
1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im
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Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO1W-21089865
Data 5 10.01.2022

2.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.1.9 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

y[m]
170 -

160

EE— i T I

5 75 10 15 20
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm abliczen srednia ilos¢ odbie

Wspalez. utrzymania 0.80

Calkowity strumien sw. Zrodel 63150.00 Im

Moc catkowita 4650 W

Moc na powierzchnie (4550.74 me) 0.10 W/m? (1.02 W/m2100kx)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W paziome
Esr: 9.98 Ix
Emin 0.41 Ix
Emin/Esr 0.04
Emin/Emax (Ud) 0.01
'ozycja 0.00 m

Typ Nr'\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zaméwienia :180275.5L112.071

. Nazwa oprawy  : AVENIDA LENS LED ED 4650im/740 IP8G grafit Il klasa 024
Wyposazenie :1 x LED 4000K 35 W / 4650 Im

Nr zaméwienia

. Nazwa oprawy
Wypasazenie

130275.5L112.061
: AVENIDA LENS LED ED 4500im/740 IP66 grafit || klasa 023
:1 x LED 4000K 35 W / 4500 Im

Obiekt : Przedszkole tomianki - pzt
Instalacja £

Numer projektu S-EPLO1W-21089865
Data : 10.01.2022

2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.9 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

3 6 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

1120212.5L171.41
: POWERLUG MIN!I LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
<1 x LED 4000K 25 W / 3600 Im

pet.rdl Strona 21/23 pet rdl Strona 22/23
Obiekt . Przedszkole tomianki - pzt

Instalacja :

Nurmer projektu : S-EPLO1W-21089865

Data 1 10.01.2022

2.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1

2.1.10 Podglad wynikow, Grupa 1

Poziome natgzenie o$wietlenia

Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka Esn: Emin Emax Uo Ud
11 plac zabaw 10x9 7.91x 321x 125 Ix 041 0.28
1.2 miejsca parkingowe 32x8 8.51x 3x 14.7 Ix 0.35 0.21
1.3 miejsca parkingowe 28x8 7.0 3.7 121 0.52 0.31
14 droga 12x32 115k 5.6 Ix 34.8 Ix 0.48 0.16
1.5  chodnik 115x 37 208Ix 6.11x 71 Ix 0.29 0.09
1.6  chodnik 34x123 1221 4.3 1x 70.2 Ix 0.35 0.06
1.7 wejécie do budynku 31x8 3751 15.8 Ix 66.7 Ix 0.42 0.24
1.8 nawierzchnia Mx7 8lx 341 127 Ix 043 027
Skrot wynikéw 1281x  3ix 711x 0.23 0.04
pat Strona 23/23
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7.3. BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH ZIEMNYCH

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadac $cisle wedtug trasy pokazanej na rysunku-E1 - planie sytuacyjny,
z uwzglednieniem domiardéw i wspotrzednych podanych na rysunku.
Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpoczac po:
e przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
e wykonaniu makroniwelacji terenu,
e wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,
e uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego,
e powiadomieniu Wtascicieli lub Eksploatatorow uzbrojenia podziemnego, ktdre koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowej, o
rozpoczeciu prac ziemnych.
e  powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, ktore zastrzegty sobie do tego prawo.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu
mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkdéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowéw
uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Gtebokos$¢ rowu okreslona jest gtebokoscia utozenia kabla,
powiekszong o 10 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co
najmniej:
e  100cm - dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;
e 90cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;
e  80cm - dlakabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
e 70cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
e 50cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia
ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Dopuszczasie uktadanie kabla namniejszej gtebokosci pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Ruraochronna powinna
wystawac po 0,5m poza przeszkode, a konice przepustow nalezy wypetni¢ pakutamii glina.
Pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci na gtebokosci minimum:
e  80cm - dlakabli o napieciu znamionowym do 30 kV:
e  100cm - dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20[cm]

gdzie: n-ilos¢kabliw jednej warstwie,
d - suma $rednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi
pomiedzy kablami nie nalezagcymi do tej samej linii kablowej podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc [cm]
Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych . Pionowa Po_z_iorpa
skrzyzowaniu przy zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami 10 5
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mog3 sie
os$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o5
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30 kV 15 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
Kable roznych uzytkownikoéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
Kable z mufami innych kabli ne jak Ip. 1-
dopuszcza sie 5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30
kV 50 50
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

*

z wyjatkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do
1kV przytaczonymi do tego samego obwodu, kabli elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linig, kabli elektro-
energetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych. Dopuszcza sie stykanie kabli elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1kV, jezeli kable te nie rezerwuja sie wzajemnie.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli elektroenergetycznych i

sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é [cm]

wodociggowych,
kanalizacyjnych,
cieptowniczych oraz
gazociggow, zwanych dalej
"rurociggami’, z linig
kolejowa powinno by¢
zgodne z Polskimi
Normami oraz odpowiadacé
nastepujacym warunkom:
1) skrzyzowanie
rurociggu z linig kolejowa
powinno by¢ wykonane po
najkrotszej trasie; kat
skrzyzowania powinien
wynosi¢ od 60° do 90°, z
zaleceniem stosowania
kata zblizonego do 90°,

2) rurociagi
przeprowadzane pod
torami kolejowymi

powinny by¢ uktadane w

Kabli o napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym
. . . Un < 30kV 30kV<Un<110kV
Rodzaj urzadzenia podziemnego - -
. pozio pionow .
pionowa na pozioma przy
. - ma przy ana .
skrzyzowaniu e . . zblizeniu
zblizeniu skrzyzowaniu
. 25
Rurociagi + 50 +
wodociggowe, Sciekowe, 25 + $rednica , . , . 50 + $rednica
. ; . Srednica Srednica .
cieplne, gazowe z gazami rurociagu . . rurociagu
. > rurociag rurociagu
niepalnymi U
. Rt{rOCIagl Z gazami | uzgodnic z wtascicielem rurociagu, ale nie mniejnizw lp. 1
cieczami palnymi
nie uzgodnié
Zbiorniki z gazami i nie mogy sie 20 mo . z witascicielem
cieczami palnymi krzyzowaé 0 K &d N rurociggu, ale nie
rzyzowac S,
mniej niz 250
Czesci podziemne linii nie
napow. nie moga sie .
(ustdj, podpora, krzyzowac 40 km°g? 3e 100
. . rzyzowac
odcigzka)
Sciany budynkéw i
inne .
budowle, z wyjatkiem nie mogy sie nie
, ’ . , 50* moga  sie 100
urzadzen krzyzowaé Krzvs ,
e rzyzowac
wyszczegblnionych w Ip.
1,234
120 -
miedzy
ostong
100 - miedzy kabla
ostong kabla istopa i stopa
szyny; 25 szyny;
Skrajna szyna trakgji 50 - miedzy N 80 - 250
0 .
ostong kabla adnem miedzy
rowu ostong
odwadniajacego kabla a
dnem rowu
odwadniaj
acego
Urzadzenia do .
ochrony budowli od wg. PN-EN 62305-3:2009.
wytadowan . ,
atmosferycznych Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne.
Skrzyzowanie
rurociagow:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie z 10 wrzesnia 1998 r. z pézn. zm.
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rurach ochronnych lub
przepustach z
zachowaniem  wymogéw
skrajni budowli, aby
mozliwy byt ich remont lub
konserwacja w sposéb nie
powodujacy zaktécen w
prowadzeniu ruchu
pojazdéw kolejowych,

3) rury ochronne lub
przepusty, o ktérych mowa
w pkt 2, powinny by¢
uktadane na gtebokosci co

najmniej 1,50 m od gtéwki
szyny oraz 0,50 m od dna

rowu bocznego
odwadniajgcego tory
kolejowe; rury ochronne
powinny by¢
zabezpieczone od
wptywoéw korozji

elektrolitycznej,

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Norma SEP; N SEP-E-004: 2014.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wtasciciel gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak
aby nie zanieczysci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢, a ich
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw),
warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora
lub przez Inzyniera.

Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy SEP; N SEP-E-
004:2014.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy uktada¢ poza drogami w odlegtosci minimum 50cm od jezdni i od
fundamentéw budynkéw w rowach kablowych wykonanych wg powyzszego opisu na podsypce piaskowe] o grubosci 10cm. Kable nalezy
uktada¢ w miare mozliwosci rownolegle do drég, chodnikéw lub innych obiektéw, faliscie dla skompensowania zmian dtugosci oraz w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz:

e  25-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV;

e  20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;

e  15-krotnazewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych;

e  10-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

e ile producent nie przewiduje inacze;j.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie nizsza od tej jakg zaleca producent.
Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowac za pomoca trwatych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszczaéw
odlegtosci, co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow. Na opaskach tych umiescic¢
nastepujace dane: relacje kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, nazwe zaktadu-wykonawcy, rok budowy
linii kablowe;j.

Kable nalezy taczy¢ ze soba za pomoca muf kablowych. Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy
zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza, zas kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV nalezy wykonywac gtowicami
kablowymi. Mufy i gtowice kablowe winny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
warunkdéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonania linii
kablowej, kabli i osprzetu oraz wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja
powykonawczg, winna zawierac szczegétowq lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji za zgodg Inwestora lub Inzyniera oraz zawierac protokoty pomiaréw i badarn wymaganych parametréw technicznych zgodnych
znormg N SEP-E-004:2014.

Catos¢ robot wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed wlaczeniem do sieci zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi lub Inzynierowi Budowy
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LEGENDA:

— proj. naswielacz LED montowany na elewacji budynku o parametrach:
25W, 3600Im, 4000K, IP6S, typ optyki: asymetryczny szeroki

- proj. latarnia oswietleniowa

— proj. linie kablowe:

*YAKXS 4x120mm rel. sfup oswietleniowy — szafka SWG

*YAKXS 4x16mm rel. SWG — sfupy oswietleniowe

*YKYZo 5x2,5mm rel. SWG - naswietlacze LED

— proj. Szafka Wytqcznika Pozarowego

UWAGI:
1. Dla kabli nalezy stosowa¢ rury osfonowe:
—HDPE N250 po terenie nieutwardzonym
—HDPE N450 terenie utwardzonym
2. Projektowane oprawy oSwietleniowe nalezy montowac:
“na sfupach oswietleniowych — 5.0m;
‘na elewacji budynku — 4.0m;
3. W wykopie kablowym w odlegfosci 1,0m od kabla zasilajgcego nalezy pomiedzy
latarniami  oswietleniowymi nalezy ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
4. Wszystkie pofgczenia instalacji oswietlenia terenu nalezy wykonywaé
w zigczach sfupowych. Pofgczenia w rowie kablowym nalezy wykona¢
w puszkach gruntowych o stopniu ochrony min. IP67 zalewanych Zywicg.
Lokalizacje puszek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej,

LEGENDA STANOWISK StUPOWYCH:

/W1 — stup aluminiowy h=5m + fundament + zfqcz sfupowe+
oprawa o$wietleniowa LED o parametrach:

S5W, 4650im, 4000K, IP66, typ optyki: do parkéw i parkingow
/W2 — stup aluminiowy h=5,5m + fundament + zfgcz sfupowe+
oprawa oswietleniowa LED o parametrach:

35W, 4500Im, 4000K, IP66, typ optyki: do terenow rekreacyjnych

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki

Skala:

1:500

Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana

inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Data:

12.2021

Lokalizacja  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa,
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki

Nr rysunku:

Nazwa PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rysunku:

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:  mgrinz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:
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\IRP.3g IRP.3

h=1,4m h=1,4m

\JRP.3g
h=1,4m
IRP.3g /
TRP.3g.  h=1,4m TRP.5 TRP.3
/ h=1,4m [h=1,4m h=1,4m\

IRP.
h=1,4m 6

2
K

H

\Proj._TRP

TRP.2
&~ h=1,4m
SWG.1

TRP.1g_~

h=1,4m 20s. zaworu
IRP.1s pierwszenstwa
zas. pompowni U=230V P=0,01kW
Sciekdw
U=230V P=1,0kW VW/MP*

zas. zestawu

TRP.1 hydroforowego
h=1,4m T~ U=400 P=2,2kW

I mRR2
| ﬁﬁn\i
szyna wyréwnania

potencjaféw wykonana
z bednarki FeZn 25x4

—obwdd 10g, ...
——ebwody zasilania sprzed wyfqcznika pozarowego
, Legenda:
< — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwGijne, IP20
%2, - gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2% - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
= T dwa pojedyncze gniazda DATA z kluczem, IP20
2—Lgﬂiazdo komputerowe 2xLAN/TEL
\ s — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwdjne, IP20 z przesfong stykdw
wes— gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44 z przestonq stykdw
\Zrgwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44 z przesfonq stykéw
° — punkt zasilania
_+—e — punkt przyfqczeniowy 1f — 230V
e — punkt przylqczeniowy 3f - 230/400V

,’f‘;é 2 | - zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE, 2x16A 250V P+N+PE z wylqcznikiem 0-I

3
H

pwp[e] —Przycisk gfownego wyfgcznika pozarowego
W [e —przycisk wylqcznika kotfowni

UWAGA:

LInstalacje uktadat:

—pod tynkiem,

-n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

-n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
stosowaé osprzet podtynkowy.
2. Gnigzda instalowa¢ na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokos¢
instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzkg.
3. Punkty zasilania zakoficzyé w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.
4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasili€ wg DTR
urzqdzen i zqodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzetu.
5. Cafos¢ prac nalezy wykonaé w sposéb niekolidujqcy z instalacjami innych branz.

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki

Nazwa PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH
rysunke: | ZASILANIA - PIWNICA

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




1R2.33q

zas. podnosnika dla 0sdb

Z niepefnosprawnosciq

U=400V P=1,5kW TR11s

zas. nawietrzaka z grzatkq

|
TR2.3 | U=230V P=0,3kW
|
|
e TR2.1 | "7y m;\_g j
g TR21g DATA | | \IR1.10g TR1.10 TRL10 . TRI5g L6
1g DATA | @ 23t h=1,2m
23 ! TR3.1
h=1,4m n}l 31 .19 TR1.2 TR1.2 RO

zos: kuchenki

SRelg T M g

TR2.7 __ TR2.1 | elektrycznej
zas. zamrazarki | IR2.9 5 TR3.1q DATA A h h=0,5m
h=0,5m ) s TR2.7 zas. naswietlacza UV 7 1
O~ 822G 7 z0s. szaf h=1,2m
Efjfh{odm = » 1 chiodniczych TR2.8q TR3.2q DATA ! N JR3.1g RIS RS |
- s zas. zmywarki
h=0,5m

4 TR1.2
s TR1.2
@ \

TR2.10
Km et
) 16A
2 @ 3

TR1.6
h=1,2m
*q_/ ﬁ N\JR211 ﬁ
TR2-14 TR2.12 TR2.13 h=1,6m m/
TR2.16 zas. obieraczki h=1,2m N

Proj. TR1 o
T~_TRL.3g.
TR1.7 h=1,4m

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

:

' |
U=400V P=2,0kMW h=2,25m : s ook TR3. :

brot T2 | helam TR31q / : TR10 i T | TRL6

l |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

I
: I
zas. zmywarki 20, S%Gf - - =
TR2.1 U=400v p=i gy [B215 - chiodricaych RN PSS : IR3.2 Rijg i TRL10 205. lodowik
h—1,2m h=0,6-;£2 8 ' TR2.17 ) R213 gl'ég‘) h=1,4m TR1.1g DATA ZPS h=1,2m
RL3! 205, pieca S N | TRL10 TRLI0 R A R
2s. okapu N\ U=400V P=10,2kW S R22 7 | v R3S 7] \, ”1} \ h=1,4m
g:SZ(fﬂOtv P=0,2kW h=1,6m TR2.30 2.2q | L /M
R2.20 3 U=230V P=0,05W g 4 I = T N — - - e e e e e e e oo T R
h=0.6m 164 zas. okapu g === _ | h=1.3m
TR2.19 : ‘\E“ﬁt 1R2.28 | | 20s. systemu
= przyzyowego
h=0,6m TR2.21 ok | TR3.3 : U=290V Pt kW
' | TR1 \IR1.1g
zas. zmywarki il | SLHL T IR1.1
U=400V P=11,1kW | |
h=1,6m |
TR1.11g
l TR2.26q TR2.32 | zas. podnosnika dla oséb
i h=1' m zas. okapu | Z niepefnosprawnosciq
- R2.26 U=230V P=0,15W | Proj. PWP.1 U=400V P=1,5kW
AR~ |} h=1;2m h=sufit
TR2.27 TR2.26
1,6m h=1,2m TR
TR3.7 —obwdd 1g,
—obwdd 2g,
—obwdd 3g,
———obwdd 4g,

val — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwdjne, IP20
, — gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2 - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44

TR3.3g TR3.3 Proj. PWP.1 ——obwdd 9g, ...
—obwdd 10g, ...

. ——obwody zasilania sprzed wyfqcznika pozarowego
Proj. TR3
f0}. Legenda:

TR3.5q/
TR3.6
TR3.5 - dwa pojedyncze gniazda DATA z kluczem, IP20
R3.3 —wgniazdo komputerowe 2xLAN/TEL

DATATR3'5 &?zps - gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwdjne, IP20 z przesfonq stykdw
N\ , S = gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44 z przesfonq stykow
Zrglwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44 z przesfonq stykéw
PY - punkt zasilania
_+—e — punkt przyfqczeniowy 1f — 230V

TR3.7 Réfe (/M e - punkt przylqczeniowy 3f - 230,400V
Q

” R34 w9 | - zestaw instalacyjny 16A SP+N+PE,  2x16A 250V P+N+PE z wylqcznikiem 0-I
TN TR3.4 T

pwp[e] —Przycisk gfwnego wyfqcznika pozarowego
K [e —przycisk wylqcznika kotfowni

TR3.4 UWAGA:
1.Instalacje uktadat:
5 TR3.6 —pod tynkiem,

P -n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
-n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,

Pl
T

w
o)

TR3.6 stosowat osprzet podtynkowy.
2. Gniazda instalowaé na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysoko$¢
m~_IR3.8¢. instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzkg.
h=1,4m 3. Punkty zasilania zakoficzyé w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.

4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasili€c wg DTR
urzqdzen i zqodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzgtu.

yr ; hm;?im R3.17 5. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposdb niekolidujgcy z instalacjami innych branz.

potencjotow wykonana

z bednarki FeZn 25x4
1. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany

TRK.1
TRK.2
h=1,4m *’T"’qr\
TRK.1s N a T jako nascienny.

zas. systemu TR3.6
przyzyowego =l
U=230V P=0,1kW

Legenda zestawdw gniazd komputerowych:

zas. pompy zatapialnej
w studni schfadzajqcej
U=230V P=0,4kW

2 2 x gniazdo mosaic ogdlnego przeznaczenia 230V, AC G3 D GRZYBUD Pawet Grzybek

TR3.10 TR3.4
:' *m"g\\yz #@/_g ‘ q i e i ic_wydzi 6 (DATA)
TRK.2 | S R3Mg  [Riltg  |mas TR3.11 . ]
h_g_\=1,4m 2t | GﬂLQZdD_ZX&Mﬁ_kQL_G_(IE_LAN)_IT]—
|
|
|

PrO H WK ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
- x E 1 ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
he ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
=
M‘ 2. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany Inwestor:  Gmina tomianki Skala:
TRK.2 | Z)R‘?'LS W puszce podfogowej Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
2 = =1,4m
&.r/f/h—_u%) J ; . . . P (DATA) Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
__________ e O 2RJA5 5 :IE ] I ]_‘FQ 9 iazd " dl 0 230V, AC inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
TR3. 16g s TR3.16g / 2 —I 2 X_Qniazdo mosaic 0goineéqo przeznaczenia ’ na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
] - przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
zas. pralki TR3.12 2
h=0,5m Lokalizaga  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr. 0012 Sadowa, Nr rysunku:

- TR3.12 ) TR3.49 DATA - I inwestycji: jednostka ewid. 143205_5 komianki
R3.6g - ) (—9 T‘i T‘? vams _PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH
{2,721 rysunku: | ZASILANIA - PARTER

P
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
TR3.14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TR3.13 zas. kuchenki Proj. SWG Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

20s. lodowki  Elektrycznej SLK/1079/POOE/05
h=1,2m h=0,5m Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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\JR4.6¢ TR4.6 TR4.6 =
2\ TR4.2 TR4.29 :PS

S PS PS Ps
2 F “\Ra.19¢ R419q/
\R4.10q R410g  TRA3q DATA

I j;{z
2

TR4.9
TR4.8g h=1,4m
TR4.10q —g_h=1,4mN
TR4.7 <
TR4.19 h=1,4m\ ”
—q—“ﬁzps
TR4.10 TR4.29¢ e
L/Z h=1,3m
zas. systemu
s TR4.30 przyzyowego
U=230V P=0,1kW  TR4.6q TR4.6q TR4.2 :PS

zas. systemu TR4:5q DATA
przyzyowego TR4.19

U=230V P=0,1kW

TR4.2q
TR4.19 TR4.1 /m ey Mk e TR4.1q DATA 3 2
TR410 / /_g Relg AR |
TR4.10 TR4.6 TR4.6 f
zg/—q —q\ﬁm TR3 iy, 0 ? ”1} TR4.2
L |

=
i
é
=

TR4.29
~IR4.1g TR4.10 TRe2
h=1,4m (_9
’ ; TR4.1
N ekt T przyzyowego
U=230V P=0,1kW
= TR4.L% TR4.2
B! R4S
~JR4.15g 7}"1 h=1,4m
h=1,4m \ 1R4.3 rT)Rﬁ
TR4.16g {2 TR4.20q TR4.69 DATA h=1,4m\ =1,4m
h=1,4m i TR4.20:
JPS
_TRédg TR4.20
\JR417q TR4.14 \ »
h=1,4m L5
=
L e Im 1
;Eﬁé?n TR4.14 L2 e \_Q_TT§1~270 DATA
zas. systemu y TR)& 6 1g
przyzyowego TR4.20 ——00W y eene
U=230V P=0,1kW —obwbd 2, ..
—obwdd 3g, ...
——obwdd 4g, ...
) TR4. DAT, obwod gg,
5 TRA14 2D — obwdd 6g, ...
z I 2 ——obwod 79, o
7 K. TR4.20 —ebwdd 8g, ...
TR4.14q —ebw?d 9q, ...
h=1,4m TR4.20 —obwod 10g, ...
———ebwody zasilania sprzed wyfqcznika pozarowego
5 Legenda:
TRA14 o A< — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwéjne, IP20
_.q\& ~—_TR4.23g 2, - gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
{2 h 1.2m @ - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
Fs TRA1 Y . dwa pojedyncze gniazda DATA z kluczem, IP20
- TR4.25 ;Lgniazdo komputerowe 2xLAN/TEL
TR4.23 zas. ‘kuchenki \s  — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwdjne, IP20 z przesfong stykdw
h=1,2m elektrycznej L,zPs gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44 z przestonq stykow
~_TR4.23g h=0,5m &,-ﬂPdwo pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44 z przesfonq stykow
TR4.31 h=1,2m TR4.23q ° - punkt zasilania
TR4.14 h=1,3m h=1,2m __y—e — punkt przytgczeniowy 1f — 230V
TR4.14q 2:’5 zas. systemu TR4.24 #—e — punkt przyfgczeniowy 3f — 230/400V
7 przyzyowego zas. lodéwki
5 U=230V P=0,1kW h=1,2m 4.6 w5& | - zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE,  2x16A 250V P+N+PE z wylqcznikiem 0-I
T T T T 27777 Z 772 — el
80 1R3, | TR4.26q R4.9g DATA ~ TR4.9q DATA PWP[s] —Przycisk gfownego wylqcznika pozarowego
| K e —przycisk wytqcznika kotfowni
\{20 \{20
| T} m} UWAGA:
! A , T.Instalacje ukfada¢
RS 2 2 I
[ TR —pod tynkiem,
RE zas. o$wietlenia TR4.26q TR4.26q L ,
Q | szybu windowego TRA5 -n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
P | —9\ -n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
| zos wind stosowaé osprzet podtynkowy.
osoboweJ PSTA 2. Gniazda instalowaé na wysoko$ciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysoko$¢
,—, TR4.279 instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzkq.
| TR4.11g DATA TRA.98 3. Punkty zasilania zakoficzy¢ w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.
zas. szafy RACK h=1.4 TR 497, 4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasili€¢ wg DTR
| m urzqdzefi i zgodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzetu.
: 5. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposdb niekolidujqcy z instalacjami innych branz.
: TR41 TR¢.27 TR4.10g DATA
| } Legenda zestawdw gniazd komputerowych:
I
__________ | 1. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany
75 P jako nascienny.
b5)
TR4.18 J ) i j i 6 (DATA)
TR4.18 Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 (TP, LAN) IT1¥"» 2 x gniazdo mosaic ogélnego przeznaczenia 230V, AC
TR4.18 G3 D uLTyfi?c?eYcELJ?‘ODF/E.’gC\),Vg;f?&)ZKI:deokmsko
TR418 bs (—g 1 ul. Aleja Wyzwolenia 9/31’, 42-224 Czestochowa
ARGINTCKTURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
2 ,§2 2. Zestaw grg?zd dla stanowiska komputerowego montowany Inwestor:  Gmina tomianki Skala:
W puszce podfogowe] Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 omianki 1:100
i i i i (DATA) Przedmiot  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
GMMMMLANL&}%Q 2 x gniazdo mosaic ogdlnego przeznaczenia 230V, AC inwestycji: - sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowe; 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
2 przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
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Legenda:

obwdd 1g, ...
obwéd 2g, ...
obwdd 3g, ...
obwéd 4g, ...
obwéd 5g, ...
obwdd 6g, ...
obwéd 7g, ...
obwdd 8g, ...
obwdd 9g, ...
obwéd 10g, ...

& - fqcznik oswietlenia pojedynczy, 1P20
— fqcznik o$wietlenia pojedynczy, IP44
- fqcznik o$wietlenia schodowy, IP20
— fqcznik oswietlenia schodowy, IP44
— fqcznik o$wietlenia grupowy, IP20
— fqcznik oswietlenia grupowy, 1P44
— fqcznik oswietlenia krzyzowy, IP44
— czujnik ruchu sufitowy 360°

® - fqcznik dzwonkowy, IP44.

o8

PWP [®] — przycisk gfownego wylgcznika pozarowego
WK [®] — przycisk wyfqcznika kotfowni

UWAGA:

1.

Instalacje ukfadaé:

— pod tynkiem,

— n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gigtkich,
stosowat osprzet podtynkowy.

2. kqczniki instalowaé na wysokosci 1,2m nad posadzkg.

3. Nad urzqdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowaé oprawy o$wietlenia
awaryjenego, wypozazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.

Legenda opraw oswietlenia podstawowego:

1

2
5

— oprawa ze Zrodtem Swiatta LED o parametrach:
20W, 1850im, 4000K, IP44, p/t

— oprawa ze Zrodfem $Swiatfa LED o parametrach:
35W, 4000im, 4000K, IP20, p/t

- oprawa ze zrédfem $wiatfa LED o parametrach:
31W, 4700im, 4000K, IP65, n/t

- oprawa ze zrédfem Swiatfa LED o parametrach:
42W, 7450lm, 4000K, IP65, n/t

— oprawa ze Zrodtem Swiatta LED o parametrach:
24W, 2700im, 4000K, P44, p/t

— oprawa ze Zrodfem $Swiatfa LED o parametrach:
19W, 1950im, 4000K, IP44, n/t

— oprawa ze Zrodtem $wiatta LED o parametrach:
21W, 2050im, 4000K, P65, p/t wyposazona w czujnik
ruch i zmierzchu

Legenda opraw o$wietlenia awaryjnego:

=) - oprawa ze zrédfem Swiatta LED o parametrach:

1h, 175Im, IP65, n/t

N R=] — oprawa ze Zrbdtem Swiatfa LED o parametrach:

1h, 335Im, IP65, n/t

AW3 - oprawa ze Zrédfem 3Swiatfa LED o parametrach:

1h, 250Im, P20, p/t, soczewka asymetryczna wgska

WG W - oprawa ze zrédfem $wiatfa LED o parametrach:

1h, 250Im, IP20, p/t, soczewka asymetryczna szeroka

AWS <EI»> - oprawa ze Zrédtem Swiatta LED o parametrach:

1h, 250Im, IP20, p/t, soczewka korytarzowa szeroka

AW P — oprawa ze Zrbdtem Swiatfa LED o parametrach:

1h, 250Im, IP65, p/t, soczewka korytarzowa szeroka

EWl =<IE< - oprawa ze zrédfem Swiatfa LED o parametrach:

1h, 250Im, P20, p/t, z piktogramem

BCHITEKTLRA

GBD GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki
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Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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- obwdd 1g, ...
— - obwdd 2g, ....
- obwdd J3g, ...
———— obwéd 4g, ...
- obwdd 5g, ...
- obwdd 6g, ...
- obwdd 7g, ...
———— obwdd 8g, ...
——— obwdd 9g, ...
- obwéd 10g, ....
Legenda:

& - ftqeznik oswietlenia pojedynczy, IP20
— fqcznik o$wietlenia pojedynczy, IP44
- fqcznik o$wietlenia schodowy, IP20
— fqcznik o$wietlenia schodowy, IP44
— fqcznik o$wietlenia grupowy, IP20
- fqcznik oswietlenia grupowy, IP44
— fqcznik o$wietlenia krzyzowy, 1P44
- czujnik ruchu sufitowy 360"

@® - fqcznik dzwonkowy, IP44.

o

PWP [®] — przycisk gfownego wylqcznika pozarowego
W [®] — przycisk wylgcznika kotfowni

UWAGA:

1.

Instalacje ukfadaé:

- pod tynkiem,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gigtkich,
stosowat osprzet podtynkowy.

2. tqczniki instalowaé na wysokosci 1,2m nad posadzkg.

3. Nad urzqdzeniami stuzqcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowaE oprawy o$wietlenia
awaryjenego, wypozazone w jednogodzinny modut podtrzymania.

Legenda opraw o$wietlenia podstawowego:

1

2
3

— oprawa ze Zrbdfem $wiatfa LED o parametrach:
20W, 1850im, 4000K, IP44, p/t

— oprawa ze Zrédfem $wiatfa LED o parametrach:
35W, 4000im, 4000K, IP20, p/t

- oprawa ze Zrodfem $wiatfa LED o parametrach:
31W, 4700Im, 4000K, IP65, n/t

- oprawa ze Zrodtem $wiatta LED o parametrach:
42W, 7450im, 4000K, IP65, n/t

- oprawa ze Zrodtem $wiatta LED o parametrach:
24W, 2700im, 4000K, IP44, p/t

— oprawa ze Zrédfem $wiatfa LED o parametrach:
19W, 1950im, 4000K, IP44, n/t

— oprawa ze Zrodfem $wiatfa LED o parametrach:
21W, 2050im, 4000K, P65, p/t wyposazona w czujnik
ruch i zmierzchu

— oprawa ze Zrbdfem $wiatfa LED o parametrach:
55W, 5500im, 4000K, P65, p/t

— oprawa ze Zrédfem $wiatfa LED o parametrach:
21W, 1950, 4000K, P65

Legenda opraw o$wietlenia awaryjnego:

— oprawa ze Zrédfem $wiatta LED o parametrach:

A 1h, 175Im, IP65, n/t
N/E= — oprawa ze Zrédfem $wiatta LED o parametrach:

1h, 335lm, IP65, n/t
AW ®& - oprawa ze Zrodfem S$wiatfa LED o parametrach:

1h, 250im, IP20, p/t, soczewka asymetryczna szeroka
AW4 <B>  _ oprawa ze #rédiem Swiatta LED o parametrach:

th, 250im, IP20, p/t, soczewka korytarzowa szeroka
AWS B — oprawa ze Zrodfem swiatfa LED o parametrach:

1h, 250m, IP65, p/t, soczewka korytarzowa szeroka

W == oprawa ze Zrédfem swiatfa LED o parametrach:

1h, 250im, P20, p/t, z piktogramem

Legenda systemu przywofawczego

IR1.20 TR1:20

TR1.20 b

AW3
L4}

GRZYBUD Pawet Grzybek

G3D

ARCHITEKTIIRA

ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

= Przycisk przywofawczo—kasujgcy

PK @ . .
= Przycisk podqugowy‘
@ » — Lampka sygnaliazacyjna

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki
Nazwa PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
rysunku: _ PARTER
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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e obwéd 1, ..
——— obwdd 2g, ...
— obwéd 3g, ...
—— = obwdd 4q, ...
- obwdd 5g, ...
— obwéd 6g, ...
- obwdd 7q, ...
———— obwéd 8g, ...
— = obwdd 9g, ...
- obwdd 10g, ...

o - fqcznik oswietlenia pojedynczy, 1P20
(4 - fqcznik oswietlenia pojedynczy, IP44

\/®/‘7 fqcznik oswietlenia schodowy, IP20
ﬂ — fgcznik oswietlenia schodowy, IP44

- fqcznik oswietlenia grupowy, P20

R = fqcznik odwietlenia grupowy, P44
ﬁ(} fqcznik o$wietlenia krzyzowy, 1P44
RS — czujnik ruchu sufitowy 360°
® - fqcznik dzwonkowy, 1P44.

PitP [®] — przycisk gféwnego wyfqcznika pozarowego
Wk [@] — przycisk wytgcznika kotfowni

UWAGA:

1. Instalacje uktadac:

- pod tynkiem,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gigtkich,
stosowaé osprzet podtynkowy.

2. tgezniki instalowa€ na wysokosci 1,2m nad posadzkg.

3. Nad urzqdzeniami sfuzqcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia

awaryjenego, wypozazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.

Legenda opraw oswietlenia podstawowego:

— oprawa ze zrodfem Swiatfa LED o parametrach:
20W, 1850im, 4000K, P44, p/t

— oprawa ze Zrodtem $wiatfa LED o parametrach:
35W, 4000Im, 4000K, P20, p/t

— oprawa ze zrodtem Swiatfa LED o parametrach:
31W, 4700Im, 4000K, IP65, n/t

— oprawa ze zrodfem Swiatfa LED o parametrach:
42W, 7450im, 4000K, IP65, n/t

— oprawa ze zrodfem Swiatfa LED o parametrach:
24W, 2700Im, 4000K, 1P44, p/t

— oprawa ze Zrodfem $wiatfa LED o parametrach:
19W, 1950lm, 4000K, IP44, n/t

— oprawa ze zrodtem Swiatfa LED o parametrach:
21W, 2050Im, 4000K, IP65, p/t wyposazona w czujnik
ruch i zmierzchu

— oprawa ze zrodfem Swiatfa LED o parametrach:
55W, 5500Im, 4000K, P65, p/t

— oprawa ze Zrodfem $wiatfa LED o parametrach:
21W, 1950, 4000K, IP65

E @@@HHE@

Legenda opraw oSwietlenia awaryjnego:
— oprawa ze zrodfem s$wiatfa LED o parametrach:

i & 1h, 175Im, IP65, n/t
=) — oprawa ze Zrodfem swiatfa LED o parametrach:
1h, 335Im, IP65, n/t
AW3 B — oprawa ze Zrodtem swiatfa LED o parametrach:
1h, 250im, IP20, n/t, soczewka asymetryczna szeroka
AW4 <B»  — oprawa ze Zrodfem swictfa LED o parametrach:

1h, 250Im, IP20, n/1, soczewka korytarzowa szeroka
EW XX - oprawa ze zrbdfem swiatfa LED o parametrach:

1h, 250im, IP20, n/t, z piktogramem

Legenda systemu przywofawczego

= Przycisk przywofawczo—kasujgcy

— Przycisk podciggowy

® @)
@ ¥4~ Lampka sygnaliazacyjna

R4.30 || R430
=] &
5 TR4.30
)
GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
BOLUTEKTLIE tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
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TR1.10

zas. wentylatora
kanatowego. |
zafqczanego ze Swiatfem

Proj. PWP.1

TRX:
- obwdd 1g, ...
——— obwdd 2g, ....
- obwdd J3g, ....
———— obwéd 4g, ....
- obwdd 5g, ...
- obwdd 6g, ...
- obwdd 7g, ...
———— obwdd 8g, ...
——— obwdd 9g, ...
—— - obwdd 10g, ...
Legenda:
\rgwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44 z przesfonq stykdw
° — punkt zasilania
__—e — punkt przyfqczeniowy 1f — 230V
——e — punkt przylqczeniowy 3f — 230/400V

pwp[@] —przycisk gféwnego wylgcznika pozarowego
WK [®] —przycisk wylgcznika kotfowni

UWAGA:

1.Instalacje uktadaé:

—pod tynkiem,

-n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

-n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
stosowaé osprzet podtynkowy.
2. Gniazda instalowaé na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokos¢
instalacji, gniazda montowaé na wysokosci 0,3m nad posadzkq.

3. Punkty zasilania zakoficzyé w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.

4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasilic wg DTR
urzqdzen i zqodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzgtu.
5. Cafosé prac nalezy wykona¢ w sposdb niekolidujgcy z instalacjami innych branz.

TR1.30

zas. wentylatora
kanatowego,
zafgczanego ze Swiatfem

TR1.30

zas. wentylatora
kanafowego,
zafqczanego ze Swiattem

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

G3D

ARCHITEKTURA

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
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Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:

66




TR4.50

zas. wentylatora
kanatowego,
zafqczanego ze $wiatfem

TR4.50

zas. wentylatora
kanatowego,
zafqezanego ze Swiatfem

N 2 ) ey g e g g

TR4.10

zas. wentylatora
kanatowego,
zafqczanego ze Swiatfem

TR4.10

zas. wentylatorg
kanatowego,
zafqezanego ze $wiatfem

TR4.2s
gniazda montowane
w rozdzielaczu

Proj. TR4
" -

TR4.2s

gniazda montowane
< W rozdzielaczu
Ps

TR4.100

zas. wentylatora

kanatoweqo,

zafqczanego-ze $wiatfem

———_1IR4.1s

IR4.2s
gniazda montowane
w rozdzielaczu

wewn. jednostka klimatyzaciji

- zasilana z jednostki zewnetrzne]

zas. okapu
U=230V P=0,3W
h=sufit

TR4.30 - — T

zas. wentylatora
kanatowego,
zafqczanego ze Swiatfem

By
R4.2s

gniazda montowane
w rozdzielaczu

TR4.100

zas. wentylatora
kanatowego,
zafqczanego ze $wiatfem

TRX:
- obwdd 1g, ...
——— obwdd 2g, ...
- obwdd Jg, ...
—— = obwéd 4g, ....
- obwdd 5q, ...
- obwdd 6g, ...
- obwdd 7q, ...
——— obwdd 8g, ...
— = obwéd 9, ....
——— obwdd 10g, ...
, Legenda:
\Zegwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44 z przesfong stykdw
° - punkt zasilania
_+—e — punkt przylqczeniowy 1f — 230V
——® — punkt przylqczeniowy 3f — 230/400V

—przycisk gtéwnego wyfqcznika pozarowego
—przycisk wyfqcznika kotfowni

PWP [o]
W [e UWAGA:
1.Instalacje ukfadaé:
—pod tynkiem,

-n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

-n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
stosowa¢ osprzgt podtynkowy.
2. Gniazda instalowaé na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokosé
instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzkg.
3. Punkty zasilania zakoficzy¢ w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.
4. Urzqdzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasilic wg DTR
urzqdzeri i zgodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawcg osprzgtu.
5. Catos¢ prac nalezy wykona¢ w sposéb niekolidujgcy z instalacjomi innych branz.

TR4.30

zas. wentylatora
kanatoweqo,

zafqczanego ze $wiatfem
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I . \
| ks Proj. TR3 | o )| S S
j Q Q Q Q 777777777 # L’I/ J’ ‘H/ /I ! : Zestawienie pomieszczen
] E E o 8 ,“ Nr  Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
—=a+315em [eN pl 2 1/1  PORTIERNIA 10,69
\ “ - 12 SZATNIA 6321
| 10,69 m? o 1/3 _ BIBLIOTEKA 38,18
280 ’f’] i i i i Q m [7 1 6321 m a 1/5 POM.PORZADKOWE 7,01
| \_‘1 B - 1/6  WC/UMYWALNIA 7,32
280 = 1/7  KOTEOWNIA 876
I 1/8  WC Niepetnosprawni/Damskie 6,72
I | ST 1/9  WC meskie 7.45
! ’7 | Q Q Q Q 1/10 SCHODY Z KORYTARZEM 26,38 LEGENDA'
= —} B e METLICA 5746 g - proj. siatkowe koryto kablowe 50H50 dla instalacji elektrycznych
= 1/13 ZMYWALNIA 651 a - proj. siatkowe koryto kablowe 50H50 dla instalacji teletechnicznych
82 gig fgggm iSO?S @——— - proj. siatkowe koryto kablowe 100H50 dla instalacji elektrycznych
‘ = SN : @——— - proj. siatkowe koryto kablowe 100H50 dia instalacji teletechnicznych
/1 creopNICZYMI o —a———— ~ proj siatkowe koryto kablowe 200H50 dla instalacji elektrycznych
_1/10 1/17_POM. PORZADKOWE 326 - _ A . F
TQO\ N TRTR BTV AR o —a— proj. siatkowe koryto kablowe 300H50 dla instalacji elektrycznych
2%0 i ’ 1/19 POM.SOCJALNE 9,04
1/20 KORYTARZ 17,45 UWAGA:
= o L TEDET e 1. Elementy wsporcze tworzqce konstrukcje wsporcze winny tworzy¢ jednolitq i sztywnq kosntrukcje.
3 A 2. Do budowy tras kablowych nalezy stosowaé systemowe elementy ksztattowe takie jok:
i 1/23 MAGAZYN SUCHYCH PRODUKOW _ 4,37 ’ Wy owyeh ¥ stos ¥s y jax:
32 1/24 POMPORZ. 154 kolana, tréjniki, czwdrniki, fuki, redukcje itp.
3 & 1/25 WC 2,95
ﬁ N~ 1/26 ARCHIWUM 4,73
:E N 1/27 SEKRETARIAT 17,33
:S 02 1/28 GABINET DYREKTORA 13,71
= g 1/29 HOL2 11,64
1 : 1/30_SCHODY 2 25,96
EE <H 1/31 MIEJSCE AKTYWNOSCILOKALNES 92,61
32 vy 1/32 ZAPLECZE 15,88
2 o 1/33_POM.SOCJALNE 2022
o 1/34 HOL3 11,21
298 1/35_POM. PORZADKOWE 253
=V 1/36_WC MESKI 3,51
:"{:: T 1/37 WC DAMSKI/ NIEPEENOSPR. 5,09
Ei 1/38 SZATNIA 2,74
EE 1/39 WIATROLAP 5,15
Ei 1/40 HOL1 112,62
2| 1/41 Pom. techniczne 2,35
55 702,72 m,
%-4
\70 GRZYBUD Pawet Grzybek
. 2\20 ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
0 WK o ul. Aleja W lenia 9 —
s, . ja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
N ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
PFOF. TRK n Inwestor: Gmina tomianki Skala:
B Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 komianki 1:100
;; Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
= : inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
:f ALK na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
f: 175 przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
o3 7
= \ 80 Lokalizacja  dz. nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
05 inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E10
8 a Nazwa PLAN INSTALACJI TRAS KABLOWYCH
= hD 110 b rysunku:
g ) i e ©_-PARTER
e T e (B N Y e T B Faza: PROJEKT TECHNICZNY
3 3 old 812 32 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— | — | N H| — | ; .
| =N JF 3800 Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
; ORIDEVASY SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




=4290cm

=a+315¢m ||

=+290cm

=+315cm

Proj. TR4

7

/,

=¢315cm

=4290cm

=+315cm I

LEGENDA:
@——— - proj siatkowe koryto kablowe 100H50 dla instalacji teletechnicznych
- proj. siatkowe koryto kablowe 200H50 dla instalacji elektrycznych

UWAGA:
1. Elementy wsporcze tworzqce konstrukcje wsporcze winny tworzy¢ jednolit i sztywnq kosntrukcje.
2. Do budowy tras kablowych nalezy stosowa¢ systemowe elementy ksztaftowe takie jok:
kolana, trdjniki, czwdrniki, fuki, redukcje itp.

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
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Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100

Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
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na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
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s

%

Wypust uziemienia
dla szyny uziemiajgcej

V w pomieszczeniu kotfowni
roj. wypust uziemienia

dla tablicy TRK

7%
;:ro j. wypust uziémienia

dla tablicy TR2

7%
;:ro j._wypust uziemienia

dla tablicy TR3

N\

N\

proj. wypust uziemienia
dla pomieszczen
w piwnicy

Legenda:
- pofqczenie trwafe

\JE — wypust uziemienia otokowego ze zfqczem kontrolnym na
N\
AN

eleacji,

= — wypust uziomu

Uwagi:
1.

— uziom poziomy bednarka FeZn 30x4
— uziom fundamentowy

Uziemienie budynku zaprojektowano jako uziom uziom poziomy wykonany
7 bednarki Fe/n 30x4 pofgczony z uziemieniem fundamentowym klatki
schodowe].

Uziom ukfadat na gfebokosci 0,5m w odlegfosci min. 1m od fundamentow.
Wszelkie pofgczenia winny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgc
samoczynne, lub przypadkowe rozigczenie.

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARCHITEKTHRA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
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Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Eomianki 1:100
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TR4.4s
zas. centrali CNW2
U=400V P=4,0kW )

TR4.9s e )

zas. agregatu
U=230V P=2,5kW

M

~JR4.3s

TR4.8s
zas. agregatu
U=400V P=8,44kW

zas. centrali CNW1
U=400V P=4,8kW

przejcie z
kondygnacji +1

zas. regulatora
U=24V AC P=2W

TR4.10s
zas. regulatora

U=24V AC P=2W

TR4.7s
zas. agregatu
U=230V P=2,5kW

TR4.6s
zas. agregatu
U=230V P=2,5kW TR4.5s /

zas. centrali CNW3
U=400V P=1,6kW

TR4.10s
zas. requlatora
U=24V AC P=2W

zas.' regulatora
U=24V AC P=2W

M

)

TRX:

proj. przewody odprowadzajqce,

ukladaé pod warstwg ocieplenia
w wysokonapieciowych rurach
nierozprzestrzeniajgcych pfomnienia

proj. zfqcze kontrolne
proj. przewody uziemiajoce

- obwdd 1g, ...
od 1g, nr zigeza
——~ obwéd 2g, ... —( )‘ pomiarowego

- obwdd 3g, ... _
———— obwdd 4g, ...
- obwdd 5g, ...
- obwdd 6g, ...
- obwdd 7g, ...
—— - obwdd 8g, ...
———— obwdd 9g, ...
————— obwdd 10g, ...

LEGENDA

& - zqcze krzyzowe 4-otworowe,
- maszt wolnostojgcy h=2,0m jednolity
- maszt wolnostojgcy h=3,0m jednolity

Uwagi
1.Instalacje odgromowq wykona¢ w Il klasie LPS.

- zwd poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn ¢8mm,

2.Jako zwody poziome nalezy zastosowat drut FeZn #8mm ukfadany na uchwytach systemowych

na powierzchni dachu oraz w sposdb naprezany

J.Jako przewody odprowadzajgee nalezy zastosowat drut FeZn 88mm ukfadany pod warstwg
ocieplenia w systemowych elektroinstalacyjpych rurkach wysokonapigciowych
4.Uziemienie gfowne budynku stanowi¢ bedzie uziom fundamentowy.

5.Cafos¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305.

LEGENDA KORYT KABLOWYCH:

——lektrycznych

— proj. perforowane koryto kablowe z pokrywq peinq stalowg 50H42 dla instalacji

- proj. perforowane koryto kablowe z pokrywg peing stalowg 100H42 dla instalacj

elektrycznych
UWAGA:

1. Elementy wsporcze tworzqce konstrukcje wsporcze winny tworzy¢ jednolitg i sztywng

kosntrukcje.

2. Do budowy tras kablowych nalezy stosowa¢ systemowe elementy ksztottowe takie jok:

kolana, trojniki, czwrniki, fuki, redukcije itp.

GRZYBUD
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ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
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KLATKA SCHODOWA 1

PARTER

Punkt zasilania—— —T¥ 7 T T T T AT AT A A A A -
dia sifownika RPO-1 |
drzwi :

I

Punkt zasilania -
dla sitownika DET-T
drzwi = —
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
I
BN <= ) ey gy s gy —1

PIETRO

Punkt zasilania
dia sifownika
klapy napowietrzajqcej

KLATKA SCHODOWA 2

DET-1

unkt zasilania \Punkt zasilania

dla sitownika dla sitownika

drzwi drzwi

PIETRO

Legenda:
— uniwersalna centrala sterujgca
[*] — przycisk oddymiania
— przycisk przewietrzania na klucz
- optyczna czujka dymu

== - sifownik drzwi napowietrzajacych

UWAGA:

1.Instalacje uktadaé: pod tynkiem stosowaé osprzet podtynkowy.
2.Przyciski instalowaé na wysokosci 1,4m nad posadzkg.

3.Punkty zasilania zakoficzy¢ w puszce instalacyjnej przeznaczonej do
systemdw pozarowych,

4.Zamontowaé centrale oddymiania wyposazong w sygnalizator akustyczny.

DET-2

da sifownika
klapy napowietrzajqcej

GBD GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARCHITEKTIRA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E 14
Nazwa PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK
rysunks: SCHODOWYCH
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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Klapa
oddymiajgca

Czujnik

deszczu—wiatru

(N)HXH-J 3x2,5mm?

YnTKSYekw 2x2x0,8mm?

2
® HTKSH 4x2x0,8mm

PROJEKTOWANA
CENTRALA
ODDYMIANIA

YnTKSYekw 2x2x0,8mm?

YnTKSYekw 2x2x0,8mm?

{} RPP-1

(N)HXH—J 3x4mm?

HTKSH 4x2x0,8mm?

(N)HXH=J 3x1,5mm?

(N)HXH=J_3x1,5mm?

Zasilanie centrdli

L@ sprzed wylgeznika

pozarowego budynku

HTKSH 2x2x0,8mm?

DDS

Legenda:

Cont

[e]
E
|

DDS
«=af7 -

UWAGA:

HTKSH 2x2x0,8mm? PIP_2A

1,5mm?

- uniwersalna centrala sterujgca
- przycisk oddymiania

przycisk przewietrzania na klucz
optyczna czujka dymu

sifownik drzwi napowietrzajacych
elektrozaczep awersyjny 24V DC
puszka pozarowa

1.Instalacje ukfadaé: pod tynkiem stosowac osprzgt podtynkowy.
2.Przyciski instalowat na wysokosci 1,4m nad posadzkq.

3.Punkty zasilania zakoficzyé w puszce instalacyjnej przeznaczonej do
systemdw pozarowych,
4.Zamontowaé centrale oddymiania wyposazong w sygnalizator akustyczny.

G3o |

ARCHITEKTIIRA

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E 15
Nazwa SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK
rysunk: SCHODOWYCH
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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N2XH-J 5x35mmé

TR4

(N)HXH-J EQ0 3x4mm?

€0D.2

(NHXH-J £90 Sx4mm?

WINDA

(N)HXH-J EQ0 3x4mm?

con.1

3 N2XH-J 5x10mm2

N2XH-J 5x35mmé

TR2

N2XH-J 5x6mm?

TRI

T N2 5x6mmé

SWG

2 PWP.1
(NHX E9O 5x1,5mm —
2 PWP.2
(NHX E90 5x1,5mm pel

(NHXH-J E90 3x1,5mm?

CENTRALA
GAZEX

Zasilanie podstawowe
ze z1qcza kablowego
w granicy dziafki

YAKXS 4120mm?

N2XH-J 5x6mm?

TRP

7acil
AN ‘J"‘C k/(\/(/v (

Zasilanie sprzed wy%qc

Arkusz 1/1

(NHXH-J E90 3x1,5mm?

ZAWGR
PIERWSZENSTWA

(NHXH=J E90 5x2.5mm?

HYDROFOR

Legendo

— zasilanie z sieci dystrybucyjnej energetyki zowodoweJ,
kao gfownego — zasilanie urzqdzen sekcji przeciwpozarowe).

G3D GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
BOHITEKTIR tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowe;j 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E16
Nazwa SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POQE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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3L~50Hz,400/230V/IN-S

NHXH E90 3x1,5mm?
Y
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Numer obwodu Sekcja zasilania instalacji ppoz. — zasilanie sprzed Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu \\\ 0//
\
\
Jusiani Automat ez Ogranicznik przepigt
5 Zasilanie Zasilanie centrali Zasilanie centrali Zasilanie Zasilanie asilanie utomatyczny przeiqeznik iaz Zasilanie z zfacza (lasa T1 kobinowany Lampka sygnalizacyjpa
Opis windy osobowej con1 o1 centrali gazex hydroforu Zaworu - urzqdzenie przeznaczone kablowo—pomiarowego (dobezpieczyt w otréja
4 ) g pierwszefistwa do przycisku PPWP instalacji ppoz. 4 9 ZpieczyC W potrop
wytycznych producenta)
'_]_' Proj. przycisk PPWP.1
Typ przewodu (NHXH-J £90 Sxdmm? | (N)JHXH-J E9O 3xdmm? | (NJHXH-J E90 Ixdmm? | (N)HXH-J E9O 3¢, 5mm? | (N)JHXH-J E90 5x2,5mm? | (N)HXH-J E90 3x1,5mm? w® 12 ® YAKXS 4x120mm* MYs 1,5
Moc zainstalowana 50 kW 2,0k 2,0kW 01k 2.0 0,k XP1 T XP2T XPJfl XP4. 7 XP5. -
TS~ N\ /S T
S~o \ LT
FAZA L1213 L 12 L3 L1213 12 \‘r” L1,L2L3 L1L2L3
I
|
I
d
Proj. isk PPWP.2
,_r‘ (O e g E Q GRZYBUD Pawet Grzybek
P' 26 4 kW ) H1 [ qub ul. Tysigclecia WOF?WZD’ 97—500 Radomsko
| = Z ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
’ NHXHX E£90 5X1’5mm | o E tel. 508 J52W >223, kontakt@grzybud.pl, wv?w,grzybud,p\
Ps = 6.97 kY I Sy 7 (\)\(Ps/j/xﬁ;)gg@ Inwest.or: Gmina tomianki - Seal
Is = 10,75 A \\¥é¢f Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki .
: Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
: inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
| na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
H1 - stan uruchomienia przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
H2 - stan dozoru
Uwaga! W przypadku braku_sygnalizaciji optycznej W Lokalizacjia  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
przypadku braku sygndlizacji_optycznej konieczne jest inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E17
reczne rozfqczenie aparatu Qljest reczne rozigczenie -
aparatu Nazwa SCHEMAT SWG
rysunku:
SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Uktad sieci TN~-C=S 400/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:
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% 204
63A

% 100A
160A

% 204
634

% 80A
1604

% 20A
634

% 20A
63A

1P
B6A

T

rozfgcznik
izolacyjny
3P

25A

- zaf.
reczne

/-0

L

Sterownik
astronomiczny
2-kanatowy

Przekaznik
mierzchowy (CZ)

. . . . . .
Numer obwodu
Ops Zasilanie Zasilanie Zosilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
tablicy TR tablicy TR2 tablicy TR3 tablicy TR4 tablicy TRK tablicy TRP
Typ przewodu N2XH-J Sx6mm? N2XH-J 5x35mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x35mm? N2XH-J Sx6mm? N2XH-J Sx6mm?
Moc zainstalowana 6,9kW 50,5W 10,3kW 40,0k 1,3kW 1,3kW
FAZA L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2L3 L,L2L3

4NO 40A
230v

/-0

4NO 40A
230v

g
o2

L
g

Zasilanie oswietlenia
zewngtrzne
~ latamie oswietleniowe

Zasilanie o$wietlenia
zewngtrne
- latamie naswietlacze
LED na elewacij budynku

YAKXS 4x16mm?

YKYzo 5x2,5mm?

L1213

L1213

Arkusz 2/3

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycjic  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E17
Nazwa SCHEMAT SWG
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POQOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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575mm
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Arkusz 3/3

- Rozdzielnica nascienna IP65

- do zastosowari wewngtrz i na zewngtrz,
~ da aparatury do 630A

~ gfebokosc 300mm.

~ stopiefi ochrony: P65,

- klasa ochronnosci: 1,

- odpornosc udarowa: IK10,

- kolor: RAL7035,

- odporna na promieniowanie UV

- materiaf:  poliester wzmocmiony
widknem szklanym

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
= tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E17
Nazwa SCHEMAT SWG
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POQOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




LPW

LPW

N2XH-J 56

L1L2L3
>L 2
P
B6A V. L P
30mA A 40A 30mA 40A 30mA
B16A AC AC
D D D
N2XH-0 1x6mm? 4 1P P 4 1P P P P ¥
.PE N B16A BI6A BI6A B16A B16A B16A BI6A B16A B16A
N2XH-0 1x6mm? P
T o » » » o » » o o
PE
t . o > » > » » » » > o 2
Namer obwodu - - 1g DATA Ig 2y 3 4 5 b9 79 Y %
f p , p Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe . , , .
o Ogranicznik przepigé Gniazda wt}{wwe ,Gn/azda wtykowe ) Guiazda wtykons ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia Gniczda whpkone Gniazda wtykowe ) Gniazda wtykowe ) Gniazda wtykowe ) Punkt zasilania
., Lampka sygnalizacyjna (1) obwoddw wydzielonych ogdlnego przeznaczenia P , . ogdlnego przeznaczenia ogblnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia w pom. nr 1/33
Opis . . ogblnego przeznaczenia w pom. nr 1/36 w pom. nr 1/37 ogbinego przeznaczenia om. )
potr6jna (dobezpieczyt wg DATA w pom. nr 1/34, 1/35, W pom. nr 1/32 _ sasianie sussark _ sesianie sussarki  pom. nr 1/33 w pom. nr 1/33 w pom. nr 1/33 w pom. nr 1/33 - zasianie kuchenki
wytyeznych producenta) w pom. nr 1/31 1/38 oraz 1/39 ’ do gk do gk ) - gniazda nad blatem - zasilanie lodowki — zasilanie zmywarki elektrycznej
Typ przewodu MYs 1,5 LgY 16 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 5x2,5
Moc zainstalowana - - 0.2W 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 0,2kW 2,0kW 7,0kW
FAZA i} LiL2L3 L L 12 L3 L L 12 L3 L L1213
GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
P\ - 26,4 kW @j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Ps = 6,9 kW Inwestor: Gmina tomianki I flflar
Is 106 A Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E18
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR1
rysunku:
SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Uktad sieci TN~-C=S 400/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 1/3
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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» L Vid »r P »
J0mA AC 404 30mA 30mA AC 30mA AC 254 30mA J0mA AC
B16A AC B10A B10A AC B10A
D D D D D D
P 1P 1P P
B16A B10A B10A B10A
A —— —— —— o o o A
» » | . . » » |
Numer obwodu 10g 1l 12 1s 1o 2 4 Jo
. Gniczda wikowe | Zoshanie podhosnika Zusianie systemu Zasinie navietrzaka | Oswietene w pom. 1/54, | Osvietlnie w pom. Oswietene w pom. Oswietene w pom,
Opis ogdinego przeznaczenia dla osdb " 2 arzolk 1/35. 1/38 1/39 1/32 1/33 1/31 1/36 1/37
w pom. nr 1/31 2 niepefnosprawnoécig przyzywoweq grzatkq /35, 1/38 oraz 1/. oraz oraz
Typ przewodu N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-d 3x1,5 N2XH-J 31,5 / 44,5 N2XH-J 31,5 / 4,5 N2XH-J 3x1,5 / 44,5 NZH-J 31,5 / #01,5
Moc zainstalowana 2,0kW 1,5kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW
FAZA 12 L1123 1] 2 L 2 L3 u

Arkusz 2/3

GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

@j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl,

www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E18
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR1
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:
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4 x 26 modutéw
skrzynka wngkowa: 560/652
wymiar ramki: 603/703

szer.Jwys. FWU42M2
= QQA AN e
L
0° pod op”  |gag

glebokos¢ 110 mm

Arkusz 3/3

G3p

BOHITEKTIR

A\

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wngkowa,
~ gt skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond Sciang (grubos ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
~ maksymalny prqd zasilania In: 125 A,
~ stopiefi ochrony: IP30,
— stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
~ odpornos¢ udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
- kgt otwarcia drzwi 110,
- szyny 1535 x 7,5 mm;  rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
czgs¢ tyina wykonana z blachy ocynkowanej
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

GRZYBUD Pawet Grzybek

351.5mm

301.5mm 4—|—

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl,

www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki BN
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowe;j 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacjia  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E18

Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR1

rysunku:

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:




LPW

LPW

N2XH-J 5x35

L1L2L3
>L 2
P
B6A 2r » P 2r P
30mA A J0mA AC 40A 30mA 30mA AC 634 30mA
B16A B16A AC B16A AC
D D D D D
N ] ] ] l i ] :
N2XH-0 1x6mm? 1P P 4 1P P P 1P P
.PE N BI6A BI6A B16A B16A B16A B16A B16A BI6A
N2XH-0 1x6mm? P
T 7 » » » » » —— o o » 2
PE
t . o > » > » » » » > o » 2
Numer obwodu - - 1g DATA lg % 3 4 5 b9 79 Y % 10g
) ] ) . ) Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe . Gniazda wtykowe p
- Ogranicznik przepigé Gniazda wt){wwe Gniazda wtykowe ,Gn/azdo wikone . Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe X ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia Gniazda wtykowe X ogbinego przeznaczenia ,Gmazdo wiykowe .
Opis Lampka sygna/lzacypa (T2) obwodGw wydzxe!onych 096’"990 plzemaczenia ogolnego przeznaczenia 096/"690 przeznaczenia ogé/nego przeznaczenia 1 /1 9 1 /1 8 1 /1 6 og6[nego przeznaczenia Ogolnego przeznaczenia
potréjna (dobezpieczyt wg DATA w pom. nr 1/17, 1/20, W pom. nr 1/19 W pom. Ar /15 v pom. Ar 1/16 ¥ pom. nr 1/16 W pom. r 1/22 W pom. nr 1/22 W pom. nr 1/19
aducent v pom. mr 1/21 w pom. nr 1/21 1% w pom. nr 1/19 ianie lodénki - zasilanie suszarki — zosilanie suszarki - z05. zamrazarki lodaki - z05. naSwietlacza — aniazda nad blatem
wytyeznych producenta) pom. ~ zasilanie lodowki do rgk do rgk i szaf chlodniczych - z0s. lodowki w 1
Typ przewodu MYs 1,5 LgY 16 N2XH-J 3x2,5 N2XH-d 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-d 3x2,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana - - 0.2W 2,0kW 2,0kW 2,0kW 0.2kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW
FAZA i} LiL2L3 L L2 L 12 L3 L 12 2 ] L2 L3
GRZYBUD Pawet Grzybek
- ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
P\ = 126,2 kW @j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Ps = 50.5 kW Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Is = 785 A Adres: ul. Warszawska 115,05-092 tomianki B
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E19
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR2
SIHOCIE rysunku:
WYLACZENIE ZASILANIA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Uktad sieci TN~-C=S 400/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 1/4
/ Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:

81




P
B16A

3P
B16A

3P
B16A

P
63A 30mA
AC

D

P
B16A

P
B16A

P
B32A

P
B16A

P
63A 30mA
AC

D

P 3P
B16A B16A

P
B16A

P
B16A

P
B16A

» » » o o » » » » » » o o 3
» » o > > » » o » » » » > 3
Numer obwodu 139 g 129 149 159 169 179 189 199 20g 219 29 239
Gniazda wtykowe Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe 6:;\'"}0;‘10,;%3:;6”}0 Gniazdo wtykowe Gni:lgfggew‘t}g:we Gniazdo wtykowe Gniglgfgg/ewgﬂzf we Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe 6g)niu§darzwetz}::§genia 6&""0;“;:%3:;6”}0 Gniazdo wtykowe
Opis ogdlnego przeznaczenia sifowe 16A sifowe 16A ogonego p ogdlnego przeznaczenia ogéinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia sifowe 16A ogonego p oganego p sifowe 16A
w pom. nr 1/23 w pom. nr 1/22 w pom. nr 1/22 W pom. it 1/14 w pom. nr 1/14 ¥ pom. nr 1/14 w pom. nr 1/14 W pom. or 1/14 w pom. nr 1/14 w pom. nr 1/14 W pom. or 1/14 W pom. or 1/14 w pom. nr 1/14
pom. pom. pom. - 205. szaf chfodniczych pom. - zasilanie zmywarki pom. - zasilanie pieca pom. pom. - gniazda nad blatem - gniazda nad blatem pom.
Typ przewodu N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 5x2,5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 5%6 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 5x6 N2XH-J 3x2,5 NZXH-J 52,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 NZXH-J 5x2.5
Moc zainstalowana 2,0kW 10,0k 10,0kW 2,0kW 2,0kW 1,460 2,0kW 10.2kW 2,0kW 10,0k 2,0kW 2,0kW 10,0kW
FAZA L L1L2L3 L1LzL3 i} L2 L2L3 L3 L1L2L3 L L1213 2 L3 L1,L2L3
E E Q GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E19
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR2
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 2/4

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




4
4P 4P P Ld Vid » Vid
40A 30mA 40A 30mA 40A 30mA 40A 30mA 30mA AC 30mA AC J0mA AC
AC AC AC AC B10A B10A B16A
D D D D D D D
1P P 1P P 1P P P P 1P 3P 3P
B16A B16A B16A B16A B16A B32A BI6A B16A B16A B16A B16A
» » » o o » » » » —— —— 7 7 ——
» » o > > » » o » » » » » » 4
Numer obwodu 249 29 2%g 27 24 29 30g 3g 32 3 LY 1s 2% 3
Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe . .
5 . Gniazda wtykowe . . Gniazdo wtykowe . .
. ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia Gn/agdo wtkowe ,Gn/azdo wtkowe . sifowe 32A Zasilanie okapu Zasilanie okapu Zasilanie okapu Zasilanie chfodni Zushanie podnosnica Zasilanie nawietrzaka Zasilanie zmigkczacza . .
Opis w pom. nr 1/14 w pom. nr 1/14 sifowe 16A ogdlnego przeznaczenia da osth Zasilanie rozdzielaczy
~ aniazdo nad blatem ~ antazdo nad blatem w pom. nr 1/14  pom. or 1/14 W pom. nr 1/13 w pom. nr 1/13 W pom. nr 1/14 w pom. nr 1/14 w pom. nr 1/14 w pom. nr 1/15 2 iepehosprawnosciq 2 grzatkg wody
gi pod blatem gnl pod blatem - gniazda nad blatem pom. pom. - zasilanie zmywarki epelnosp
Typ przewodu N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 5x6 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 5x4 N2XH-J 5x2,5 NZXH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x2.5
Moc zainstalowana 2,0kW 2,0kW 2,0kW 10,0kW 2,0kW 1,1kW O1kW O1kW 0,1kW 2,0kW 1,5W 0,1kW 0,1kW 0,1kw
FAZA L 12 L3 LL2L3 L L1213 L 12 L3 L1213 LiL2L3 L L2 L3
GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
@j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E19
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR2
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
Arkusz 3/4 SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




25A 30mA
AC

P
B10A

P
B10A

P

AC
D

25A 30mA

3P
B10A

P
B10A

P
B10A

» » » o o
» » o > >
Numer obwodu To Jo 2 40 S0
Ops Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom.
1/17, 1/20 oraz 1/24 1/2 1/18 oraz 1/19 1/22 oraz 1/23 W pom. nr 1/14
Typ przewodu N2XH-J 3415 / 41,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3x,5 / 4x1,5 N2XH-J 31,5 / 4x1,5
Moc zainstalowana 03w 0,1kW 0.2kW 0.2W 0,4k
FAZA il A i} 2 L3

7 x 26 modufow
skrzynka wngkowa: 560,/1102

wymiar ramki: 603/1153
szer.Jwys. FWU72M2

yuu 2

o~ Codoploodolplok
EEE:S 0~ |eep
a- R
[0
B°  |Epp

gtebokos$¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
gt. skrzynki wngkowej 110 mm,
wystaje pond Sciang (grubos¢ ramki) 20 mm,
norma: PN-EN 61439-3,
maksymalny prqd zasilania In: 125 A,
stopien ochrony: IP30,
stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
klasa ochronnosci: 1,
odpornos¢ udarowa: 1K09,
— kolor: RAL 9010,
- kqt otwarcia drzwi 110,
~ szyny 1535 x 7,5 mm;  rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypdlane,
czgs¢ tyina wykonana z blachy ocynkowanej
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 850 T

Arkusz 4/4

576.5mm

A\

NIE DOTYKAC !

301.5mm

GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

@j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalne;j.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E19

Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR2

rysunku:

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:




LPW

LPW

N2XH-J 5x10

L1L2L3
>L 2
P
B6A V. » » » » P
30mA A 30mA A 30mA A J0mA A J0mA AC 40A 30mA
B16A B16A B16A B16A B16A AC
D D D D D D
N ] I i i i :
N2XH-0 1x6mm? 1P P P P 1P P
.PE N B16A B16A B16A B16A B16A BI6A
N2XH-0 1x6mm? P
—— > I I —— o o o o o o 2
PE
t . . . » > o » » | > o » 2
Numer obwodu - - 1g DATA 2q DATA 3q DATA 49 DATA 1g 2q 39 49 69 7q 89
f p , . . . . Gniazda wtykowe . Gniazda wtykowe
Ogranicznik przepigé Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe . Gniazda wtykowe , , , _ )
) Lampka sygnalizacyjna (12) obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwodéw wydzielonych | ogdinego przeznaczenia ogolnego przeznaczenia | - ainens przeznaczenia Gniazda wikowe Gniazda wipkowe Gniazda wiykowe ogéinego przeznaczenia
Opis N N w pom. nr 1/25 ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia w pom. nr 1/8
potréa (dobezpiczyt W DATA DATA DATA DATA W pom. v 1/26, 1/21, - zasilanie suszarki W pom. or 1/29, 1/30, w pom. nr 1/10, 1/40 w pom. nr 1/2 w pom. nr 1/2 - zasilanie suszarki
wytycznych producenta) W pom. ar 1/28 w pom. nr 1/27 w pom. nr 1/1 W pom. nr 1/3 1/28 i 1/40 ) e s
Typ przewodu MYs 1,5 LgY 16 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana - - 0.2W 0,2kW 0.2k 0,2kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW
FAZA i} LiL2L3 L L2 L3 L L3 L 12 L3 L L2 L3
GRZYBUD Pawet Grzybek
- ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
P\ = 40,6 kW @j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Ps = 10,6 kW Inwest.or: Gmina tomianki - flfla:
Is = 15,9 A Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E20
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTRS3
rysunku:
SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Uktad sieci TN~-C=S 400/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 1/4
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:

85




2
Vi V.d L Vg Vi »
30mA AC 30mA AC 40A 30mA 30mA AC 30mA AC J0mA AC
B16A B16A AC B10A B10A B16A
D D D D D D
1P P 1P 1P P P 1P
B16A B16A B16A B16A BI6A B16A B16A
» » —— T o » » » » —— —— 7
» » o o > » » o » » » » 2
Numer obwodu 9 10g EY 11g 129 13 14 159 169 179 s 2%
Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Griczda wh Punkt zasiania Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe
ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe 61,"02 o wtykowe , ogdinego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia Jusianie syst Jasianie nawietrzak
Opis w pom. nr 1/8 w pom. nr 1/7 ogéinego przeznaczenia |  ogdinego przeznaczenia | ogfinego przeznaczenia | %9090 preeznaczenia v ;)m: "IC 1{4 i w pom. nr 1/6 w pom. nr 1/5 as;m/e zf e;nu as:ar;/e "Z‘:‘e 20 Zasilanie rozdzielaczy
- zosilanie suszarki — zosilanie suszarki w pom. nr 1/1 w pom. nr 1/3 w pom. nr 1/4 v pq/m..nrl Lé;k Zaels'e%e ﬂ(; e'en I - zasilanie suszarki - zosilanie suszarki Przyzywoweg g
do rgk do rgk - Zasianie loaowk! yezmej do rgk do rgk
Typ przewodu N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 3x2.5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 7,0kW 2,0kW 2,0kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW
FAZA L3 Al 12 L3 L 12 L1213 L3 L 12 2 2
@j GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E20
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTRS3
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 2/4
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




P » Vig » >
25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA JomA AC 25A 30mA
AC AC AC B10A AC
D D D D D
P P P P P P P P P
B10A B10A B10A B10A B10A B10A BI0OA B10A B10A
» » » o o » » —— » »
» » o o o » > o » »
Numer obwodu To 2 Jo 40 S0 6o 70 90 8o 100
Ops Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom.
1/29 oraz 1/40 1/30 oraz 2/20 1/10 oraz 2/20 1/26, 1/27 oraz 1/28 1/25 1/Mm 1/1 oraz 1/2 1/3 1/8 oraz 1/9 1/4,1/5 oraz 1/6
Typ przewodu N2XH-J 3415 / 41,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x,5 / 4x1,5 N2XH-J 31,5 / 4x1,5 N2XH-J 31,5 / 41,5 N2XH-J 3x1,5 / 4x1,5 N2XH-J 3415 / 41,5 N2XH-J 34,5 / 41,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5
Moc zainstalowana 0.4kW 0.2kW 0.2kW 0,4k 0,2kW 0,2kW 0,3W 0,1kW 0.2kW 0.3kW
FAZA il 12 L3 i} L 12 12 L3 L2 12

Arkusz 3/4

GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

@j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl,

www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalne;j.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E20

Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR3

rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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6 x 26 modutow
skrzynka wngkowa: 560,/952

wymiar ramki: 603/1003
szer./wys. FWU62M2

Do HEEB 2 HAEEIEIREERR

gtebokos$¢ 110 mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
~ gt skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond Sciang (grubos¢ ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
~ maksymalny prqd zasilania In: 125 A,
~ stopiefi ochrony: IP30,
~ stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
- odpornosé udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110,
= szyny 1535 x 7.5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypdlane,
czgs¢ tyina wykonana z blachy ocynkowanej
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
nigpalne, samogasngqce, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

Arkusz 4/4

A\

501.5mm

Li 301.5mm 4—]

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

G3D GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

BOHITEKTIR tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E20
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTRS
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:




LPW

LPW

N2XH-J 5x35

L1L2L3
>L 2
P
B6A V.d Vig » » » P Vg yd Vid Vig »
30mA A 30mA A 30mA A J0mA A J0mA A 30mA A 30mA A 30mA A 30mA A 30mA A 30mA A
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
D D D D D D D D D D D
N2XH-0 1x6mm? )i
PE N
N2XH-0 1x6mm? P
—— —— —— —— — — — —— —— —— ——
PE
t . o > » o o » » » > o » 2
Numer obwodu - - 1g DATA 2q DATA 3q DATA 49 DATA 5q DATA 6g DATA 79 DATA 8g DATA 99 DATA 10g DATA 11g DATA
Ogranicznik przepigt Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Jasianie szaf
. Lampka sygnalizacyjna (12) obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydziefonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych obwoddw wydzielonych ¥
Opis potrgjna (dobezpieczyt wg DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA o)
wytyeznyeh producenta) w pom. nr 2/14 w pom. nr 2/19 W pom. nr 2/23 W pom. nr 2/28 W pom. nr 2/22 w pom. nr 2/13 w pom. nr 2/12 w pom. nr 2/11 w pom. nr 2/7 w pom. nr 2/6 ¥ pom. nr
Typ przewodu MYs 1,5 LgY 16 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-d 3x2,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana - - 0.2W 0,2kW 0.2k 0.2k 0.2kW 0.2kW 0.2k 0,2k 0.2k 0,2kW 2,0kW
FAZA i} LiL2L3 L L2 L3 L 12 L3 ) 2 L3 L L2
GRZYBUD Pawet Grzybek
- ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
P\ = 91,2 kW @j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Ps = 40,0 kW Inwestor: Gmina tomianki - flfla:
Is = 620 A Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR4
rysunku:
SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Uktad sieci TN~-C=S 400/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 1/6
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




40A 30mA
AC

P
B16A

P
B16A

P
B16A

40A 30mA
AC

P
B16A

P
B16A

P
B16A

P
B16A

AC

40A 30mA

P
B16A

P
B16A

P
B16A

P
B16A

P
B16A

P
B16A

» » » o o » » » » » » o o
» » o > > » » o » » » » > 3
Numer obwodu (] 2g 2 % bg 10g g % 4 5 7q 8 9
Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia
Opis ogdinego przeznaczenia w pom. nr 2/10 w pom. nr 2/9 ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia w pom. nr 2/15 w pom. nr 2/15 w pom. nr 2/15 w pom. nr 2/17 w pom. nr 2/17 w pom. nr 2/17
w pom. nr 2/29 - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki w pom. nr 2/14, 2/16 w pom. nr 2/19, 2/18 | w pom. nr 2/23, 2/25 | w pom. nr 2/28, 2/27 - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki
do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk
Typ przewodu N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 NZXH-J 3x2.5
Moc zainstalowana 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW
FAZA Al 1z L3 ] L2 L3 Al Al L2 L3 ] 2 L3
E E Q GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki R
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR4
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 2/6

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




4
P » > P
40A 30mA JomA AC JomA AC 40A 30mA
AC B16A B16A AC
D D D D
P P P P P P P P 3P P P
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
» » » o o » —— —— » » » o o
» » o > > » » o » » » » > 4
Numer obwodu g 129 13 15 169 179 19 2q 2% 2 29 2g 1s
Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe . . ’
ogdinego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia ogdinego przeznaczenia Gniazda wtykowe Gniazda wione . Gniazda wtykowe Gniazda wiykowe , Punkt zosianio Gniazda wtykowe
) p . ogdinego przeznaczenia . ogblnego przeznaczenia W pom. nr 2/8 ; .
Opis W pom. nr 2/24 w pom. nr 2/24 w pom. nr 2/24 w pom. nr 2/26 w pom. nr 2/26 w pom. nr 2/26 ogdinego przeznaczenia w pom. nr 2/ ogélnego przeznaczenia 28 _ zasinie kuchenki ogélnego przeznaczenia Zasilanie okapu
- zosilanie suszarki — zosilanie suszarki — zosilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki - zasilanie suszarki w pom. nr 2/22 ‘g A 2, 3 ' w pom. nr 2/8 v P°1"" 'nr/ od{ i elekirveznei w pom. nr 2/7
do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk do rgk ~ Zasiianie lodowki Tyezne]
Typ przewodu N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 NZXH-J 3x2,5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 3x2,5 NZXH-J 3x2.5
Moc zainstalowana 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 0.2kW 7,0kW 2,0kW 0.3kW
FAZA Al 1z L3 ] L2 L3 Al 12 il 12 L1LzL3 L3 L2
@j GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki R
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR4
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 3/6
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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l 5
P » P » nastawa
404 30mA 3mh AC 254 30m Jomh AC % 164 % 164 % 164 % 164 % 164 % 2 0654
AC B16A AC B16A 63A 63A 63A 63A 63A 63A
D D D D
>
1P P 1P 1P 1P
B16A B16A B10A B10A B10A
o o 7 o o » P P P P 7 P P P
. » . . . » . o » » o » » o 5
Numer obwodu 27q 289 189 299 30g 3lg 2 ¥ 45 55 6s s 8 9s
Gniazda wikowe Zasilanie systemu Zasilanie systemu Zasilanie systemu
Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia Gniazda wtykowe ¥ s s . . - . o . . P P
. . . przyzywowego przyzywowego przyzywowego . . Zasilanie centali Zasilanie centali Zasilanie centali Zasilanie Zasilanie Zasilanie .
Opis ogdinego przeznaczenia W pom. nr 2/28 ) ogdlnego przeznaczenia v pom. r 2/15 oraz v pom. v 2/24 araz v pom. 1 2/15 oraz Zasilanie rozdzielaczy o aregaty aregaty aregaty Zasilanie agregatu
w pom. nr 2/28 — zasilanie suszarki w pom. nr 2/5, 2/4 7 2/ 7
do rgk
Typ przewodu N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 5x4 N2XH-J 5x4 N2XH-J 5x4 N2XH-J 3x4 N2XH-J 3x4 N2XH-J 5x4 N2XH-J 3x4
Moc zainstalowana 2,0kW 2,0kW 2,0kW 0,.2kW 0,2kW 0,1kW 0TkW 4,6k 4,0kW 1,6kW 2,5kW 2,5kW 8,5W 2,5W
FAZA L i} 12 L L2 L3 12 L1L2L3 L1L2L3 L1213 L 2 L1,L2L3 L3
@j GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki R
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR4
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 4/6
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




» 2r 4P 2r Vi .
2 \ O 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 30mA AC
AC AC AC AC B16A
D D D D D
Zasilacz l J< l l l
24V AC P P P P P P P 1P P
40VA BI0A BI0A BI0A BIOA BI0A BI0A BI0A B10A BI0A
% A
P o o o o » o o o o ——
» . o o > » » o » » .
Numer obwodu 10s fo 6o 20 40 70 Jo S0 8o % 100
Zasilanie OSwietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. . . L o L o
. " Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom.
Opis sifownikow 2/2, 2/3, 2023, 2/, 2/14, 2/16, 2/23, 2/X4,
W requlogorach VAV 221 oaz 229 2/27 o2 328 2/18 oraz 2/19 2/27 o2 328 2>n 2/15 oraz 2/17 2/24 oraz 2/26 21, 2/12 oraz 2/13 2/6, 2/7 oraz 2/8 2/9 oraz 2/10
Typ przewodu N2XH-J 2x4 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3x,5 / 4x1,5 N2XH-J 31,5 / 4x1,5 N2XH-J 31,5 / 41,5 N2XH-J 3x1,5 / 4x1,5 N2XH-J 3415 / 41,5 N2XH-J 34,5 / 41,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5
Moc zainstalowana 0,1kW 0.3kW 0.4k 0,4k 0,4W 0,2kW 0,3W 0.4kW 03w 0.3kW 0,1kW
FAZA il A i} i} L2 L3 12 12 L3 L3 i}
Arkusz 5/6

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR4
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POQOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




7 x (3 x 12) modutow
skrzynka wngkowa: 810/1102
wymiar ramki: 853/1153

szer. /wys. FWU73S
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gtebokos¢ 110 mm

A\

576.5mm

426.5mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
— gf. skrzynki wnekowej 110 mm,
— wystaje pond Sciang (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prqd zasilania In: 125 A,
~ stopieri ochrony: IP30,
~ stopiefi ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
- odpornos¢ udarowa: K09,
— kolor: RAL 9010,
— kqt otwarcia drzwi 110,
= szyny 1535 x 7.5 mm;  rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypdlane,
czgS¢ tyina wykonana z blachy ocynkowanej
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
nigpalne, samogasngqce, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

Arkusz 6/6

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:

inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E21
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTR4
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




N2XH-J 5x6 7 _IT
___________ _ L
r 1 O
| |
|
|
L1L2L3
s |
3P 63A J< |
+ 3P 3P |
B6A B6A I » Vig Vid P
J0mA AC J0mA AC J0mA AC 30mA AC
: B16A B16A B16A B10A
| D D D D
|
H |
|
L1 ‘LQ L3 N
N0 Debmm? L J I
PE N \ :
LPW"S NaxH-0 1x6mm? | @—@ |
. T
L ___J
LPW |
N
— — —— ——
PE
' . » o » »
Numer obwodu - - - Ig % % To
Ogranicznik przepigé ) . . .
Lamok lizacyi ) Automatyczny przefqeznik faz| Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Zasilanie pompy Oswietlenie W porn
Opis o apos%’;f e (dobezpieczyt wg - urzqdzenie przeznaczone ogdlnego przeznaczenia ogéinego przeznaczenia zatapianej i pom.
wtyenych prodicenta) do przycisku WK w pom. nr 1/7 w pom. nr 1/7 w pom. nr 1/7
Typ przewodu - MYs 1,5 LgY 16 LgY 16 NZXH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 3x2.5 N2XH-J 34,5 / 41,5
Moc zainstalowana - - - - 2,0kW 2,0kW 0.4kW 0,1kW
FAZA - Al LiL2L3 LL2L3 L 12 L3 L
GRZYBUD Pawet Grzybek
- ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
P\ = 4,5 kW @j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Ps = 1,3 kW Inwestor: Gmina tomianki - flffla:
s =20 A Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E22
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TRK
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 1/2
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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4 x 12 modufow, wnekowa

otwér w murze: 335/740/90

wymiar skrzynki wngkowej: 292/696,/89
wymiar ramki  : 348/755,5

(SxWxG)

VU48NE

D I
[

glebokos¢ skrzynki wnekowej 89 mm
2 regulacyja ramka maskujaca VZ114N -72 mm

VU48NE

377.5mm

A\

|_7 174mm 4-|

Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica wngkowa VOLTA

gfebokos¢ zabudowy: 90 mm,

wystaje ponad  Sciang (grubos¢ ramki) 9 mm
z podwyzszong ramkg maskujgcg gfebokosc 72 mm,
wtedy wystaje ponad Sciang 27 mm

norma: PN-EN 61439-3

- prgd znamionowy In: 63A,

- stopie ochrony: IP30,

- klasa ochronnosci I,

- odpornos¢ udarowa IK07,

kolor: RAL 9010,

- napiecie pomiarowe AC 400V / 50 Hz,

Arkusz 2/2

materiaf:

drzwi z ramkq stalowe, malowane
proszkowo i wypalane,

pokrywa dolna / korpus z tworzywa
badanie palnosci metodq rozzarzonego

drutu 650"

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

G3D GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

BOHITEKTIR tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach

przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E22
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TRK
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:
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Numer obwodu - - Ig 2 39 4 59 To 20 1s
Ogranicznik przepigé , . Gniazda wtykowe
. Lampka sygnalizacyjpa (1) Gniazda wikowe . ,Gn/azda Whowe . ogdlnego przeznaczenia Zestaw instalacyjny Zestaw instalacyjny Oswietlenie w pom. Oswietlenie w pom. Zasilanie pompowni
Opis . , ogdlnego przeznaczenia ogdlnego przeznaczenia - P9
potrGjna (dobezpieczyé wg W pom. nr 1/ W pom. nr ~1/4 W pom. nr 1/2 oraz W pom. nr -1/2 W pom. nr -1/3 -1/1 oraz -1/4 -1/2 oraz -1/3 $ciekow
wytycznych producenta) pom. pom. -1/3
Tip przewodu HY¥s 1.5 LgY 16 N2XH-J 3x2,5 N2H-J 3x2.5 N2XH-J 32,5 N2XH-J 52,5 N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 34,5 / 41,5 N2XH-J 3,5 / 4x1,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana - - 2,0kW 2,0kW 2,0kW 7,0kW 7,0kW 0,3kW 0.4k 1,0kW
FAZA i L1LzL3 i} L2 L3 L1213 L1LzL3 i} L1 2
Pi = 21,8 kW
Ps = 5,6 kW
Is =86 A
Arkusz 1/2

GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

@j ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
o E tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl,

www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalne;j.
Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E23

Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TRP

rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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338.5mm

[Fei]

tebokos¢ 151 mm
- 155mm 9e

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica nascienna VECTOR |,
drzwi transparentne,
~ gfebokosc 151 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- prgd znamionowy In: 63A,
- stopie ochrony: IP65,
- klasa ochronnosci I,
~ odpornos¢ udarowa IK07,
~ kolor: RAL 7035 jasnoszarY,
materiaf:
tworzywo sztuczne
badanie palnosci metodg
rozzarzonego drutu 750°

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
BOHITEKTIR tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacjia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E23
Nazwa SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJTRP
rysunku:

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05
Arkusz 2/2

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




N 61 1 Legenda:

& GPD- Gfowny Punkt Dystrybucyjny — Szada RACK 800x800
XT 2 Bl - gniazdo koficowe 2x R4S kat. 6A ekranowane

N E 6 — okablowanie strukturaine poziome — kabel F/FTP kat. 6A 650MHz
LSZH (wg. klasy CPR)

UWAGA:

1. Instalacje ukfadat:

— pod tynkiem w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,

— n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

2. Gniozda instalowat na wysoko$ciach podanych na rysunku. Gdy nie jest
podana wysokos¢ instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
posadzkq.

3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ w sposéb niekolidujgcy z instalacjami innych
branz.

GPD

Szafa SRS, 15U, 800/800 drzwi b!acho/szk(o, RAL 7035

o Panel krosujgcy 197, 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, Tu
Poziomy organizator kabli 1U 19”7z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci
. Panel krosujgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci

UPS 2U

Listwa zas. 19”9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr.

. Poziomy organizator kabli 1U 19”7 tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
ARCHITEKTIIRA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki -
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021

na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacja ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E24
Nazwa SCHEMAT BLOKOWY INSTALACIJI LAN
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:




Sygnalizator
akustyczno—

optyczny

moduf alarmowy

N2XH-J 3x2,5 mm?
230 Ve~

YTKSY 1x4x0,8 N2XH-0 4x1,5

Progowy,
systemowy
detektor

N2XH-J 2x2,5 (<22 m)

1
y

(
.

Zawor klapowy
odcinajgey

Uwagi:

1. Maksymalna dfugos¢ przewodu N2XH-0 2x2,5 mm?
fqczqcego moduf alarmowy z zaworem — 27 m.

2. Maksymalna dfugos¢ przewodu NZ2XH-0 4x2,5 mm?
tgczgcego moduf alarmowy z zaworem — 44 m

4. Maksymalna ilos¢ detektorow — 2.

5. Mozna stosowac przewody innych producentéw, bedqce odpowiednikami ww.

GRZYBUD Pawet Grzybek

G3o |

ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa

ARGHITEKTIHRA tel. 508 521 423, kontakt®@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalne;j.
Lokalizacja  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E25
Nazwa SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU

rysunku: DEIEI;Q ” G ? Zl |

Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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2.26 + 2.29

2.24 + 2.29

Legenda systemu przywotawczego:

"RL” - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem
"PC”" - Pociggany

"PK" = Moduf przywotawczo—kasujqcy

PK

Zasilacz stabilizowany 24V DC

(= 1:]-]

Legenda okablowania:

przewdd typu:  YTKSY 2x2x0,8mm?
przewdd systemowy "S” typu:  YTDY 10x0,5mm?
przewdd zasilajgey”"Z" typu:  N2XH-J 3xT,5mm?

G3D

BCHITEKTIIR

S

z

tel.

ul.

CGRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysiqclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowe;j 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacja  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 komianki E26
vama _ SCHEMAT POtACZEN SYSTEMU
rysunku: PRZYWOLAWCZEGO
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon

Nr strony:
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Zasilanie
z fazy L1

7
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Zasilanie
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Zasilanie
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Y

Zasilanie
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i i i ﬁ
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ﬁ
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Zasilanie
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G3pD

ABRCIHITEKTLISA

Schemat podfgczenia oprawy
oswietleniowe]

na projektowanych latarniach
oswietleniowych

/qcze sfupowe

YAKY 4x16mm?
+FeZn 25x4

Proj. latarnia oswietleniowa

Proj. przewody 2xDYd 2,5mm?
w_rurce ochronnej RKGS 16

Proj. oprawa
arametry wg legend

LEGENDA: LEGENDA:
——— — proj. linia kablowa zasilajgca YAKY 4x35mm?

— proj. bednarka FeZn 25x4

LEGENDA STANOWISK StUPOWYCH:

W1 = stup aluminiowy h=5m + fundament + ziqcz sfupowe+
oprawa oswietleniowa LED o parametrach:

35W, 4650Im, 4000K, IP66, typ optyki: do parkow i parkingow
W2 - stup aluminiowy h=5,5m + fundament + zfqcz sfupowe+
oprawa oSwietleniowa LED o parametrach:

35W, 4500Im, 4000K, IP66, typ optyki: do terenow rekreacyjnych

GRZYBUD Pawet Grzybek

ul. Tysigclecia 10F /120, 97—500 Radomsko
Aleja Wyzwolenia 9/31, 42—224 Czestochowa
508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

ul.
tel.

Inwestor: Gmina tomianki Skala:
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki 1:100
Przedmiot ~ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:
inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.
Lokalizacia ~ dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E27
Nazwa SCHEMAT POLACZEN LATARN

Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

Opracowat:

mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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Oprawa ze Zrodfem LED

Sfup aluminiowy h=5,5m

anodowany w kolorze
czarnym

o
o
o NIE DOTYKAC!
o
Wneka na -
tabliczke sfupowg \
Q) |
o
v
|
Fundament ~ 1
lub réwnowazny o Podsypka piaskowa
. N L(') <z Z
‘ Poziom terenu | 1/ grubosc 2x10 em
| EY .4 a9, GRZYBUD Pawet Grzybek
- N G3D | mmsiie e e
ARCIHITEKTLURA tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Gmina tomianki Skala:
8 Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki e
~ Przedmiot Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana Data:

inwestycji:  sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej 12.2021
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach
przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej.

Lokalizacja  dz.nrew. 138, 140/1, 140/2, obr.0012 Sadowa, Nr rysunku:
inwestycji  jednostka ewid. 143205_5 tomianki E28
Nazwa WIDOK LATARNI OSWIETLENIOWEJ
rysunku:
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:  mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWQOE/05
Opracowat:  mgr inz. Michat Cichon Nr strony:
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