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Pruszkéw, pazdziernik 2021 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozbudowy i adaptacji szkoly podstawowej
na obiekt uzytecznosci publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejscach aktywnosci lokalnej
w miejscowosci Sadowa w gminie F.omianki

1. Wstep

Niniejszg Opini¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04 2012 wykonano
w oparciu o normy PN-EN.

Warunki gruntowe w miejscach wykonanych otworéw badawczych mozna okresli¢ jako
proste.

Warunki wodne w dniu przeprowadzonych badah tj. 7 pazdziernika 2021 r. mozna
okresli¢ jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 4.1 ppkt 4) kategori¢ geotechniczng calego przysziego
obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

W przypadku zaklasyfikowania przez projektanta przysztego obiektu budowlanego
do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 6.1 ppkt 2) dla
projektowania posadowienia obiektu (parametry fizyczne i mechaniczne gruntéw) bedzie
mozna postuzy¢ si¢ lokalnymi zaleznosciami korelacyjnymi, wynikajacymi z normy
PN/B-03020.

Zleceniodawcg badan jest GRZYBUD Pawet Grzybek.

Do sporzadzenia Opinii zostaty wykorzystane:

1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego.

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa omawianego terenu. Mape dostarczyt
Zleceniodawca.

1.3.  Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Legionowo,
opracowata J. Nowak, IG, 1974 r.

1.4.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.5. Normy: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, PN-EN 14688-1, PN-81/B-03020.

Celem Opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanej dzialce
1 okreslenie jej przydatnosci dla planowanej inwestycji.



2. Polozenie oraz planowana inwestycja

Obszar badan administracyjnie lezy w miejscowosci Sadowa gm. Lomianki. Stanowig go
dziatki o nr ew. 138, 140/2 przy ul. Teren dziatek jest ogrodzony, miejscami porastajg go
drzewa oraz krzewy. Na terenie dziatki 138 znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowe;j
im. Jadwigi i Romana Kobendzéw w Sadowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot
budynku. Deniwelacje terenu na obszarze obydwu dzialek nie przekraczajg 1,0 m.
Planuje si¢ rozbudowe i adaptacje szkoty podstawowej na obiekt uzytecznosci publiczne;j
o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalne;j.

3. Budowa geologiczna

Wedlug Szczegbtowe;j Mapy
Geologicznej Polski teren badan
polozony jest w rejonie wystepowania
piaskow  tarasu nadzalewowego,
lokalnie z wkiadkami mad 1 zwiréw,
czgsciowo w stropie holocenskich.
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zlodowacenia péinocnopolskiego.
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Od péh’lOCY ObSZ%lI‘ badaﬁ SE}SiadUJe MSOP. Zwiry i piaski rzeczne i wodnolodowcowe (3 cykle sedymentacyjne)

z miejscem prawdopodobnego
wystepowania holocenskich mad lekkich tarasu nadzalewowego (mas-$rednie) (ryc.).

4. Zakres prac

4.1. Prace terenowe

Wykonano trzy otwory badawcze do gigbokosci 4,0 m p.p.t. (Zat.3.1-3.3). Miejsca
wiercen zostaly naniesione na mape¢ dokumentacyjng (Zat.l). Zakres prac ustalit
Zleceniodawca.

4.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
* Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
* Przekrdj geotechniczny
» Karty otworéw badawczych
* Objasnienia



5. Warunki gruntowo —wodne

Budowe geologiczng na obszarze badan okreslono na podstawie trzech otworéw
badawczych wykonanych do glebokosci 4,0 m p.p.t. Przypowierzchniowg warstwe
o migzszosci dochodzacej do 0,7 m stanowi gleba oraz grunty nasypowe. Ponizej
w otworach OW1 1 OW3 dominujg utwory piaszczyste wyksztatcone jako piaski Srednie
oraz grube, miejscami na granicy drobnych oraz z dodatkiem zwiréw. W otworze OW2
ponizej gleby wystepuje malo miazsza warstwa piaskow gliniastych. Glebiej w ww.
otworze nawiercono piaski $rednie oraz grube. We wszystkich otworach badawczych
piaski nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

Na podstawie wykonanych odwiertéw sporzadzono przekrdj geotechniczny i wyznaczono na
nim nastgpujgce warstwy geotechniczne:

Gleba- grunty o zmiennych parametrach fizyczno-mechanicznych — stabonosne
I - piaski §rednie, piaski grube, $rednio-zageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia In=0,50

II - piaski gliniaste, twardoplastyczne, o przyj¢tym stopniu plastycznosci IL=0,20

W dniu przeprowadzonych badan, tj. 7 pazdziernika 2021 r. na omawianym obszarze
nawiercono zwierciadlo wod gruntowych o charakterze swobodnym w przedziale
glebokosci 2,0-2,2 m p.p.t. Réznice w gigbokosci wystepowania zwierciadta wody
gruntowej moga wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem tempa stabilizacji wody
w poszczegbdlnych otworach badawczych. Szacuje sie, ze maksymalny poziom
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale +0,5 m.

6. Whnioski i zalecenia

6.1. Warunki gruntowe w miejscach wykonanych otworéw badawczych mozna okresli¢
jako proste.

6.2. Warunki wodne w dniu przeprowadzonych badan tj. 7 pazdziernika 2021 r. mozna
okresli¢ jako proste.

6.3. Na omawianym obszarze nawiercono zwierciadto wod gruntowych o charakterze
swobodnym w przedziale glebokosci 2,0-2,2 m p.p.t. Roéznice w glebokosci
wystepowania zwierciadta wody gruntowej moga wynika¢ z morfologii terenu oraz
by¢ efektem tempa stabilizacji wody w poszczegdlnych otworach badawczych.
Szacuje si¢, ze maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny
w przedziale 0,5 m.

6.4. Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadza¢ mozliwie jak najdalej od
strefy przyfundamentowe;.

6.5. Nalezy zadbac o dobrg izolacje¢ przeciwwilgociowa budynku.

6.6. Napotkane w dnie wykopow fundamentowych i1 pod posadzka budynku gleby oraz
grunty nasypowe nalezy wybra¢ i zastagpi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym
betonem.



6.7.W przypadku zaklasyfikowania przez projektanta przyszlej inwestycji
do I kategorii geotechnicznej do analizy posadowienia mozna przyjmowac parametry
geotechniczne poszczegdlnych warstw gruntu podane w zalgczonej Tabeli nr 1.
Do wyprowadzenia tych wartosci postuzono si¢ normg PN/B-03020 zgodnie
z ppkt 2 § 6.1 Rozporzadzenia (ppkt1.4).

6.8. Glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m, wedtug normy PN/B-03020.



Temat: Sadowa dz. o nr ew. 138, 140/2

Tabela 1

Wilgotnos$¢ | Gestos¢ | Kat tarcia | Sp6jnosé Modut Edometryczny
‘E 3 = naturalna | objetos- | wewne- pierwotnego modut
z 8 8 g g _Eés ciowa trznego odksztalcenia | $cisliwosci
s 2 2 &8 g i 3 gruntu pierwotnej
L.P. E‘f .g £ N =1 21X Whn P Du Cu Eo Mo
< N Q =
& E g § 1%/ T/m3 1o/ /kPa/ /kPa/ /kPa/
S =
© Ip IL | §
112 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14
/n/ -
1 |Qh| Gb - - - - 1,10 0,90 0,90 - 0,90 0,90
It/ -
/| 14,0 1,85 33,00 0 79903 94688
2 |Qp I;S{ I (o050 - |- |*| no | 09 [ 090 [ 090 0,90 0.50
r/ 154 1,66 29,70 0 71912 85219
n/ 13,0 2,15 18,30 | 31,54 28069 36933
3 |Qp| Pg 11 - lo20]| B |*| 110 09 | 09 | 0,90 0,90 0,90
r/ 14,3 1,93 16,47 28,38 25262 33239
OBJASNIENIA:

X/n/ - warto$ci charakterystyczne /normowe/ parametréw geotechnicznych

4

X/r/ - wartoS$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych

- wspotczynnik materiatowy — ym = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej

korzystng

Warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator
geotechniczny SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do
przekrojow.

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych /wg normy PN-81/B-03020/:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C- inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Wilgotno$¢ normowa dla piaskéw $rednich oraz grubych nawodnionych wynosi 22%, a gesto$é objetosciowa 2,00 T/m3.
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Tytuk MAPA DOKUMENTACYJNA

Zleceniodawca:  GRZYBUD Pawet Grzybek

Obiekt: dz. nr ew. 138, 140/2 w miejscowosci Sadowa, gm. Lomianki

Skala: Opracowat:
1:500 Piotr Pisarek Zat. nr 1
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OW 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.1

Gmina: tomianki

Miejscowos$¢: Sadowa

Obiekt: dz. nr ew. 138, 140/2
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu w WH

Rzedna: 78,5 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 07.10.2021 r.
QO E =] o (0] E —
0 B v c S O R >
x| ¢ Profil 53 | e8| <58 | 2 g
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Ps+Z w
1.70 Piasek $redni/piasek drobny, jasnobrgzowy
—2.0
2.10
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[ Pr
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OW 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.2

Miejscowos$¢: Sadowa
Gmina: tomianki

Obiekt: dz. nr ew. 138, 140/2
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu w WH

Rzedna: 78,5 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 07.10.2021 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW3

Zat. nr 3.3

Miejscowos$¢: Sadowa
Gmina: tomianki
Powiat: warszawski zachodni

Wiercenie:

Obiekt: dz. nr ew. 138, 140/2
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu w WH

Rzedna: 78,5 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 07.10.2021 r.
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OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia maja charakter ogdlny i moga zawiera¢ elementy, ktore nie zostaty wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN 1SO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntow o wiertniczego
7 miejsce sondowania OWw 1
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