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Informacje wstepne
Podstawa opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Sadowej pod katem
przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku zostata opracowana na podstawie:
— umowy z inwestorem

— ogledzin i inwentaryzacji obiektu
—  polskich norm budowalnych

— literatury technicznej

— dokumentacji fotograficznej

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
w Sadowej. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, budynek
czesciowo podpiwniczony — budynek niski. W budynku zlokalizowane s3 sale zaje¢, pokoje nauczycieli, szatnie, toalety,
pomieszczenie socjalne. Budynek posiada trzy wejscia.

Dane liczbowe:

istniejgca
Wysokosé budynku ok. 5.60m
Powierzchnia zabudowy budynku 370.00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 445,10 m?
Kubatura budynku 3250.00 m3
Dtugos¢ budynku 27.30m
Szeroko$¢ budynku 13.07 m

Celem opracowania jest ocena techniczna budynku oraz ocena mozliwosci dalszego eksploatowania po
przebudowie budynku Szkoty Podstawowej. Po wykonaniu prac obiekt bedzie stanowit funkcjonalng catosc.

Zakres opracowania obejmuje gtdéwnie zagadnienia konstrukcyjne.
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Materiaty i badania na podstawie ktérych wykonano ekspertyze

*  Wizja lokalna i ogledziny przedmiotowych elementéw konstrukgji.
*  Przepisy prawne i normy budowlane.

¢ Dokumentacja fotograficzna.

e Ogledziny i inwentaryzacja obiektu.

* Literatura techniczna

¢ Informacje uzyskane od uzytkownikow obiektu.

Charakterystyka obiektu

Opis ogolny konstrukcji
Na terenie przedmiotowej nieruchomosci, tj. dziatka nr ewid. dz. nr ew. 138, 140/1, 140/2 obreb 0012
Sadowa, w miejscowosci Sadowa znajduje sie obecnie czynny budynek Szkoty Podstawowej. Realizacje obiektu szacuje
sie na przetom lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Uktad konstrukcyjny budynku: podtuzny, zrealizowany
w konstrukcji tradycyjne;j.
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Elewacja potudniowa
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Fot. 4. Widok pokrycia dachu
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Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku:

— Fundamenty i sciany fundamentowe:
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. tawy wykonane jako betonowe oraz zelbetowe,
czesciowo wylewane oraz murowane.

—  Posadzki
W pomieszczeniach dydaktycznych i pomocniczych, posadzki wykonane z ptyt PCW na podktadzie
cementowym. W pomieszczeniach komunikacyjnych oraz sanitarnych posadzki z lastrico.

—  Konstrukcja $cian

Sciany piwnic — betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Mury zewnetrzne nosne istniejgce o
tacznej grubosci ok. 64 cm murowane z cegty petnej. Sciany wewnetrzne nosne éciany grubosci ok. 42cm. Sciany
dziatowe réznej grubosci 14-21 cm, murowane z cegly ceramicznej , dziurawki”.

—  Konstrukcja stropu
Nad piwnica strop Kleina. Nad parterem strop DZ-3 ocieplony matami z wetny mineralne;.

—  Konstrukcja dachu
Dach wykonany z ptyt korytkowych. Ptyty oparte na $ciankach azurowych z cegty.

— Nadproza
W catym budynku wykonane nadproza zelbetowe, monolityczne ukryte w $cianach.

— Stolarka
Stolarka otworowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie technicznym.
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Opis stanu istniejacego
Do chwili obecnej budynek Szkoty Podstawowej w Sadowej jest czynng placéwke. W zwigzku z powyzszym w
budynku, prowadzone byty okresowe prace konserwacyjne oraz remontowe.
Od strony konstrukcyjnej budynek jest w stanie dobrym.
W wyniku wizji lokalnej nie zauwazono zadnych powaznych uszkodzen.

Ocena stanu istniejgcego

Fundamenty budynku sg w nalezytym stanie technicznym, brak widocznych osiadan. Podczas wykonanej odkrywki
nie uzyskano dostepu do nisko posadowionych taw fundamentowych w budynku. Sciany noéne
w budynku sg w dobrym stanie technicznym jezeli chodzi o no$nosc i ich stan ogdlny. Jakos¢ tynkdw i elewacji
w stanie dobrym. Podtoga na gruncie w istniejgcym obiekcie w stanie dobrym, warstwa konstrukcyjna nie jest
uszkodzona.

Konstrukcja dachu istniejgcego budynku w stanie dobrym. Pokrycie na obecnym etapie nie wymaga dodatkowych
zabiegdw konserwacyjnych. Nie wida¢ sladow korozji biologicznej.

Stan stropéw w budynku istniejgcym ocenia sie jako dobry. W zwigzku z projektowang nadbudowag przewiduje sie
wykonanie nowego stropu nad parterem.
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Whioski i zalecenia

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz po wykonaniu nastepujgcych prac dopuszcza sie wykonanie przebudowy
budynku istniejgcego. Po wykonaniu obliczen stwierdza sie brak przeciwwskazan co do mozliwosci dalszego
uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty podstawowej. Wraz z przebudowg zostang wykonane niezbedne remonty
oraz prace naprawcze drobnych ubytkow, spowodowanych w wiekszosci uzytkowaniem obiektu.

Przewiduje sie wykonanie nowego stropu nad parterem z ptyt kanatowych HC oraz obnizenie poziomu
posadowienia fundamentow w czesci podpiwniczonej o 48cm.

Poszczegdlne elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub niewtasciwej pracy statycznej.
Prace budowlane wykonywaé w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajgcy niezbedne zmiany i uwagi
zawarte w opinii.

Podsumowujac, stwierdza sie brak negatywnego wptywu projektowanej przebudowy budynku na Sciany nosne
istniejgcego budynku. Wymaga sie od wykonawcy Scistego stosowania sie do projektu budowlanego, projektu
technicznego oraz do ekspertyzy technicznej. Wszelkie odstepstwa nalezy konsultowac z projektantem.

Obecny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, a po wykonaniu powyzszych zalecen pozwala na
dalsze ich do uzytkowanie.
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