OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zakres robét zgodnie z projektem wykonawczym
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sktadu drewna ze zjazdem do drogi powiatowej 1609K w Lesnictwie Ostra
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow
0,1056 ha 0,11
RAZEM 0,11
2 Opracowanie projektu organizacji ruchu: czasowa + stata kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z transportem karpiny do 1 |szt.
d.1/0105-03 km- analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
4/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2
d.1/0505-01
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
14,7 m 14,70
RAZEM 14,70
2 Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-04 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
1056*0,15 m3 158,40
RAZEM 158,40
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-04 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
401,69-158,40+10%1,5*1,2 m3 261,29
RAZEM 261,29
8|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 z.  |kat. I-ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 , kruszywo naturalne dowiezione
sz.2.5.2.
9907
47,78 m3 47,78
RAZEM 47,78
9/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.2|0504-01 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-11l, kruszywo
naturalne
10*1*1 m3 10,00
RAZEM 10,00
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
680+35 m?2 715,00
RAZEM 715,00
3 Podbudowy
3.1 Podbudowa zjazdu z drogi powiatowej
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-01 niu 30 cm
1/0114-02
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-07 niu 20 cm
1/0114-08
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
3.2 Podbudowa placu i drogi lesnej
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3./0101-01 szer. 5,0 m
2
680 m?2 680,00
RAZEM 680,00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-01 niu 30 cm
2|0114-02
680 m?2 680,00
RAZEM 680,00
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
1/0310-02
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
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16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1/0310-06
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
4.2 Nawierzchnia placu i drogi lesnej
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4.|0204-05 zageszczeniu 10 cm
2|0204-06
680 m?2 680,00
RAZEM 680,00
18|/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.4.|0408-02
2
6*3*2 m?2 36,00
RAZEM 36,00
19|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -  |m2
d.4.|0408-04 budowa
2
6*3*2 m?2 36,00
RAZEM 36,00
5 Elementy odwodnienia
20|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60*50*15 cm na tawie betonowej o |m
d.5/0401-01 przekroju 0,09 m2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
21|/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu o szerokosci w swietle 300 |m
d.5/0114-04 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
7 m 7,00
RAZEM 7,00
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5/0605-01
10*0,6*0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC,PE/PP o $r. 60 cm ,min. SN8 m
d.5/0605-08
10 m 10,00
RAZEM 10,00
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm - beton Sciank.
d.5/0605-05 C30/37
2 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sktadu drewna ze zjazdem do drogi powiatowej 1609K w Lesnictwie Ostra
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,11
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
2 Opracowanie projektu organizacji ruchu: czasowa + sta- |kpl. 1,00
d.1 ta
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z szt. 20,00
d.1/03 transportem karpiny do 1 km- analogia
4|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 50,00
d.1/01 -1l
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 14,70
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2 Roboty ziemne
6|/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 158,40
d.2|04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
7|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 261,29
d.2|04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
8|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 47,78
d.2|01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. |-l Wskaznik zageszczenia
9907 Js =0.98 , kruszywo naturalne dowiezione
9/KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucz- m3 10,00
d.2|01 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
ubijakéw recznych - kat. gruntu I-lll, kruszywo naturalne
10/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 715,00
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3 Podbudowy
3.1 Podbudowa zjazdu z drogi powiatowej
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 35,00
d.3./01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
1
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m?2 35,00
d.3.|/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
3.2 Podbudowa placu i drogi lesnej
13|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 680,00
d.3./0101-01 ne z geowtokniny o szer. 5,0 m
2
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 680,00
d.3./01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
2
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej
15/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 35,00
d.4./01 0310-02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
1 geszczeniu 6 cm
16|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 35,00
d.4./05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
1 geszczeniu 4 cm
4.2 Nawierzchnia placu i drogi lesnej
17|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 680,00
d.4.|05 0204-06 ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2
18|KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m?2 36,00
d.4.|/02 podsypki piaskowej
2
19|KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m?2 36,00
d.4.|/04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa
2
5 Elementy odwodnienia
20|KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60*50%15 cm [m 45,00
d.5/0401-01 na tawie betonowej o przekroju 0,09 m2
21|/KNR 9-26 0114-|Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu o sze-|m 7,00
d.5|04 rokosci w swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa
obcigzenia D400
22|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 1,20
d.5|01 zwirowa
23|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC,PE/PP o $ér. |m 10,00
d.5/08 60 cm ,min. SN8
24|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
d.5/05 0 $r. 60 cm - beton C30/37
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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