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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1.  Inwestor

Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110
1.2.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy S$ciezki rowerowej na
odcinku Teresewo — Nykiel gm. Wierzbinek sktadajacej si¢ z dwoch odcinkow (300,0m +
2008,0m) o tacznej dtugosci 2308,0m.

1.3.  Podstawy formalne opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 III z 1979 i 82r — CBP-BDIM

,» I ransprojekt” W-wa.

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreSlenie lokalizacji 1 parametrow technicznych Sciezki
rowerowej, oraz rozwigzan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastrukturg
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych,
umozliwiajacych rozpoczecie budowy obiektu.

1.5.  Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali :50 000,
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowy $ciezki rowerowej na odcinku Teresewo —

Nykiel gm. Wierzbinek sktadajacej si¢ z dwoch odcinkow (300,0m + 2008,0m) o tacznej
dhugosci 2308,0m. Zakres robot obejmowat bedzie:
- robot pomiarowe,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie oswietlenia solarnego LED,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukciji,
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
- roboty wykonczeniowe.

Cato$¢ robot wykonywana bedzie na dziatkach nr ewid. 248, 228 obreb Nykiel, 192, 193
obreb Teresewo, gmina Wierzbinek.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe $ciezki rowerowej zlokalizowany zostal na korpusie
bytej kolei waskotorowej i w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 263 relacji Stupca —
Sompolno. Teren w czeSci sgsiedzkiej uzytkowany rolniczo. W obrebie dziatek
przeznaczonych pod inwestycj¢ znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna:
infrastruktura teletechniczna,
wodociag,
napowietrzne linie energetyczne.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.  Scietka rowerowa

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe $ciezki rowerowej sktadajacej sig
z dwoch odcinkow (300,0m+2008,0m) o tacznej dtugosci 2308,0m zlokalizowanym na bytym
korpusie kolejki waskotorowej i w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 263 relacji Stupca
— Sompolno. Projektuje si¢ Sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m 0 nawierzchni z betonu
asfaltowego, ktora ograniczona zostanie z jednej i drugiej strony obrzezem betonowym 8x30
I oddalona od jezdni drogi wojewodzkiej bocznym pasem dzielagcym o szerokosci 1,0 m.

4.2. Odwodnienie

Przez nadanie projektowym powierzchniom ukierunkowanych pochylen wody
opadowe i roztopowe z powierzchni $ciezki sptywaé beda w Kierunku drogi wojewodzkiej
dalej zaprojektowanym $ciekiem z betonowej kostki brukowej do wpustow ulicznych , dalej
za posrednictwem przykanalikéw woda sprowadzona zostanie do rowu przydroznego po
prawej stronie. W miejscu wylotu przykanalika skarpa, przeciwskarpa i dno umocnione
zostanie kostka kamienna.



4.3. Oswietlenie

Projektowane os$wietlenie solarne LED S$ciezki rowerowej w catosci opiera si¢ na
energii stonecznej 1 dziala bez zasilania sieciowego. System sktada si¢ stupa stalowego, na
ktérym zamontowany jest panel fotowoltaiczny, oprawa ze zrodtem $wiatta LED, sterownik
i akumulator. W ciggu dnia dostarczana do panela energia stoneczna, konwertowana jest na
energi¢ elektryczng 1 magazynowana w akumulatorze, w nocy zmagazynowana energia
zuzywana jest przez oprawe oswietleniowa.

Projekt o$wietlenia zewnetrznego obejmuje montaz autonomicznych stupow
o$wietleniowych z oprawami LED 92 komplety

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

> powierzchni jezdni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego — 6462,0 m?
> powierzchna nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej — 148,0 m?
» powierzchnia nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego — 102,0 m?

6. INNE DANE

6.1.  Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach nr ewid. 248, 228 obreb
Nykiel, 192, 193 obr¢b Teresewo, gmina Wierzbinek. Obszar oddziatywania przeprowadzono
W oparciu o przepisy:

Obszar oddzialywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010r nr 213, poz. 1397

Z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112),

6.2.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)- wykopy do
glebokosci 1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu. Grupa nosnosci podtoza G1.

6.3.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie.



6.4.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Projektowany obiekt =znajduje si¢ na terenie goérniczym ,,Lubstow”. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych eksploatacjg
gornicza. Konstrukcja obiektu dostosowana zostata do lokalizacji na terenach gérniczych.

6.5.  Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uiytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego branzy drogowej

1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Teresewo — Nykiel gm. Wierzbinek

Adres obiektu:
m. Teresewo, m. Nykiel, gmina Wierzbinek, powiat koninski

Inwestor:
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e zlecenie wykonania projektu,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 IIl z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» lransprojekt” W-wa.

Materiaty wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupetniajace w terenie,

N

Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa
rowerzystom poruszajgcym si¢ wzdluz drogi wojewoddzkiej nr 263. Pozwoli to na
bezkolizyjny dojazd okolicznym mieszkancom do Urzedu Gminy w Wierzbinku jak
1 przejazdzki turystyczne po okolicy.

Charakterystyczne parametry techniczne

a. dhugos¢ sciezki rowerowej - 2308,0m
b. powierzchnia jezdni $ciezki -4.616,0 m?
c. szerokos¢ jezdni Sciezki -2,0m

d. pochylenie poprzeczne $ciezki -2%

e. powierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe;j - 148,0 m?
f. powierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego -102,0 m?



3. Rozwigzania techniczno - budowlane

3.1. Sciezka rowerowa.

Projekt zagospodarowania dla budowanej S$ciezki rowerowej przedstawiono na
rys. D.02a, D.02b i D.02c. Dtugo$¢ Sciezki rowerowej objeta niniejszym opracowaniem
sktada si¢ z dwoch odcinkow (2007,0m + 309,0m) o tacznej dugosci 2316,0m. Projektuje sie
sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktora ograniczona
zostanie z jednej i drugiej strony obrzezem betonowym 8x30 ioddalona od jezdni drogi
wojewodzkiej bocznym pasem dzielacym o szerokosci 1,0 m.

3.2. Przekroj podtuzny

Wysokosci na projektowanej $ciezki rowerowej Wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejacej jezdni,

- rzgdne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia.

Profil podtuzny $ciezki rowerowej przedstawiono na rys. D.02a, D.02b i D.02c.
Projektowana niweleta zostata wpisana w profil podtuzny istniejagcego korpusu kolejowego.
Podwyzszenie lub obnizenie rzgdnych projektowanej niwelety wzgledem stanu istniejacego
wynika z koniecznosci zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia jezdni $ciezki pieszo —
rowerowej.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Konstrukcja sciezki rowerowe;j.

Projektuje si¢ nawierzchnie Sciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC5S o gr. 4cm na podbudowie z kruszywa tfamanego 0/31,5 (melafir lub granit) o gr. 10 cm,
warstwie stabilizacji cementem o Rm2,5MPa o gr. 10 cm i warstwie odcinajacej z piasku o gr.
20cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykonaé¢ niezbedny zakres robot
ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopow 1 nasypéw pod korpusem sciezki. Po
wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza przystapi¢ do wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie z technologig robot
drogowych z zastosowaniem materialow posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.04.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

1. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 4cm
2. | W-wa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10cm
3. W-wa stabilizacji cementem o0 Rm2,5MPa 10cm
3. W-wa odcinajaca z piasku 20cm
Razem: 44cm




4.2. Poszerzenie jezdni.

W zwigzku ze zmiang szerokosci jezdni z 6,0 do 7,0 m wykonano poszerzenie 0 0,5m
po lewej stronie na dtugosci budy $ciezki rowerowej. Krawedz jezdni drogi wojewddzkiej
ograniczona zostanie krawegznikiem ulicznym 20x30 na lawie betonowej z oporem.
Konstrukcja obejmuje wykonanie:

- warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 o gr. 20cm,

-podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego mieszanki o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
0 gr. 20 cm (melafir lub granit),

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 7cm,

- W-wy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5em,

- W-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm.

Na potaczeniu poszerzenia istniejgcej nawierzchni utozona zostanie pod w-wa wiazaca
siatka zbrojeniowa z witokien szklanych i weglowych przesaczana asfaltem, o wytrzymatosci
na rozcigganie 100x200 kN o szerokos$ci pasa 1,0m.

4.3. Zjazdy.

Planowany zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie zjazdow o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze grafitowym na posypce cementowo —
piaskowej, podbudowie z chudego betonu o gr. 15 cm i w-wie odcinajacej z piasku o gr. 10
cm. Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia niwelety $ciezki rowerowej,
natomiast pochylenie podtuzne dostosowane zostanie indywidualnie dla kazdego zjazdu
uwzgledniajac istniejagce wysokosci. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi
zakonczone zostanie skosem 1x1.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej:
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm,
- Podbudowa z chudego betonu C 8/10 o gr. 20 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm.

Zostang wykonane takze zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Konstrukcja
nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
- Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 o gr. 15cm,

- Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm.

3.1. Odwodnienie.

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych projektuje sig
wpusty deszczowe ktore zostaty potagczone przykanalikiem do rowu przydroznego po prawej
stronie drogi wojewodzkiej. Projektuje si¢ 46 wpustow ulicznych kraweznikowo -
jezdniowych. Dodatkowo jako elementy odwodnienia zaprojektowano przykraweznikowy
sciek drogowy z betonowej kostki brukowej na catej jej dlugosci wystepowania Sciezki
rowerowej. W celu sprawnego przeptywu wody cato$¢ rowdw zostanie odmulona i czesciowo
odtworzona. Catos$¢ elementéw odwodnienie pokazane zostato na rys. D.07.



Konstrukcja $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowe;:
- Sciek z dwoch rzedow kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm
- Lawa betonowa zwykta z betonu C12/15 gr. 15 cm

3.2. Kaolizje.

Bezposrednio na terenie wykonywania remontu wystepujg istniejgce urzadzenia
infrastruktury technicznej jak:
e napowietrzne linie energetyczne,
o kabel teletechniczny.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
podanymi przez zainteresowanych ktoére zalaczone zostaly do dokumentacji i sg integralng
czescig projektu. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. W obrgbie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

5. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisoOw prawa budowlanego,
- Urzedoéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie

orazg na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.

® o0 o

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego branzy elektryczne;j

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy autonomicznego os$wietlenia
zewnetrznego LED.

Nazwa zadania:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Teresewo — Nykiel, gm. Wierzbinek

1.2. Zakres opracowania
e Opis techniczny
e usytuowanie stupow oswietlenia $ciezki pieszo-rowerowej
e opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e wizja lokalna w terenie
e mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:1000
e 0bowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy
W chwili obecnej teren objety opracowaniem nie posiada oswietlenia zewnetrznego.

2. OPIS TECHNICZNY
Projektowane o$wietlenie solarne LED $ciezki rowerowej w cato$ci opiera si¢ na
energii stonecznej i1 dziata bez zasilania sieciowego. System sktada si¢ stupa stalowego, na
ktérym zamontowany jest panel fotowoltaiczny, oprawa ze zrddlem $wiatta LED,
sterownik 1 akumulator. W ciggu dnia dostarczana do panela energia stoneczna,
konwertowana jest na energi¢ elektryczng i magazynowana w akumulatorze, w nocy
zmagazynowana energia zuzywana jest przez oprawe oswietleniowa.
Projekt os$wietlenia zewngtrznego obejmuje montaz autonomicznych stupow
o$wietleniowych z oprawami LED 92 komplety, wg ponizszej specyfikacji.
e Shup oswietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy zbiezny, z wysiegnikiem 0,5m,
zamontowanym na wysoko$ci 5Sm, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym,
(o wysokosci catkowitej wraz z panelami do 7m)
e Lampa solarna LED o mocy 40W, strumieniu $wietlnym 3600Im, temperaturze
barwowej 5000K, zywotno$ci zrodta $wiatta min. 50000 godzin, wyposazona
w optyke typu drogowego (o$wietlenie waskiej drogi)



e programowalny kontroler/sterownik z systemem inteligentnego $ciemniania
w godzinach niskiego nat¢zenia ruchu z solarnym regulatorem tadowania
1 systemem $ledzenia maksymalnego punktu pracy MPPT, zapewniajacy peing
ochrong baterii

e czujnik zmierzchowy sterujgcy pracg oprawy oswietleniowej

e RCR sterujacy pracg lampy po wykryciu ruchu

e panel fotowoltaiczny montowany na  wierzchotku stlupa (nad lampg
na dedykowanej konstrukcji) o mocy mni. 250W  wykonany w technologii
polikrystalicznej

e akumulator zelowy o pojemnosci 120 Ah montowany w hermetycznej puszce
ziemnej, zabezpieczony przed kradzieza.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania, eksploatacji instalacji 1 urzadzen -elektrycznych.
Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy lokalizacji stupow, atesty,
certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoly badan i pomiaréw w zakresie
wymaganym warunkami technicznymi odbioru.

UWAGA:

e shupy lamp zabudowac¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi §ciezki,

e przed wprowadzeniem kabli do stupow pozostawi¢ zapasy po ca 40cm kabla,

e w shupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm,

e dokfadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stlupy, Sruby
1 potaczenia metalowe),

e kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ kolejnym numerem stupa,

e wykopy pod stupy wykonywaé po wytyczeniu przez uprawnione stuzby geodezyjne

e po zakonczeniu prac wykona¢ szkic z lokalizacja stupow przez uprawniong stuzbe
geodezyjna,

e po zakonczeniu prac budowy os$wietlenia zewnetrznego wykonaé niezbedne proby
funkcjonalne, regulacje i programowanie wg wytycznych uzytkownika

e po zakonczonych robotach montazowych przywroci¢ nawierzchnig do stanu
pierwotnego ze starannym wyrownaniem i zagrabieniem,

Opracowat:



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Dzialka objeta inwestycia:

Imie, nazwisko 1 adres opracowujacego:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Teresewo — Nykiel gm. Wierzbinek

m. Teresewo, m. Nykiel, gm. Wierzbinek,
powiat koninski, woj. wielkopolskie

Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac
Powstancow Styczniowych 110

192, 193 obreb Teresewo, 248, 228 obreb
Nykiel, gm. Wierzbinek, powiat koninski

Jacek Sobiegraj
62-561 Slesin
ul. Kleczewska 34/3



1. Zakres i kolejnos$¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét:

Zakres robot obejmuje budowe S$ciezki rowerowej na odcinku Teresewo — Nykiel
gm. Wierzbinek o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z o$wietleniem solarnym LED.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty wykonania podbudowy.

Roboty wykonywania nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe.

No ok wd=

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastepujaca
infrastruktura techniczna:

e infrastruktura telekomunikacyjna,

e napowietrzne linie energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegélng uwage zwrdci¢ na ruch pojazdow samochodowy na drodze
wojewodzkiej nr 263.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprz¢cie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.
Praca w pasie drogowym.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystagpieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.



6. Wskazanie Srodkéw  technmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szCzegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego i sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wytgcznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

Opracowal:



