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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowe;j

1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Teresewo — Nykiel gm. Wierzbinek

Adres obiektu:
m. Teresewo, m. Nykiel, gmina Wierzbinek, powiat koninski

Inwestor:
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e zlecenie wykonania projektu,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 IIl z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» lransprojekt” W-wa.

Materiaty wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajgce w terenie,

N

Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa
rowerzystom poruszajgcym si¢ wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 263. Pozwoli to na
bezkolizyjny dojazd okolicznym mieszkancom do Urzgdu Gminy w Wierzbinku jak
1 przejazdzki turystyczne po okolicy.

Charakterystyczne parametry techniczne

a. dhugos¢ sciezki rowerowej - 2308,0m
b. powierzchnia jezdni $ciezki - 4.616,0 m?
c. szerokosc¢ jezdni Sciezki -2,0m

d. pochylenie poprzeczne $ciezki - 2%

e. powierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe;j -148,0 m?
f. powierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego -102,0 m?



3. Rozwigzania techniczno - budowlane

3.1. Sciezka rowerowa.

Projekt zagospodarowania dla budowanej S$ciezki rowerowej przedstawiono na
rys. D.02a, D.02b i D.02c. Dhugo$¢ Sciezki rowerowej objeta niniejszym opracowaniem
sktada si¢ z dwoch odcinkéw (2007,0m + 309,0m) o tacznej dtugosci 2316,0m. Projektuje sie
sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktora ograniczona
zostanie z jednej i drugiej strony obrzezem betonowym 8x30 ioddalona od jezdni drogi
wojewodzkiej bocznym pasem dzielacym o szerokosci 1,0 m.

3.2. Przekroj podtuzny

Wysokos$ci na projektowanej $ciezki rowerowej Wyznaczono W oparciu o:
- rzedne wysokos$ciowe istnicjgcej jezdni,

- rzgdne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia.

Profil podtuzny $ciezki rowerowej przedstawiono na rys. D.02a, D.02b i D.02c.
Projektowana niweleta zostata wpisana w profil podhuzny istniejacego korpusu kolejowego.
Podwyzszenie lub obnizenie rzgdnych projektowanej niwelety wzgledem stanu istniejgcego
wynika z koniecznosci zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia jezdni $ciezki pieszo —
rowerowej.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Konstrukcja sciezki rowerowe;j.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ Sciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC5S o gr. 4cm na podbudowie z kruszywa tfamanego 0/31,5 (melafir lub granit) o gr. 10 cm,
warstwie stabilizacji cementem o Rm2,5MPa o gr. 10 cm i warstwie odcinajacej z piasku o gr.
20cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykonaé¢ niezbedny zakres robot
ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopow 1 nasypéw pod korpusem sciezki. PO
wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza przystapi¢ do wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie z technologig robot
drogowych z zastosowaniem materialow posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.04.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

1. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 4cm
2. | W-wa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10cm
3. W-wa stabilizacji cementem o Rm2,5MPa 10cm
3. W-wa odcinajaca z piasku 20cm
Razem: 44cm




4.2. Poszerzenie jezdni.

W zwigzku ze zmiang szerokosci jezdni z 6,0 do 7,0 m wykonano poszerzenie o 0,5m
po lewej stronie na dtugosci budy Sciezki rowerowej. Krawedz jezdni drogi wojewodzkiej
ograniczona zostanie krawegznikiem ulicznym 20x30 na lawie betonowej z oporem.
Konstrukcja obejmuje wykonanie:

- warstwa wzmacniajaca podloze z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 o gr. 20cm,

-podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego mieszanki o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
0 gr. 20 cm (melafir lub granit),

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 7cm,

- W-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5¢cm,

- W-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm.

Na polaczeniu poszerzenia istniejgcej nawierzchni utozona zostanie pod w-wa wigzacg
siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych 1 weglowych przesaczana asfaltem, o wytrzymatos$ci
na rozcigganie 100x200 kN o szerokos$ci pasa 1,0m.

4.3. Zjazdy.

Planowany zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie zjazdow o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze grafitowym na posypce cementowo —
piaskowej, podbudowie z chudego betonu o gr. 15 cm i w-wie odcinajacej z piasku o gr. 10
cm. Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia niwelety $ciezki rowerowej,
natomiast pochylenie podtuzne dostosowane zostanie indywidualnie dla kazdego zjazdu
uwzgledniajac istniejace wysokosci. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi
zakonczone zostanie skosem 1x1.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej:
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm,
- Podbudowa z chudego betonu C 8/10 o gr. 20 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm.

Zostang wykonane takze zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Konstrukcja
nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
- Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 o gr. 15cm,

- Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm.

3.1. Odwodnienie.

W celu sprawnego odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych projektuje sig
wpusty deszczowe ktore zostaty potaczone przykanalikiem do rowu przydroznego po prawej
stronie drogi wojewodzkiej. Projektuje si¢ 46 wpustow ulicznych kraweznikowo -
jezdniowych. Dodatkowo jako elementy odwodnienia zaprojektowano przykraweznikowy
sciek drogowy z betonowej kostki brukowej na catej jej dlugosci wystepowania Sciezki
rowerowej. W celu sprawnego przeptywu wody cato$¢ rowdw zostanie odmulona i czesciowo
odtworzona. Catos¢ elementéw odwodnienie pokazane zostato na rys. D.07.



Konstrukcja $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowe;:
- Sciek z dwoch rzedow kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm
- Lawa betonowa zwykta z betonu C12/15 gr. 15 cm

3.2. Kaolizje.

Bezposrednio na terenie wykonywania remontu wystepujg istniejgce urzadzenia
infrastruktury technicznej jak:
e napowietrzne linie energetyczne,
o kabel teletechniczny.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
podanymi przez zainteresowanych ktére zatgczone zostaly do dokumentacji 1 sg integralng
czescig projektu. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. W obrgbie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

5. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasOwej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzedoéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli 1 Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie

orazg na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji 1 promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujag wplyw obiektu na S$rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy elektryczne;j

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy autonomicznego o$wietlenia
zewnetrznego LED.

Nazwa zadania:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Teresewo — Nykiel, gm. Wierzbinek

1.2. Zakres opracowania
e Opis techniczny
e usytuowanie stupow oswietlenia $ciezki pieszo-rowerowej
e opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e wizja lokalna w terenie
e mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:1000
e 0bowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy
W chwili obecnej teren objety opracowaniem nie posiada o$wietlenia zewngtrznego.

2. OPIS TECHNICZNY
Projektowane o$wietlenie solarne LED S$ciezki rowerowej w cato$ci opiera si¢ na
energii stonecznej i1 dziata bez zasilania sieciowego. System sktada si¢ stupa stalowego, na
ktérym zamontowany jest panel fotowoltaiczny, oprawa ze Zrddlem S$wiatta LED,
sterownik 1 akumulator. W ciggu dnia dostarczana do panela energia stoneczna,
konwertowana jest na energi¢ elektryczng i magazynowana w akumulatorze, w nocy
zmagazynowana energia zuzywana jest przez oprawe oswietleniowa.
Projekt os$wietlenia zewngtrznego obejmuje montaz autonomicznych stupow
o$wietleniowych z oprawami LED 92 komplety, wg ponizszej specyfikacji.
e Shup oswietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy zbiezny, z wysiegnikiem 0,5m,
zamontowanym na wysoko$ci 5Sm, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym,
(o wysokosci catkowitej wraz z panelami do 7m)
e Lampa solarna LED o mocy 40W, strumieniu $wietlnym 3600lm, temperaturze
barwowej 5000K, Zywotnosci zrodlta $wiatla min. 50000 godzin, wyposazona
w optyke typu drogowego (o$wietlenie waskiej drogi)



e programowalny kontroler/sterownik z systemem inteligentnego $ciemniania
w godzinach niskiego nat¢zenia ruchu z solarnym regulatorem tadowania
1 systemem $ledzenia maksymalnego punktu pracy MPPT, zapewniajacy peing
ochrong baterii

e czujnik zmierzchowy sterujgcy pracg oprawy oswietleniowej

e RCR sterujacy pracg lampy po wykryciu ruchu

e panel fotowoltaiczny montowany na  wierzchotku stupa (nad lampag
na dedykowanej konstrukcji) o mocy mni. 250W  wykonany w technologii
polikrystalicznej

e akumulator zelowy o pojemnosci 120 Ah montowany w hermetycznej puszce
ziemnej, zabezpieczony przed kradzieza.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania, eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych.
Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy lokalizacji stupow, atesty,
certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoly badah i pomiaréw w zakresie
wymaganym warunkami technicznymi odbioru.

UWAGA:

e shupy lamp zabudowac¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi §ciezki,

e przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic¢ zapasy po ca 40cm kabla,

e w shlupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm,

e dokfadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, Sruby
1 potaczenia metalowe),

e kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ kolejnym numerem stupa,

e wykopy pod stupy wykonywaé po wytyczeniu przez uprawnione stuzby geodezyjne

e po zakonczeniu prac wykona¢ szkic z lokalizacjg stupow przez uprawniong stuzbe
geodezyjna,

e po zakonczeniu prac budowy os$wietlenia zewnetrznego wykonaé niezbedne proby
funkcjonalne, regulacje 1 programowanie wg wytycznych uzytkownika

e po zakonczonych robotach montazowych przywroci¢ nawierzchnig do stanu
pierwotnego ze starannym wyrdwnaniem i zagrabieniem,
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