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Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja:
Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej
i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowq kanalizacji
deszczowej i przylaczy wodociaggowych
Branza: DROGOWA
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Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

czerwiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

branza drogowa

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i przvlaczy wodociagowych

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot przez wykonanie obudowy z
desek 1 folii: 3 szt.

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego, gr. 15 cm: P =2 275,0 m?

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, gr. 15 cm: P = 34,5 m?

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ulozonej na podsypce cementowo -
piaskowej: P =255,5+ 56,0 + 19,0 + 10,0 + 5,5+ 30,0 + 5,0 +4,0+ 11,0 + 6,0 + 20,0
+19,0 +28,0 + 35,0 +29,0 + 314,5 = 847,5 m?

Rozebranie kraw¢znikow betonowych: L = 677,0 mb

Rozebranie obrzezy betonowych: L = 132,5 mb

Rozebranie taw podkraweznikowych betonowych: V = 677,0x0,048 = 32,5 m®
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko do 5 km oraz z kosztem
utylizacji: 'V = 2275,5x0,15 + 34,5x0,15 + 847,5x0,08 + 677,0x0,15x0,3 +
132,5x0,08x0,3 + 32,5 = 480,3 m*

Demontaz korytek odwodnienia liniowego wraz z wywozem na wysypisko do 5 km

oraz z kosztem utylizacji: L =3,0 + 2,5+ 7,0 =12,5 mb

10. Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-II, z transportem urobku w

miejsce sktadowania odpadéw na odl. do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i
wyrdéwnaniem skarp na odkladzie (wraz z kosztem utylizacji):

V =1138,1x0,8 =910,5 m*

11. Wykonanie wykopow re¢cznie w gruncie kat. I-1I, z transportem urobku w miejsce

sktadowania odpadéw na odl. do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i
wyrdéwnaniem skarp na odkladzie (wraz z kosztem utylizacji):

V =1138,1x0,2 =227,6 m*

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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. Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntow kat. I-II, z pozyskaniem i transportem

gruntu na odl. do 10 km samochodami, wraz z uformowaniem i zageszczeniem
nasypu: V=11,3 m3

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskéw $rednioziarnistych, gr. 10
cm (zjazdy, teren utwardzony, miejsca postojowe):

P=691,0+618,0+292,0=1 601,0 m?

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskoOw $rednioziarnistych, gr. 15
cm (jezdnia, $ciek przykraweznikowy):

P=2897,5+13,6 +1020,5+35,0=1966,6 m>

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego Coo3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm (jezdnia, $ciek przykraweznikowy):
P=1966,6 m*

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm (zjazdy, miejsca postojowe, teren
utwardzony): P =1 601,0 m?

Wykonanie warstwy wiazace] z betonu asfaltowego ACI16W, wraz z dowozem,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm: P =1 918,0 m?

Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego ACI11S, wraz z dowozem,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm: P =1 918,0 m?

Wykonanie nawierzchni zjazdow oraz rozdzielenie miejsc postojowych z kostki
brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm, koloru grafitowego, na podsypce cem.-
pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem: P = 691,0 + 5,3 = 696,3 m?
Wykonanie nawierzchni $cieku przykraweznikowego 1 terenu utwardzonego z kostki
brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm, koloru szarego, na podsypce cem.-pias.
1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem: P = 48,6 + 618,0 = 666,6 m?

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA o
wymiarach 60x40 cm, gr. 12 cm, otwory wypetnione humusem obsianym mieszanka
traw, na podsypce piaskowej gr. 5 cm: P =292,0 m?

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubos¢ warstwy 5 cm, wraz z
odwiezieniem urobku na plac sktadowania do 5 km: P =2 274,0 m?

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;]

z oporem z bet. C12/15: L = 438,5 mb

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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24. Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 c¢cm wraz z wykonaniem
lawy betonowej z oporem z bet. C12/15: L. =393,0 mb

25. Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej
zwyktej z bet. C12/15: L =229,5S mb

26. Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem: L = 186,5 mb

27. Wykonanie skarp i trawnikow dywanowych obsianych mieszanka traw z uprzednim
humusowaniem ziemig ogrodowa o duzej zawartos$ci prochnicy i pH 5,6 do 6,5,
warstwa gr. 10 cm: P = 628,5 m?

28. Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych: 7 szt.

29. Zabezpieczenie istniejgce] kanalizacji elektroenergetycznej w miejscach skrzyzowan
1 zblizen, rurg dwudzielng typu AROT 120PS: L = 255,0 mb

30. Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej w miejscach skrzyzowan i zblizen,
rurg dwudzielng typu AROT 120PS: L = 130,0 mb

31. Przetozenie kanalizacji kablowej 1-otworowej sieci Netia, w pas zieleni, bez
przecinania kabla: L = 20,0 mb

32. Sprawdzenie droznos$ci kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.: 1 kpl.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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PRZEDMIAR ROBOT - brania drogowa

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegblniene elementow Jednostka
kod A eren )
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlosé
CPV Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45100000-8 [ 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.01a | ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES WYKONYWANIA ROBOT
] Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ot 3
robot przez wykonanie obudowy z desek i folii
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOW
5 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, 2 22750
gr. 15 cm
3 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 15 cm m2 345
4 Rozebranie naw1§rzchn1 z kostki betonowej na m 847,5
podsypce cem.-pias.
5 Rozebranie obrzezy betonowych mb 132,5
6 Rozebranie krawegznikow betonowych mb 677,0
7 Rozebranie taw podkraweznikowych betonowych| m3 325
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na
8 wysypisko na odleglos¢ do 6 km wraz z kosztem | m3 480,3
utylizacji
Demontaz korytek odwodnienia liniowego wraz
9 z wywozem na wysypisko do 5 km oraz z mb 12,5
kosztem utylizacji
45111000-8 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie
kat. I-I1, z transportem urobku w miejsce
10 sktadowania f)dpadow na odl. do 6 km. m3 910,5
samochodami, wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie (wraz z
kosztem utylizacji)
Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. I-I1,
z transportem urobku w miejsce sktadowania
11 odpaddéw na odl. do 6 km samochodami, wraz z m3 227,6
uformowaniem i wyr6wnaniem skarp na
odktadzie (wraz z kosztem utylizacji)
02.03.01 NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow
1 kat. I-I1, z pozyskaniem i trgnsportem gruntu na m3 113
odl. do 10 km samochodami, wraz z
uformowaniem i zaggszczeniem nasypu

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegblniene elementow Jednostka
kod Numer . ‘ B
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlosé
CpPV Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45233000-9 | 04.00.00 PODBUDOWY
04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
13 Wyko’nan’ie me.:ch..anic‘zne warstwy odsaczajacej z - 1601,0
piaskow $rednioziarnistych, gr. 10 cm
14 Wyko’nan’ie me.:ch..anic‘zne warstwy odsaczajacej z m 1966,6
piaskow $rednioziarnistych, gr. 15 cm
04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
15 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m2 1 601,0
0/31,5 mm, gr. 15 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
16 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m2 1 966,6
0/31,5 mm, gr. 20 cm
45233252-0 [ 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
17 asfaltowego AC11W, wraz z dowozem, grubo$é¢ m2 1918,0
warstwy po zaggszczeniu 5 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
18 warstwa $cieralna AC118S, gr. warstwy 4 cm, m2 1918,0
wraz z dowozem
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
gr. 5 cm, wraz z wywiezieniem materiatu na
19 plac sktadowania Inwestora na odlegtos¢ do 5 m2 22740
km (materiat stanowi wlasno$¢ Inwestora)
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Wykonanie nawierzchni zjazdow oraz
rozdzielenie miejsc postojowych z kostki
20 brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm, m2 696,3
koloru grafitowego, na podsypce cem.-pias. 1:4
gr. 3 cm, spoiny wypeltnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni $cieku
przykraweznikowego i terenu utwardzonego z
21 kostki brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 m2 666,6
cm, koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4
gr. 3 cm, spoiny wypeltnione piaskiem
45233222-1 ( 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm
22 wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z mb 438,5
bet. C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych
23 najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem mb 393,0
fawy betonowej z oporem z bet. C12/15
Ustawienie opornikoéw betonowych 12x25 cm
24 wraz z wykonaniem tawy betonowej zwyktej z mb 229,5
betCl2/15

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych
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Lp.

Podstawa ustalenia ceny

kod
CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegllniene elementéw

Jednostka

rozliczeniowych

Nazwa Tlos¢

2.

3.

4.

08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

25

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm, spoiny
wypelnione piaskiem

mb

186,5

09.00.00

ZIELEN DROGOWA

26

Wykonanie skarp i trawnikow dywanowych
obsianych mieszanka traw z uprzednim
humusowaniem ziemig ogrodowa o duzej
zawarto$ci prochnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,
wraz z dowozem, warstwa gr. 10 cm

628,5

10.00.00

INNE ROBOTY

27

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z
plyt azurowych typu MEBA o wymiarach 60x40
cm, gr. 12 cm, otwory wypelnione humusem
obsianym mieszanka traw, na podsypce
piaskowej gr. 5 cm

mb

292,0

28

Sprawdzenie droznosci kanalizacji
teletechnicznej Netia S.A.

kpl

29

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
(w razie koniecznosci przebudowa studni)

szt

30

Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji
elektroenergetycznej w miejscach skrzyzowan
i zblizen, rura dwudzielng typu AROT 120PS

mb

255,0

31

Przelozenie kanalizacji kablowej 1-otworowe;j
sieci Netia, w pas zieleni, bez przecinania kabla

mb

20,0

32

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej w
miejscach skrzyzowan i zblizen, rurg
dwudzielng typu AROT 120PS

mb

130,0

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych
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Roboty ziemne Zat. nr 1
1. ul. Malinowa
km odlegtos$é [wykop [Nasyp Wykop |Nasyp Wykop |Nasyp ||
m m* m* m* m* m° m> |
0,00 0,00 3,50 0,70
9,03 9,03 3,10 0,00 3,30 0,35 29,80 3.1
17,08 8,05 5,24 0,00 4,17 0,00 33,57 0,0
31,51 14,43 4,66 0,00 4,95 0,00 71,43 0,0
45,31 13,80 2,97 0,00 3,82 0,00 52,65 0,0
52,54 7,23 3,39 0,08 3,18 0,04 22,99 0,2
60,00 7,46 3,92 0,00 3,66 0,04 27,27 0,3
74,41 14,41 3,49 0,00 3,71 0,00 53,39 0,0
82,65 8,24 4,75 0,00 4,12 0,00 33,95 0,0
90,00 7,35 4,55 0,00 4,65 0,00 34,18 0,0
104,51 14,51 2,64 0,00 3,60 0,00 52,16 0,0
112,76 8,25 4,66 0,00 3,65 0,00 30,11 0,0
122,76 10,00 1,42 0,00 3,04 0,00 30,40 0,0
134,75 11,99 1,72 0,04 1,57 0,02 18,82 0,2
146,80 12,05 2,56 0,00 2,14 0,02 25,79 0,2
154,90 8,10 1,76 0,00 2,16 0,00 17,50 0,00
Ogotem 534,00 4,23
2. ul. Wisniowa
km odlegtos¢ [Wykop [Nasyp Wykop |Nasyp Wykop |Nasyp ||
m m“ m“ m“ m“ m° m> |
2,50 0,00 4,97 0,00
9,08 6,58 2,80 0,00 3,89 0,00 25,56 0,0(H
20,00 10,92 1,68 0,10 2,24 0,05 24,46 0,59
30,00 10,00 1,83 0,09 1,76 0,10 17,55 0,9
37,17 717 4,98 0,00 3,41 0,05 24,41 0,3
48,47 11,30 2,06 0,11 3,52 0,06 39,78 0,6
60,00 11,53 2,31 0,10 2,19 0,11 25,19 1,21
70,00 10,00 2,58 0,08 2,45 0,09 24,45 0,9
81,61 11,61 3,69 0,00 3,14 0,04 36,40 0,4
90,00 8,39 2,72 0,00 3,21 0,00 26,89 0,0
100,00 10,00 3,12 0,00 2,92 0,00 29,20 0,0
110,93 10,93 5,46 0,00 4,29 0,00 46,89 0,0
120,00 9,07 4,67 0,00 5,07 0,00 45,94 0,0
130,00 10,00 4,77 0,00 4,72 0,00 47,20 0,0
140,00 10,00 5,08 0,00 4,93 0,00 49,25 0,0
150,00 10,00 4,86 0,00 4,97 0,00 49,70 0,0
160,00 10,00 3,69 0,00 4,28 0,00 42,75 0,0
170,00 10,00 1,95 0,10 2,82 0,05 28,20 0,5
177,11 7,11 3,76 0,33 2,86 0,22 20,30 1,5
Ogoétem 604,12 7,04
Ogétem roboty ziemne:
- wykop + wywiezienie gruntu z terenu budowy 1138,1 m3
- nasyp + grunt dowieziony 11,3 m3

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy

wodociggowych



