Przedmiary rob6t branzy sanitarnej dla zadania:

) Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

1. Kanalizacja deszczowa.

Poz. Nazwa Jedn. Hos¢
10. Roboty pomiarowe HA 0,50
20. Przekopy kontrolne szt 36,00
30 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami m 155.00
) samowyladowczymi do 1-km, kategoria gruntu I1I-IV ’
40. Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer do 1,0 kop 0,6 m3 m3 1399,00
50, Dodatek.za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 15 Mg przy m3 1272,00
przewozie po drogach utwardzonych

60. Utylizacja nadmiaru ziemi -oplata za wysypisko m3 1272,00
Montaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli

70. energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 30,00
Demontaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli

80. energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 30,00

90, Monte}z konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kmpl 40,00
kanatow

100. 1]()emo’ntaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kmpl 40,00

anatow

110. Montaz rur ostonowych dwudzielnych metr 45,00

120. Podloza betonowe B-15 grub 20 cm m3 9,80

130. Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 20 cm m3 79,70

140. Piasek wraz z dowozem na wymiang gruntu m3 1130,00

150. Zasypanie reczne wykopq pionowego szer 0,8-2,5 m o gieb do 6,0 m m 282,00
z zaggszczeniem w gruncie kat 1-2

160. Zasyp wykopu koparka 0,6 m3 wraz z zageszczeniem m3 1130,00

170. Kanal z rur kanqllzacyjnych PVC fi 400 laczony na wcisk w metr 162,00
wykopie umocnionym

180. Kanal z rur kanqllzacyjnych PVC fi 315 laczony na weisk w metr 189,00
wykopie umocnionym

190. Kanal z rur kanqllzacyjnych PVC fi 250 laczony na weisk w metr 10,00
wykopie umocnionym

200. Kanal z rur kanqllzacyjnych PVC £i 200 laczony na weisk w metr 220,00

wykopie umocnionym

210. Kanal z rur kanqllzacyjnych PVC fi 160 laczony na wcisk w metr 111,00

wykopie umocnionym
220. Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 glebokosci 3 m szt 12,00
230. S:u.ld.ma rewizyjna z kregow betonowych fi 1200 - za kazde 0,5 m szt 600
roznicy glebokosci
Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z wlazem na

240. . RS . szt 12,00
plycie pokrywowej i pierécieniu odcigzajgcym
Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez

260. . szt 12,00
syfonu, wymiar kraty 400 x 600mm
Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez

270. . szt 4,00

syfonu, wymiar kraty 800 x 500mm

280. Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 400 metr 162,00




290. Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 300 metr 189,00
300. Proba szczelno$ei kanatow rurowych fi 250 metr 10,00
310. Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 200 metr 220,00
320. Kamerowanie kanalow o $rednicy Dn200-Dn400mm metr 581,00
330. Demontaz rurociagu kanalizacyjnego w wykopie metr 367,00
340, Demontaz studni kan. i wpustéw kan. m3 12,00
350. Trwale odcigcie wlaczen do kanatéw sanitarnych (opaski naprawcze kmpl 20,00
Dn200mm)
360. Regulacja wysoko$ciowa wlazéw kanalizacyjnych szt 9,00
370. Regulacja wysokoéciowa skrzynek zasuw gazowych szt 2,00
380. Regulacja wysokoéciowa skrzynek zasuw wodociggowych szt 10,00
Wywiezienie gruzu i nieczystosci z terenu rozbiorki z zatadowaniem
390. i wyladowaniem wraz z utylizacja na odlegltos¢ do 1 km m3 66,00
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na
400. . . m3 66,00
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz — wywoz na
wysypisko na odlegto$¢ 10 km (9 dodatkow)
410. Utylizacja nadmiaru gruzu i nieczysto$ci -optata za wysypisko m3 66,00
Analogia! Montaz zasuwy burzowej koncowej w studni rewizyjne;j
420. uszczelniane uszczelka i zaprawg cementowg o $r. 200 mm (Dil, szt 5
Di3, Di5, Di7, Di9)
2. Kanalizacja sanitarna
Poz. Nazwa | Jedn. |  Tlo$é
Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej (przelaczenie istniejacych przylaczy KS<>KD)
Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi
10. gh. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II) m3 5,00
Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
20. ; m3 45,00
na odktad w gruncie kat. I-II
30. Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubo$ci 10 cm m3 3,00
40 Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy m 50.00
) umocnione (przetaczenie istniejacych przytaczy KS<>KD / Imb) ’
50 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m 15.00
) m i glebokos$ci do 1.5 m w gruncie kat. I-111 ’
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
60. . .. ) o A m3 35,00
mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-I1
Studnie kanalizacji sanitarnej — wymiana zwienczen
70 Analogia! Wymiana zwieficzenia w jezdni (pier§cien odciazajacy i Kol 10
) plyta zelbetowa studniach DN1200) kanalizacja sanitarna P
80 Analogia! Wymiana zwienczenia poza jezdnia (ptyta zelbetowa Kol 1
: studniach DN1200) P
90. Analogia! Montaz i regulacja wlazu zeliwnego w jezdni szt 10
100. Analogia! Montaz i regulacja wlazu zeliwnego poza jezdnig szt 1
Studnie kanalizacji sanitarnej — dodatkowe kregi
(w miejsce kominéw zwienczenia do rozebrania oraz wymiana uszkodzonych)
110 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m] 4
) wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gleb. stud.




3. Wodociag

Poz. Nazwa Jedn. Hos¢
10. Roboty pomiarowe km 0,50
20. Przekopy kontrolne szt 10,00
30 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami m 114.00
) samowyladowczymi do 1-km, kategoria gruntu III-IV ’
40. Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 2,4 szer do 1,0 kop 0,6 m3 m3 457,00
50, Dodatek.za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy m 304,00
przewozie po drogach utwardzonych

60. Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko m3 304,00
Montaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli

70. energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 78,00
Demontaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli

80. energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 78,00

90, 11:40nt;}z konstrukeji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kmpl 72.00

anatow
100. 1]()emo’ntaz konstrukeji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggow i kmpl 72.00
anatow

110. Montaz rur ostonowych dwudzielnych metr 117,00

120. Podsypka z piasku $rednioziarnistego gruboéci 20 cm m3 38,10

130. Piasek wraz z dowozem na wymiang gruntu m3 266,70

140. Zasypanie Wykopu pionowego szer 0,8-2,5moglebdo 1,5mz m 53.30
zageszczeniem w gruncie kat 1-2

150. Zasyp wykopu koparka 0,6 m3 wraz z zageszczeniem m3 430,10

160. Przylacza z PE w wykopie umocnionym fi 40 metr 381,00

170. Opaska do nawiercania pod ci$nieniem HAKU 150/50 szt 36,00
Zasuwa Dn50mm typu HAWLE w wykonaniu zabudowy krotkiej F-

180. 4 na cisnienie robocze PNPN 16 (1,6 MPa), wraz z obudowa kmpl 36,00
teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw

190. lgglaczenle rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym fi ozt 36.00

200. Ztaczka Dn32 szt 36,00

210. Wykonanie blokéw oporowych i podporowych wraz z izolacja folig m3 4,00

220. Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kmpl 36,00

230. Oznakowanie trasy wodociggu tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza metr 381,00

240. Préba szczelnosci przylaczy szt 36,00

250. Dezynfekcja rurociaggéw szt 36,00

260. Jednokrotne ptukanie przylaczy szt 36,00

270, Trwalg odcigcie istniejacych przylaczy wodociaggowych od Kpl. 36,00
wodociagu

280. Zatadunek i wywoz gruzu z rozbiérki wodociagu na odlegto$¢ 1 km m3 1,00

290. Wywdz gruzu - dodatek za kazdy dalszy 1 km wywozu (9 dodatkéw) m3 1,00

300. Utylizacja gruzu -optata za wysypisko m3 1,00




