MONTAZ TRAMPOLIN

elastyczny kotnierz
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Z betonu C16/20
\ pospdtka - wymiana gruntu do gt. 1,0m ponizej poziomu terenu
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Uwagi:

- Zaktada sie wymiane gruntu na powierzchni o wym. 5,0x16,5m

i na gt. - 1,0m ponizej poziomu terenu na warstwe przepuszczalng

dla wodly (pospotke).

- Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

- Szczegdly dotyczgce montazu przyja¢ wg danych konkretnego producenta.

skok do przodu dla osiedla Arki Bozka

STUDK) Tres¢ rysunku: Faza projektu:
A1ARCHITEKTURV PRZEKROJ PRZEZ NIECKE TRAMPOLINY - SCHEMAT |Projekt
- - techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/Il Branza:
Architektura
Obiekt: | Projekt budowlany budowy trampolin naziemnych - Skala: 1:25

Data: 04.2022r.

Adres: ul. Wrzosowa, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj, dz. nr176/25

Miasto Jastrzebie - Zdr6j
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Inwestor:

Nr rys.:

S/4




