ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - wymiary otworéw drzwiowych dopasowaé do
wymagan wybranego producenta drzwi

D4 - Drzwi wewnetrzne

D1 - Drzwi P.POZ. EI30

Oznaczenie drzwi

D4/90/200/szt. - 10/L, 6/P wewnetrzne

Oznaczenie drzwi

D1/90/200/szt. 5/P wewnetrzne

Typ drzwi Jednoskrzydtowe drzwi ppoz. dymoszczelne stalowe ocynkowane
o gr. blachy min. 0,75 mm,wypetnienie wetna mineralna.
- Skrzydto drzwiowe gr. min. 64 mm z tréjstronng przylgg , min swiatto
przejscia skrzydta gtéwnego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035
Typ zamka bolec antywywazeniowy,

zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym,
przygotowany do montazu wkfadki patentowej,
automatyczny rygiel skrzydta biernego

Oznaczenie drzwi
Typ drzwi
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SCIANA SZKLANA 1

zewnetrzne alu/stalowe w kolorze RAL 6020
oscieznica stata w kolorze RAL 6020(ciemny zielony))
szerokos$¢ otworu w swietle muru i

dt nadproza dostosowaé do wybranego
producenta drzwi. warunkiem koniecznym
jest zachowanie otworu czynnego 120cm.
Potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K
dla catego zestawu U= 1,1w/m2k

Okucia przeciwpozarowe

Typ drzwi drzwi wewnetrzne ptycinowe petne
oscieznice w kolorze ral 9003
B, drzwi wyposazone w nawiewnik drzwiowy
malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty
D
Typ zamka system klucza masterkey
Okucia
Zewnetrzne klamka, rozetowe, rozetowa
WEWNetrzne KlamKa, rozetowe, blokada rozetowa
wyKonczenie aluminium Anoda FL
Szklenie brak

zewnetrzne

klamka/rozetowe

Typ zamka

wpuszczany,antywtamaniowy
trzpien bolca min. 4mm

wewnetrzne

klamka, rozetowe

wykonczenie

poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta
samozamykacz

Okucia

zewnetrzne

klamka rozetowe

wewnetrzne

klamka rozetowe

wykonczenie

aluminium Anoda F1

D5 - Drzwi do toalet

Oznaczenie drzwi

D5/90/200/szt. 2/L, 2/P wewnetrzne

Szklenie brak

Zawiasy dwa homologowane zawiasy z mozliwoscig regulacji,
w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem,
umozliwiajgce otwarcie skrzydta do kata 180°

Oscieznica oscieznica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczng uszczelka

opadajaca w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczkg znamionowa
potwierdzajacg deklarowang odpornos¢ ogniowa i dymoszczelno$é

Szklenie

petne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta

Typ drzwi przylgowe, rozwieralne umieszczong na bocznej, wewnetrznej czesci skrzydta,
petne z kratka nawiewng w dolnej partii lub na oscieznicy
- ptytowe, wewnetrzne, Dodatkowe wymagania samozamykacz
malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty uszczelka przeciwpozarowa peczniejaca,
L) uszczelka wyttumiajgca w kolorze czarnym,
Typ zamka wpuszczany, jednopunktowy z blokadg tazienkowa automatyczna uszczelka opadajgca
trzpien bolca min. 4mm regulator kolejnosci zamykania
osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne, przez producenta.
D6 - Drzwi do kabin toalet
Okucia
Zzewnetrzne KlamkKa, rozetowe, rozetowa Oznaczenie drzwi D6/80/200/szt. 1/L, 3/P wewnetrzne
Wewnetrzne klamka, rozetowe, blokada rozetowa Typ drzwi przylgowe, rozwieralne
wykonczenie alummium Anoda F1 petne z kratka nawiewna w dolnej partii
Szklenie brak . ptytowe, wewnetrzne,
Dodatkowe wymagania osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne, malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty
przez producenta, w dolnej czesci - otwory o S
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? Typ zamka wpuszczany, jednopunktowy z blokada tazienkowa
dla doptywu powietrza. Samozamykacz trzpien bolca min. 4mm
D2 - Drzwi do pom. piwnicy
Oznaczenie drzwi D2/80/200/szt. - 4/L, 2/P wewnetrzne
Typ drzwi przylgowe, rozwieralne Okucia
petne Zewnetrzne klamka, rozetowe, rozetowa
plytowe, wewnetrzne, Wewnetrzne klamka, rozetowe, blokada rozetowa
i malowane proszkowo/laminowane wykonczenie aluminium Anoda F1
na kolor RAL 9003 biaty SzKlenie brak
Dodatkowe wymagania osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
Typ zamka wpuszczany, jednopunktowy przez producenta, w dolnej czesci - otwory o
trzpien bolca min. 4mm sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza.
D7 - Drzwi wewnetrzne
Okucia
zewnetrzne klamka, rozetowe, Oznaczenie drzwi D7/90/200/szt. - 2/L wewnetrzne
wewnetrzne klamka, rozetowe, Typ drzwi drzwi wewnetrzne stalowe petne
wyKkonczenie aluminium Anoda F1 oscieznice stalowe w kolorze ral 9003
Szklenie brak - malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty
Dodatkowe wymagania osprzet i okucia -
wyposazenie fabryczne, —
przez producenta, Typ zamka system klucza masterkey
samozamykacz
D3 - Drzwi istniejgce stalowe
Okucia
ZEWNETrZNe kfamka, Tozetowe, Tozetowa
WEWNErzne kfamka, Tozetowe, bitokada rozetowa
wyKkorczenie atuminium Anoda F 1
Szklenie brak

Dodatkowe wymagania

OSprzet 1 okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta
samozamykacz . Wyposazone w klucz patentowy

Oznaczenie drzwi

SCIANA SZKLANA 2

Typ drzwi zewnetrzne alu/stalowe w kolorze RAL 6020
oscieznica stata w kolorze RAL 6020(ciemny zielony))
2 100 szerokos¢ otworu w Swietle muru i
o dt nadproza dostosowac do wybranego
N producenta drzwi.
Potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K
dla catego zestawu U= 1,1w/m2k
Typ zamka wpuszczany,antywtamaniowy
trzpien bolca min. 4mm
Okucia
zewnegtrzne klamka rozetowe
wewnetrzne klamka rozetowe
wykonczenie aluminium Anoda F1
Szklenie petne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta
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