1. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA/na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r/
Informacje ogdlne

1.1.

1.2.

Budynek: ustugowy 2+ piwnice
rodzaj budynku ilos¢ kondygnacji

budynek ustugowy

nazwa budynku
09-402 Ptock, ul. Warszawska 5

adres inwestycji
Inwestor:

Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

imie, nazwisko, adres inwestora

1.3. Projektant:
OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek , 40-057 Katowice ,ul. R6zana 2/7 tel:
+48507125509
imie, nazwisko, adres projektanta sporzgdzajgcego informacje
1.4. BIOZ

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czes¢ opisowa (DO PLANU ,,BIOZ”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27. 08. 2002 ponizej
podane informacje majg postuzy¢ kierownikowi budowy jako wytyczne do stworzenia planu ,Bioz”. Informacje
wskazujg ewentualne miejsca zagrozen podczas wykonywania robot.

a)

b)

c)

d)

ZAKRESROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w

Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. Dziatka nr 146201_1 .0008. 979 i 980

. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej

*  przygotowanie drég dojazdowych ,

. przygotowanie placu sktadowego materiatéw budowlanych,

. Roboty ziemne, m. in. makroniwelacja istniejacego terenu na potrzeby planowanej inwestycji, wykopy
fundamentowe, remont istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu

. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku i remontem istniejgcych
elementéw

. Roboty budowlane zwigzane z projektowanym uktadem komunikacyjnym na przedmiotowym terenie,

. Uprzatniecie placu budowy

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robot:

. Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,

. Roboty rozbiérkowe, polegajace na usunieciu nawierzchni, istniejgcego budynku gospodarczego

*  Wykonanie robét ziemnych na potrzeby fundamentowania obiektu,

. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu opracowania

. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowe;j
inwestycji

*  Wykonanie robét niwelacyjnych

. Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych

. Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (nasadzenia zieleni)

*  Uprzatniecie placu budowy.

. Przewiduje sie kompleksowq realizacje obiektu

WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

. Istniejacy budynek stanowigcy przedmiot opracowania + 3 budynki gospodarcze

*  brama wjazdowa na teren i ogrodzenie

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA LUDZI

. Na przedmiotowym terenie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznej,
niskopradowej, sieci telekomunikacyjnej, instalacji gazowej, cieptowniczej.

*  Wystepuje uzbrojenie w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej

. Przedmiotowe roboty budowlane dotyczg prac wykonywanych wewnatrz i na zewnatrz obiektu zwigzane z
jego rozbudowg

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

e Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracami rozbidrkowymi



*  upadek z wysokosci :
. ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
. miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
. zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
*  porazenie prgdem elektrycznym
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
. miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia, betoniarka , podajnik do betonu, kable
przesytajace energie elektryczna,
d zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
*  skaleczenia:
. ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
*  miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa
d zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
. uderzenie i przygniecenie :
. ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie
. miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie recznym , przy
sktadowaniu materiatow ,
N zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
. poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
. miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy
N zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
. spadajgce przedmioty :
. ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
. miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek , przenoszenie,
N zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
. miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna
N zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
*  urazy oczu:
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
. miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna , roboty izolacyjne,
roboty montazowe i zbrojarskie
. zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
. oparzenia :
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
*  miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do rur pcv ,roboty
izolacyjne i pokrywcze ,
. zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i urzagdzen, ktére bedg
wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny by¢ réwne, twarde lub
utwardzone w sposob zapewniajacy odpowiednig nosnosc¢ dla stosowanych srodkéw transportu. Zapewnic
wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Wystepujg roboty wymagajace korzystania z dZzwigdw stacjonarnych.

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH takich jak:

b)

c)

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej do 1,5 m
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

pracownik nowo przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i stanowiskowe prowadzone
przez gtdéwnego specjaliste do spraw BHP , natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do robdt
niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne badania, srodki
ochrony osobistej oraz uprawnienia w przypadku przeprowadzania prac specjalistycznych. Kierownik budowy
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym

okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia

Poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak :

. kaski,



*  szelki przy pracach na wysokosci,
. odziez roboczg i ochronng,
. sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski )
*  Okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw na
terenie budowy.

d) Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE

e  Teren placu budowy powinien zostac zabezpieczony ogrodzeniem

. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przepisami BHP

. Materiaty budowlane oraz inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny w wyznaczonych
do tego celu miejscach

. Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom

*  Uzywad sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania

. Prace nalezy prowadzi¢ pod staty nadzorem technicznym

1.7. UWAGI KONCOWE
a) Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za zgoda autora, a

ich realizacja moze nastgpic po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

b) W oparciu o zatwierdzony projekt budowlany bedzie wykonany projekt wykonawczy.

c) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi Normami Budowlanymi lub
Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegos rodzaju robdt jak rowniez zasadami sztuki budowlanej i z
przepisami BHP. Dotyczy to rowniez stosowanych materiatéw i warunkéw ich odbioru i sktadowania.

d) Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone pod scistym nadzorem autorskim.

e) Woytyczenie w teren projektowanego wjazdu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych

2. Inneu wagi

2.1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie warunkéw technicznymi technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przedmiotowe zamierzenie spetnia w/w warunki

2.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie warunkéw technicznymi technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 271 -273 uzyskano odstepstwo od przepisdw — Postanowienie nr
WZ.5595.1.248.2018.MK z dn. 19.12.2018r.



