Plan ochrony zieleni
na etapie budowy inwestycji
»Warszawska 5”

Na terenie  prowadzonej  inwestycji

inwentaryzowana zieleh reprezentowana

jest przez drzewa ozdobne - iglaste i

lisciaste, drzewa owocowe 1 krzewy. Stan

zdrowotny drzew i krzewow jest dobry. Nie

stwierdzono istnienia gatunkéw
chronionych prawem. W trybie powyzszych
stwierdzen = problemem dla wigkszo$ci
egzemplarzy drzew i krzewoOw staje si¢ sam fakt przeprowadzenia inwestycji pociggajacej za

sobg szereg roznorodnych prac budowlanych stajacych w kolizji z przedmiotowg zielenia.

Prace budowlane maja znaczacy wpltyw na drzewa znajdujace si¢ na obszarze planowanych
inwestycji. Ochrona drzew na placu budowy nie wymaga od prowadzacego inwestycje
specjalistycznej wiedzy, ani nie pochlania zbyt wiele czasu. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujace si¢ poza jego
granicami, a narazone na uszkodzenia w wyniku zaro6wno ruchu maszyn budowlanych jak
1 transportu materialow budowlanych. Do gtéwnych $rodkow minimalizujacych negatywne

oddziatywania planowanej inwestycji na dendroflorg terenu opracowania nalezy zaliczy¢:

Ogolne:

Wymagane jest uczulenie pracownikéw budowy na range drzew i1 krzewdéw bedacych
przedmiotem zabezpieczenia przed przystgpieniem do prac budowlanych. Dotyczy to
szczegllnie drzew i1 krzewdéw zlokalizowanych w sekcjach: zachodniej, potudniowej

»przedogrodka” 1 potnocne;.

Warto$¢ szczegbdlng dla percepcji kompozycji krajobrazowej posesji ,,Warszawska 5”
stanowig ro$liny: drzewa o nr 64, 49, 39, 38, 40, 58, 59, 62, 63 oraz pnacza o nr k17, k30.

Drzewa nalezy ostoni¢ siatka cieniujagcag zamocowang na konstrukcji klatkowej do wysokos$ci
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minimum 3m, (Ryc. 1.) Natomiast pnacze k17 i k30, na czas prowadzenia prac nalezy zdjac
(bez zbednych cig¢¢) z konstrukcji wsporczej 1 odlozy¢ w minimalnej odlegtosci od
dotychczasowego miejsca wzrastania na specjalnie przygotowang konstrukcje (nie nalezy

odklada¢ pnacza na ziemi).

Ryc. 1. Rysunek pogladowy zastosowania ostony drzewa. (opr. S. Markowski)

Szczegblnym utrudnieniem zardwno w fazie projektowej jak 1 wykonawczej jest
poprowadzenie nowego biegu drogi wewnetrznej, od bramy wjazdowej do budynku
gospodarczego (patrz Operat dendrologiczny str. 12). Ma to zwigzek z bezposrednig kolizjg

projektowanej inwestycji z drzewami (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Bezposrednia kolizja wynikajaca z przesunigcia drogi w strefe SOD. (fot. S. Markowski)

Glownie z tym elementem dziatan budowlanych wigze si¢ zastosowanie nawierzchni drogi
wzniesionej (zmiana rz¢dnej) nad obecny poziom i wykonanej z betonowej ptyty azurowe;,
powszechnie stosowanej na podjazdach i parkingach dla zachowania PBC (Powierzchni
Biologicznie Czynnej), lub geokraty. Nie mniej ewentualno$cig jest rOwniez usunigcie trwate
tych drzew 1 wykonanie nasadzen zastepczych (POZ str. 130. Przy wykonywaniu tego
zadania nalezy zwroci¢ uwage na pozostale rosliny pozostajace w strefie kolizyjnej z pracami

budowlanymi zaréwno w partii koron jak i zwoju korzeniowego (Ryc. 2).

Ryc. 2. Ro$liny w strefach SOD w kolizji z przebudowa drogi. (fot. S. Markowski)
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W czasie trwania robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu drzew oraz
przestrzegania zabezpieczen zaproponowanych na etapie projektu. Dla przedmiotowe;j

inwestycji nalezy powota¢ inspektora zieleni.
Strefa korony i bryly korzeniowej drzew:

Ochrong nalezy obja¢ strefe odpowiadajgca powierzchni rzutu korony powigkszong o 20%
lub o promien rzutu korony powigkszony o 1-1,5 m. W strefie tej znajduja si¢ korzenie
zaopatrujace drzewo w wode 1 skladniki odzywcze. Nie nalezy jej zabudowywac,
obudowywac nieprzepuszczalnymi nawierzchniami oraz nadmiernie obcigzac np. przejazdem

cigzkiego sprzetu budowlanego lub transportowego (Ryc. 1).

W wyjatkowym przypadku braku przestrzeni dla ruchu maszyn 1 urzadzen budowlanych jak
1 transportowych, spelnienie ochrony systemu korzeniowego przed ugniataniem (najazdem
cigzkiego sprzetu budowlanego — koparek, dzwigéw) moze zosta¢ zapewnione przez
rozlozenie na miejsce najazdu mat zabezpieczajacych glebe (ptyty JOMB). Jednakze
optymalnym rozwigzaniem tej kwestii jest ograniczenie w miar¢ mozliwosci ruchu pojazdow
1 maszyn budowlanych do niezbednego minimum lub radykalne ,,wytaczenie” terenu z placu

budowy z ich ruchu. Jest to sytuacja krancowa.

Przedmiotowy przypadek prac budowlanych wyklucza takie krancowe rozwiazanie, gdyz dla
dziatah komunikacyjnych zwigzanych z dostarczeniem materialdbw budowlanych na teren
posesji 1 ich sktadowanie mozna wskaza¢ cze$¢ placu w sekcji wschodniej — na prawo od
bramy wjazdowej, ktéra po zakonczeniu prac, zasadnie bedzie podlegata rekultywacji

1 planowemu zagospodarowaniu nowymi nasadzeniami roslinnymi. Nie mniej zlokalizowany
tam plac sktadu materialow, urzadzen i ewentualnych kontenerow tzw. zaplecza budowy,

powinien by¢ nie powinien przekraczaé granicy SOD + 4m.
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Ryc. 1. Pogladowy rysunek zakazujacy poruszanie si¢ cigzkim sprzetem pod drzewami
w ,,wolnej” przestrzeni pomiedzy drzewami, mogacym spowodowaé zaggszczania gleby
w strefie zwoju korzeniowego drzew (rys. S. Markowski)

Podobna sytuacja dotyczy prac budowlanych przy budynku od strony zachodniej, pdinocne;j
1 potudniowej, gdzie nie tylko nalezy zastosowal zakaz poruszania si¢ cigzkim sprzetem
transportowym, ale rdwniez duzymi gabarytowo koparkami, ewentualnie uzytkowanymi do

prowadzeniu wykopoéw przy fundamentach dla wykonania projektowanych hydroizolacji.

W obrebie koron drzew nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych, ziemi z wykopow
oraz innych materiatow utrudniajacych wymiang gazowa miedzy powietrzem, a gleba
w strefie korzeni drzew (Ryc.2). Powoduje to pogorszenie kondycji korzeni drzew.
Sktadowanie na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdw chemicznych
i budowlanych (zwlaszcza sypkich) np. gruzu powoduje nieodwracalne zmiany

fizykochemiczne struktury gleby.
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Ryc. 2. Pogladowy rysunek dot. zakazu uzywania ciezkiego sprz¢tu i sktadowania odktadow ziemi
jak 1 innych materiatoéw przy drzewach w SOD. (Rys. S. Markowski)

Galezie drzew utrudniajace przemieszczanie si¢ pracownikow budowy lub sprzetu nalezy
podwigza¢ z zastosowaniem ostony z siatki cieniujacej, lub w ostatecznej wersji wykonaé
czynno$ci okreslone w Operacie dendrologicznym — cz. tekstowa pkt. 2 — Wskazania
pielegnacyjne. Przy ewentualnych zdarzeniach uszkodzenia galezi drzew nalezy wykonaé
cigcia korygujace (kilkuetapowo — kierujgc si¢ w stron¢ pnia). Jednak jest to sytuacja

wyjatkowa 1 w takim zakresie powinien decyzj¢ podja¢ Inspektor Nadzoru Terendow Zieleni.

Oddzielnym problemem jest prowadzenie wykopow pod prowadzenie instalacji lub zalozenie
hydroizolacji fundamentowej. Sugerowany zasi¢g strefy ochronny drzew dojrzatych (a takie
znajdujg si¢ na przedmiotowym terenie) ze wzgledu na nieregularno$ci koron, okre$la si¢ na 4
— 8 m (promien od $rodka pnia)’. W celu zminimalizowania mozliwos$ci uszkodzen korzeni
roslin rosnagcych w poblizu prowadzonych wykopdw, prace w ich obrebie (zwracajac uwage
na SOD — (Strefa Ochrony Drzewa) nalez wykona¢ recznie, uwalniajac korzenie z gleby

1 przygotowujac je tymczasowo do zawini¢cia juta chronigc przed wysychaniem.

Zalecenia:

- wykopy liniowe ( przewidziane w projekcie prac) przy prowadzeniu rurociggoéw, instalacji
w kanalizacji itp. w obrgbie napotkanego systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac
metodg tunelowa (wybierajac grunt z przestrzeni miedzy korzeniami (Ryc. 3), same korzenie
(jezeli praca bedzie dlugotrwata), ktoére nie mogg pozosta¢ odkryte — nalezy owing¢ pasami

juty 1 zwilza¢ systematycznie (Ryc. 4).

1. Sugerowane zasiegi stref ochronnych z uwzglednieniem kondycji drzew wg. norm brytyjskich, 1994
(Suchocka 2016).
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Ryc. 3. Pogladowa fotografia prowadzenia wykopow z zachowaniem korzeni drzew. Prace wykonane zostaty
niestarannie (odarcie warstwy korowicy i tyka). Korzenie powinny zostaé okrecone zwilzang tkaning jutowa jak

na Ryc. 4. Zrodto: https:/siedem-wierzb.pl/korzenie-drzew-podczas-prac-ziemnych-jak-chronic/

Ryc. 4. Korzenie drzewa odstoni¢te w wykopie, zabezpieczone przez prawidtowe ,,odtozenie” i owinigcie

tkanina jutowa. Zrédto: https://siedem-wierzb.pl/korzenie-drzew-podczas-prac-ziemnych-jak-chronic/

- rowy (wykopy) w strefie systemu korzeniowego wykonywac krétkimi etapami,
- instalacje (wsunigcia do wykopu rur albo kabli w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
pozostawionych korzeni) uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a réw zasypac,

- rowy zasypywac ziemia zyzng, nie dopuszcza si¢ zasypywania rowow piaskiem.
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- wskazane jest aby wypelnienia wykopu wykona¢ podtozem ogrodniczym lub uprzednio
sporzadzong mieszanka ztozong: w 60% z ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu,

- wobec przypadku obcigcia czegsci korzeni ( oceng powinien dokona¢ inspektor ochrony
zieleni) - w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni: inokulowania grzyba rodzaju -
Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodnikéw do ww. mieszanki,

- w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwo$ci mechanicznego tzw.
zranienia - uszkodzenia systemu korzeniowego, gorng warstwe ww. mieszanki wraz z caltym
obszarem wokot pnia, a najkorzystniej pod calg korong drzewa, przykry¢ tzw. zrgbkami

zimowymi lub korg sosnowa.

Przy powyzszym zakresie prac, w miar¢ mozliwosci nie nalezy dopusci¢ do zmian poziomu
gruntu. Podwyzszenie jego poziomu moze przyczyni¢ si¢ do pogorszenia wymiany gazowej

oraz zmiany stosunkow wodnych w glebie ( tu w strefie korzeniowej drzew i krzewow).

Po zakonczeniu prac budowlanych teren okoto drzew niezaleznie od catosci prac
porzadkowych nalezy oczys$ci¢ radykalnie z pozostatosci po budowie. Powierzchni¢ gruntu

dokladnie wygrabi¢ a drzewa zasili¢ mozna dodatkowo nawozem wielosktadnikowym.
Podlewanie roslin

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopow
w obregbie systemu korzeniowego drzew (w okresie letnim), nalezy bardzo intensywnie
podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caty okres prowadzenia
robot budowlanych. Drzewa nalezy podlewaé¢ w obrebie korzeni wtosnikowych (przy koncu
rzutu korony), nie przy podstawie pnia. Do nawodnienia optymalnym rozwigzanie jest uzycie
przewodow linii kroplujacej (podiaczonej do sieci wodociggowej) co jest metoda
zapewniajaca ciggle nawadnianie terenu wokot drzew, nie powodujac nadmiernego i nazbyt
intensywnego rozmoknigcia gleby. Przy pracach zmuszajacych odkrycie czg¢sci zwoju
korzeniowego, nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiaggnac

pelne nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ minimum 10 cm.

Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktorym
okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

Ochrona pni drzew:

34



Pnie drzew na czas budowy bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢, aby unikngé ich
ewentualnego poranienia, owijajac pien grubymi matami stomianymi, trzcinowymi oraz

w drugim przypadku owijajac pien agrowtokning i obktadajac deskami (Ryc. 5). Ostatni

z wymienionych sposobdw jest wytrzymaly, skuteczny i tani. W trakcie zaktadania ostony

z desek nalezy zwréci¢ uwage na sam moment zaktadania ekranu, kiedy to moze doj$¢ do
uszkodzenia kory drzew. Takie zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek stosuje si¢
maksymalnie do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 2,5 - 3 m, minimalnie ok. 1,5 m.
Warto$¢ ta jest jednak okreslona indywidualnie dla kazdego drzewa. Deskowanie nalezy
wowczas dostosowaé do konkretnego ksztattu pnia. Ostona z desek wokét catego pnia
powinna mie¢ wysoko$¢ nie mniejszg niz 150 cm, a dolna czg¢s¢ desek powinna opierac si¢ na
gruncie, (montaz konstrukcji do wysokosci pierwszych gatezi). Deski nalezy opasa¢ drutem
badZ tasma stalowa co 40—60 cm (min. 3 razy), tak aby $cisle przylegaly do pnia. Patrz: >
Zatagcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika

2021 r. — Standard ochrony drzew 1 innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie tkaning jutowa badz geowldknina.

Ryc. 5. Pogladowy rys. zabezpieczenia pnia drzewa.

Po zakonczeniu robot zabezpieczenia drzewa nalezy zdemontowac. Po rozbidrce konstrukcji
zabezpieczajacej, glebe w strefie korzeniowej drzewa nalezy lekko spulchni¢ widtami

ogrodniczymi i obficie podla¢. Nie nalezy zmienia¢ (podnosi¢) rzednej terenu w SOD.

Wskazanie dotyczace czasowego przesadzenia roslin
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Do krzewoéw znajdujacych sie w bezposredniej strefie kolizyjnej z pracami budowlanymi
naleza gléwnie rosliny w tzw. ,,przedogrodku” o nr k28, k29, k31, k32, k33, k34; oraz
w sekcji wschodniej jl, j2, j3, j4, jS, jo6, j9.

W przypadku usuwania czasowego krzewdw co moze nastgpi¢ przy projektowanych pracach
budowlanych dot. roslin o numerach — (jak wyzej), nalezy: na czas przeprowadzenia prac
krzewy znajdujace si¢ w skladzie przedmiotowych rabat wykopa¢ z duzymi brytami
korzeniowymi. Po wykopaniu, bryly korzeniowe (bez otrzgsania ziemi na korzeniach!) zlozy¢

na nieprzepuszczalnej folii polietylenowej, pola¢ wodg 1 szczelnie owina¢ (Ryc. 6).
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Ryc. 6. Schemat zabezpieczenia krzewu Ryc. 7. Schemat ponownego.
po jego wykopaniu. Rys. S. Markowski) wysadzenia krzewu. (Rys. S. Markowski)

Nastepnie krzewy w takich tymczasowych pojemnikach (podlewane), oraz ewentualne inne
rosliny przechowa¢ na krotki okres czasu (max. 6 dob) w bezpiecznym dla nich miejscu
(w polcieniu), aby po zakonczeniu prac budowlanych mogly zosta¢ ponownie posadzone

w poprzedniej swojej lokalizacji.

W dalszej kolejnosci wykopa¢ doty o wielko$ci wiekszej niz bryla korzeniowa z ziemia. Do
dotu nala¢ wody, a gdy wsigknie przystapi¢ do wysadzenia krzewu. Rozwing¢ i wyjac krzew

z folii polietylenowej 1 wstawi¢ do dotka. Zasypac substratem torfowo ziemnym, zwracajac
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uwage aby nie posadzi¢ krzewu zbyt gleboko 1 nie ,,zadusi¢” nasypywang ziemia, czyli — nie
dopusci¢ do zmian poziomu gruntu (Ryc. 7). Podwyzszenie jego poziomu moze przyczynic¢
si¢ do pogorszenia wymiany gazowej oraz zmiany stosunkow wodnych w glebie ( tu w strefie

korzeniowej przedmiotowych krzewow).

Ze wzgledu na nowe nasadzenie ro$lin, nalezy pod krzewami, z ziemi uksztattowac¢ mis¢
utrzymujaca wodg. Obficie podla¢ woda. Podlewanie nalezy wykonywa¢ minimum przez dwa

tygodnie.
Ochrona krzewow

Wszystkie krzewy znajdujace si¢ w strefie jak i poza strefag bezposrednich prac (w sekcji
potnocnej), zabezpieczy¢ poprzecznymi listwami — deskami umocowanymi do palikow
wbitych w ziemi¢ (0,5m od skraju korony krzewu) i okry¢ ekranem przeciwpylowym

(tkaning) standardowo stosowanym przy pracach elewacyjnych.
Wycinka drzew

Usunigcia drzew (dot. drzew o nr 51, 52, 53, 54, 55, 56), moze by¢ wykonane wylacznie po
wydaniu 1 uprawomocnieniu si¢ decyzji zezwalajacej na wycinke — wydanej przez
uprawniony organ, oraz w odpowiednim okresie wegetacyjnym wskazanym w decyzji.

W trakcie wycinki teren musi by¢ odpowiednio wydzielony, wygrodzony oraz oznakowany.
Po $cigciu drzewa nalezy wykona¢ frezowanie karpiny do poziomu ponizej 20 cm od

poziomu gruntu.
Uwagi koncowe

Wykonanie robot zabezpieczajacych drzewa 1 krzewy w prowadzonym procesie
inwestycyjnym powinno by¢ zgodne z technologia ogdlnie stosowang przez przedsigbiorstwa
swiadczace ustugi ogrodnicze. Udokumentowane, trwate uszkodzenie drzew podczas
realizacji robdt budowlanych prowadzace do jego obumarcia w ciggu trzech lat od
zakonczenia inwestycji, skutkuja pociagnigciem wykonawcy do odpowiedzialnos$ci

1 wyciagnigcia konsekwencji prawnych, wynikajacych z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55, 471, 1378) w postaci natozenia

administracyjnej kary finansowej przez odpowiedni organ administracji publiczne;.

W kazdym przypadku wykonawca prac inwestycyjnych bedzie odpowiedzialny, za jakos¢

wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
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Wszystkie zabiegi pielegnacyjne oraz prace zwigzane z usuwaniem roslinno$ci muszg by¢
wykonane zgodnie z zapisem niniejszego Planu Ochrony Zieleni 1 zasadami sztuki

ogrodnicze.

Opracowal: mgr inz. arch. kraj. Stawomir Markowski
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