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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Przedmiot opracowania

1.1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. Projekt zaktada: remont, przebudowe i doprowadzenie do zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami wewnetrznych pomieszczen budynku (dotyczy wszystkich kondygnacji budynku), zmiane
sposobu uzytkowania pomieszczen kondygnacji parteru i 1 pietra budynku z mieszkalnych na pom. biurowe, oraz
dobudowe klatki schodowej. Zmiane przeznaczenia pomieszczen kondygnacji poddasza na nie uzytkowe.
Wyburzenie budynku gospodarczego znajdujgcego sie w granicy dziatki nr 979 oraz remont 2 budynkdéw
gospodarczych pozostawionych do uzytkowania.

1.2.Kategoria obiektu budowlanego - XVI

Zaprojektowano dla inwestora :
Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w :
Ptocku, przy ul. Warszawska 5, dz. nr 146201_1 .0008. 979 i 980

1.3.Podstawa opracowania
a) Zlecenie inwestora
b) wizja lokalna i pomiary wtasne
c) uzgodniony przez inwestora projekt
d) Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z pézn. zm.
e) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z
pozniejszymi aktualizacjami);
f)  Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym art 60 ust.1, art. 59 ust. 1 1 pkt 1 do 5, art54 w
zwigzku z art 64 z dnia 27 marca 2003 (wraz ze zmianami)
g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. poz.1609, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
h) obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.
i) Decyzja o inwestycji celu publicznego nr:
j)  Petnomocnictwo inwestora
2. Zamierzony sposéb uzytkowania
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna z zapisami Decyzji o Inwestycji Celu Publicznego nr dla tego terenu .
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania dotyczy pomieszczen znajdujacych sie na kondygnacji parteru, 1 pietra i poddasza.
Zaktada zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na parterze i 1 pietrze na pomieszczenia ustugi biurowe;j.
Pomieszczenia na kondygnacji poddasza ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia WT zostaje zmieniony na nie uzytkowe
2.1.Program Uzytkowy obiektu
Projektowane zmiany budowlane w obiekcie zostaty wykonane na zlecenie inwestora . Zostaty zaakceptowane. Wynikaja z
koniecznosci zmiany sposobu uzytkowania i podziatu pomieszczen, zwigzanych z rodzajem i zakresem prowadzonej dziatalnosci.
Projekt zaktada : zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen kondygnacji parteru i 1 pietra z pomieszczen mieszkalnych , na
pomieszczenia ustugi biurowej . Pomieszczenia piwnic pozostajg bez zmian. Pomieszczenia poddasza, nie uzytkowe.

kon | Nr Funkcja stan istniejacy kon | Nr Funkcja stan projektowany
dyg |pom. dyg | pom.

nacj nacj

a a

0 01 KOMUNIKACIJA 0 01 KOMUNIKACIA

0 02 PIWNICA 0 02 KORYTARZ

0 03 KLATKA SCHODOWA 0 03 PIWNICA

0 04 PIWNICA 0 04 PIWNICA

0 05 PIWNICA 0 05 PIWNICA

0 06 PIWNICA 0 06 PIWNICA

0 07 WYMIENNIKOWNIA 0 07 WYMIENNIKOWNIA
0 08 PIWNICA 0 08 PIWNICA

0 09 KOTLOWNIA GAZOWA 0 09 PIWNICA

0 010 PIWNICA 0 010 KOMUNIKACIA

0 011 PIWNICA 0 011




1 1.1 KOMUNIKACIA 1 11 KOMUNIKACIA

1 |12 TOALETA 1 |12 KORYTARZ
1 |13 POKO)J 1 |13 TOALETA
1 |14 KUCHNIA 1 |14 POM. BIUROWE
1 |15 TOALETA 1 |15 POM. BIUROWE
1 |16 POKO) 1 |16 POM. SOCJALNE
1 1.7 POKOJ 1 |17 TOALETA
1 |18 POKO) 1 |18 POM. BIUROWE
1 /1.9 POKO) 1 |19 POM. BIUROWE
1 1 |1.10 |POM.BIUROWE
1 1 |1.11 |POM.BIUROWE
1 |1.12 |KORYTARZ/POCZEKALNIA
2 |21 KOMUNIKACJA 2 |21 KOMUNIKACIA
2 |22 TOALETA 2 |22 POM. BIUROWE
2 |23 POKO) 2 |23 TOALETA
2 |24 POKO)J 2 |24 POM. BIUROWE
2 |25 TOALETA 2 |25 POM. BIUROWE
2 |26 POKO)J 2 |26 POM. BIUROWE
2 |27 POKO)J 2 |27 TOALETA
2 |28 POKO)J 2 |28 KORYTARZ
2|29 POKO) 229 POM. BIUROWE
2 |2.10 POKO)J 2 |2.10 |POM.BIUROWE
2 |211 POKO)J 2 |2.11 |POM.BIUROWE
2 |2.12 |POM.BIUROWE
2 |2.13 |BALKON
3 |31 KOMUNIKACIA 3 |31 NIEUZYTKOWE
3 |32 TOALETA 3 |32 NIEUZYTKOWE
3 |33 POKO) 3 |33 NIEUZYTKOWE
3 |34 POKO)J 3 |34 NIEUZYTKOWE
3 |35 POKO) 3 |35 NIEUZYTKOWE
3 |36 POKO)J 3 |36 NIEUZYTKOWE
3 |37 POKO) 3 |37 NIEUZYTKOWE
3 |38 POKO)J 3 38 NIEUZYTKOWE
3 139 POKO) 3 39 NIEUZYTKOWE
3 |3.10 POKO)J 3 |3.10 |NIEUZYTKOWE

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
3.1.Przedmiot opracowania swoim zakresem obejmuje budynek istniejacy wzniesiony na poczatku XXw., oraz nowo
projektowang klatke schodowa.
3.2.Budynek istniejacy stan projektowany:
e dach konstrukcja drewniana kryty blachg stalowg malowang w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno
zielony) ocieplony wetng mineralng 15cm zabezp. Ppoz systemem ptyt g.k. ogniochronnych
e  obrdbki blacharskie w tym rynny i rury spustowe w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)
e  $ciany elewacji ocieplone metodg BSO styropianem 15cm/wetng mineralng 20cm, warstwe
wykonczeniowg stanowi:
e  cokot do wys. +1,10 - tynk mozaikowy w kolorze jasno szarym/biatym




e  powyzej poziomu cokotu - tynk silikonowy/akrylowy w kolorze RAL 9003 (biaty)

e elewacja ptn. zach. wyposazona w system linek dla elewac;ji zielonych

e naelewacji ptd. zach. zaprojektowano siatke z pretéw stalowych dla istniejacej zieleni

stolarka PCV w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

widoczne istniejgce elementy drewniane elewacji zabezp. Ppoz i malowane na kolor RAL 9003 (biaty)

b) Budynek projektowany

dach ptyta zelbetowa wg konstr. ocieplona wetng mineralng 15cm, wykonczenie blacha stalowa w kolorze

RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

Sciany - warstwowa elewacja wentylowana

e  pustak ceramiczny 25cm

e  wetna mineralna 20cm

e  wiatroizolacja

e  pustka 2cm

e elewacja drewniana 30mm w kolorze naturalnym — drewno elewacyjne iglaste THERMOSOSNA
(drewno poddane obrdébce termicznej) lub panele ze sprasowanej wetny skalnej warstwa
wykonczeniowa HPL w kolorze naturalnego drewna

stolarka PCV w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

schody — posadzka zywiczna w kolorze jasno szarym (identycznym z kolorem cokotu)

3.3.Rodzaje przegréd budowlanych projektowanych
a) przegrody pionowe

Rodzaj przegrody

warstwy

SC1 przegroda
zewnetrzna-

do 20cm nad poziomem terenu REI60
folia kubetkowa do 20cm
styropian hydro 20cm |I=0,035
zaprawa klejowa
hydroizolacja
pustaki ceram. 20 cm 1=0,316
Usc=0,13 W/m2K

SC2- przegroda
zewnetrzna

do wys. 20cm nad poziom terenu REI60
folia kubetkowa do 20cm
styropian hydro 15cm |I=0,035
zaprawa klejowa
hydroizolacja
Sciana istn. cegta 44 cm 1=0,77

SC3 - przegroda
zewnetrzna

elewacja wentylowana (powyzej warstw wyk. SC1) R30
deski drewniane 20-30mm zabezp. do Bs2-d0

pustka 2cm

wiatroizolacja

wetna mineralna 20cm 1=0,038
podkonstrukcja drewniana w rozstawie co 60cm

tynk cem. wap. 2cm 1=0,82
pustak ceram. 25cm 1=0,316
tynk 1=0,82

U sc=0,18W/m2k

S4 - przegroda
zewngtrzna

Sciana tynkowana - cokét REI60
. tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm [=0,82
warstwa gruntujgca
zaprawa klejowa
siatka zbrojaca
taczniki mechaniczne
wetna mineralna 20cm 1=0,038
zaprawa klejowa
warstwa gruntujgca
sciana istn. - cegla 44cm 1=0,77
tynk 1=0,82

Usc = 0,18W/m2k

S5 — przegroda
zewnetrzna

SC5 Sciana szkieletowa tynkowana -cokot EI30
tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm 1=0,82




warstwa gruntujaca

zaprawa klejowa

siatka zbrojgca

taczniki mechaniczne

wetna mineralna 5cm
wiatroizolacja

plyta cementowo wiérowa 18mm
konstr. stal.

wetna mineralna 15cm

ptyta cementowo widrowa 12mm
paroizolacja

konstr. stal.CW UW100+CW UW 50
ptyta g.k. 12mm x 2

I=0,038
I=0,15
I=0,038

I=0,15

1=0,23
Usc = 0,17 W/m2K

SC6 — przegroda
zewnetrzna

$ciana tynkowana - cokot R30
. tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm

warstwa gruntujgca
zaprawa klejowa

siatka zbrojaca

taczniki mechaniczne
styropian 15cm
zaprawa klejowa
warstwa gruntujgca
sciana istn. - cegta 44cm
tynk

1=0,82

I=0,035

1=0,77
1=0,82
Usc = 0,17 W/m2K

SC7 - przegroda
zewngtrzna

Sciana tynkowana REI60

tynk silikonowy
warstwa gruntujgca
zaprawa klejowa

siatka zbrojaca

taczniki mechaniczne
wetna mineralna 20cm
zaprawa klejowa
warstwa gruntujgca
sciana istn. - cegla 44cm
tynk

1=0,82

I=0,038

1=0,77
1=0,82
Usc =0,18W/m2k

SC8 - przegroda
zewnetrzna

Sciana tynkowana R30

tynk silikonowy
warstwa gruntujaca
zaprawa klejowa

siatka zbrojgca

taczniki mechaniczne
styropian 15cm
zaprawa klejowa
warstwa gruntujaca
sciana istn. - cegta 44cm
tynk

1=0,82

I=0,035

1=0,77
1=0,82
Usc=0,17 W/m2K

b) Przegrody poziome
Dach — czes¢ istniejgca
konstrukcja drewniana
jetkowa , krokwie
drewniane 14/7cm
ptatwie 16/8cm pokrycie
blacha na rabek stojacy

blacha stalowa
podbitka drewniana
konstrukcja dachu drewniana zabezp. p.poz. NRO
wiatroizolacja (uktadana na wetnie)

wetna mineralna 20cm( uktadana na stropie)
paroizolacja

stelaz stalowy

ptyta g.k. typu firex2




Dach —nad czescig
projektowang

blacha na rabek stojacy pojedynczo zagiety - 0,80mm
petne deskowanie lub OSB zabezp. p.poz do R15 - 20mm
pustka 20mm

wiatroizolacja

stelaz stalowy - min. szer. 50mm w rozstawie

pionowym i poziomym co 80cm- 17cm

wetna mineralna 15cm

paroizolacja

ptyta zelbetowa wg. konstrukcji 25cm

dylatacja obwodowa XPS 2cm

Strop drewniany nad
kondygnacja 1 pietra

ptyta CETRIS 30mm na pidro wpust R30

legarki 8cm

wetna mineralna ok. 20cm (pomiedzy legarami)
paroizolacja

stelaz stalowy

ptyta g.k. p.poz 15mm

Strop ceramiczny nad
kondygnacjg piwnic i
parteru — cze$¢ istniejaca

Ptytki ceram. /wyktadzina iglowana R30
deski drewniane

legarki drewniane

wetna mineralna

strop istniejacy

Posadzka na gruncie —
czes¢ projektowana

ptytki ceramiczne gres —razem 2cm

hydroizolacja pod ptytkowa

zaprawa klejowa

warstwa gruntujgca

hydroizolacja bezspoinowa x2 wyciggnieta na sciany na wys. 20cm
1xwarstwa hydroizolacji w ptynie lub zaprawie

uszczelnienie na styku $ciana podtoga i przerw dylatacyjnych i instalacyjnych (tasmy wklejane
na zaprawie hydro)

ptyta fundamentowa

2Xx papa

chudy beton 10cm

podsypka z piasku wg. konstr

Posadzka poziom
kondygnacji piwnic —
czesé istniejgca

ptytki ceramiczne gres 3cm

hydroizolacja pod ptytkowa

zaprawa klejowa

warstwa gruntujaca

wylewka beton. zbrojona siatkg stalowag 5¢cm wg konstr. - musi by¢ od dylatowana na catym
obwodzie od $cian budynku styropianem XPS gr. min. 2cm.

2x folia PE/ lub papa termozgrzewalna

hydroizolacja bezspoinowa x2 wyciggnieta na Sciany na wys. 20cm

1 warstwa hydroizolacji w ptynie lub zaprawie

uszczelnienie na styku $ciana podtoga i przerw dylatacyjnych i instalacyjnych (tasmy wklejane
na zaprawie hydro)

2 warstwa hydroizolacji w ptynie lub zaprawie — wyciggngé min 20cm na $ciany budynku
chudy beton 5cm

podsypka z piasku wg. konstr

3.4.Wspétczynniki A zastosowanych materiatéw
a) dla styropianu EPS200/XPS — min . 0,035
b) dla wetny mineralnej — min. 0,038
c) dlapustakéw —0,316
d) dla okien — U=0,9W/m2K
e) dladrzwi zewnetrznych - U=1,1W/m2K
4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) kubatura

b) pow. zabudowy
c) pow. uzytkowa
e  catego obiektu

2710,82m3
234,5m2
450,14m2
596, 07m2

d) wymiary zewnetrzne budynku

o  dtugos¢ 18,70m

e  szerokosé 16,58m

e wysokosé 11,56m
e) liczba kondygnacji 4




4.2.Zestawienie pomieszczen projektowanych:

01 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAM. 14,9m2
02 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 10,51m2
03 PIWNICA PLYTKI CERAM. 5,74m2
04 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,46m2
05 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,85m2
06 PIWNICA PLYTKI CERAM. 28,61m2
07 WYMIENNIKOWNIA PLYTKI CERAM. 14,7m2
08 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,42m2
09 PIWNICA PLYTKI CERAM. 12,10m2
010 |KORYTARZ PLYTKI CERAM. 19,21m2
.
11 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2
12 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 18,20m2
13 | TOALETA PLYTKI CERAM. 6,91m2
1.4 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 9,15m2
15 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 7,28m2
1.6 | POM. SOCIALNE WYKE. IGEOWANA 8,17m2
17 | TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2
1.8 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 20,10m2
19 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 22,76m2
1.10 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 21,32m2
1.11 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 19,73m2
1.12 | KORYTARZ/POCZEKALNIA |PLYTKI CERAM. 12,47m2
.
21 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2
22 |POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 7,31m2
23 | TOALETA PLYTKI CERAM. 7,69m2
24 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 9,07m2
2.5 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 6,80m2
26 |POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 8,17m2
2.7 | TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2
2.8 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 23,40m2
29 |POM.BIUROWE WYKE. IGROWANA 15,69m2
2.10 |POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 15,81m2
211 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 15,57m2
2.12 | POM. BIUROWE WYKE. IGEOWANA 20,14m2
2.13 | BALKON PLYTKI CERAM. 19,60m2

Opinia geotechniczna

a)

| kategoria geotechniczna w prostych warunkach gruntowych

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

a)

a)
b)

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano podnosnik dla oséb niepetnosprawnych w

strefie wejsciowej do obiektu
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
budynek w catosci jest budynkiem ustugowym i stanowi 1 lokal

2 budynki gospodarcze zlokalizowane w ptn. czesci dziatki




8. Woplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

zapotrzebowanie na wode
e  maksymale godzinowe zapotrzebowanie wody Qhmax=1,41m3/h
e drednia ilo$¢ sciekdw réwna bedzie ilosci zuzywanej wody na cele socjalno bytowe i rowna bedzie
Q=1,41m3/h
e roczny maksymalny odptyw z dziatki Q= 401,80 m3/rok
emisja zanieczyszczen
e  obiekt nie emituje zanieczyszczerh w tym:
e gazowych
e  zapachdéw
e  pytowych i ptynnych
ilos¢ wytwarzanych odpaddw
e  zaktada sie wytwarzanie ok 1026kg/rok odpadow.
e  Odpady bedg segregowane w pojemnikach i odbierane na podstawie odrebnych uméw
poziom emitowanego hatasu przez obiekt
e wnocy nie przekracza 40dB
e w dzien nie przekracza 50 dB
projektowane zamierzenie nie emituje: drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
projektowane zmiany nie wptywajg na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne
zaktada sie wycinke 6 drzew owocowych oraz nasadzenia zastepcze w ilosci 12 szt.
odprowadzenie wdd opadowych — do zamknietych zewnetrznych zbiornikéw na wode deszczowg

9. Analiza technicznych , sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Budynek wyposazony jest w sprawie dziatajacy system :

a)
b)

c)
d)
e)

f)

centralnego ogrzewania

obliczenia rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania zamieszczono w projekcie
technicznym, przy charakterystyce energetycznej budynku

dostepne nosniki energii — obiekt podtgczony do centralnej sieci miejskiej w zakresie ogrzewania budynku i
dostarczania C.W.U.

wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej - obliczenia zamieszczono w projekcie
technicznym przy charakterystyce energetycznej budynku

obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w wode - obliczenia
zamieszczono w projekcie technicznym przy charakterystyce energetycznej budynku

wyniki analizy poréwnawczej systemow zaopatrzenia w energie — system oparty o istniejgce ogrzewanie z sieci
miejskiej

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktére automatycznie regulujg temp.

a)

W budynku przewidziano zawory regulacyjne na wszystkich grzejnikach c.o.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

g)
11.2.

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wody,
C.w.u. z sieci miejskiej
instalacja gazowa
c.0. zasilane z sieci miejskiej
wentylacji grawitacyjnej
instalacja elektryczna i niskopragdowa
Przebudowie ulegng wewn. instalacje: wod.kan., elektryczna, c.o. i wentylacji

12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

12.1.
a)
b)
c)

d)

DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

kubatura 2710,82m3

pow. zabudowy 234,5m2

pow. uzytkowa 450,14m2

e catego obiektu 596, 07m?2

wymiary zewnetrzne budynku

e  dtugos¢ 18,70m

e  szerokosc 16,58m

e liczba kondygnacji 4

e wysokosc¢ brutto 11,56m

e wys. do gornej granicy stropu nad ostatnig kondygn. uzytkowa 7,75mb  (pn70/70b-02365)
e ilos¢ kondygnacji uzytkowych 3
e liczba kondygnacji uzytkowych nadziemnych 2

o Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich - & 8 przepisu [1].



PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

e)

g)

h)

e  Zakres opracowania nie obejmuje dla budynku istniejacego zagadnien przerobu i magazynowania
substancji palnych

INFORMACIA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU

e  Klasa odpornosci ogniowej ,,D” dla kondygnacji nadziemnych i ,D” dla piwnic (w pom. piwnic
zlokalizowana jest wymiennikownia) przejscia instalacji przez stropy zabezp. do odpornosci REI60, Sciany
E160, drzwi do pom. piwnicy stalowe EIS30

e Scianki dziatowe pomiedzy lokalami przewidziano o klasie EI30 odpornosci ogniowej

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

e  Budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

e Lliczba oséb
e nakondygnacji piwnic nie przewiduje sie przebywania ludzi
e nakondygnacji parteru 8 oséb
e nakondygnacji 1 pietra 11 oséb

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

e  Projektowany zakres stanowit 1 strefe pozarowa

MAKSYMALNA GESTO§C OBCIAZENIA POZAROWEGO

e nie dotyczy

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

e  Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku nie mniejszej niz

-0
Klasa odpornosci gtéwna konstrukcja | konstrukcja dachu strop $ciana zewnetrzna | $ciana wewnetrzna
pozarowej nosna

1 2 3 4 5 6

D R30 - REI30 EI30 -

m)

n)

o)

MINFORMACJA O ZAGROZENIU WYBUCHEM

e w budynku nie wystepuja pom. zagrozone wybuchem i nie sktaduje sie materiatéw wybuchowych

WARUNKI EWAKUACII

e  zapewniono przejscie ewakuacyjne w 1 kierunku przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia

WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE - GASNICE

e  Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2 powierzchni budynku na danej
kondygnacji” - § 28 przepisu [2].

e Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

e Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

e  Zalecane sg gasnice proszkowe 6 kg typu ABC,

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

e  hydrant zewnetrzny — H1 - na ul. Warszawskiej w odlegtosci 25 m od budynku

e  zapewniona jest wymagana dla zakresu wydajno$¢ 10 I/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa

INFORMACJA O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

e  ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
. 11,0m,

e  drogi pozarowe — mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku od strony ul. Warszawskiej

INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY P.POZ.

e  Projekt nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych

arch. Maria Zubek
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