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GNIEZNIENSKIE BIURO PROJEKTOWE “ ROADS & BRIDGES “

PROJEKTY,NADZORY,BUDOWA | UTRZYMANIE DROG | MOSTOW

NIP 784-201-84-58
REGON 300 508 249

Katarzyna Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18
62-200 Gniezno

tel. :(0) 600 856 204
roads.bridges@op.pl

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa Projektu

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia sciezki wokét Zalewu Wrzesinskiego

Obiekt - Branza

OBIEKT: OSWIETLENIE SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Nazwa Zadania

~BUDOWA OSWIETLENIA SCIEZKI WOKOL ZALEWU
WRZESINSKIEGO”

Adres obiektu

Psary Polskie, Przyborki, Wrze$nia

Numery ewidencyjne dziatek

Jednostka ewidencyjna Wrzeénia,
Obreb Psary Polskie nr 303005_5.0333
Arkusz Mapy nr6i 8

222/9, 222/10, 222/12,
222/14, 239/2

Jednostka ewidencyjna Wrzeénia,
Obreb Przyborki nr 303005_5.0335
Arkusz Mapy nr 1

135, 136, 137

Jednostka ewidencyjna Wrzesnia —
miasto, Obreb Wrzesnia
nr 303005_5.0500 Arkusz Mapy nr 4

319/15, 327/3, 328, 329

Inwestor

GMINA WRZESNIA

Adres inwestora

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

Umowa nr

WIK.ZP.272.4.16.2020 z 26 czerwca 2020r.

Projektant: uprawnienia nr
WKP/0190/PWOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data: lipiec 2020

MGR INZ. ADAM
SAKOWICZ

Podpis:

Egzemplarz nr: 1




Wrzesnia, dnia 14.07.2020
Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68
62 — 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm). oSwiadczam iz projekt budowlany:

s u_ap .

222/12, 222/14, 239/2, Przyborki dz. 135, 136, 137, Wrzesnia dz. 319/15, 327/3, 328, 329

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
(inwestor)

Psary Polskie dz. 222/9, 222/10, 222/12, 222/14, 239/2, Przyborki dz. 135, 136, 137, Wrzesnia dz. 319/15,

327/3, 328, 329 gmina Wrzes$nia, powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie
(adres inwestycji)

opracowany: lipiec 2020

zostat sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
Z pieczecig imienng
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie Projektanta

Spis tresci

Podstawa i zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycjg

Dane informujgce czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke znajdujacq sie w granicach terenu
gorniczego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji

Kategoria obiektu budowlanego

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29772/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29775/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia
Uzgodnienia branzowe

Opis techniczny

Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi

Obliczenia techniczne

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem po$rednim

Stupy o$wietleniowe o$miokatne o wysokosci 5m,

Oprawy o$wietleniowe LED 21W

Uktad pomiarowy

Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zestawienie montazowe

Rysunki projektowe, schematy projektowanych urzadzen

Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
Rys. nr E-2 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
Rys. nr E-3 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy oswietleniowe,
Rys. nr E-4 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
Rys. nr E-5 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
Rys. nr E-6 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
Rys. nr E-7 - Schemat ideowy projektowanego o$wietlenia - warunki nr 29772/2019/0D5/ZR4
Rys. nr E-8 - Schemat ideowy projektowanego o$wietlenia - warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4
Rys. nr E-9 - Sylwetka stupa o$wietleniowego 5m

Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa

YVVVVYVYVVYY



4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy o$wietlenia Sciezki rowerowej wokot Zalewu
Wrzesinskiego w miejscowosci Psary Polskie dz. 222/9, 222/10, 222/12, 222/14, 239/2, Przyborki dz. 135, 136,
137, Wrzesnia dz. 319/15, 327/3, 328, 329.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Zabudowe szafki oswietleniowej,
» Budowe linii kablowej nN 0,4kV,
» Zabudowe stupow oswietleniowych.
4.2 Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Wizja lokalna
3. Uzgodnienia z wtascicielami dziatek
4. Mapa zasadnicza w skali 1:500
5. Obowigzujace normy i przepisy
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
Obecnie $ciezka rowerowa wokoét Zalewu Wrzesinskiego w miejscowosci Psary Polskie dz. 222/9, 222/10,
22212, 222/14, 239/2, Przyborki dz. 135, 136, 137, Wrzeénia dz. 319/15, 327/3, 328, 329 nie posiada
o$wietlenia. Inwestycja ma na celu poprawe poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Cata inwestycja
przebiega na dziatce 222/9, 222/10, 222/12, 222/14, 239/2, obreb Psary Polskie; dz. 135, 136, 137, obreb
Przyborki; dz. 319/15, 327/3, 328, 329 obreb Wrzes$nia ktdrej wiascicielem jest Gmina Wrzesnia. W miejscu
posadowienia projektowanych stupow oSwietleniowych brak jakiejkolwiek zabudowy.
6. Dane informujace czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.
Planowana inwestycjia nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Brak konieczno$ci prowadzania badania
archeologiczne.
7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach
terenu gorniczego.
Dziatki objete realizowang inwestycja nie znajdujq sie na terenach, w ktorym wystepuje eksploatacja gornicza.
8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
a) budowane o$wietlenia nie ma wplywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb
odprowadzania sciekdw
b) budowane oswietlenia nie ma wplywu na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

.....



d) budowane o$wietlenia nie ma wptywu na wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdélno$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) budowana o$wietlenia nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja liniowa wraz jest obiektem typowym nie stanowigcym zagrozenia dla $rodowiska i

otoczenia.
9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).

Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany

bedzie o gtebokosci 0,9 m, szerokosci 0,4m Projektowane stupy o$wietleniowe posadowione bedg na

prefabrykowanych fundamentach.

10. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.

1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;

z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki numer 222/9, 222/10,

222/12, 222/14, 239/2, obreb Psary Polskie; dz. 135, 136, 137, obreb Przyborki; dz. 319/15, 327/3, 328, 329

obreb Wrzesnia.

11. Kategoria obiektu budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej na dziatce o numerze ewidencyjnym 222/9, 222/10, 222/12, 222/14, 239/2,

obreb Psary Polskie; dz. 135, 136, 137, obreb Przyborki; dz. 319/15, 327/3, 328, 329 obreb Wrze$nia stanowi

obiekt budowlany kategorii XXVI.



EMEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dysteybuci Paznan Wrzednia, 02072019 ¢,
Rejon Dystrybucii Wraednia
ul, Witkowska 5
62-30{ Wrresnia
tel. &1 850 40 00
10TTL 01 NODSERY

Gmina Wrzeinia

il. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnin

Warunki previjczenta
do sieci elektroenergetycenej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obiekty  odwietlenie drogowe <Scicika pieseo-rowerowa, Psary Polskie, dz nr 212/9
warunki dotyces preylgezenia obicktn projektowanego

Z moch previaceeniows 10 KW

nit npigciu 0,4 kY mbwalifikowanego do ¥ grupy preyiaczeniowe)

. MIEJSCE PREYLACZENIA

#lgeze Kablowo pomiarowe wolnostojjee;

I RODZA) POLACZENIA 7 SIECIA ORAY FAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH

|, w zakresic doyczgevin budowy preyiacza ENEA Operator Sp. 2 0.

L1.preylyczem kablowym o preckroju min. 35 mmbow od istnicjgcego ziacza kablowo pomiarowego w
grankey dzialkl nr 16272 (ar zlgeza  16/1 2e stacji nr 04-19%6),
kabel prowadzié wedhe ogdlinodostepoyeh ciggéw komunikscyjnych i wprowadzif do zlgera kablowo
peorm hruwngu wolnosiojgcego,

I.2zlgeze kablowo pominrowe zbudowad juko wolnostojgee w pranicy de nr 2229 § ciggo
komunikacyjnego dz nr 146/6 2 dostgpem od zewngire:

L2.gabarviy elacza Kablowo pomiarowego powinny umokliwiad zabudowe zabezpieczenia  gliwnego,
zabezpivczenia preedlicenikowego, licznika energii elektrycenej, ewentualnie zegara sterujgeego, listwe
zaciskowi;

L4drewiczki zlgcen kablowe pomiarowego winny  byé preystosowane do zamlknigein whkiadky = kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. 2 0.0,

2w zakresie dotyexseym niezbednych zmian w sieci

L. Listaiejace uregdients preystosowad do rwickszonego poboru moey

3. w zakresie dotyorgeym oreadzen podmiotu preylgeraneso

3. Lwykonad WLE preyvstosowany do obcigenia | obowinzujgeveh przepisiw

[ MIEISCE DOSTARCEANIA ENERGH ELEKTRY CANES
zaciski na listwie zacikkowej w zlaczn kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu preylaczanegn
WMigjsca dostarczania energii ebektrycznej stanowi jednoczednie granice wiasnosa | eksploatac]i urzadzen.
V. MIEISCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMLAROWO-ROZLICZENIOWEGO
dycze kKablowo pomiarowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UELADU POMIAROWO-ROZLICZENTIOWEGO
licznik EWh 3-fazoewy 1-strefowy bezpodredni
VI, RODZAT I USYTUODWANIE ZABEZPIECIEN

a) Ghdwnego:  zabezpicczenic ghowne dobrad wg potreeh

b) Przedlicenikowego: 3x 16 A

glacre kablows pomiarowe

Jako zabwzpieczenie przedlcenikowe zastosowat jednofuzowe ograniczniki moey umownej

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANLA MOCY BIERMES
Energla elekirvezna winna byé poblerana przy wspdlezyoniko mocy cdpowindajgeym ig g = 0,4,

VIIT. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QCHRONY OD PORAZEN

Fasilajgea sied nishiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej naleky sastosowad
odpowlkedni dla tego ukindu system | urzadzenia ochrony prreciwporafeniowej

2TTEANWODSERS UT IR Stroma |



I3, UWAGI DODATEOWE

1. Instalacie wewngtrzng naleky wykonaé zgodnic = wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrasiruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawic warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dl 2
2015 1. poz. 1422 z pbinigjszymi zmianami).

2. Instalowsne wrradzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiada odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odpornedt na zaburzenia efektromagnetyczne osaz powinny byc tak skonstruowine, aby
nie wywohywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartndciach prackriczajacyeh odpomoié na
te zaburzenia moyeh uregdzel wystepujacveh w tym Srodowiskn.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkiw preylaczenia stanowic hedzie podslawg do zawarcia
w umowie o $wiadezenie nshug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakosciowych
energii elektrycenej w zakresie odchylen crgstotliwodci | napigeia, odksztaloenia napigcin, cawartodci poszezeadlnych
harmonicznyeh, wskasnika dugooksesowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplinowane] |
planowane] oz crasy trwania przerw nicplanowenych | planowanych w ciagu reku zeodnych 2 prEepisami
oboWwigZUjacego praws,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych | budowlano - montwkowych ujetyeh w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o prEyiaczenie,

5. Dokumentacia  projektowa opracowana na podstawie ninicjsaych waninkéw preylaczenia winna byd zgodna ze
Standardimi w sieci dystrybucyjne] ENEA Operater Sp. 7 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowe) Spolki:
www,operator.enea.pl, w zakresie urzgdzes ENEA Operator Sp. 2 0.0, Do prredkiadanych do uzgodnienia
dokumentacii projektowych nalezy dolgezyé odwiadezenie projekianta o zgodnosci prayjetyeh rozwinzan Fe
Standardami EMEA Operator Sp. z 0.0, w siecl dystrybucyjnej z uwaglednieniem ewentualnych odstgpstw (naleky je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wadnosei warunkdw preyigezenin: 2 Inta od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

EMEA Uperalor 3¢, £ 9.0,
REJON DVETRYBUC.H WIRZE SMlA
Daial R o | invevasby ]t
Winfownih

Pream w Jeniak

Etroma 2



ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Wraednia, 02072019 r.
Rejon Dystrybucii Wrzesnia

ul, Witkowska 5
G2-3040 Wrzesnin
tel 61 850 40 00
29TTE 2N WODS LR
Gming Wrzesnin
ul. Ratuszowa |

62-300 Wrzeinia

Warunki preylyczenia
do sieci elekiroenergetyezne] ENEA Operator Sp. 2 0.0

Charakier i lokalizacia obiekm  odwietlenie drogowe - fciedka pieszo-rowerows, Psary Polskie, dz. nr 136
wirimnki dotveza praylyezenia obiekio projekiowanego

£ moca preyiyczeniowy 10 KW

fia napieciu 0.4 KV zakwalifikowanezo do ¥ grupy prevlaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACIZENIA
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
Il RODZEAN POLACZENIA £ SIECIA ORAZ ZARRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyceaoym budowy previgoezs ENEA Operator Sp. z oo,
1. Lpreyigesem kablowym o preckroju min. 35 mmkw od istnicjyeego 2lqeza kablowo pomiarowego w
granicy dziatikl nr 14471 § 14472 (nr zlacza 1733 ze stacji nr 04-107),
kabel prowadzi¢ wediut ogdlnodostepuyeh cliggow komunikacyjnveh | wprowasdzié do zigeza kablowo
pomiarowego welnostojgeego,
1.2 zlacee kablowo pomiarowe sabudewné Jako wolnostojace w pasie drogowym clqge komunikacyjnego
dz nr 63/32 obok istnicjacego riyera kablowepo z dostepem od zewnytre;
1.3.zabaryty zlycen kablowo pomiarowegn powinny umadliwiaé zabudowg zabezpiecrenia  gldwnego,
zabezpicezenia preedlicenikewezo, licznika energii elektrvezne], ewentualnic zegara sterujycego, listwe
Zaciskows;
1. 4.drzwiczki zlacra kablowo pomiarowego winny  byé prevstosowane do zambnigeia whiadky z kduczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgoym nigzbednveh zmian w sieci
1. Listuiejgee nrzgdeenin preyvstosownt do zwiekszonego pobarn mocy
3. w rakresie dotycaacym urddeen podmiotu previaceinepn
3. 1wykonad WLE prevstosowany do obelgkenia i pbowiazujacych przepisdw
[1l. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEEKTRY CZNET
zaciski na listwie zaciskowej w zlgern kablowo-pominrowym w kierunko instalacji podmisiu preytjczanego
Minjsce dostarczania energil elekirvczne) stanowl |sdnoczesnie granice wiasnodcl | ekaploatacii urzgdzen.
IV, MIEJSCE ZATNETALOWANIA UKLADU POMIARDWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgeze kablowo pomisrowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCEZACE UKLADU POMIAROWO-ROLLICEENIOWEGD
liczmik kWh 3-fazowy 1-strefowy beeposredni
VI RODZAT T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego:  zanbezpieczenie gldwne dobrad wg potrzeh
b} Prredlicenikowego: 3x 16 A
zlycze keblowo pomiarowe
Jako zahezpieczenie przedlicznikowe zastvsowad Jednofazowe ogranieznikl moey umownej
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPERNSOW ANIA MOCY BIERNE]
Energia elekirvezna winna hyd pobierana proy wspilceynniko mocy odpoewindajgeym ig g = 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECL DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Lasilajyea sieé niskiego napiecia pracuje w akiadzie TN-C, w instalac]l edbloreze] nalety zastosowaé
nidpowledni dia tego ukladu system i urzgdzenia echrony preeciwporaieniove]

I0TTE201005ZRY UT IR Strons |



IX, UWAGI DODATEOWE

L, Instalacje wewngtrena nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z doda
12.04.2002 ¢, w sprawie ,,warunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytwowanie™ (Dz,U. 2
2015 r, pox. 1422 # phdnigjszyini amianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Praylaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagans odpomosc ns zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinmy by tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach preckreceajaeyeh odpomodc na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacyeh w iym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw preylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakasciowych
energii elekirycamej w zakresie odehylen czestotiiwosci i napigeia, oudksziaicenia nepicia, rewarlofcl posaczegdlnych
harmonicznyeh, wikainika dhugooksesewego migotania Swiathy, czasu trwania jednorazowe] praeryy nicplanowans i
planowanej oraz ezasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
ohowigzujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoezecia realizacii prac projektowych i budowlzne - montakowych ujetych w ninigjszych warunkach

atanowi umowa o pravigczenie,

5. Dokumentacia  projektowa opracowand na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia winna byc zgodna 2
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp, 2 0.0, ktdre s publikowane na strenie internetawej Spolki:
www._operator.cneapl, w zakresie wrzgdzefi ENEA Operator Sp. 2 0.0, Do przedkladanyeh do uzgodnienia
dokumentacii projeltowych naledy dolgezyd odwiadczenic projektanta o zgodnosei prayjgych roEwigrah 12
Standardami ENEA Opesator Sp. z 0.0, w sleci dystrybueyjne] z uwzalgdnieniem ewentualnyeh edstepstw (naleky je
wymienic ), poczynionych we 2asad okradlonyeh w tych Standardach.

Drata waknofel warunkdw previgezeniaz 2 lata od dafy ich dorgezenia.
Rozdzielnik:

EMEA Dparater Sp. £ oo,
REJON DYSTRYBUG| WRZESMA
Dziat Ronwgyn | inwsstyoll
Kiabwnik

Praam w Jonlak —

Stroma 2



15. Opis techniczny

Stan istniejacy

Obecnie $ciezka rowerowa wokot Zalewu Wrzesiniskiego w miejscowosci Psary Polskie dz. 222/9, 222/10,

22212, 222/14, 239/2, Przyborki dz. 135, 136, 137, Wrze$nia dz. 319/15, 327/3, 328, 329 nie posiada

o$wietlenia nie posiada o$wietlenia. Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z istniejacego o$wietlenia

bedacego wiasnoscig Gminy Wrzesnia oraz z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (ztacze kablowe ZK1x-1P wedtug
oddzielnego opracowana realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzes$nia). Z pro.
ztacza kablowego ZK1x-1P nalezy pobudowac linie kablowg w kierunku projektowanej szafki o$wietleniowej SO.

W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:

» Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P nr 1/6/2 (wedtug oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z o.0.
warunki nr 29772/2019/0D5/ZR4) pobudowac linie¢ kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej
dtugosci 1(4)m do proj. wolnostojacej szafki o$wietleniowej SO2 (zgodnie z rys. nr E-1)

» Projektowang szafke o$wietleniowg SO2 zabudowaé na dz. 222/9, zgodnie z zataczonym rys. nr E-1, proj.
szafke oswietleniowg SO nalezy uziemi¢ R<5Q).

» Z proj. szafki oswietleniowej SO2(dz. 222/9) pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?2 o
tacznej diugosci 1440(1637)m - obwdd |, ktdra zasili¢ projektowane stupy o$wietleniowe,

» Z proj. szafki oswietleniowej SO2(dz. 222/9) pobudowaé linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o
tacznej diugosci 37(42)m - obwod |1, ktéra zasilic projektowane stupy o$wietleniowe,

» Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P nr 11/3/4 (wedtug oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z 0.0.
warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4) pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?2 o tgcznej
dtugosci 1(4)m do proj. wolnostojacej szafki o$wietleniowej SO2 (zgodnie z rys. nr E-1)

> Projektowang szafke o$wietleniowg SO2 zabudowac¢ na dz. 136, zgodnie z zatgczonym rys. nr E-1, proj.
szafke o$wietleniowg SO nalezy uziemi¢ R<5Q.

» Z proj. szafki o$wietleniowej SO2(dz. 136) pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej
dtugosci 1235(1411)m - obwod |, ktérg zasili¢ projektowane stupy o$wietleniowe,

» Z proj. szafki oSwietleniowej SO2(dz. 136) pobudowac linig kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tgcznej
dtugosci 378(433)m - obwdd I, ktdrg zasili¢ projektowane stupy o$wietleniowe,

> Istniejacych 7 stupow oSwietleniowych zdemontowac.

> Z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1/1/3/1 pobudowaé lini¢ kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o
tacznej diugosci 208(239)m, ktdrag zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe.

» Od istniejacej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?2 pobudowa¢ linie kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm2 o tacznej dtugosci 421(479)m, ktorg zasili¢ projektowane stupy o$wietleniowe.

» W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy oswietleniowy stalowy osmiokatne 5m. Stupy
o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych.

> Na proj. stupie oswietleniowe stalowy ocynkowany o$miokatny 5m zamontowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego
LED o mocy 21W.

» Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wykona¢ stosujac bezpiecznik typu DO1/gL 2A.  Potaczenie

zabezpieczen z oprawami wewnafrz stupa i wysiegnikow wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o dt.



5m.
> Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.
Zabezpieczanie istniejacych przewodow PERN

> Naistniejacych przewoda PERN rury ostonowe dwudzielne typu RHDPE @110 o tacznej dt. 90m.

13. Ukfadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi
Projektowany kabel utozy¢é na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunigé¢ gruntu. W miejscach
zmiany kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktdre w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy
kabla d, wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

»  ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,

»  pomiar rezystancji izolacji,

> proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypa¢ 10cm warstwa
piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg
czeS¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.
Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do
rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

»  symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wedtug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

> rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umieScic trwaty napis w postaci ogolnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w

miejscach skrzyzowan lub zblizen.

14. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy - warunki nr 29772/20219/0D5/ZR4

Moc przytaczeniowa: Po=10,0kW - 3f.

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. = 40x21=840W - 3f.
Dobor kabla zasilajacego szafke oswietleniowa SO

;- P __ 840 o,
© BWGos¢ ~3E00D.93




Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy typu
3xETIMAT T 1p 16A.

Zaprojektowano zabezpieczenie gtowne typu 3 x WT 00/gG 20A.

Dobieram kabel zasilajacy szafke oswietleniowg typu YAKY 4x25mm?.

Dobdr zabezpieczen w projektowanej szafce oswietleniowej - obwaod nr

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. =39x21=819W - 3f.

.- j2 819
© V3 os¢ /3200 D.93

1,27A

Zaprojektowano zabezpieczenia na obwodzie nr | typu S303 C10A.
Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mm?2.

Dobor zabezpieczen w projektowanej szafce o$wietleniowej - obwéd nr i

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. =21W - 1f.
I, = L =0,098A
©23000,93

Zaprojektowano zabezpieczenia na obwodzie nr Il typu $301 C10A.

Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mm?2.
Zestawienie mocy - warunki nr 29775/20219/0D5/ZR4

Moc przytaczeniowa: P,=10,0kW - 3f.

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. = 44x21=924W - 3f.
Dobor kabla zasilajacego szafke oswietleniowa SO

Lo P _ 840 _
* 3 Gosg /3200 D.93

1,43A

Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy typu
3xETIMAT T 1p 16A.

Zaprojektowano zabezpieczenie gtowne typu 3 x WT 00/gG 20A.

Dobieram kabel zasilajacy szafke o$wietleniowa typu YAKY 4x25mmz2,

Dobdr zabezpieczen w projektowanej szafce oswietleniowej - obwaod nr

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. =33x21=693W - 3f.

P 693

I = = = 1,076 A
* B Gosp /3300 D.93

Zaprojektowano zabezpieczenia na obwodzie nr | typu S303 C10A.

Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mm?2.

Dobor zabezpieczen w projektowanej szafce o$wietleniowej - obwéd nr i
Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. =11x21=231W - 3f.

P 231

I = = =0,36A
* 3 os¢ /3200 D.93

Zaprojektowano zabezpieczenia na obwodzie nr Il typu $303 C10A.
Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mmz2,

15. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim



W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spemni¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p6z 690) z p6zniejszymi zmianami.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od uktadu
sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napigcia powszechnie jest stosowany ukfad sieci TN (poduktad TN —
C) z zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i
wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty
Il klasy ochronnosci. Obwdd oSwietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas
odtaczenia napigcia nalezy przyja¢ nie dtuzszy niz 5 sekund.

16. Stupy oswietlenia ulicznego o$miokatny 5m

Projektuje sie stupy os$wietlenia ulicznego osmiokatny 5Sm ocynkowane ogniowo grubo$¢ Scianki stupa 3mm
Stupy osSwietleniowe wielokatne wykonane sg z blach stalowych zgodnie z obowigzujacymi normami.
Powierzchnie metalowe stupdw zabezpieczane sg antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy bedq
wyposazone w ztacze bezpiecznikowe IZK, w ktorych nalezy zamontowaé bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy
o$wietleniowe nalezy zasili¢ od ztacza bezpiecznikowego 1ZK, przewodem typu YDYZo 3x2,5mm? o diugo$ci 5m.

Kazdy stup podlega uziemieniu. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych.

Oprawa o$wietleniowa
typu LED 60W

 +

Proj. przewdd YDYZo 3x2,5mm? o di. 5m
zasilanie oprawy oswietleniowe] z IZK

‘ “_Stup o$miokatny 5m, ocynkowany ogniowo
|

Srednica mocowania oprawy$60mm
|

grubos¢ scianki 3mm
|
|
{ Izolacyjne ziacze bezpiecznikowe IZK
_— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

D “\ Fundament betonowy

Na proj. stupach projektuje sie lampy o$wietlenia ulicznego LED o mocy 21W. Oprawy przeznaczone sg do

17. Oprawy oswietleniowe LED 21W

o$wietlenia terenéw otwartych, drog osiedlowych, ciggéw pieszych parkéw i placow. Catkowicie szczelna
konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

> budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
> materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
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materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 25W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

rodzaj zrodta $wiatta — LED

strumien Swietiny zrodet Swiatta: 3300Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

L: 450mm
| Rless= ] H: 99mm
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18. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy do pomiaru energii za o$wietlenie znajduje sie w istn. ztgczu kablowy ZK1x-1P. Platnikiem za

energie jest Gmina Wrzes$nia.

19. Uwagi koncowe

>

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

Wykonawca robdt winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wytacznie recznie i
pod nadzorem wiascicieli w/iw uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0sob, do ktorych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych

producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy

wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go

nie uszkodzié.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji techniczne;j,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetniong i podpisana przez poszczegoinych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,



- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- Obmiar.

20. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

2
3,
4.
5
6

8.

Podstawa opracowania
Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot budowlano-montazowych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano-montazowych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania

robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

>

>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.

4.1.a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji robot budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci oswietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV o$wietlajaca plac zabaw.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej

kolejnosci:

>
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Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowe;
Wykonanie wykopu pod kabel nN

UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtoZenie linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2
UtoZenie rury ostonowa RHDPEk @75

Zasypanie rowu kablowego

Ustawienie stupow oswietleniowych z ztaczem bezpiecznikowym IZK
Podtaczenie kabla w stupach o$wietleniowych

Wykonanie uziemienia stupow

Montaz przewodow do wysiegnikow typu YDYZo 3%x2,5mm?
Montaz opraw oSwietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

rob6t szczegodlnie



» Wykonanie pomiaréw powykonawczych

» Zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia

» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

» Sie¢ wodociggowa

> Siec telefoniczna

» Ogrodzenia

» Wijazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizaciji bezpiecznej
pracy w Zaktadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrzesnia
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopéw pod fundamenty,
stawianiem stupdw i montaz opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa
drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia robot,

» prowadzenie robot wg. obowigzujgcych przepisow BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robdt:
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montanowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego,

wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

prace w gtebokich wykopach o gteboko$ci do 3 m

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisdbw BHP szczegblnie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢

objete czynnosci zwigzane z:

>

spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

spetnienie wymogoéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych i budowlanych.
spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.

97.129.884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

>
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zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,

stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robat,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

>

>

>

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

zabezpieczenie statej tacznoéci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktocenia w robotach budowlanych, zaktdcenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,
przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego

przez kierownika budowy.

8. Przepisy

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79

poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiarow

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy ( Dz. U.
nr 191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



Zestawienie montazowe
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Projektowana szafka oswietleniowa SO - warunki nr 29772/20219/0D5/ZR4
Ztacze ZK1x-1P - proj. szafka SO2 4 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
RAZEM 4 1 2 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwod nr I - warunki nr 29772/20219/0D5/ZR4
1 |proj. szafka SO2 - proj. stup nr I/1 19 24 19 4 8 1 1 1 1 1 5 19 1
2 |proj. stup nr /1 - proj. stup nr 1/2 40 45 40 7 8 1 1 1 1 1 5 40 1
3 |proj. stup nr1/2 - proj. stup nr 1/3 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
4 |proj. stup nr /3 - proj. stup nr 1/4 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
5 |proj. stup nr 1/4 - proj. stup nr 1/5 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
6 [proj. stup nr1/5 - proj. stup nr 1/6 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
7 |proj. stup nr /6 - proj. stup nr /7 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
8 |[proj. stup nr1/7 - proj. stup nr 1/8 37 42 37 6 8 8 1 1 1 1 1 5 37 1
9 |proj. stup nr /8 - proj. stup nr 1/9 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
10 |proj. stup nr I/9 - proj. stup nr /10 38 43 38 6 8 1 1 1 1 1 5 38 1
11 |proj. stup nr 1/10 - proj. stup nr I/11 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
12 |proj. stup nr 1/11 - proj. stup nr /12 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
13 |proj. stup nr1/12 - proj. stup nr /13 43 48 43 7 8 8 1 1 1 1 1 5 43 1
14 |proj. stup nr 1/13 - proj. stup nr /14 38 43 38 6 4 8 1 1 1 1 1 5 38 1
15 |proj. stup nr 1/14 - proj. stup nr /15 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
16 |proj. stup nr 1/15 - proj. stup nr /16 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
17 |proj. stup nr 1/16 - proj. stup nr /17 40 45 40 7 6 8 1 1 1 1 1 5 40 1
18 |proj. stup nr 1/17 - proj. stup nr /18 31 43 31 6 15 8 1 1 1 1 1 5 31 1
19 |proj. stup nr 1/18 - proj. stup nr /19 37 42 37 6 7 8 1 1 1 1 1 5 37 1
20 |proj. stup nr1/19 - proj. stup nr 1/20 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
21 |proj. stup nr 1/20 - proj. stup nr 1/21 39 43 39 6 8 8 1 1 1 1 1 5 39 1
22 |proj. stup nr 1/21 - proj. stup nr 1/22 39 43 39 6 8 8 1 1 1 1 1 5 39 1
23 |proj. stup nr 1/22 - proj. stup nr 1/23 39 43 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
24 |proj. stup nr 1/23 - proj. stup nr 1/24 42 47 42 7 4 8 1 1 1 1 1 5 42 1
25 |proj. stup nr 1/24 - proj. stup nr 1/25 38 41 38 6 8 1 1 1 1 1 5 38 1
26 |proj. stup nr 1/25 - proj. stup nr 1/26 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
27 |proj. stup nr 1/26 - proj. stup nr 1/27 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
28 |proj. stup nr I/27 - proj. stup nr 1/28 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
29 |proj. stup nr 1/28 - proj. stup nr 1/29 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
30 |proj. stup nr 1/29 - proj. stup nr 1/30 36 41 36 6 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
31 |proj. stup nr 1/30 - proj. stup nr 1/31 36 41 36 6 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
32 |proj. stup nr 1/31 - proj. stup nr 1/32 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
33 |proj. stup nr 1/32 - proj. stup nr 1/33 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
34 |proj. stup nr 1/33 - proj. stup nr 1/34 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
35 |proj. stup nr 1/34 - proj. stup nr 1/35 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
36 |proj. stup nr 1/35 - proj. stup nr 1/36 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
37 |proj. stup nr 1/36 - proj. stup nr 1/37 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
38 |proj. stup nr I/37 - proj. stup nr 1/38 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
39 lproj. stup nr 1/38 - proj. stup nr 1/39 37 42 37 6 J 8 1 1 1 1 1 5 37 1
RAZEM 1440 | 1637 | 1440 | 242 36 80 0 0 312 39 39 39 39 39 0 0 0 0 195 | 1440 | 39
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwéd nr Il - warunki nr 29772/20219/0D5/ZR
1 lproj. szafka SO2 - proj. stup nr II/1 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1 1 |
RAZEM 37 | 42 | 37 0 0 0 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 37 [ 1 |
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwod nr | - istn. oswietlenie wlasnos¢ Gmina Wrzesnia
1_listn. YAKY 4x25mm” - proj. stup nr I/1 21 26 21 5 6 8 zd. | zd. | zd. [ zd. | zd. 5 21 1
2 |proj. stup nr1/1 - proj. stup nr 1/1/1 40 46 40 7 4 6 8 1 1 1 1 1 5 40 1
3 |proj. stup nr1/1/1 - proj. stup nr 1/1/2 35 40 35 6 5 8 1 1 1 1 1 5 35 1
4 |proj. stup nr /1 - proj. stup nr 1/2 46 52 46 7 4 6 8 zd. | zd. | zd | zd. [ zd. z.d. 46 1
5 |proj. stup nr /2 - proj. stup nr 1/3 49 55 49 8 6 8 zd. | zd. | zd | zd [ zd. z.d. 49 1
6 [proj. stup nr1/3 - proj. stup nr 1/4 47 53 47 7 6 8 zd. | zd. | zd. | zd. [ zd. z.d. 47 1
1 |proj. stup nr 1/4 - istn. stup nr 1/5 48 54 48 7 6 48
2 listn. stup nr 1/5 - proj. stup nr 1/6 45 51 45 7 6 6 8 zd. | zd. | zd | zd. [ zd. z.d. 45 1
3 |proj. stup nr /6 - proj. stup nr /7 45 51 45 7 12 8 zd. | zd. | zd | zd [ zd. z.d. 45 1
| 4 lproj. stup nr I/7 - proj. stup nr 1/8 45 51 45 7 12 8 zd. | zd. | zd. | zd. | zd. zd. 45 1
[ RAZEM 421 | 479 | 421 68 25 60 0 1 72 2 2 2 2 2 0 0 0 0 15 | 421 9
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwod nr | - istn. oswietlenie wlasnos¢ Gmina Wrzesnia
1 listn. stup 1/1/3 - proj. stup nr 1/1/3/1 21 26 21 | 5 6 8 1 1 1 1 1 5 21 1
2 |proj. stup nr1/1/3/1 - proj. stup nr 1/1/3/2 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
3 |proj. stup nr1/1/3/2 - proj. stup nr 1/1/3/3 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
4 |proj. stup nr 1/1/3/3 - proj. stup nr 1/1/3/4 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
5 |proj. stup nr 1/1/3/4 - proj. stup nr 1/1/3/5 40 46 40 7 8 1 1 1 1 1 5 40 1
| 6 lproi. stup nr1/1/3/5 - proj. stup nr 1/1/3/6 36 41 36 6 3 8 1 1 1 1 1 5 36 1
[ RAZEM 208 | 239 | 208 36 9 0 0 0 48 6 6 6 6 6 0 0 0 0 30 208 6
Projekfowana szafka owietleniowa SO - warunki nr 29775/20219/0D5/ZR4
|ztacze ZK1x-1P - proj. szatka SO2 4 2 8 1 T 1 1 1 1 2 1
RAZEM 1 4 1 1 2 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwéd nr I - warunki nr 29775/20219/0D5/ZR4
1 |proj. szafka SO2 - proj. stup nr 1/1 39 44 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
2 |proj. stup nr /1 - proj. stup nr 1/2 36 41 36 6 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
3 |proj. stup nr /2 - proj. stup nr 1/3 36 41 36 6 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
4 |proj. stup nr /3 - proj. stup nr 1/4 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
5 |proj. stup nr 1/4 - proj. stup nr 1/5 35 40 35 6 6 8 1 1 1 1 1 5 35 1
6 |proj. stup nr1/5 - proj. stup nr 1/6 35 40 35 6 8 1 1 1 1 1 5 35 1
7 |proj. stup nr /6 - proj. stup nr /7 40 45 40 7 19 8 1 1 1 1 1 5 40 1
8 |proj. stup nrl/7 - proj. stup nr 1/8 39 44 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
9 |[proj. stup nr 1/8 - proj. stup nr 1/9 39 44 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
10 |proj. stup nr I/9 - proj. stup nr /10 39 44 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
11 |proj. stup nr I/10 - proj. stup nr /11 39 44 39 6 8 1 1 1 1 1 5 39 1
12 |proj. stup nr 1/11 - proj. stup nr /12 40 46 40 7 8 1 1 1 1 1 5 40 1
13 |proj. stup nr 1/12 - proj. stup nr /13 40 46 40 7 8 1 1 1 1 1 5 40 1
14 |proj. stup nr 1/13 - proj. stup nr /14 38 42 38 6 36 8 1 1 1 1 1 5 38 1
15 |proj. stup nr 1/14 - proj. stup nr /15 37 42 37 6 7 9 8 1 1 1 1 1 5 37 1
16 |proj. stup nr1/15 - proj. stup nr /16 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
17 |proj. stup nr 1/16 - proj. stup nr /17 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
18 |proj. stup nr 1/17 - proj. stup nr /18 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
19 |proj. stup nr 1/18 - proj. stup nr /19 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
20 |proj. stup nr 1/19 - proj. stup nr 1/20 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
21 |proj. stup nr I/20 - proj. stup nr 1/21 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
22 |proj. stup nr 1/21 - proj. stup nr 1/22 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
23 |proj. stup nr 1/22 - proj. stup nr 1/23 37 42 37 6 7 8 1 1 1 1 1 5 37 1
24 |proj. stup nr 1/23 - proj. stup nr 1/24 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
25 |proj. stup nr 1/24 - proj. stup nr 1/25 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
26 |proj. stup nr 1/25 - proj. stup nr 1/26 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
27 |proj. stup nr 1/26 - proj. stup nr 1/27 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
28 |proj. stup nr 1/27 - proj. stup nr 1/28 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
29 |proj. stup nr 1/28 - proj. stup nr 1/29 41 46 41 7 5 8 1 1 1 1 1 5 41 1
30 |proj. stup nr 1/29 - proj. stup nr 1/30 41 46 41 7 5 8 1 1 1 1 1 5 41 1
31 |proj. stup nr1/30 - proj. stup nr 1/31 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
32 |proj. stup nr 1/31 - proj. stup nr 1/32 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
| 33 lproi. stup nr 1/32 - proj. stup nr I/33 30 45 30 7 8 1 1 2 |1 2 2 10 30 1
[ RAZEM 1235 | 1411 ] 1235 | 207 43 87 0 0 264 | 33 33 34 | 34 34 0 0 0 0 170 ] 1235 ] 33
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwdd nr I1 - warunki nr 29775/20219/0D5/ZR4
1 |proj. szafka SO2 - proj. stup nr Ill/1 13 17 13 4 8 1 1 1 1 5 13 1
2 |proj. stup nrlI/1 - proj. stup nr /2 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
3 |proj. stup nrll/2 - proj. stup nr 11/3 36 41 36 6 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
4 |proj. stup nr 1/3 - proj. stup nr 11/4 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
5 |proj. stup nr 1l/4 - proj. stup nr l1/5 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
6 [proj. stup nrlI/5 - proj. stup nr 11/6 37 43 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
7 |proj. stup nr lI/6 - proj. stup nr I/7 36 41 36 6 8 1 1 1 1 1 5 36 1
8 |proj. stup nrll/7 - proj. stup nr 11/8 37 42 37 6 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
9 |proj. stup nr 1I/8 - proj. stup nr 11/9 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
10 |proj. stup nr 11/9 - proj. stup nr 11/10 37 42 37 6 8 1 1 1 1 1 5 37 1
11 lproi. stup nr /10 - proj. stup nr 11/11 37 42 37 6 7 8 1 1 1 1 1 5 37 1
RAZEM 378 | 433 | 378 65 7 12 0 0 88 11 11 11 11 11 0 0 0 0 55 378 11
Zabezpieczenie istniejacych przewodow PERN
1 llnst. przewdd PERN 90 90
RAZEM 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PODSUMOWANIE - Linia kablowa nN 0,4kV
RAZEM 3811 | 4249 | 3721 | 629 | 120 | 239 90 1 808 94 94 95 95 95 2 2 2 4 470 | 3721 | 101
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7 = — . fulgge;g}%nt linia kablowa nN 0,4kV - B \ opr?%zléglgﬁw R<10Q 1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29772/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019 oraz
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% X. = “ // geodeta.
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- (@ % Z\ -~ \¢ fundament proj. stup o$miokatny 5m - [ / {f?) T n@? ' . fundament 5. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi. Zalewu Wrzesiniskiego
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I NS v = e o technicznym.
el “{ proj. linia kablowa nN 0,4kV \\?\ \ '“ N _ & QQ 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.
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Gmina: Wizesnia stan aktualny na dzien: zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji miaicriatoy / e v : o Opornik drogowy betonowy 12x25cm na fawie betonowej z oporem
i i i 3.08.2018 r. . A Gmina: Wizesnia stan aktualny na dzien: zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji matenalow , =z %
Identyfikator jedn. ewid. 303005_5 0 S k a l a 1 500 panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzn i 7 0b bet istnieiace do d t
Obreb: Psary Polskie, Przyborki, Wizesnia ’ . Identyfikator jedn. ewid. 303005_5 AT Skala 1:500 e . il rzeze betonowe istniejqce do demontazu .
Identyfikator obrebu: 303005_5.0333, 303005_5.0335, 303005_4.0500 STAROSTA WRZESINSKI Obreb: Psary Polskie, Przyborki, Wizesnia STAROSTA WRZESINSKI e —— Mur oporowy z prafabrykowanych elementow zelbetowych typu 'L~ o wysokosci 50 ¢m
{ Arkusz ewidencyjny: 8, 1, 4 s. 6.176 '17 21.1:2 = P Identyfikator obrebu: 303005_5.0333, 303005_5.0335, 303005_4.0500 P Krawedz pobocza gruntowego
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Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m (warunki nr 29772/2019/0D5/ZR4)
. Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1441(1637)m - obw. |(warunki nr 29772/2019/0D5/ZR4) [ /EDNOSTKA PROJEKTOWA )
7 @9 >< - - 7 —————— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 37(42)m - obw. lI(warunki nr 29772/2019/0D5/ZR4)
/ // - // ——— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 421(479)m - obw. I(istn. o$wietlenie wlasnos¢ Gmina Wrzesnia)
/ §° / / —— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 208(239)m - obw. I(istn. o$wietlenie wiasnos¢ Gmina Wrzesnia)
/ / —— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m (warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4)
/ = /
4 < // ————— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1235(1411)m - obw. I(warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4)
IS N \ / ————— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 378(433)m - obw. lI(warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4)
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fundament ———— -~~~ V- & -\ X\ =\ A ———— [ /39 Y, B Prj szafkaoswieteniowa SO
T -_ T~ Y e NN ———— ="\ N T T T T T e e —— proj. sg;gwgsLmbogqtny 5m Z @ TYTUL PROJEKTU
t~—~———e e e e L S T T T T T T T T T T N N T T T T T e e e { UWAG:
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proj. stup osmlokawy 5m
oprawa LE|
fundament proj. linia kablowa nN 0,4kV Schemat ideowy o$wietlenia
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1.Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29772/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019 oraz
29775/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrzeénia.
2.Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupow o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony \ y
proj. linia kablowa nN 0,4kV geodeta. ‘ . Csoonda:
YAKY 4x25mm? o di. 37(42)m 3.Linie kablowa nN 0,4KV ukfada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii faliste] z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z Legenda: s ~
obwéd nrll tasmy foliqwt_aj koloru niebieskiego, w odlegloci 2?0m nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m - obw. | Branza Elektryczna
4.Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane normg zapasy kablowe.
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1440(1637)m - obw. | Numer rysunku E-7
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Proj. szafka o$wietleniowa
wolnostojgca SO2

Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) i
§ 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka sie na terenie dziatek
oznacznej numerem ewidencyjnym 222/9, 222/10, 222/12, 222/14, 239/2, obr b Psary Polskie; dz. 135, 136, 137, obri b
Przyborki; dz. 319/15, 327/3, 328, 329 obri b Wrzel nia i nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.
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R<10Q R<100 R<10Q R<100 R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q °
warunki nr 29775/2019/0D5/ZR4
£ IS £ IS £ IS £ IS £ IS £
Sl 2l K p{ K] a2 p{K 3L p{ K pe{ ] a2 Stanowisko | Nazwisko | PodPis
MG 12K & ZK ma [k & 2K & [k B 12K MG 12K malzK M [zK B 12K ma 2K mgr in. Adam
14 [D01/gG £ D01/gG 5= D01/gG - D01/gG +D01/gG H(D01/gG +D01/g6 H(D01/gG +D01/g6 1= [D01/gG +D01/g6 Projektant | 05/
13(17) Ll A 36(41) Ll 1A 36(41) L A 36(41) Ll 1A 36(41) L] A 37(43) Ll A 36(41) L A 37(43) Ll A 37(43) Ll A 37(43) Ll A 37(43) Ll A —
UWAGH “S; “ié NSZ “ié K/{ “i/f “Sé “i/f “S/ “i/f “i/ uprawniei WKP/0190/PWOE/09
1.Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29775/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019 oraz
29775/2019/0D5/ZR4 z dnia 02.07.2019 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybuciji Wrzes$nia.
2.Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupow o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony \ )
geodeta. proj. linia kablowa nN 0,4kV Logenda:

3.Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z
tagmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.Przy podej$ciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

5.Przy uktadaniu kabli zachowaé normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.

6.W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe DVK firmy Arot.

7.Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem
technicznym.

8.Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody.

9.Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci nie uszkadzajac systemu korzeniowego.

.

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

N

YAKY 4x25mm? o dt. 378(433)m

obwéd nr I Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m - obw. |

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1235(1411)m - obw. |
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 378(433)m - obw. Il
Proj. stup o$miokatny 5m, ocynkowany ogniowo,

fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 21W

Branza

Elektryczna )

E-8

Numer rysunku

Data opracowania
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Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 421(479)m - obw. |
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 208(239)m - obw. |
Proj. stup o$miokatny 5m, ocynkowany ogniowo,

fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 21W
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Oprawa o$wietleniowa
typu LED 21W

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Proj. przewdd YDYzo 3x2,5mm? o dt. 5m 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
/ zasilanie oprawy oswietleniowej z IZK

Stup osmiokatny 5m, ocynkowany ogniowo
Srednica mocowania oprawy®60mm
grubo$¢ Scianki 3mm
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e-mail: roads.bridges@op.pl
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Budowa o$wietlenia Sciezki wokdt
Zalewu Wrzesifiskiego

| Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe IZK \. J
|_— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A
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Sylwetka stupa o$wietleniowego 5m
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Numer rysunku E-10
Data opracowania 07.2020

o ’




	Arkusze i widoki
	E-1

	Arkusze i widoki
	E-2

	Arkusze i widoki
	E-3

	Arkusze i widoki
	E-4

	Arkusze i widoki
	E-5

	Arkusze i widoki
	E-6

	Arkusze i widoki
	Arkusz1 (2)

	Arkusze i widoki
	Arkusz1


