ZIELENIEC TYP A

obrzeze modutowe ze stali
cynkowanej ogniowo i
lakierowanej proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat)
na kolor RGB: 87/87/86
o wys. 20-79cm

ZIELENIEC TYP B

obrzeze modutowe ze stali
cynkowanej ogniowo i
lakierowanej proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat)
na kolor RGB: 87/87/86
o wys. 85cm

PRZEKROJ A-A

warstwa szarego grysu
granitowego — frakcja 16-22mm
gr. 5cm (pod nawierzchnie
2wirowg zastosowacé mate)

obrzeze modutowe ze stali
cynkowanej ogniowo i
lakierowanej proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat)
na kolor RGB: 87/87/86
o wys. 20-79cm
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wymiana gruntu na gt. 40cm
ponizej poziomu terenu
istniejacego
na grunt urodzajny
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teren projektowany
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projektowana rzedna terenu przy zielencu
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2x s"goplen skarpowy ()

zelbetowy o wym. —
80x34x18/20cm 266,42

SCHEMAT OBRZEZA MODULOWEGO

2 x stopien skarpowy
zelbetowy o wym.
80x34x18/20cm

istniejaca skrzynka
\&elektroenergetyczna

266,08
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Faza projektu:

ARCHITEKTURY PROJEKTOWANE ZIELENCE Projekt
- - - techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Branza:

Architektura

Obiekt: | projekt budowlany zagospodarowanie pasa drogowego
Al. Pitsudskiego - zielen na rondzie Porozumienia Jastrzebskiego

Skala: 1:100

Data: 03.2023r.

Adres: Al. J. Pitsudskiego, 44-335 Jastrzebie - Zdréj, dz. nr417, 421

Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdr¢j
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Nrrys.:

S/8




