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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce

zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt.
1.1. Przedmiot i zakres rob6t

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlnych i poszczegdinych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdét, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowlany zagospodarowania
pasa drogowego Al. Pitsudskiego - zieleh na Rondzie Porozumienia Jastrzesbkiego .
Ogodlny zakres robdt przewiduje:
ST-0 CZESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY DROGOWE
SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU
SST -3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena technicznha materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej] Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okredlane sq w drodze Rozporzgdzehn wiasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki  naukowo-
badawcze
(4] Badania betonu ogdt badan  wytrzymato$ciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosc
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,
realizacji robdfl ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiektu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specijalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11] Dokumentacja ogdt dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:
= pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym réwniez do realizacji obiektu
= dziennik budowy
= protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych
= ksigzki obmiardéw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robdt wyodrebnione z cato$ci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Impregnacja powierzchniowe lub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego  (np.
agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego zwykonywaniem  technicznego  nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na redlizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem redlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby




Inzynierdw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kagtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnosciq

uzytkowqg

[20]

Kosztorys

dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

poérednich i zysku

(21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w  ftrakcie

realizacji robot

[22]

Materiat budowlany

ogdt materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodnosci readlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestycii

[25]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (iloS¢)

jokiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakoéciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architekfury

[27]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilosciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdw budowli i budynkdéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  ngjistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[30]

Pozwolenie

budowe

nag

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdline  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy i prowadzenia  robdt




budowlanych, okre§la czas uzytkowania i terminy rozbibrki
obiektdw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

[31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektdw lub Inzynieréw Budowlanych

(32]

Projekt organizacj

budowy

zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindw czagstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

(33]

Protokdét odbioru robdét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdét na podstawie dokumentacii projektowe;j,
ewenfualnie z natfury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy = techniczno

wykonawcze

warunki  techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw

budowlanych

[36]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie redlizacji robdt
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dia pieszych lub wjazddw, zadaszeh lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla  zapobiezenia wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sqg zakrywane w  trakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

(3]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci




[40] Sieci uzbrojenia terenu| wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢é na wykonaniu robét
zwigzanych z budowq, modernizacjg, ufrzymaniem obiektu

budowlanego

[43] Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Al.
Pitsudskiego i dotyczy czesci dziatek nr 417 i 421. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie obecnie
maszt flagowy z tabliczkg informacyjng, dojscie do niego w postaci ptyt betonowych, chodnik, droga
rowerowa, stup ogtoszeniowy, ztqcza energetyczne, trawnik. Teren nie jest ogrodzony.

W miejscu zatozenia przebiega sie¢ cieptownicza, sie¢ gazowa, energetyczna, oswietleniowa,
sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Zagospodarowanie koliduje z istniejgcymi
krzewami, ktére przewidziano do wycinki.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowiqzkéw Zamawiajgcego nalezy:
e zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
¢ przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
¢ wydanie dziennika budowy;
e odbidrrobdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczna, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy:
* przejecie placu budowy;
« zabezpieczenie robét w czasie ich trwania;
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
« zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;
»  sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco  zbednych

materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;



« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;

» zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;

« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;

« teren budowy Ilub robdt ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;

« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

* wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacd teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasmaq, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdcié szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

W frakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisdw w zakresie
ochrony Srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkdw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastrukiury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogq by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,

zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.



Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

e organizacja placu budowy;

»  oSwietlenie tymczasowe placu budowy;

« wewnetrzny transport materiatow;

«  przygotowanie materiatéw;

» utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

« czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;

« wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw

informacyjno-ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamodwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:
45000000-7
Grupy:
45200000-9

45100000-8
45310000-3
Klasy:

45230000-8

45110000-1
45200000-9

Kategorie:

45233140-2
45233293-9
45112710-5
45311200-2
45311100-1
45311200-2
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45316100-6

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty instalacyjne elekiryczne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Roboty wézakresie burzenia igrozbidrki obiektew budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty drogowe

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacyjne roboty elekirotechniczne

Instalacje zasilania elekirycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
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45316000-5 Instalowanie systemodw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdélne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatdw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robdt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jokosé
i wiasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by< utrzymany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4, Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt, wiasciwosci przewozonych materiatdéw i wyrobdw oraz nie

spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréow technicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce witasciwosci wykonania robdt budowlanych

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie redlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jedli wymagacé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji tfechnicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej I1zby.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Konftrola jakosci, odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$é wyrobdw budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
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«  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspekfora nadzoru inwestorskiego.

« Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robét,
jakosci zabudowanych materiatdw z czestotliwos$cig gwarantujgcqg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

«  Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw:
Wykonawca ma obowigzek:
«  Egzekwowacd od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
* Przestrzega¢ warunkdw tfransportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

«  Okreidli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robdt.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywad i zabezpieczye
nastepujgce dokumenty:

« dziennik budowy;

« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatdw;

+  protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych robdt.

Dziennik Budowy

» Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $ciSle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

« W razie konieczno$ci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skredlic w sposéb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy
dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

 Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

*  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
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« Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

«  Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w
ramach dokonywania czynnos$ci kontrolnych).

e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

*  przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagiipolecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kohcowych
odbiordow robdt;

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* inneistotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
»  protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
»  protokoty odbioru robdt,
» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
» Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
+  Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdt nalezy dokonywacé w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposdb
okreSlony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbidr robdét budowlanych
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8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci

wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidr kohcowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdiniony umowda.

Odbiér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér kohcowy robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawigjgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robdt.
Komisjia  odbiorowa, w sktad ktdérej wchodzg przedstawiciele Zamawigjgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikéw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentdéw (protokoty odbioréw czes$ciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do treéci protokotu.

1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczqca w odbiorze ofrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w frakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywacd sie na to, ze poszczegdlne roboty
byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty sciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jedli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tfresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungé wtasnym kosztem w

terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
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nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robdt. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakonczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

* Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdéw w wyznaczonym
ferminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

« Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakoéci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiagjgcy zwotuje  odbiér  pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robdt.

1 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru konhcowego.
.8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego
Do odbioru czesciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujgce
dokumenty:
« dziennik budowy,

« atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

* Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

» Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowe] dla poszczegdinych robdt w
kosztorysie.

« Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na
jej wykonanie.

« Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizne bezposrednia,

* warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

« warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

*  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczqce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
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Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw robét, podano

na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST—-1 ROBOTY DROGOWE
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czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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Roboty drogowe

Miasto Jastrzebie Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, marzec 2023r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg techniczng — SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany zagospodarowania
pasa drogowego Al. Pitsudskiego - zieleh na Rondzie Porozumienia Jastrzesbkiego .

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zZleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1.  Prace ogdlne
Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu
urzgdzen niezbednych do wykonania robét drogowych.
Wycinka krzewow.
Demontaz stupa ogtoszeniowego.
Wykopanie traw ozdobnych.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.
Wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacjqg.
Wymiana gruntu w miejscu zielehcow.
Wykonanie rowkéw pod obrzeza granitowe.
Wykonanie taw betonowych pod obrzeza z betonu C12/15.
Utozenie obrzegowania z obrzezy granitowych cietych, matowych o wym. 8x30x100cm.
Utozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;
Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0
—31,5mm, gr.20cm
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej liniowej w kolorze szarym o gr. 8cm. Kostka betonowa
réznowymiarowa o szer. ok. 17 —2é6cm i dt. ok. 56 — é6cm.
Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych wielkoformatowych bezfazowych o wym. 120x60x8cm
w kolorze szarym;
Utozenie nawierzchni z kostki granitowej tupanej 10/10 w kolorze szarym:;.
Wypetnienie donic ziemiq zyzng urodzajng
Utozenie warstwy geowtdkniny pod projektowang nawierzchnig zwirowq na zielehcach;
Utozenie nawierzchni z grysu granitowego - frakcja 16-22mm. Grubos$¢ warstwy kamienia ok.
Scm.
Utozenie warstwy chudego betonu gr. 10cm pod stopnie przy zejsciu do skrzynek elekirycznych;
Utozenie prefabrykowanych stopni zelbetowych o wym. 80x34x20cm przy zejsciu do skrzynek

elektrycznych;
1.2. Okreélenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
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Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
beton zwykty C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetnicjgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wodly.
Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okresSlone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Witasciwosci Wymagania Badania wg normy
! ZonorTc?éé py’réw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza  PN-B-06714/12
od barwy
wzorcowej
3 Zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
4 Mrozooqlpornoéc’l, uby'fe'k masy po 25'cy'kloch w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5 N.osiql<.|ivxl/.oéé wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO , % nie
7 o 3 1 PN-B-06714/28
wiecej niz

*  Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczedniej akceptowanych przez Zamawigjgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.
e Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betondw i zapraw powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku".
Cement powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek, czas przechowywania cementu nie moze byé
dtuzszy niz 3 miesigce.

Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wg PN-B-06714-15 ,,Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa
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powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar nagjwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

* Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawieraé domieszek organicznych, mie¢
frakcje roznych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek
srednio lub gruboziamisty stosowany na warstwe odsgczajgcq powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowac¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

¢ Grys granitowy — frakcja 16-22mm, w kolorze szarym;

« Obrzeze granitowe z granitu strzegomskiego, ciete, matowe, o wym. 8x30x100cm;

*  Geowtdknina;

* Ptyty betonowe wielkoformatowe bezfazowe o wym. 120x60x8cm w kolorze szarym;

» Kostka betonowa liniowa w kolorze szarym o gr. 8cm. Kostka betonowa réznowymiarowa
o szer. ok. 17 —26cm i dt. ok. 56 — 66cm.

¢ Kostka granitowa typana 10/10 z granitu strzegomskiego.

* inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdline wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elekiryczny,

pita do ciecia kostki,

réwniarka samojezdna,

wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4, Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu
4.1. Ogdline wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkdw fransportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd samowytadowczy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiezé samochodami samowytadowczymi.
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5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i raperdw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w podktadzie geodezyjnym dla
projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdézniq sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawigjgcego.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robdét nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.
5.2.2. Utozenie obrzezy granitowych
Uktadanie obrzezy rozpoczyna sie od zrobienia wykopu, w ktérym bedqg one osadzone. W celu
ustalenia jego odpowiedniej gtebokosci nalezy wzig¢ pod uwage wysoko$¢ tawy betonowej oraz
wykorzystywanych elementéw. W wykopie fragmentami uktada sie warstwe pbdtsuchego betonu C12/15, w
ktérym (na gteboko$¢ 5-15 cm) osadza sie elementy kraweznikowe i obrabia je betonem od strony
zewnetrznej. Uktadanie obrzezy nalezy rozpoczgc¢ przed catkowitym zwigzaniem betonu. Do wyréwnania
poszczegdinych elementdéw stosuje sie gumowy mtotek. Powinno sie je uktadac przy zachowaniu
otwartych spoin o szerokosci 3-10 mm. Obrzeza w miejscu zataman nalezy docina¢ pod konkretnymi
kgtami.
5.2.3. Podbudowy
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszczac warstwowo z jednakowq gruboscig na
catej szerokosci chodnikéw i placdw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubos$¢ warstwy
filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

W_pobilizu_sieci wszystkie roboty prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i wg

zatgczonych do projektu uzgodnien branzowych.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$é¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa

powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
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Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robbt.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 10cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajéw materiatdw i
uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki i ptyt betonowych

Nawierzchnie uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke /
ptyty nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i
uwatowac. Przed tym nalezy wykonac¢ tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadac poszczegdine
warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac izageszcza¢. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu
podbudowy — nalezy utozy¢ nawierzchnie na warstwie wyrbwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe
nalezy uktadac i zageszczac warstwowo z jednakowq grubosciq na catej szerokosci. Przyjeta technologia
zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod projektowane obiekty oraz
kolidujgce z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecenh
i warunkdw podanych przez producentdw stosowanych materiatéw. Zaleca sie, aby wszelkie prace
ziemne prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu
zimowego.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i
materiaty tj. urzqgdzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcii,
materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty
nalezy przerwaé¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia
elementdw moggcych staé sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty
nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed

dostepem oséb postronnych i zwierzgt.

6. Kontrola jako$ci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych
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6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na  wizualne] ocenie wykonania robdét i

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepiséw;

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Zgodnie z specyfikacjq techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

e Usuniecie ziemi UrOAZAJNE] NUMUS.....ccuiiciiiieiieieciieie et eteete e etesaesteessesssesssessesssasseesesssassseesnnsns m3

Wykonanie roWKOW PO OIZEZA .......ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eraeeare s m
«  Wykonanie taw betonowyCh PO ODIZEZA........c.oouiiieeeeeeeeeeeeeeeee et m3
o Utozenie Obrzezy QranifOWYCR ...ttt ettt e b e sba e b e e sr b e e ensnnes m
«  Utozenie warstwy odCiNOJQCE] Z PIASKU ....eicvieiieiieiieie ettt ettt ettt ettt veeeaeeaeeve e m?
«  Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa KOmMI€NNEGO......ccveieriiecieiierieieeiesie et m?
«  Utozenie projektowanyCh NAWIEIZCNNI........couiiiieeeeee e e m?
o UtOZENIE GEOWIOKNINY....cuiiviietiietieteteeteeetete ettt ettt ettt ettt ete et eteese st etenseseseseersereenreens m?

8. Odbidr robbdt budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robdt

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-84/S-96023 Konstfrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
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SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENU

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
CPV 45110000-1

Roboty wézakresie burzenia igrozbidrki obiektgw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

CPV 45112710-5

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj

Wykonawca:

Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula



Ptakowice, marzec 2023r.

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyiikacjq techniczng — SST-2
Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujacego zadania: ,,Projekt budowlany
zagospodarowania pasa drogowego Al. Pitsudskiego - zieleh na Rondzie Porozumienia Jastrzesbkiego "
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zZleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.
Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:
1.1.1. Montaz wyposazenia terenu takiego jak:
e Zielehce wykonane z obrzezy modutowych ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
na kolor szary RGB: 87/87/86; wraz z wypetnieniem ziemiqg urodzajng.
* wolnostojgce tawki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, z oparciem i cokotem
dolnym;
¢ wolnostojgce kosze na odpadki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym;
e tablice szklane (4szt.) wraz z wykonaniem fundamentéw.
1.1.2. Projektowana zielen

e Sadzenie drzewa - Wisni Pitkowanej ‘Kanzan' ( Prunus serrulata "Kanzan')

e Sadzenie krzewdw - Ci§ posredni “*Wojtek” (Taxus xmedia 'Wojtek')

e Sadzenie traw ozdobnych - Rozplenica japonska ‘Hameln' (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln');
¢ Rozécielenie warstwy humusu wokdt utozonych obrzezy granitowych.

¢ Wykonanie trawnikéw z rolki.

1.2. Okreélenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobdéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

« zielence wykonane z obrzezy modutowych ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
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na kolor szary RGB: 87/87/86, o zmiennej wys. ok 20-79cm - dostosowanej do spadku ferenu.
Obrzeza mocowac¢ do punktowego fundamentu co 1,0m za pomocg $rub, 5cm ponizej terenu,
wg wytycznych producenta. Obrzeza powinny by¢ wyposazone w otwory drenazowe.
wolnostojgce tawki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, z oparciem i cokotem
dolnym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych z drewna egzotycznego,
olejowanego. Konstrukcja pod elementy drewniane wykonana ze stali kwasoodpornej
lakierowanej na kolor szary RGB: 87/87/86. Wymiary tawki 5,7x0,5-0,6m i wysokosci 0,9m (2szt.),
beton barwiony w masie,

* wolnostojgce kosze na odpadki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, dtugosc:
35cm, szeroko$¢ / gtebokosé: 35cm, wysokose: 97cm, pojemnose: 30I. Elementy stalowe ze stali
kwasoodpornej, malowanej proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86, beton barwiony w masie,
beton w klasie C20/25 wodoszczelny i mrozoodporny,
stal zbrojeniowa,
tablice szklane (4szt.) - szyba bezpieczna hartowana klejona 2x10mm, tekst piaskowany lub w
formie folii klejonej miedzy szybami wg wytycznych producenta. Szyby na podstawie granitowej z
granitu cietego o wym. 25x28x80cm. Tablice o wym. 70x140cm — 4szt. Montaz szklanych tablic w
profilu stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86. Montaz do
fundamentow zelbetowych.

W celu montazu tablic przewiduje sie:

- wykonanie wykopu pod fundament,

- wymiana gruntu do gt. 1,3m zgodnie z czescig konstrukcyjna projektu;

- wykonanie fundamentu z betonu C20/25 na podbudowie z chudego betonu wraz z montazem

tablic szkalnych na granitowych postumentach.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent
powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne elementéw. Karty techniczne powinny
zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Dopuszcza sie wyposazenie réznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie: wy-
miaréw, kolorystyki i materiatéw. Dopuszcza sie elementy o wymiarach okre$lonych wyzej z tolerancjqg +/-
10%.

Projektowana zielen:

Na projektowanq zieleh sktadajg sie nasadzenia drzewa, krzewdw, traw ozdobnych oraz frawnik.
Dla wszystkich projektowanych nasadzeh nalezy stosowaé sadzonki zgodne z wytycznymi parametrow
jakosciowych Zwigzku Szkdtkarzy Polskich. Nasadzenia majg zostaé wykonane przez wykwadlifikowane w
tym zakresie osoby.

Nalezy zasadzi¢ drzewa przed wykonaniem nawierzchni oraz nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie ze
specyfikacjg na czas trwania budowy.

Sieci podziemne przy nasadzeniach drzew nalezy zabezpieczyé ekranami do ograniczenia obszaru rozrostu
korzeniowego. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy objecie minimum 3 letnim okresem gwarancii

wykonanych w ramach inwestycji nasadzen drzew, krzewdw i traw.

Pow. Parametry

Zdjecie/ L (m? llos¢ Gestosc .
LP Gatunek nazwa polska i faciriska Specyfikacja lub sztuk | nasadzeh m,?"renc’ru
1mb) roslinnego
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Wisnia Pitkowana ‘Kanzan’
( Prunus serrulata "Kanzan')

Mate drzewo o
charakterystycznej
odwrotnie stozkowatej
koronie i efektownych
kwiatach. Dorasta do
5-6 m wysokosci i
podobnej szerokosci.
Czesto oferowane w
formie piennej. Liscie
zielone, btyszczqgce,
jesieniq
z6ttopomaranczowe.
Kwiaty rézowe, petne,
Srednicy 6 cm, wiszqce
na dtugich
szyputkach, zebrane w
peczki po kilka sztuk,
pachngce, V.
Preferuje miejsca
stoneczne, ostoniete,
gleby zyzne, wilgotne.

Pojemnik
C40
Wysokose
300cm
Obwadd
pnia 14-
16cm

Ci§ posredni "Wojtek”
(Taxus xmedia 'Wojtek’)

Silnie rosngcy krzew o
wyprostowanym
pokroju oraz
dekoracyjnych,
czerwonych
osnéwkach
otaczajgcych
nasiona. Pedy sqg
wzniesione,
wyprostowane, u
starszych okazdw sg
nieco mniej zwarte.
Ciemnozielone,
btyszczgce igty majag
2,5-3 cm dtugosci.
Roslina tolerancyjna w
stosunku do gleby,
odporny na mréz oraz
Nna zanieczyszczenia
powietrza. Doskonale
ro$nie w cieniu i na
stoncu. Najlepsza
odmiana cisa na
strzyzone zywoptoty,
gestos¢ sadzenia 2-3
szt/mb.

33.2m

166

5szt/Tmb
Sadzone
w formie
zywoptotu
w2
rzedach
na
mijanke.

Pojemnik
3-51
Wysokosé
40-50cm
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Ci§ posredni "Wojtek”
(Taxus xmedia 'Wojtek’)

Silnie rosngcy krzew o
wyprostowanym
pokroju oraz
dekoracyjnych,
czerwonych
osnéwkach
otaczajgcych
nasiona. Pedy sqg
wzniesione,
wyprostowane, u
starszych okazéw sg
nieco mniej zwarte.
Ciemnozielone,
btyszczgce igty maja
2,5-3 cm dtugosci.
Roslina tolerancyjna w
stosunku do gleby,
odporny na mréz oraz
Nna zanieczyszczenia
powietrza. Doskonale
ro$nie w cieniu i na
stoncu. Najlepsza
odmiana cisa na
strzyzone zywoptoty,
gestos¢ sadzenia 2-3
szt/mb.

31.8

159

5 szt/Tmb
Sadzone
w formie
zywoptotu
w2
rzedach
na
mijanke.

Pojemnik
5-7I
Wysokosé
80-90cm

Rozplenica japonska ‘Hameln’
(Pennisetum alopecuroides
‘Hameln')

Kepkowa frawa
bylinowa.  Wysoko$¢
kepy lisci wynosi 50-75
cm, a w czasie
kwitnienia frawa
dorasta do 75-100 cm.
Kwitnie - od kohca
lipca. Puszyste
kwiatostany, ktére
przypominajg  waqskie
szczotki do  butelek,
»wystrzeliwujg jak
fontanna” z  gestej
kepy lisci. Sq
poczatkowo
Zielonkawobiate,
pdzniej rézowawe, a
wreszcie
szarobrunatne.
Obumarte liscie $cina
sie wczesng wiosng.

89

Pojemnik
C2
Wysokos¢
30cm

30




Krokus ‘Whitewell Purple’
( Crocus tommasinianus )

Krokus - To jeden z
najwczesniej
kwitngcych
przedstawicieli
swojego gatunku. Ta
mata bylina cebulowa
dorasta do 10 cm
wysokosci i wytwarza
duze, miseczkowate
kwiaty ztozone ze
smuktych ptatkdw,
wezszych niz u
wiekszosci
popularnych odmian.
Ptatki krokusa
Whitewell Purple sq nie
tylko drobniejsze, ale
tez oryginalnie
ubarwione — majg
fioletowe obrzeza i
srebrzysto zabarwione
srodki. Mozna
podziwiac je od
marca do pierwszej
dekady kwietnia. Ta
petna uroku,
catkowicie
mrozoodporna i mato
wymagajgca roslina
wspaniale nadaije sie
do naturalizowania na
frawnikach.

214,72

4294

Rosliny
cebulowe

Narcyz trgbkowy "Unsurpassable™
(Narcissus pseudonarcissus
"Unsurpassable”)

Narcyzy najlepiej
kwitng w migjscach
stonecznych lub lekko
ocienionych. Réwniez
w ofoczeniu lisciastych
drzew i krzewow.
Narcyzy nie sq zbyt
wymagajgce, rosng
na dowolnych
glebach

ogrodowych. Cebule
narcyzéw sadzimy od
wrzesnia do listopada,
co okoto 18
centymetréw, na
gtebokos¢ OK. 12

cm. Okres kwitnienia -
V-V, Wysokos¢ rosliny -
40 cm, kolor zolty

214,72

1000

20 szt/1m?

Rosliny
cebulowe

7. Trawa z rolki

Parametry techniczne:
“Wymiary rolki(+/-10%):
0,5m/2,0m,

-Waga: ok. 18 kg,
«Grubos¢: min. 3,5cm
podtoza torfowego,
-Wiek: 3 miesiece,

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet
* topaty,
*  mtotek murarski,
e pion,
e poziomica,
¢ linia murarska (tata),
e kastra murarska drewniana lub metalowa,
e taczki,
e  betoniarka,
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego redlizacja umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce Srodkdéw transportu

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkdw fransportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny
fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robdt

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogagcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowacé zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatow.
5.2.1. Montaz obrzezy modutowych

Obrzeza mocowac do punktowego fundamentu co 1,0m za pomocq $rub, 5cm ponizej terenu,
wg wytycznych producenta. Obrzeza powinny by¢ wyposazone w otwory drenazowe.
5.2.2. Wykonanie fundamentéw pod szklane tablice

W terenie nalezy wykona¢ cztery fundamenty blokowe w szalunku deskowanym o wymiarach
80x25x80cm. Podbudowe pod fundament wykonac¢ z chudego betonu ~10cm. Gérng powierzchnie chu-
dego betonu nalezy zatrze¢ na gtadko a nastepnie utozy¢ dwie warstwy papy bezpiaskowej na sucho.
Geometrie fundamentu wykonaé zgodnie z czesciqg rysunkowq.
Do redlizacji fundamentu stosowacé beton C20/25 W8, oraz stal klasy A-lIN. W gérnej czesci zakotwié 3
trzpienie montazowe postument z pretdw @12 wystajgce ponad gdrng krawedz 15cm. Montaz kamienne-
go postumentu wykonaé na kleju epoksydowym lub zywicy. Srodki muszg byé dostoswane do potgczen

kamienia naturalnego. Wymiary poszczegdinych elementdw ich schematy i wielko$¢ wktadek zbrojenio-
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wych podano w czesci rysunkowej. Lokalizacje fundamentu w terenie i poziomy wyznaczy¢ geodezyjnie
zgodnie z czescig architektoniczng.

Fundament nalezy zaizolowaé dodatkowo za pomocg izolacji powtokowej bitumiczne;.
5.2.3. Wytyczne dotyczgce sadzenia roslin

Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

Ze wzgledu na obecnos¢ sieci uzbrojenia terenu wystepujgcych w poblizu miejsc nasadzeh na
terenie objetym inwestycjqg, nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ ich zabezpieczenia. Wszystkie prace
wykonywane w obrebie istniejgcych sieci powinny by¢ wykonywane recznie, bez uzycia maszyn. W
miejscach gdzie wystepujq instalacje nalezy zabezpieczy¢ je, specjalnymi ekranami przeciw korzennymi w
celu ich ochrony przed dziataniem korzeni w frakcie ich wzrostu

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

A) Sposdb przeprowadzenia prac:

- Konieczne jest oczyszczenie tferenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich
zanieczyszczen.

- Nalezy skontrolowa¢ niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wéd opadowych w kierunku
rodlin. Wyjgtkiem jest sptyw wdd opadowych z nawierzchni, ktére ze wzgledu na utrzymanie zimowe i
zasolenie nie mogq by¢ kierowane pod rosliny.

- Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymieni¢ ziemie pod kazde
sadzone drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci srednicy i gtebokosci bryty korzeniowej.

- Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wtasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem
badan laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dziatan korygujgcych (np.: dodatek kompostu,
wapnowanie, nawozenie, itp.);

b) w miare mozliwosci uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30
cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w
trakcie zabiegu spulchniania omijac korzenie istniejgcych drzew oraz infrastrukture;

c) wyréwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.).

B) Zabezpieczenie istniejgcych drzew na placu budowy
Ze wzgledu na obecno$¢ istniejgcych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze
konieczno$¢ ich zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczyé wszystkie cze$ci drzewa w nastepujgcy sposdb:

zabezpieczenie korzeni

- nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazddw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowaé materiatow
budowlanych, ktére mogtyby wptynac na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

Zabezpieczenie pnia

— pieh nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma
miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa
musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujgc je za pomocgqg elastycznych rur
drenarskich. deska nie moze opierac sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski
mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od
drugiej 40-60cm deski muszq szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

zabezpieczenie korony
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- nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty sie poza
zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mogtby przyczyni¢ sie do uszkodzenia korony

drzewa.

Wszelkie prace wykonywane wokét istniejacego drzewa muszg by¢ przeprowadzane recznie.
Obszar robdt wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie budowy w zaleznosci od
miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujgce sie w poblizu
planowanych robdét powinny by¢ starannie ostoniete np. jutg, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe,
powinny zosta¢ wygrodzone.

Sadzenie roflin
Uwagi ogdlne

Warunki podczas sadzenia : rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zo-

sta¢ wstrzymane, jezeli warunki mogg powodowad degradacije gleby lub wptyngé niekorzystnie na przyje-
cie sie rodlin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach przeznaczonych pod
obsadzenia, zbyt zbite podtoze itp.).

Sposdb umiejscowienia roélin: Pozycja oraz ilo$¢ roslin jest zalezna od wskazan zawartych w specyfikacii

oraz na rysunkach wykonawczych. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane
ksztattem. Przed posadzeniem rosliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedq zagj-

mowac.

Termin sadzenia rodlin — roéliny uprawiane w pojemnikach mogg by¢ sadzone w ciggu catego sezonu
wegetacyjnego, poza okresem gdy gleba jest zamarznieta. Sadzenie rodlin kopanych z gruntu o bryle
korzeniowej zabezpieczonej jutqg i siatkg wykonuje sie od marca do pazdziernika, najlepiej od razu po
dostawie, natomiast sadzenie roslin bez bryty (z gotym korzeniem) powinno nastgpi¢ wczesng wiosng lub
jesienig (gdyz w tych terminach sg te rodliny oferowane), niezwtocznie po dostawie. Nalezy unikacé
sadzenia roslin w okresach upalnych i suchych, nie wolno sadzi¢ roélin w warunkach zamarznietej gleby.

Parametry materiatu roélinnego - materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkciji szkétkarskiej i by¢ zgodny z

zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich (Grgbczewski i in. 2018). Materiat rodlinny powinien
by¢ zdrowy oraz by¢ zgodny z spisem roslin zawartym w projekcie. Kazda roélina lub partia wspdlnie
zapakowanych roélin powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy
do czynienia z grupg roélin tego samego gatunku nalezy oznaczy¢ rodliny etykietami z dwdch stron grupy.
Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Przechowywanie i fransport

Etap zwigzany z przechowywaniem i transportem materiatu szkdtkarskiego nalezy rozpoczgc¢ od
jego odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia w szkdtce (tak, aby zabezpieczy¢ rodliny przed
przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami me-
chanicznymi; a wszelkie uszkodzenia muszq by¢ oczyszczone i zabezpieczone). Kupujgc materiat szkdtkarski
nalezy w odpowiedni sposdb go przetransportowad, a nastepnie zabezpieczyé (przechowad). Rosliny ko-
pane powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong bryta korze-
niowq. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z glebg, w ktdrej roslina rosta i doktadnie opakowang odpo-
wiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi by< réw-
niez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i
przegrzaniem. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu rodlinnego, a posadzeniem nalezy skrécic do mini-

mum. Jesli rosliny nie mogqg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zosta¢ odpakowane i prze-
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chowywane w miejscu zacienionym, a materiat roliny kopany dodatkowo nalezy zadotowac lub okry¢ ko-

rzenie substratem Zabezpieczenie materiatu szkétkarskiego - ostoniecie przed: stohcem, mrozem, wiatrem

oraz nadmiarem wody; materiat przechowujgcy przez kilka dni nalezy utozy¢ w cienistym miejscu i odpo-

wiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem bryty korzeniowe;.

Sadzenie drzew

- ro$liny kopane z gruntu nalezy sadzi¢ na wiosne przed rozpoczeciem wegetacii lub na jesieni po
zakonhczeniu wegetacji w stanie bezlistnym

- sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymad, jedli warunki mogg wptyngc niekorzystnie na kondycje roélin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkdéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,

stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry

itp.;

- doty pod drzewa powinny miec srednice dwa razy wiekszg od bryty korzeniowej i gtebokose

rowng wysokosci bryty korzeniowej;

- ziemie z wykopywania dotdw nalezy wywiesc tego samego dnia;

- doty pod drzewa powinny by¢é wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
ro$linnego;

- dét jamy powinien by¢ tukowato wygiety w celu tatwej penetracii jamy i korzeni przez wode;

- sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogqg by¢ gtadkie, powinny by¢ ponacinane i nieco
spulchnione;

- w miejscach gdzie wystepujg instalacje nalezy zabezpieczy¢ instalacje, specjalnymi ekranami

przeciw korzennymi w celu ich ochrony przed dziataniem korzeni w trakcie ich wzrostu

- przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemiqg urodzajng;

- rolina w miejscu sadzenia powinna znalezé sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta w

szkotce, jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie sadzenie lub
ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci
nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest froche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze
bedzie tworzy¢ ona »gorke”. - na dnie dotu nalezy zapewni¢ takie zageszczenie podtoza, by pod

wptywem ciezaru bryty korzeniowej nie osiadato ono nadmiernie, na dnie wiekszych dotdw zaleca sie

formowanie kopczykdw,

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie

takie  nalezy bezwzglednie usungé, aby unikng¢ ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosé
korzenie";

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- nie wolno dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowej,

- po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym nalezy najpierw usung¢ dwa gbrne druty lub zdjgc¢ je

do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigzacé wezet z juty. Podczas tych zabiegdw nie wolno
dopusci¢ do uszkodzenia bryty korzeniowej,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac odpowiednim materiatem w zaleznosci od
miejsca wystepowania, w celu réwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z

sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,
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- nalezy kazde drzewo zabezpieczy¢ po posadzeniu 3 palikami potgczonymi ze sobg lub odciggami
ktére zabezpieczq drzewa przed dziataniem wiatru.

Sadzenie kizewow

J nalezy usung¢ nadmiar gruntu rodzimego, a pozostawi¢ jedynie glebe potrzebng do wymieszania

z substratem,

- ro$liny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkbtce,

- pojemniki usungc¢ przed sadzeniem,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy ucigé,

- W miejscu wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki. Bryte

korzeniowq umiesci¢ w dotku, dotek wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem. Nie wolno dopuscic

do uszkodzenia korzeni. Materiat stanowiqcy wypetnienie wokdt korzeni nalezy wypetni¢ wodg, aby
wyeliminowac¢ puste przestrzenie w glebie,

- powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidtkowac korg o migzszosci 5 cm.

Sadzenie bylin

- glebe nalezy przekopaé na gteboko$é minimum 40 cm, usung¢ chwasty, wymiesza¢ z dobrze
roztozonym obornikiem lub kompostem,

- powierzchnia gleby powinna by¢ wygtadzona i wyrbwnana. Na terenie rabaty nalezy roztozyé
agrowtdknine zapobiegajgcg wyrastaniu chwastow,

- rodliny nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce,

- pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem,

- ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigd,

- kolejno$¢ sadzenia nalezy zaplanowad tak, by nie trzeba byto przechodzi¢ po rodlinach juz
nasadzonych - sadzenie od $rodka ku brzegowi,

- rodliny nalezy sadzi¢ w projektowanych odstepach,

- nalezy wykopac¢ dotek odpowiedniej wielkosci, taki by nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, w taki sposdb, zeby korzenie nie ulegaty zaginaniu badz Sciskaniu,

- korzenie nalezy starannie roztozy¢. Dotki wypetniany uprzednio wykopanym materiatem. Doty
zapetniamy zageszczajgc tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe;j,

- materiat powinien by¢ zageszczony wodg w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie,

- po posadzeniu byliny podlewamy obficie wodqg. Kazdg z roélin nalezy podlac tuz przy szyjce
korzeniowej.

Wytyczne dotyczgce pielegnacii roslin

+ DRIEWA

Pielegnacja drzew po posadzeniu polega na:

¢ kontrolowaniu stanu systemu stabilizujgcego drzewo

J monitorowaniu stanu zdrowotnego drzew (szczegdlnie w pierwszych 3 miesigcach po posadzeniu)

¢ podlewaniu drzew w pierwszym okresie (pierwszy miesigc) po posadzeniu bez wzgledu na pogode
(opady) min 1-2 razy w tygodniu dawkqg 50I/drzewo

¢ podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opaddw przez okres 10 dni przy temperaturach powyzej
200C) - przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu

e nawozeniu doglebowym wiosennym i jesiennym (specjalne nawozy wiosenne i jesienne)

. przycinaniu nadtamanych i chorych peddéw (ciecia sanitarne) — nie wykonujemy innych cie¢

¢ wykonywaniu opryskdw interwencyjnych (choroba, szkodnik)
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kontrolowaniu mis korzeniowych (wat ziemny wokét drzewa) oraz cidtki (uzupetnianie kory),
pieleniu

W pierwszym roku po posadzeniu nalezy zabezpieczyé drzewa na zime (chochot stomiany wokot
pnia i kopczyk z kory). Nalezy pamietac aby usungc¢ zabezpieczenia wczesng wiosng gdy
temperatury ustabilizujq sie powyzej 0oC.

KRZEWY

Pielegnacja krzewdw po posadzeniu polega na:

monitorowaniu stanu zdrowotnego roslin

b)podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu (pierwszy miesigc) min 1-2 razy w tygodniu
c)podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opaddw przez okres 10 dni przy temperaturach powyzej
200C) - przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu

nawozeniu doglebowym wiosennym i jesiennym

przycinaniu hadtamanych i chorych peddéw

wykonywaniu opryskéw interwencyjnych (choroba, szkodnik)

systematycznym pieleniu (przynajmniej 3 razy w sezonie wegetacyjnym) i uzupetnianiu $cidtki. Nie
mozna dopusci¢ do zagtuszenia posadzonych roslin przez chwasty.

przycinaniu w celu zageszczenia sie roslin (1-2 razy do roku: wczesng jesienig lub wczesng wiosng w
zaleznosci od gatunku oraz latem (lipiec))

BYLINY

Pielegnacja bylin polega na:

regularne odchwaszczanie rabat,

konieczno$¢ utrzymywania odpowiedniej wielkosci iksztattu skupiny przy krzewach sgsiadujgcych z
frawnikami —usuwanie przerastajgcej darni na odlegtos¢ minimum 60cm od nasady krzewdw,
dzieki przycinaniu brzegdw frawnika,

nawadnianie -wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposéb, by
pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

nawozenie —~wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi rodlin wymaganej wartos$ci NPK;

wykonywanie zabiegdw ochrony rodlin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng
roélin przed szkodnikami i chorobami.

usuwaniu przekwittych  kwiatostandw oraz wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i
technicznych (usuwanie peddéw obumartych, ztamanych, chorych oraz wrastajacych w skrajnie
drogowq i pola widocznosci)

uzupetnianie ubytkdw Scidtki,

wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

wycieciu czeéci nadziemnej bylin przed zimq, wycieciu kwiatdéw i lisci rodlin cebulowych po
przekwitnieciu,

TRAWNIK
W miejscach naruszonych w wyniku robdt nalezy wykona¢ trawnik z rolki.

Pielegnacja tfrawnikéw polega na:

systematycznym podlewaniu w pierwszym okresie po wysianiu (przyczyni sie to do szybszego

wykietkowania nasion)
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b) koszenie nalezy wykonywac¢ w zalezno$ci od pory sezonu wegetacyjnego od 1 -2razyw
miesigcu. Wysoko$¢ koszenia zawsze korygowac o aktualng sytuacje pogodowq, unikaé
koszenia trawnika mokrego i wilgotnego (wysokos$¢ koszenia pierwsze wiosenne 2,5 cm kolejne
stopniowo az do osiggniecia wysokosci 4-5cm w okresie letnim i pdznej jesieni wysoko$e
koszenia 6-7 cm). Nalezy stosowac kosiarki o ostrych nozach, aby trawa byta cieta, a nie
rozrywana (mozliwos¢ infekcji).

c) usuwanie chwastdw - jezeli stopieh zachwaszczenia przekracza 3% powierzchni frawnikowych
nalezy w ciggu jednego miesigca wykonac¢ 2-3 krotnie zabiegi odchwaszczania recznego lub
chemicznego. Odrosty drzewek, chwasty i dodatkowe narodla nalezy usuwac recznie lub
chemicznie przy uzyciu Srodkdw chwastobdjczych do pielegnacji trawnikdw.  Resztki
nieporzgdnych roslin nalezy z trawnikdw usungc.

d) dosiew mieszanki traw w pustych miejscach — w miegjscach gdzie trawnik zostat uszkodzony
mechanicznie (np. przez wydeptanie) oraz wszelkie ubytki powstate na skutek niewtasciwie
prowadzonej pielegnacji nalezy uzupetnié przez podsiew mieszankg trawnikowqg
regeneracyjng w ilosci 25-30 g/m2, W tym celu nalezy odpowiednio przygotowadé podtoze tj.
doprowadzi¢ do odpowiedniej wilgotnosci, skosi¢ murawe, zlikwidowadé wgtebienia w tfrawniku
i uniesienia darni oraz podsypanie piasku wymieszanego z substratem torfowym. Po wysianiu
nasion zaleca sie przysypaé catg powierzchnie regenerowanqg, 1 cm warstwg substratu
torfowego. Kohcowym zabiegiem jest zawatowanie tfrawnika watem gtadkim lub kotkowym.

e) wertykulacja - zabieg polegajgcy na podtuznym nacieciu darni w regularnych odstepach,
wykonywany wedtug potrzeby wczesna wiosng (po pierwszym koszeniu), zabieg majgcy na
celu pobudzenie wzrostu korzeni, a co za tym idzie wzmocnienia darni i zwiekszenia jej
odpornosci na sytuacje stresowe np. susze. Nie ma koniecznosci wykonywania wertykulaciji w
pierwszym roku po zatozeniu tfrawnika.

Ciecie pielegnacyjne drzew
Prace w koronie
Dobdr optymalnej metody prac powinien umozliwi¢ precyzyjne wykonanie zabiegdw z uwzgled-
nieniem zasad bezpieczenstwa. Podstawowe metody dostepu do koron drzew obejmujqg: techniki linowe,
podnosniki. Stosowane sq réwniez drabiny.
Niedopuszczalne jest:
-stosowanie drzewotazdw oraz innych narzedzi uszkadzajgcych drzewa,
-niewtasciwe uzytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium),
-uszkadzanie innych czesci drzewa oraz obiektdw w sgsiedztwie poprzez niekontrolowane zrzucanie
usunietych fragmentéw,
-zmiany stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zageszczanie gleby przez pojazdy
Narzedzia
Do ciecia zywych czesci drzewa powinno sie, gdy jest to praktycznie mozliwe, korzystac z narzedzi
recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i dostosowane do wykonywanej czynnosci. Do pracy w
wierzchotkowych i peryferyjnych czesciach koron, gdzie nie mozna dostac sie bezposrednio, mozna korzy-
sta¢ z sekatordw i pit recznych na wysiegniku. Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do
ciecia zywych gatezi i konaréw drzew.

Rany po cieciach

Podczas wykonywania cie¢ nalezy ograniczac liczbe usuwanych gatezi. Ciecia gatezi nalezy wy-

konywac tak, aby powierzchnia rany byta gtadka oraz wykonana w odpowiednim miejscu i pod odpo-
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wiednim kgtem. W trakcie jednego nawrotu cie¢ nie powinno sie usuwac¢ gatezi sqsiadujgcych ze sobgq,
zarbwno obwodowo, jak i osiowo. Odlegto$¢ miedzy ranami nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotno$e
srednicy wiekszej z usuwanych gatezi. Dopuszczalne jest pozostawianie suchych gatezi, ktérych srednica u
nasady nie przekracza 2 cm. Pozostawianie pozostatych suchych gatezi i konaréw jest dopuszczalne po
przeprowadzeniu kontroli ich stabilno$ci. Zabezpieczanie preparatami chemicznymi ran po cieciach gatezi
nie jest zalecane.

Pora wykonywania ciec

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cie¢ jest druga poto-
wa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym
jest sezon spoczynku roslin. Na optymalng pore wykonywania cie¢ moze mie¢ wptyw specyfika gatunko-
wa, witalno$¢ drzewa, warunki siedliskowe i kazdorazowo nalezy je oceni¢. Nalezy unika¢ cie¢ w okresach
suszy. Cie¢ zywych gatezi na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:
- po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkdw do petnego rozwoju lisci ;
- przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego zatrzyma-
nia ich funkcjonowania;

Rodzaje cie¢
Ciecia usuwajgce - Cieciem usuwajgcym odcinamy catg mniejszg gatqz w rozwidleniu z rodzimym
pniem, konarem lub gatezig. Ciecie nie pozostawia tylca.
Ciecia redukujgce - Cieciem redukujgcym usuwa sie wiekszg z dwdch (lub wiecej) gatezi lub prze-
wodnikdw w rozwidleniu z czesciq, ktérej srednica wynosi co najmniej 1/3 srednicy czesci usuwane;.
Ciecie nie pozostawia tylca. Ciecie pozostawiajgce mniej niz 1/3 $rednicy czesci usuwanej wymaga
ciecia posredniego

5.2.9. Rozécielenie humusu i wykonanie trawnikdw

Humus powinien zosta¢ rozicielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystaé
ziemie zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przeroénieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdz¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczy¢
wodg i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykona¢ nawierzchnie
frawnikowq z rolki.

Przygotowanie podtoza

Teren nalezy doktadnie wyrdwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie.
Nastepnie nalezy przekopac¢ podtoze przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jesli teren jest duzy) i usungcé
chwasty. Warto pamietac, ze stosowanie preparatéw chemicznych nie pozostaje bez wptywu na
srodowisko i w pierwszej kolejnosci rozwazyé mechaniczne usuniecie chwastéw. Przygotowujgc teren pod
trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn
(oH 5,5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Jedli gleba jest zbyt kwasna, nalezy
wykona¢ zabieg wapnowania, dodajgc do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepiej
przeprowadzi¢ jesienig, minimum 2-3 tygodnie przed zatozeniem trawnika. Ziemie stabej jokosci warto
uzyzni¢ nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawozenia nie wolno tqgczyé — miedzy tymi
dwiema czynnosciami nalezy zachowad co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed roztozeniem
frawy to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego.

Rozktadanie trawy z rolki
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Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od $ciecia. Przed roztozeniem nalezy
doktadnie obejrze¢ trawe. Powinna by¢ tadna, gesta, pozbawiona chwastéw, plam i innych oznak
chorobowych. Zdarza sie, ze na dostarczonej tfrawie widoczny jest biaty nalot, ktdry pojawit sie w frakcie
transportu. W takiej sytuacii po roztozeniu nalezy opryskac¢ trawnik srodkiem grzybobdjczym. Trawa w rolce
musi mie¢ odpowiedniq, zwartqg strukture. Jedli ptaty rozpadajg sie po uniesieniu za jedng z krawedz,
oznacza to, ze darn jest przesuszona. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadac¢ ciasno, jeden przy drugim na
tzw. zaktadke. Pierwszqg rolke w szeregu rozwijamy catq, drugg tniemy na pét, trzecig uktadamy w catosci,
kolejng znéw przecinamy itd. Dzieki temu trawnik bedzie wyglgdat jednolicie, a miejsca, w ktérych ptaty
frawy tgczq sie ze sobqg, pozostang mniej widoczne. Trawe w rolce trzeba doktadnie docisng¢ do podtoza
- W przeciwnym razie wytworzq sie pecherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeh. W dalszej
kolejno$ci nalezy przyciq¢ brzegi trawnika ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic
ziemiq, ktéra uchroni je przed usychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i
obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczy¢ ok. 10-15 | wody na m2
trawnika. Jedli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetni¢ je ziemiq i uzupetnic

kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankqg nasion.

6. Konftrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob bt
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt
6.
6.2. Konftrola jakosci robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
¢ kontrole elementdw sktadowych,
¢ kontrole kompletnosci wykonania robdt,
¢ kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robdt

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczqgce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST— 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okredlajgcg zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdinych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robdt sq:

e dlawykopania AOTOW PO AIZEW........ecuiiiieeieeeeeee e e et e et e e eeaeeeae e szt.
® IO ZOSAAZENIA AIZEW ..ttt e ettt ettt b et st b b et b e tesa s e e e e e e ebeeana szt.
e dla zasadzenia AW OZAODNYCN......iiiiiiiiiiee et e e ee e e s teeeb e e e e e e e aee s s m?
*  ROZSCIEIENIE WAISTWY NUMUSU.....eivvivietectietete ettt ettt ettt eve et et ets e ere e teereerseneeereennens m?2
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¢ dlawykonania wykopdw pod fUNAAMENTY .......cccuiiiiiee et m3

¢ Al WYMIGNY GIUNTU ottt et ettt et et e e b e s e ereeaeeeaeeateeseesseaseereeseeneennn m3
e dla wykonania fundamentdw ZEIDETOWYCN........couvi i m3
e dla montazu tawek, KOSZY i TADIIC ....oiiiiiiieiieeee e e e e e e e aaas szt.
¢ WYKONGANIE TTAWNIKOW ...couiiiiitieciecee ettt ettt ettt ea et ettt ereeaeeae et e teereeaseeasenrenas m?2

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

Roboty budowlane powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspodtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawigjgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét
Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych cenqg okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane
Normy

¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,

e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,

e PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku,

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqce prowadzenia i odbioru
robét zwigzanych z  uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznych (uktadanie kabli i
przewoddw, montaz osprzetu, ztgcza kablowego i opraw)
UWAGA:
Inne materiaty i urzgdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, kidre zostaty wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robdt lub Dokumentacii Projektowej mogq zostaé wykorzystane

przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robdt opisanych w ptk.1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z:
uktadaniem kabli i przewoddw elekirycznych.
montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszgcymi. Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonania robét,
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych powyzej prac,
utozeniem wszystkich materiatdéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacijq techniczng,
wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszelkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszelkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elekiryczne;.

1.4. Nazwa i kody.

Dziat robét:

- 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robot:

- 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

- 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kategoria robdt;

- 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego



- 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315100-9 - Instalacyjne roboty elekirotechniczne

- 45315300-1 - Instalacje zasilania elekirycznego

- 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

- 45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, a w szczegdlnosci:

. Aprobata techniczna- dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do do okreSlonego
obszaru zastosowani. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagahn podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymaganh.

. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajqcy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujacaq)
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub ST
dla badanego materiatu lub wyrobu.

. Instalacja elekiryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elekiroinstalacyjnym, a takze urzqgdzeniomi oraz aparatami — przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej.

. Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad instalacii elektryczne;j
lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sq cze$cig czynnq).

. Potgczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesdci przewodzgcych dostepnych w celu
wyréwnania potencijatu.

. Rozdzielnica - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej, przysciennej
lub wnekowej - z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z
drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

. Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulséw
elekirycznych w wybrane miejsce

. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,



- puszki elekiroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet ( oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.)

. Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekiryczne;.

. Odbiomiki energii elekirycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.)

. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okredlajgce mozliwosci ochrony urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

. Oprawa oswietleniowa - urzqadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elekiryczng. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
Zrédet Swiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

. Stopien ochronny IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

. Obwdéd instalacii elekirycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezpodrednio ze
zrédtem energii elektryczne] za pomocq chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elekirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

. Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw

majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét iich zgodnose z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposdb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepisdw bhp oraz

bezpieczenstwa ruchu.

1.7.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowiq:

- projekt instalacji elektrycznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdft,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, konhcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzq ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych urzgdzen.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwiqzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru).

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Opisie Technicznym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elekirycznej w obiekcie
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty elekiryczne — urzqdzenia elekiryczne

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowac kable i inne materiaty elekiryczne
odpowiadajgce wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach aprobatach
technicznych).

Nalezy stosowac urzqdzenia systemowe tak jak podano w zestawieniu lub w standardzie nie gorszym.

22.1. Zasilanie

2.2.1.1. Rozdzielnice - opis i parametry techniczne wg projekiu technicznego

2.2.2. Rozdziat energii elekirycznej

2.2.2.1. Kable rozdziatu energii elekirycznej

Kable i przewody nn:

Uktad sieciowy: TN-C/TN-S

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji
Sprawdzenie obcigzalnosci: wg IEC

Metoda instalaciji: E/F — kable wielozytowe / jednozytowe

Napiecie robocze: 600 / 1000 V

Izolacja: polwinitowa

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wedtug PNE

Materiat zyt: miedz

2.2.3. Instalacje odbiorcze



2.2.3.1 Oprawy oéwietlenia zewnetrznego

Oprawy oswietlenia zewnetrznego dla o$wietlenia flagi, naswietlacz LED, 50st, 107W, 16600im, 3000K, 1KO?,
IP65 mocowana na fundamencie prefabrykowanym z przygotowanymi przepustami pod okablowanie.
Oprawa asymetryczna AS LED, IK10, IP67, kgt $wiecenia 40x15, 14W, 970Im, 3000K dla oswietlenia tablic.
Oprawe montowac¢ w terenie przed tablicami. Oprawe zamontowa¢ w odlegtosci 35cm od tablicy,
natomiast zaleca sie w celu zapewnienia optymalnego oéwietlenia tablic odlegto$¢ dobra¢ na roboczo
na budowie.

Oprawa LED, 24VDC, K10, IP67, 3000K, DALI dla o$wietlenia chodnikéw. Oprawy montowac wzdtuz obrzezy
chodnikowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zakupi¢ wraz z fabrycznymi obudowami
zewnetrznymi, fabrycznymi zasilaczami DALI, gniazdami, ztgczkami dedykowanymi z zabezpieczeniem
pindw IPé8. Zasilacze DALl podtgczyé do sterownika DALI 905 poprzez Router DALI. Sterownik DALl oraz
Router zamontowac¢ w ztgczu ZK. Okablowanie pomiedzy Routerem DALl a zasilaczami DALI wykona¢ jako
YKY 2x1,5. System DALl zaprojektowano w celu optymalnego ustawienia natezenia oswietlenia

2.2.3.2. Przewody i kable instalacji odbiorczych

Uktad sieciowy: TN-S.

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji

Przekrdj przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewoddw fazowych

Przekrdj przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewoddw fazowych

Napiecie znamionowe kabli: 600/1000 V

Materiat zyt: miedz

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PNE

2.2.3.3. Itgcze kablowe ZK

Dla rozdziatu energii posadowi¢ na rondzie ztqcze kablowe z fundamentem. Obudowa typu SKRD
400/800/1 o nastepujacych parametrach:

1. Klasa palnosci obudowy: VO

. Grubos¢ scianek obudowy: 23,5 mm,

. Klasa ochrony/szczelnosci obudowy: IP44/IP54

. Stopien wytrzymato$ci mechanicznej obudowy: IK10

. Standardowy kolor obuddéw: RAL 7035

. Obudowa odporna na UV

. Napiecie znamionowe: 400/230V

. Prad znamionowy: 63A

VO 00O N o o A WN

. Klasa izolaciji Il.

Ztgcze wyposazy¢é w aparaty. Wewnetrzne obszycie wykonac¢ przewodami 450/750V. Zamek wyposazy<
we wktadke kluczykowq. Kable zasilajgce i odptywowe wprowadzi¢ od dotu przez fundament.

Rezystancja uziemienia ztgcza R<10Q.

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41:

Ztgcze kablowe wyposazone w aparature modutowq zabezpieczajgcqg, lampki kontrolne, ogranicznik
przepie¢. Elementy montowane na szynach DIN. Dodatkowo ztqgcze wyposazyé w gniazdo 1-faz 16A
montowane wewnatrz na szynie DIN.

W ztgczu ZK bedzie zamontowany réwniez uktad sterowania oswietleniem, programator astronomiczny
PCZ-526.

2.2.4. Iabezpieczenia



2.2.4.1. Zabezpieczenia nadprgdowe

Rodzaje zabezpieczenh:

1 stopien rozdziatu obwody odbiorcze: wytgczniki instalacyjne o charakterystyce ,,B” w obwodach opraw
Zdolnos$¢ wytgczania:

Wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymywac prgd zwarciowy w miejscu zainstalowania

Ochrona przeciwporazeniowd:

Zabezpieczenia nadprgdowe muszg spetnia¢ warunki automatycznego odtgczenia uszkodzonego
urzgdzenia od zrédta zasilania w okreSlonym przepisami czasie; czas uptywajgcy od uszkodzenia do
odtgczenia zasilania nie powinien przekroczyc¢ 0,4s.

2.2.4.2. Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe
Wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30mA:

nalezy zastosowac we wszystkich obwodach; charakterystyka dziatania wytgcznikdw réznicowo-

prgdowych w obwodach z prgdem o przebiegu sinusoidalnym — AC.
2.2.4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W ztgczu kablowym 0,4 kV na 1 2 stopniu rozdziatu energii:

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq.

4.2. Srodki tfransportu

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiatdw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowad ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszqg dla bebndéw: - 15°C i

-5° C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacii.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Opisie Technicznym.
Wykonawca przedstawi do akceptacii Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie

warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elekiryczna.

5.2. Lokalizacja
Lokalizacja linii kablowych, lamp o$w. zewnetrznego i urzgdzenh rozdzielczych wg dokumentacii

projektowe.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.
Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich budowa i zabezpieczenie powinno odpowiadad
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq, ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé
wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozZliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do
wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznie lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug obowigzujgcych
norm. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowacé uszkodzeh fundamentu lub
kabla.

5.4. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Rolki powinny byé
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgc na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kohce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie powtoki

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)



Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i
temperatura uktadania kabla — wg ustaleh wytworey.
Zabrania sie ogrzewania kabli ogniem.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien zgodny z
danymi DTRki kabla.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci: 0,7m w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1kV i 0,8m w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV, z doktadnoscig +t5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem rowniez
10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Grunt nalezy
zageszczac warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé co najmniej
0.85.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV).
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PVC. Kable w
miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierac sie o krawedzie
otwordw. Kable powinny mie¢ zapas dtugosci umozliwiajgcy przemieszczenie kabla. Zaleca sie przy
latarniach, przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych zapasdw eksploatacyjnych dla kabla 1kV.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
powinny znajdowacd sie trwate napisy zawierajgce:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

rok utozenia kabla.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje 0,4kV - zastosowano samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S (siec
odbiorcza) realizowana przez — wytgczniki nadprgdowe oraz wytqgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o

prgdzie uptywu 30mA dla wszystkich odbiornikéw koncowych.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych dla o$wietlenia zewnetrznego terenu
Oprawy zamontowane zgodnie z lokalizacjg w dokumentacii projektowej. Oswietlenie zewnetrzne
zasilane bedzie kablem ziemnym ze ztgcza ZK. Sterowane odbywac sie bedzie za pomocq zegara

astronomicznego. WLZ na catej dtugosci utozy¢ w rurze ochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rolb 6t
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z

dokumentacjqg projektowq, specyfikacjq techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreSlong w niniejszej ST i zaakceptowanqg przez Inzyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacii
elekiroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacjq
projektowq, ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogqg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg

moze kontynuowadé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposdb

usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokos¢ zakopania kabla,
grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegto$¢ foli ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 5m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadodw
0 napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty

nie majqg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancii izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

20Mé6/km — linii wykonanych kablami elekifroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o

napieciu znamionowym do 1kV,
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50Mé/km — linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolaciji kabli wykonanych wg obowigzujgcych norm.

6.6. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiardw i badah wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie

badan po wykonaniu robdt..

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.
Pomiar gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana ptycej niz 60cm.
Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancii.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymaganh ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét zostat opracowany przez jednostke projektowq i dostarczony tqcznie z projektem.
Obmiar robdt sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru i obejmuje on:
- zestawienie wykonanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania;
- obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych;
- wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét.
Przy sporzqdzaniu obmiaru robdt nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robdt podanymi
w katalogach, lub innych ustalonych przez strony publikacjach, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji posiada swojqg identyfikacje

w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2 zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elekirycznej
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m.
- dla kabli i przewoddw: m,
- dla opraw oéwietleniowych: szt. kpl.,

- dla urzgdzenh i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr kohcowy.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod kable,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru konhcowego robét.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprdcz dokumentdw wymienionych

w ST , Wymagania ogdlne":

dziennik budowy;

geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

projektowq dokumentacje powykonawczq,

protokdty z  ogledzin  stanu  sprawnosci  potqczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,

protokdty z dokonanych pomiardw,

pomiary natezenia oswietlenia,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen,

ewentualng ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca

zreadlizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1.
2.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszynq, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i kohcdwek przewoddw a
takze samych przewoddw

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 61439-1-5Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbidér norm)

PN-EN 60598 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdine i badania

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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7.

PN-HD  60364-5-559 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Dobdr

i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elekiryczne niskiego  napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego - uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

9.2. Inne dokumenty

1.
2.

Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz
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