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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa nr IKI1.272.279.2022 na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13.02.2020r.)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia
16.09.2020.)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy zaprojekfowanie
reprezentacyjnego placu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego masztu flagowego wraz z zelenig
ozdobng,.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
* lokalizacje utwardzonego placu;
« lokalizacje tablic informacyjnych o treSciach zwigzanych z Porozumieniem Jastrzebskim;
* wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej;
« wykonanie pods$wietlenia placu, masztu flagowego i tablic;

» lokalizacja matej architektury (tawki i kosze na odpadki).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Al.
Pitsudskiego i dotyczy czesci dziatek nr 417 i 421. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie obecnie
maszt flagowy z tabliczkg informacyjng, dojscie do niego w postaci ptyt betonowych, chodnik, droga
rowerowa, stup ogtoszeniowy, ztqcza energetyczne, trawnik. Teren nie jest ogrodzony.

W miejscu zatozenia przebiega sie¢ cieptownicza, sie¢ gazowa, energetyczna, oswietleniowa, sieé
teletechniczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Zagospodarowanie koliduje z istniejgcymi krzewami, ktére

przewidziano do wycinki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdélny

Projektuje sie reprezentacyjny plac, ktéry zlokalizowano po dwdch stronach istniejgcego chodnika i
drogi rowerowej. Jedng czes$¢ placu zlokalizowano przy maszcie flagowym, a drugg jako lustrzane odbicie, po
drugiej stronie. Wewngtrz placu zaprojektowano dwa zielehce podniesione powyzej poziomu terenu. Plac

potgczono chodnikami z istniejgcymi ciggami. Dodatkowo krawedzie placu i projektowanych chodnikdw



podéwietlono liniowo. Zaprojektowano réwniez podswietlenie tablic informacyjnych i samego masztu.
Zaprojektowano 4 tablice informacyjne wykonane ze szkta, zawieragjgcy tekst dot. historii Porozumienia
Jastrzebskiego oraz kopie oryginalnych tekstow.

Ze wzgledu na istniejgce pozostatosci podbudowy po starym $ladzie drogi, zaprojektowano zielehce
podniesione powyzej poziomu terenu. Projekiuje sie rodwniez w tych miejscach wymiane gruntu na
maksymalng mozliwg gteboko$¢ ok. 40cm. Projektowane zielehce majg réwniez za zadanie przystoniecie
istniejgcych nieestetycznych ztgczy energetycznych.

Zaprojektowano:

- plac o nawierzchni z wielkoformatowych ptyt betonowych w kolorze szarym,
- chodniki o nawierzchni z liniowej kostki betonowej w kolorze szarym,
- kwietniki i zieleh ozdobng,
- matqg architekture w postaci tawek i koszy na odpadki,
- szklane tablice informacyjne (4szt.),
- podswietlenie masztu flagowego,
- podswietlenie tablic,
- liniowe podswietlenie placu i chodnikdw,
3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) ptyty betonowe na dojsciu do masztu,
krzewy, frawy ozdobne, stup ogtoszeniowy oraz humus w niezbednym zakresie. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie, zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami branzowymi. W
zwiqzku z kolizjqg z sieciami infrastruktury wszystkie zaprojektowane elementy bedq rozbieralne.

3.3. Roboty drogowe
3.3.1. Nawierzchnie

Na catym placu zaprojektowano nawierzchnie z pyt betonowych wielkoformatowych bezfazowych o
wym. 120x60x8cm w kolorze szarym. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej liniowej w kolorze szarym o
gr. 8cm. Kostka betonowa réznowymiarowa o szer. ok. 17 —26cm i dt. ok. 56 — 66cm. Na wysepce skrzyzowania
drogi dla rowerdw przewidziano nawierzchnie kostki granitowej tupanej 10/10 w kolorze szarym.
Na zielehcach zaprojektowano nawierzchnie zwirowq pomiedzy zywoptotem z cisu i fraw ozdobnych. Zwir —
szary. Grys granitowy — frakcja 16-22mm. Grubos¢ warstwy kamienia ok. 5cm. Pod nawierzchnie zwirowq
zastosowac geowtdknine.

W miejscu zejscia, w obrebie skrzynek energetycznych zaprojektowano zelbetowe stopnie skarpowe o
wym 80x34x20cm, ktére nalezy utozyé na chudym betonie.
3.3.2. Obrzeza

Projektowane nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezami granitowymi, cietymi o wym. 8x30cm,

zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C12/150 wym. 15x15cm.

3.3.3. Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki / ptyt na podbudowach chodnikowych:

« warstwa Scieralna z kostki betonowej / granitowej / ptyt betonowych,

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

« warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.20cm,

« warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

e gruntrodzimy doprowadzony do G1



Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonywania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskanie w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszywa
4/31,5 o uziarnieniu ciggtym.

Nawierzchnia z kostek / ptyt

Nawierzchnie uktadaé na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke / ptyty nalezy
uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowad i
uwatowaé. Przed tym nalezy wykonac tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadaé poszczegdine
warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczac. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy
— nalezy utozy¢ nawierzchnie na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadac i
zageszczac¢ warstwowo z jednakowq grubosdcig na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdéw podanych
przez producentdw stosowanych materiatdw. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i
materiaty tj. urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw mogagcych sta¢
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomié
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych i
zwierzqt.

3.3.4. Odwodnienie

Warunki wodne w $wietle przeprowadzonego rozpoznania sg korzystne dla potrzeb planowanej
inwestycji. Wody deszczowe z nawierzchni, poprzez projektowane spadki na placu i chodnikach bedqg
odprowadzane na teren zielony.
3.4. Zielen projektowana

Na projektowanq zieleh sktadajg sie nasadzenia drzew, traw ozdobnych, krzewdw, roélin cebulowych
oraz trawnik. Przy doborze gatunkowym roslin zwrécono szczegding uwage na odpornosé rodlin na
niekorzystne warunki miejskie (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). Nowo
projektowane drzewo zlokalizowano w miejscu wolnym od podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Dla
wszystkich  projektowanych nasadzeh nalezy stosowad sadzonki zgodne z wytycznymi parametréw
jako$ciowych Zwigzku Szkoétkarzy Polskich. Nasadzenia majg zostac¢ wykonane przez wykwalifikowane w tym

zakresie osoby.



Nalezy zasadzi¢ drzewa przed wykonaniem nawierzchni oraz nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie ze specyfikacjg
na czas trwania budowy.

Sieci podziemne przy nasadzeniach drzew nalezy zabezpieczyé ekranami do ograniczenia obszaru rozrostu
korzeniowego. Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy objecie minimum 3 letnim okresem gwarancji wykonanych
w ramach inwestycji nasadzen drzew, krzewdw i traw.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nasadzenia w postaci traw ozdobnych (rozplenica
japonska) oraz rodliny cebulowe a takze irga. Pomiedzy istniejgcymi Sciezkg rowerowq a chodnikiem
wystepuje pas nasadzen z irgi, ktdéry zostat uwzgledniony w projekcie i zostanie zachowany. Wszystkie drzewa
znajdujgce sie w na terenie pozostajg do zachowanie. Nasadzenia traw ozdobnych kolidujg z projektowang
inwestycjg dlatego zaleca sie przesadzenie istniejgcych roslin w inne wskazane miejsce lub usuniecie roslin.
Krzewy kolidujgce z placem zostang usuniete. Istniejgce nasadzenia w trawniku roslin cebulowych przewiduje
sie do zachowania oraz uzupetnienia — powiekszajgc teren porosniety roslinami cebulowymi.

Zaprojektowano zielehce o zmiennej wysokosci, podniesione w stosunku do poziomu terenu o 20-
79cm. Zielehce ograniczone bedqg obrzezami modutowymi ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Wypetnione bedqg ziemiqg zyzng oraz 5cm warstwg zwiru. Wewnatrz tréjkgtow przewidziano miejsca
na ztgcza kablowe, do ktérych zapewniono dostep pomiedzy roslinami . Rosliny bedq tworzy¢ rodzaj labiryntu
Z cisu i fraw ozdobnych. Przed ztgczami przewidziano wolng przestrzeh umozliwiajgcq swobodny dostep do
skrzynek.

Wykaz nasadzen

Pow. Gestos¢ | Parametry
LP Ldjecie/ Specyfikacja (m* | llos¢ nasadze | materiatu
Gatunek nazwa polska i faciriska lub sztuk e P
g] roSlinnego
1Tmb)
Mate drzewo o
charakterystycznej
odwrotnie stozkowatej
koronie i efektownych
kwiatach. Dorasta do 5-6
m wysokosci i podobnej
szerokosci. Czesto Pojemnik
oferowane w formie C40
piennej. Liscie zielone, Wysoko$¢
1. btyszczqce, jesienig - 1 - 300cm
z6ttopomaranczowe. Obwdd
Kwiaty rézowe, petne, pnia 14-
Srednicy 6 cm, wiszgce 16cm
na dtugich szyputkach,
Wiénia Pitkowana ‘Kanzan’ zebrane w peczki po
( Prunus serrulata "Kanzan') kilka szfuk, pachnace, V.
Preferuje miejsca
stoneczne, ostoniete,
gleby zyzne, wilgotne.




Ci§ posredni "Wojtek”
(Taxus xmedia 'Wojtek')

Silnie rosngcy krzew o
wyprostowanym pokroju
oraz dekoracyjnych,
czerwonych osnéwkach
otaczajgcych nasiona.
Pedy sq wzniesione,
wyprostowane, u
starszych okazdw sg
nieco mniej zwarte.
Ciemnozielone,
btyszczqce igty majq 2,5-
3 cm dtugosci. Rodlina
tolerancyjna w stosunku
do gleby, odporny na
mréz oraz na
zanieczyszczenia
powietrza. Doskonale
ro$nie w cieniu i na
stohcu. Najlepsza
odmiana cisa na
strzyzone zywoptoty,
gestosc¢ sadzenia 2-3
szt/mb.

33.2m

166

5

szt/1Tmb
Sadzone
w formie
zywopto
fuw 2
rzedach
na
mijanke.

Pojemnik
3-51
Wysokos¢
40-50cm

Ci§ posredni "Wojtek”
(Taxus xmedia 'Wojtek')

Silnie rosngcy krzew o
wyprostowanym pokroju
oraz dekoracyjnych,
czerwonych osnéwkach
otaczajgcych nasiona.
Pedy sq wzniesione,
wyprostowane, u
starszych okazdw sg
nieco mniej zwarte.
Ciemnozielone,
btyszczqce igty majq 2,5-
3 cm dtugosci. Rodlina
tolerancyjna w stosunku
do gleby, odporny na
mréz oraz na
zanieczyszczenia
powietrza. Doskonale
ro$nie w cieniu i na
stohcu. Najlepsza
odmiana cisa na
strzyzone zywoptoty,
gestosc¢ sadzenia 2-3
szt/mb.

31.8

159

5
szt/Tmb
Sadzone
w formie
zywopto

fuw 2
rzedach
na
mijanke.

Pojemnik
5-7I
Wysokos¢
80-90cm

Rozplenica japonska ‘Hameln'
(Pennisetum alopecuroides
‘Hameln’)

Kepkowa frawa
bylinowa. Wysokos$¢ kepy
lisci wynosi 50-75 cm, a w
czasie kwitnienia trawa
dorasta do 75-100 cm.
Kwitnie — od konhca lipca.
Puszyste kwiatostany,
ktére przypominajg
wgskie szczoftki do
butelek, 2wystrzeliwujg
jak fontanna” z gestej
kepy lisci. Sg poczgtkowo
zielonkawobiate, pdzniej
rbzowawe, a wreszcie
szarobrunatne.
Obumarte liscie scina sie
wczesng wiosng.

89

Pojemnik
C2
Wysokosé
30cm




Krokus ‘Whitewell Purple’
( Crocus tommasinianus )

Krokus - To jeden z
najwczesdniej kwithgcych
przedstawicieli swojego
gatunku. Ta mata bylina
cebulowa dorasta do 10
cm wysokosci i wytwarza
duze, miseczkowate
kwiaty ztozone ze
smuktych ptatkdw,
wezszych niz u wiekszosci
popularnych odmian.
Ptatki krokusa Whitewell
Purple sq nie tylko
drobniejsze, ale tez
oryginalnie ubarwione —
maijg fioletowe obrzeza i
srebrzysto zabarwione
srodki. Mozna podziwiac
je od marca do pierwszej
dekady kwietnia. Ta
petna uroku, catkowicie
mrozoodporna i mato
wymagajgca roslina
wspaniale nadagje sie do
naturalizowania na
frawnikach.

214,7
2m?

4294

Rosliny
cebulowe

[ ColEmohEa
Narcyz frgbkowy "Unsurpassable”

(Narcissus pseudonarcissus
"Unsurpassable”)

Narcyzy najlepiej kwithg
w miejscach stonecznych
lub lekko ocienionych.
Rowniez w otoczeniu
lisciastych drzew i
krzewdw.

Narcyzy nie sqg zbyt
wymagajgce, rosng na
dowolnych glebach
ogrodowych. Cebule
narcyzéw sadzimy od
wrzesnia do listopada, co
okoto 18 centymetrow,
na gtebokos$¢ OK. 12

cm. Okres kwitnienia - IV-
V, Wysokosc rosliny - 40
cm, kolor zolty

214,7
2m

1000

20
szt/1m?

Rosliny
cebulowe




Wytyczne dotyczgce sadzenia roslin

Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

Ze wzgledu na obecno$¢ sieci uzbrojenia terenu wystepujgcych w poblizu miejsc nasadzeh na
terenie objetym inwestycjg, nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ ich zabezpieczenia. Wszystkie prace
wykonywane w obrebie istniejgcych sieci powinny by¢ wykonywane recznie, bez uzycia maszyn. W miejscach
gdzie wystepujq instalacje nalezy zabezpieczy¢ je, specjalnymi ekranami przeciw korzennymi w celu ich
ochrony przed dziataniem korzeni w trakcie ich wzrostu

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

A) Sposdb przeprowadzenia prac:

- Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczenh.

- Nalezy skontrolowaé niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wdd opadowych w kierunku
roslin. Wyjgtkiem jest sptyw wdd opadowych z nawierzchni, ktére ze wzgledu na utrzymanie zimowe i zasolenie
nie mogq by¢ kierowane pod rosliny.

- Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymieni¢ ziemie pod kazde sadzone
drzewo lub krzew w ilo$ci dwukrotnosci srednicy i gtebokosci bryty korzeniowe).

- Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wtasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem badan
laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dziatah korygujgcych (np.: dodatek kompostu, wapnowanie,
nawozenie, itp.);

b) w miare mozliwosci uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30
cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w frakcie
zabiegu spulchniania omija¢ korzenie istniejgcych drzew oraz infrastrukture;

c) wyréwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.).

B) Zabezpieczenie istniejgcych drzew na placu budowy
Ze wzgledu na obecno$¢ istniejgcych drzew na terenie objetym inwestycjg, nalezy mie¢ na uwadze
konieczno$¢ ich zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczyé wszystkie czeSci drzewa w nastepujgcy sposdb:

zabezpieczenie korzeni

- nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazddw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu rowny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowac¢ materiatdw
budowlanych, ktére mogtyby wptynac¢ na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

Zzabezpieczenie pnia

— pien nalezy szczelnie oszalowaé deskami o df. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma
miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi
by¢ zachowany odstep, co mozna osiggnaé dystansujgc je za pomocg elastycznych rur drenarskich.
deska nie moze opiera¢ sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujgce
szalowanie do pnia nalezy stosowad w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-
60cm deski muszqg szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

zabezpieczenie korony

- nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty sie poza
zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mdbgtby przyczyni¢ sie do uszkodzenia korony

drzewa.

Wszelkie prace wykonywane wokét istniejgcego drzewa muszg by¢ przeprowadzane recznie. Obszar

robdt wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie budowy w zaleznosci od miejscowych



warunkdéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujgce sie w poblizu planowanych robdt
powinny by¢ starannie ostoniete np. jutg, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.
Sadzenie rodlin

Uwagi ogdlne

Warunki podczas sadzenia : rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostac

wstrzymane, jezeli warunki mogqg powodowac¢ degradacije gleby lub wptyng¢ niekorzystnie na przyjecie sie ro-
§lin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach przeznaczonych pod obsadzenia,
zbyt zbite podtoze itp.).

Sposdb umiejscowienia roélin: Pozycja oraz ilo$¢ roslin jest zalezna od wskazah zawartych w specyfikacji oraz

na rysunkach wykonawczych. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztattem.
Przed posadzeniem rosliny powinny zostac rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedqg zajmowac.

Termin sadzenia roélin — rosliny uprawiane w pojemnikach mogg by¢ sadzone w ciggu catego sezonu

wegetacyjnego, poza okresem gdy gleba jest zamarznieta. Sadzenie rodlin kopanych z gruntu o bryle
korzeniowej zabezpieczonej jutg i siatkg wykonuje sie od marca do pazdziernika, najlepiej od razu po
dostawie, natomiast sadzenie roslin bez bryty (z gotym korzeniem) powinno nastgpi¢ wczesng wiosng lub
jesienig (gdyz w tych terminach sq te rosliny oferowane), niezwtocznie po dostawie. Nalezy unika¢ sadzenia
roslin w okresach upalnych i suchych, nie wolno sadzi¢ roslin w warunkach zamarznietej gleby.

Parametry materiatu rodlinnego - materiat rodlinny musi pochodzi¢ z produkcji szkdtkarskiej i by¢ zgodny z

zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku Szkdtkarzy Polskich (Grglbczewski i in. 2018). Materiat rodlinny powinien by¢
zdrowy oraz by¢ zgodny z spisem rodlin zawartym w projekcie. Kazda rodlina lub partia wspdinie
zapakowanych roélin powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do
czynienia z grupq roslin tego samego gatunku nalezy oznaczy¢ rosliny etykietami z dwdch stron grupy. Drzewa
i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Przechowywanie i fransport

Etap zwigzany z przechowywaniem i tfransportem materiatu szkdtkarskiego nalezy rozpoczac od jego
odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia w szkdtce (tak, aby zabezpieczy¢ rodliny przed przesusze-
niem, przemarznieciem, stagnujgcq wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi;
a wszelkie uszkodzenia muszq by¢ oczyszczone i zabezpieczone). Kupujgc materiat szkétkarski nalezy w odpo-
wiedni sposdéb go przetransportowad, a nastepnie zabezpieczy¢ (przechowac). Rosliny kopane powinny by¢
wykopane z odpowiedniq, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczonqg bryta korzeniowq. System korzenio-
wy nalezy przenosi¢ z glebq, w ktérej rodlina rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot).
Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi by¢ rowniez wolna od chwastdéw. Rosliny
kopane z gotym korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy wyko-
paniem materiatu roélinnego, a posadzeniem nalezy skrocié do minimum. Jesli rosliny nie mogg by¢ posadzo-
ne w dniu ich dostarczenia, powinny zosta¢ odpakowane i przechowywane w miejscu zacienionym, a mate-
riat rodliny kopany dodatkowo nalezy zadotowac lub okry¢ korzenie substratem Zabezpieczenie materiatu
szkotkarskiego :- ostoniecie przed: stohcem, mrozem, wiatrem oraz nadmiarem wody; materiat przechowujgcy
przez kilkka dni nalezy utozy¢ w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczyé przed wysychaniem bryty korze-
niowe;.
Sadzenie drzew
- rodliny kopane z gruntu nalezy sadzi¢ na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni po

zakonhczeniu wegetacji w stanie bezlistnym

- sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.



Sadzenie nalezy wstrzymac, jedli warunki mogg wptyngc¢ niekorzystnie na kondycje roélin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkdéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, siine, mrozne wiatry itp.;

- doty pod drzewa powinny mie¢ Srednice dwa razy wiekszg od bryty korzeniowej i gtebokos$¢ rowng
wysokosci bryty korzeniowej;

- ziemie z wykopywania dotdw nalezy wywies¢ tego samego dnia;

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
ro$linnego;

- dét jamy powinien by¢ tukowato wygiety w celu tatwej penetraciji jamy i korzeni przez wode;

- Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, powinny by¢ ponacinane i nieco
spulchnione;

- w miejscach gdzie wystepujq instalacje nalezy zabezpieczyé instalacje, specjalnymi ekranami przeciw
korzennymi w celu ich ochrony przed dziataniem korzeni w trakcie ich wzrostu

- przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemiq urodzajng;

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta w szkdtce,
jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie
utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod
uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona
,gorke". - na dnie dotu nalezy zapewnic takie zageszczenie podtoza, by pod wptywem ciezaru bryty
korzeniowej nie osiadato ono nadmiernie, na dnie wiekszych dotéw zaleca sie formowanie
kopczykdw,

- nalezy zwréci¢ szczegding uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikngé ,zaduszenia rodliny przez przyrastajgce na grubosé
korzenie”;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigd,

- nie wolno dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowej,

- po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym nalezy najpierw usuna¢ dwa gdérne druty lub zdjg¢ je do
wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Podczas tych zabiegdw nie wolno
dopusci¢ do uszkodzenia bryty korzeniowej,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé odpowiednim materiatem w zaleznosci od
miejsca wystepowania, w celu rGwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem
drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- nalezy kazde drzewo zabezpieczy¢ po posadzeniu 3 palikami potgczonymi ze sobgq lub odciggami ,
ktére zabezpieczq drzewa przed dziataniem wiatru.

Sadzenie krzewdw

= nalezy usung¢ nadmiar gruntu rodzimego, a pozostawi¢ jedynie glebe potrzebng do wymieszania z
substratem,

- ro$liny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkbtce,

- pojemniki usung¢ przed sadzeniem,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy ucigé,

- w migjscu wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopac odpowiedniej wielkosci dotki. Bryte korzeniowq

umiesci¢ w dotku, dotek wypeti¢ uprzednio wykopanym materiatem. Nie wolno dopusci¢ do



uszkodzenia korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni nalezy wypetnic wodg, aby
wyeliminowac puste przestrzenie w glebie,

- powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidtkowac korg o migzszosci 5 cm.

Sadzenie bylin

- glebe nalezy przekopac¢ na gteboko$¢ minimum 40 cm, usung¢ chwasty, wymiesza¢ z dobrze
roztozonym obornikiem lub kompostem,

- powierzchnia gleby powinna by¢ wygtadzona i wyréwnana. Na terenie rabaty nalezy roztozyé
agrowtdknine zapobiegajgcg wyrastaniu chwastow,

- ro$liny nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce,

- pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem,

- ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciqc,

- kolejno$¢ sadzenia nalezy zaplanowaé tak, by nie trzeba byto przechodzi¢ po rodlinach juz
nasadzonych — sadzenie od $rodka ku brzegowi,

- ro$liny nalezy sadzi¢ w projektowanych odstepach,

- nalezy wykopa¢ dotek odpowiedniej wielkosci, taki by nie spowodowad uszkodzenia bryty
korzeniowej, w taki sposdb, zeby korzenie nie ulegaty zaginaniu bgdz $ciskaniu,

- korzenie nalezy starannie roztozyé. Dotki wypetniany uprzednio wykopanym materiatem. Doty
zapetniamy zageszczajgc tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej,

- materiat powinien by¢ zageszczony wodqg w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie,

- po posadzeniu byliny podlewamy obficie wodqg. Kazdg z rodlin nalezy podla¢ tuz przy szyjce
korzeniowe.

Wytyczne dotyczgce pielegnacii roslin

a) DRIEWA

Pielegnacja drzew po posadzeniu polega na:

1. konfrolowaniu stanu systemu stabilizujgcego drzewo

2. monitorowaniu stanu zdrowotnego drzew (szczegdinie w pierwszych 3 miesigcach po
posadzeniu)

3. podlewaniu drzew w pierwszym okresie (pierwszy miesigc) po posadzeniu bez wzgledu na
pogode (opady) min 1-2 razy w tygodniu dawkqg 501/drzewo

4, podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opaddw przez okres 10 dni przy temperaturach

powyzej 200C) - przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu

nawozeniu doglebowym wiosennym i jesiennym (specjalne nawozy wiosenne i jesienne)

przycinaniu nadtamanych i chorych peddw (ciecia sanitarne) — nie wykonujemy innych cie¢

wykonywaniu opryskdw interwencyjnych (choroba, szkodnik)
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kontrolowaniu mis korzeniowych (wat ziemny wokét drzewa) oraz scidtki (uzupetnianie kory),
pieleniu
9. w pierwszym roku po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ drzewa na zime (chochot stomiany
wokét pnia i kopczyk z kory). Nalezy pamietac aby usungé¢ zabezpieczenia wczesng wiosng
gdy temperatury ustabilizujqg sie powyzej 0oC.
B) KRZEWY

Pielegnacja krzewdw po posadzeniu polega na:

1.  monitorowaniu stanu zdrowotnego roslin

2. b)podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu (pierwszy miesigc) min 1-2 razy w tygodniu



3. c)podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opaddw przez okres 10 dni przy temperaturach
powyzej 200C) - przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu

nawozeniu doglebowym wiosennym i jesiennym

przycinaniu nadtamanych i chorych pedéw

wykonywaniu opryskéw interwencyjnych (choroba, szkodnik)
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systematycznym pieleniu (przynajmniej 3 razy w sezonie wegetacyjnym) i uzupetnianiu sciotki.
Nie mozna dopusci¢ do zagtuszenia posadzonych roslin przez chwasty.
8. przycinaniu w celu zageszczenia sie roslin (1-2 razy do roku: wczesng jesieniq lub wczesng

wiosng w zaleznosci od gatunku oraz latem (lipiec))

X) BYLINY

Pielegnacja bylin polega na:

1. regularne odchwaszczanie rabat,

2. konieczno$¢ utrzymywania odpowiedniej wielkosci iksztattu skupiny przy krzewach
sgsiadujgcych z trawnikami —usuwanie przerastajgcej darni na odlegtosé minimum 60cm od
nasady krzewdw, dzieki przycinaniu brzegdw frawnika,

3. nawadnianie ~-wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposéb, by
pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

4. nawozenie -wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi ro$lin wymaganej wartosci NPK;

5. wykonywanie zabiegbébw ochrony rodlin  zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

6. usuwaniu przekwittych kwiatostandw oraz wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i
technicznych (usuwanie peddéw obumartych, ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w
skrajnie drogowq i pola widocznosci)

7. uzupetnianie ubytkdw Scidtki,

8. wymianie uszkodzonych i martwych roélin,

9. wycieciu czesci nadziemnej bylin przed zimg, wycieciu kwiatéw i lisci roslin cebulowych po

przekwitnieciu,

d) TRAWNIK

W miejscach naruszonych w wyniku robdt nalezy wykonac trawnik z rolki.

Pielegnacja tfrawnikéw polega na:

a)

b)

c)

systematycznym podlewaniu w pierwszym okresie po wysianiu (przyczyni sie fo do szybszego

wykietkowania nasion)

koszenie nalezy wykonywac w zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego od 1 -2razyw miesigcu.
Wysokos¢ koszenia zawsze korygowaé o aktualng sytuacje pogodowaq, unikac koszenia trawnika
mokrego i wilgotnego (wysoko$¢ koszenia pierwsze wiosenne 2,5 cm kolejne stopniowo az do
osiggniecia wysokosci 4-5cm w okresie letnim i pdznej jesieni wysokos$¢ koszenia 6-7 cm). Nalezy
stosowacd kosiarki o ostrych nozach, aby trawa byta cieta, a nie rozrywana (mozliwosé infekciji).

usuwanie chwastow - jezeli stopieh zachwaszczenia przekracza 3% powierzchni trawnikowych
nalezy w ciggu jednego miesigca wykonac¢ 2-3 krotnie zabiegi odchwaszczania recznego lub
chemicznego. Odrosty drzewek, chwasty i dodatkowe narodla nalezy usuwacé recznie lub
chemicznie przy uzyciu Srodkdéw chwastobdjczych do pielegnacji  trawnikdw. Resztki

nieporzadnych roslin nalezy z trawnikdw usungc.



d) dosiew mieszanki fraw w pustych miegjscach — w miejscach gdzie trawnik zostat uszkodzony
mechanicznie (np. przez wydeptanie) oraz wszelkie ubytki powstate na skutek niewtasciwie
prowadzonej pielegnacii nalezy uzupetnic przez podsiew mieszankg trawnikowq regeneracyjng w
ilosci 25-30 g/m2, W tym celu nalezy odpowiednio przygotowac podtoze tj. doprowadzi¢ do
odpowiedniej wilgotnosci, skosi¢ murawe, zlikwidowacé wgtebienia w frawniku i uniesienia darni
oraz podsypanie piasku wymieszanego z substratem torfowym. Po wysianiu nasion zaleca sie
przysypac¢ catg powierzchnie regenerowang, 1 cm warstwg substratu torfowego. Kohcowym
zabiegiem jest zawatowanie trawnika watem gtadkim lub kotkowym.

e) wertykulacja - zabieg polegajgcy na podtuznym nacieciu darni w regularnych odstepach,
wykonywany wedtug potrzeby wczesna wiosng (po pierwszym koszeniu), zabieg majgcy na celu
pobudzenie wzrostu korzeni, a co za tym idzie wzmocnienia darni i zwiekszenia jej odpornosci na
sytuacje stresowe np. susze. Nie ma koniecznosci wykonywania wertykulacji w pierwszym roku po
zatozeniu frawnika.

Ciecie pielegnacyjne drzew
Prace w koronie
Dobdr optymalnej metody prac powinien umozliwi¢ precyzyjne wykonanie zabiegéw z uwzglednie-
niem zasad bezpieczenstwa. Podstawowe metody dostepu do koron drzew obejmujq: techniki linowe, podno-
$niki. Stosowane sqg réwniez drabiny.
Niedopuszczalne jest:
-stosowanie drzewotazdw oraz innych narzedzi uszkadzajgcych drzewa,
-niewtasciwe uzytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium),
-uszkadzanie innych czesci drzewa oraz obiektdw w sgsiedztwie poprzez niekontrolowane zrzucanie
usunietych fragmentow,
-zmiany stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zageszczanie gleby przez pojazdy
Narzedzia
Do ciecia zywych czesci drzewa powinno sie, gdy jest to praktycznie mozliwe, korzysta¢ z narzedzi
recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i dostosowane do wykonywanej czynnosci. Do pracy w wierz-
chotkowych i peryferyjnych czesciach koron, gdzie nie mozna dostac sie bezposrednio, mozna korzystac z se-
katordw i pit recznych na wysiegniku. Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia zy-
wych gatezi i konaréw drzew.

Rany po cieciach

Podczas wykonywania cie¢ nalezy ograniczac liczbe usuwanych gatezi. Ciecia gatezi nalezy wykony-
wac tak, aby powierzchnia rany byta gtadka oraz wykonana w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kg-
tem. W trakcie jednego nawrotu cieé nie powinno sie usuwaé gatezi sgsiadujgcych ze sobq, zaréwno obwo-
dowo, jak i osiowo. Odlegtos¢ miedzy ranami nie powinna by<& mniejsza niz trzykrotnos¢ srednicy wiekszej z
usuwanych gatezi. Dopuszczalne jest pozostawianie suchych gatezi, ktérych srednica u nasady nie przekracza
2 cm. Pozostawianie pozostatych suchych gatezi i konardw jest dopuszczalne po przeprowadzeniu kontroli ich
stabilnosci. Zabezpieczanie preparatami chemicznymi ran po cieciach gatezi nie jest zalecane.

Pora wykonywania cie¢

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cie¢ jest druga potowa
lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym jest se-
zon spoczynku rodlin. Na optymalng pore wykonywania cie¢ moze mieé¢ wptyw specyfika gatunkowa, wital-
no$¢ drzewa, warunki siedliskowe i kazdorazowo nalezy je oceni¢. Nalezy unikac¢ cie¢ w okresach suszy. Ciec

zywych gatezi na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:



- po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pakdw do petnego rozwoju lisci ;
- przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego zatrzymania

ich funkcjonowania;

Rodzaje ciec

3.5.

Ciecia usuwajgce - Cieciem usuwajgcym odcinamy catq mniejszg gatqz w rozwidleniu z rodzimym
pniem, konarem lub gateziq. Ciecie nie pozostawia tylca.

Ciecia redukujgce - Cieciem redukujgcym usuwa sie wiekszq z dwdch (lub wiecej) gatezi lub przewod-
nikdw w rozwidleniu z czesciq, ktérej srednica wynosi co najmniej 1/3 srednicy czesci usuwanej. Ciecie
nie pozostawia tylca. Ciecie pozostawiajgce mniej niz 1/3 $rednicy czesci usuwanej wymaga ciecia po-
sredniego

Ciecia posrednie - Ciecie posrednie wykonywane jest pomiedzy rozwidleniami lub przy zywej gatezi,
ktérej srednica jest mniejsza niz 1/3 usuwanej. Za wyjgtkiem ciecia przy matych bocznych gateziach, ten
rodzqj ciecia pozostawia tylec. Ciecia posrednie powinny by¢ stosowane i uznawane za zasadne jedy-
nie w wyjgtkowych przypadkach.

Wyposazenie terenu

Wyposazenie terenu stanowiq:

zielehce wykonane z obrzezy modutowych ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na
kolor szary RGB: 87/87/86, o zmiennej wys. ok 20-79cm - dostosowane] do spadku terenu. Obrzeza
mocowa¢ do punktowego fundamentu co 1,0m za pomocq $rub, 5cm ponizej terenu, wg
wytycznych producenta. Obrzeza powinny by¢ wyposazone w otwory drenazowe.

wolnostojgce tawki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, z oparciem i cokotem
dolnym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych z drewna egzotycznego, olejowanego.
Konstrukcja pod elementy drewniane wykonana ze stali kwasoodpornej lakierowanej na kolor szary
RGB: 87/87/86. Wymiary tawki 5,7x0,5-0,6m i wysokosci 0,9m (2szt.), beton barwiony w masie,
wolnostojgce kosze na odpadki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, dtugos¢: 35cm,
szeroko$¢ / gtebokosc: 35cm, wysokosc: 97cm, pojemnos$c: 30l Elementy stalowe ze stali
kwasoodpornej, malowanej proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86, beton barwiony w masie,

tablice szklane (4szt.) - szyba bezpieczna hartowana klejona 2x10mm, fekst piaskowany lub w formie
folii klejonej miedzy szybami wg wytycznych producenta. Szyby na podstawie granitowej z granitu
cietego o wym. 25x28x80cm. Tablice o wym. 70x140cm - 2szt. Montaz szklanych tablic w profilu
stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86. Montaz do
fundamentow zelbetowych.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien

przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne elementdw. Karty techniczne powinny zawieracé

dane techniczne oraz ilustracje aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Dopuszcza sie wyposazenie réznych producentdw przy zachowaniu okresSlonych w projekcie: wymia-

réw, kolorystyki i materiatéw. Dopuszcza sie elementy o wymiarach okreslonych wyzej z tolerancjg +/- 10%.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce urzqgdzenia i instalacje

- ztqcze kablowe ZK;
- gtéwnq linie zasilojgcg WLZ;

- instalacje o$wietlenia architektonicznego;



- ochrone przeciwporazeniowd;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie

Dla zasilania o$wietlenia projektuje sie ztgcze kablowe. Zgodnie z warunkami przytgczenia nr
IKI.7021.16.15.2023.FB zasilanie ztgcza odbywac sie bedrzie z istniejgcej szafy oswietleniowej SOB 52 z pola nr 4.
W tym celu nalezy z szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x4 i doprowadzi¢ do
projektowanego ztqcza. Kabel YKY 5x4 utozony w wykopie kablowym w rurze ochronnej DVR@75. Kabel
zabezpieczyé w ztgczu SOB 52 roztgcznikiem bezpiecznikowym o wartosci 3 x 25A gG.

Zasilanie odbywac sie bedzie na napieciu 400V, w uktadzie TN-S.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ dopuszczenie do wytgczeh i przetgczeh w  Wydziale
Infrastruktury Komunalnej i Inwestyciji Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrd;.
Itgcze IK

Dla rozdziatu energii projektuje sie ztgcze kablowe z fundamentem, zgodnie z planem
zagospodarowania. Dobrano obudowe SKRD 400/800/1 o nastepujagcych parametrach:

1. Klasa palnosci obudowy: VO
. Grubos¢ scianek obudowy: 23,5 mm,
. Klasa ochrony/szczelnos$ci obudowy: IP44/IP54
. Stopien wytrzymatos$ci mechanicznej obudowy: IK10
. Standardowy kolor obuddéw: RAL 7035
. Obudowa odporna na UV
. Napiecie znamionowe: 400/230V

. Prad znamionowy: 63A

VO 00O N o o A WN

. Klasa izolaciji ll.

Ztgcze wyposazy¢ w aparaty i obszy¢ zgodnie ze schematem. Wewnetrzne obszycie wykonac
przewodami 450/750V. Zamek wyposazy¢ we wktadke kluczykowq. Kable zasilajgce i odptywowe wprowadzi¢
od dotu przez fundament.

Rezystancja uziemienia ztgcza R<10Q.

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41:

I/tgcze kablowe wyposazone bedzie w aparature modutowq zabezpieczajgcq, lampki kontrolne,
ogranicznik przepieé oraz pozostate wyposazenie zgodnie ze schematem. Elementy montowane na szynach
DIN. Dodatkowo ztgcze wyposazyé w gniazdo 1-faz 16A montowane wewngtrz na szynie DIN.

W ztgczu ZK bedzie zamontowany réwniez uktad sterowania oswietleniem. Programator astronomiczny
PCZ-526 zatgczat bedzie styczniki, ktdre bedqg zwieraty obwody zasilajgce o$wietlenie.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Instalacja o$wietlenia architektonicznego.

Instalacje oswietlenia architektonicznego tablic zaprojektowano z wykorzystaniem oprawy asymetrycznej
AS LED, K10, IP67, kat swiecenia 40x15, 14W, 970Im, 3000K. Oprawe montowaé w terenie przed tablicami.
Oprawe zamontowaé w odlegtosci 35cm od tablicy, natomiast zaleca sie w celu zapewnienia optymalnego
os$wietlenia tablic odlegto$¢ dobraé¢ na roboczo na budowie.

Wszelkie tgczenia i rozgatezienia przewoddw nalezy wykonywaé w puszkach IP67 aby zapewnié

odpowiedniqg szczelno$¢ przed wilgocia.



Oprawa asymetryczna LED

Instalacje os$wietlenia masztu flagowego zaprojektowano z wykorzystaniem naswietlacza LED 107W, 50st,
3000K, IKQ9, IP65. Oprawe montowaé w terenie na fundamencie prefabrykowanym z przygotowanymi
przepustami pod okablowanie.

Naswietlacz LED

Instalacje o$wietlenia architektonicznego chodnikéw zaprojektowano z wykorzystaniem opraw LED,
24VDC, [K10, IP67, 3000K, DALI. Oprawy montowac¢ wzdtuz obrzezy chodnikowych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Zakupi¢ wraz z fabrycznymi obudowami zewnetrznymi, fabrycznymi zasilaczami
DALI, gniazdami, ztgczkami dedykowanymi z zabezpieczeniem pindw IP68. Zasilacze DALl podtgczy¢ do
sterownika DALl 905 poprzez Router DALI. Sterownik DALI oraz Router zamontowac w ztqgczu ZK. Okablowanie
pomiedzy Routerem DALl a zasilaczami DALl wykonac jako YKY 2x1,5. System DALl zaprojektowano w celu

optymalnego ustawienia natezenia o$wietlenia.

Oprawa LED montowana wzdtuz obrzezy chodnikowych

Nalezy pamietac aby cate odwietlenie byto zamontowane w jednej barwie — 3000K.




Ochrona przepieciowa
Przewiduje sie ochrone przepieciowqg w oparciu o ogranicznik klasy B+C (klasy 1+2) zainstalowany w

ztgczu kablowym.

WYKONYWANIE ROBOT
Wytyczenie trasy
Trase linii kablowych wyznacza uprawniony geodeta. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne

powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. 7 wytyczenia geodezyjnego trasy powinny byé
sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekazaé wykonawcy robdt.
Rowy pod kable

Ziemie z wykopu odktadacd po jednej stronie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wpadnieciem oséb
postronnych. Przejscia dla pieszych wykonac¢ za pomocg mostkdéw z barierkami.
Po wykonaniu rowéw kablowych, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjnqg.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,5m. Nalezy zachowad
szczegdling ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizy linii kablowych niskiego napiecia, gdyz ich
uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy urzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogqg byé
wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Prace pod napieciem (PPN) nalezy wykonywac w
oparciu o wtasciwg technologie pracy, przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdéw ochronnych,
okreslonych w instrukciji wykonywania tych prac.
Po zakohczeniu robét, teren nalezy doprowadszi¢ do stanu pierwotnego.
Uktadanie kabli

Kabel ziemny nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m i szerokosci dna 40cm. Kabel
uktadac¢ linig falistg (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm warstwami piasku. Nastepnie
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowq niebieskg z PCW i zasypac¢ réw kablowy.
Odlegtoé¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur
ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika
- rok utozenia kabla.
Skrzyzowania kabli z rurociggami podziemnymi zabezpieczyé poprzez utozenie projektowanego kabla w
rurach ochronnych DVK.
Przy utozeniu kabla w miejscu gdzie wykonana bedzie jezdnia, kabel utozy¢ nalezy w rurze ostonowej, przy
czym odlegto$¢ od powierzchni jezdni do gérnej czesci rury ochronnej powinna wynosi¢ min. 0,8m.
Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.
Catos$¢ prac wykonac i odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - Elektfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzic:

- promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,



- czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falistq,

- uszczelnienie rur na przepusty,

- oznaczenie kabli (liczba i tre$¢ opasek),

- ciggtosc zyt,

- zgodnos¢ faz na obu koncach linii,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidtowo zakohczone, rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- sprawdzi¢ prawidtowosé oznakowania trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt i zgodnosc faz,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji,

- wykona¢ prdobe napieciowq izolaciji.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokoici zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.

Odlegto$¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio

W ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

urzgdzen oéwietleniowych z kablami tego samego rodzaju

) ) L Najmniejsza  dopuszczalna
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie o
odlegtos¢ w cm
pionowa przyjpozioma
skrzyzowaniu [przy zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci|l15 5%
do 1kV z kablami fego samego rodzagju lub kablami sygnali-
zacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania|5 mogaq sie stykac

*

Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

sygnalizacyjnych z kablami elekiroenergetycznymi do 1kV przytgczonymi do tego same-

go odbiornika,

elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen o$wietleniowych.

Odlegto$¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzqdzen

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od

innych urzgdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

L.p.

Skrzyzowanie lub zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna odle-
gtos¢ w cm

pionowa przy
skrzyzowaniu

Pozioma, przy
zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z ga-

25 + §rednica ru-

25 + §rednica

zami niepalnymi rociggu rurociggu

2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi W, W,

3 |Zbiorniki z ptynami palnymi Nie mogaq sie 200
krzyzowad

4 |Czesci podziemne linii napowietrzych (ustrdj, podpora, od- [ Nie mogqg sie 40
cigzka) krzyzowad

5 |Sciany budynkdéw iinne budowle, np.tunele, kanaty z wy- Nie mogq sie 50
jatkiem urzgdzen wyszczegdlnionych w lp. 1-4 krzyzowac




UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 200ér. nr 156 poz. 1118 wraz z
pozniejszymi zmianami);

2. Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawq z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentdw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzonq przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak

bezpieczenstwa.

OBLICZENIA OSWIETLENIA
Flaga / 3D Rendering




Flaga / Przedstawienie nieprawidltowych kolorow
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Flaga / Flaga / Izolinie (E, prostopadie)
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Flaga/ Flaga / Stopnie szarosci (E, prostopadie)
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Tablica / 3D Rendering

Tablica / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow




Tablica / Tablica / 1zolinie (E, prostopadie)
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Tablica / Tablica / Stopnie szarosci (E, prostopadie)
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OBLICZENIA OKABLOWANIA
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ZESTAWENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW
*  Naswietlacz LED 107W, 50st, 3000K, IKO9?, P45 z fundamentem - 1 sztuka
«  Oprawa asymetryczna LED, K10, IP67, kgt Swiecenia 40x15, 14W, 970Im, 3000K, montowana w gruncie

- 4 sztuki

«  Oprawa LED, 24VDC, K10, IP67, 3000K, DALI, 1500mm, montowana wzdtuz chodnika o dtugosciach —
89 sztuk

«  Oprawa LED, 24VDC, K10, IP67, 3000K, DALI, 1200mm, montowana wzdtuz chodnika o dtugosciach —
5 sztuk

«  Oprawa LED, 24VDC, K10, IP67, 3000K, DALI, 200mm, montowana wzdtuz chodnika o dtugosciach - 4
sztuki

«  Oprawa LED, 24VDC, K10, IP67, 3000K, DALI, 600mm, montowana wzdtuz chodnika o dtugosciach — 3
sztuki

» Zasilacze opraw chodnikowych DALl 210W montowane w puszce hermetycznej — 12 sztuk

» Zasilacze opraw chodnikowych DALl 100W montowane w puszce hermetycznej — 3 sztuki

*  YKY 5x4-17m

*  YKY3x1,5-470m

*  YKY2x1,5-400m

«  Wykopy pod kable - 230 m

» Folia koloru niebieskiego — 230 m

* Piosek-25m3

e Opaski kablowe - kpl

e Rury ostonowe pod okablowanie ziemne fi 75 - 300m

*  Roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 3x25A gG - 1 kpl

e Itqcze ZK wg schematu - 1 kpl

«  Sterownik DALI oraz router DALl wraz z uruchomieniem przez producenta — 1 kpl

* Bednarka 25x4 — 20 m.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Wody deszczowe bedq wsigkac w teren zielony.

c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.
e) Parametiry techniczne sieci i urzgdzenh uzbrojenia terenu

W zwigzku z kolizjg projektowanych elementdw z sieciami, prace w ich poblizu nalezy prowadzi¢
recznie, zgodnie z wytycznymi zatgczonych uzgodnieh branzowych i protokotem narady koordynacyjnej.
Wszystkie elementy zaprojektowano jako rozbieralne. Nie przewiduje sie obnizenia poziomu terenu.
1. Sie¢ teleinformatyczna UM - wszelkie prace na i w poblizu sieci (min. 2,0m) prowadzi¢ recznie. Wykonac
przekopy kontrolne. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i warunkami technicznymi.
2. Sie¢ wodociggowa i kandlizacji sanitarnej JZWiK — roboty po wykonaniu przekopdw kontrolnych w poblizu i
na sieci (min. 2,5m) prowadzi¢ recznie pod nadzorem JZWiK. Projektowane kale oéwietleniowe w miejscu

skrzyzowan z sieciami zabezpieczyE rurami ochronnymi. Zachowadé odlegtos¢ 1,0m od projektowanych



elementow zagospodarowania terenu, w przeciwnym razie przewidzie¢ rure ochronng. Zachowa¢ min. 1,0m
pomiedzy siecig a projekfowanym elementem podziemnym.

3. Sie¢ cieptownicza PGNIG Termika S.A. — przez teren przebiega nieczynna sie¢ cieptownicza, Prace w
poblizu sieci wykonac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb techniczny
PGNIK Termika S.A. Stuzby powiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem. W razie kolizji, naruszenia konstrukcii
lub odkrycia kanatéw cieptowniczych nalezy je zdemontowac wraz z ciepltociggiem bqgdz przemurowac i
zamulic.

4, Sieci energetyczne Tauron Dystrybucja S.A. - prace w poblizu sieci prowadzi¢ recznie, skrzyzowania i
zblizenia zabezpieczy¢ zgodnie z normami. Przed realizacjqg prac wystgpi¢ o nadzdr branzowy.

5. Sieci telekomunikacyjne Orange Polska S.A. - w miejscu skrzyzowan zachowadé normatywne odlegtosci. W
miejscu skrzyzowan i zblizeh prace prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Przed rozpoczeciem robdt
wystgpi¢ o nadzdr nad ich wykonywaniem.

7. Sie¢ gazowa PSG - wszelkie prace na i w poblizu sieci prowadzi¢ recznie. Wykonac przekopy kontrolne.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika gazowni. Elementy utwardzone nad gazociggiem wykonac jako

rozbieralne.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy teren inwestycji w miejscu lokalizacji placu posiada nieznaczny spadek w kierunku
pdtnocnym. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw
nalezy usung¢ humus, a nastepnie teren zniwelowacé. Roboty ziemne wykonacé recznie, w poblizu istniejgcej
infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunkdéw BHP. Nasadzenia zieleni wg punktu 3.

Teren biologicznie czynny nalezy obtozy¢ tfrawqg w rolce.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP
Nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Teren opracowania obejmuje tereny potozone w jednostkach C82. Projektowana inwestycja
obejmuje tereny dréog gtéwnych o symbolu: 1KDG.
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
c) okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jedli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr DMG/MGMz 490-1/23/22/23 z dnia 03.03.2023r. nie prowadzono
eksploataciji dokonanej. Przedmiotowa parcela znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej do
2042 eksploataciji gérniczej KWK ,,Borynia-Zofibwka-Bzie"”. Nie przewiduje sie powstania zalewisk. Nie wyklucza

sie powstawania deformacji nieciggtych. Wstrzgsy pochodzenia gdbrniczego mogg powodowac drgania



gruntu o przyspieszeniu 0,10m/s2 (w latach 2022-2024).
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujqg sie: budynki handlowe, mieszkalne wielorodzinne oraz
tereny zielone. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego zatozenia i terendw sgsiednich.

Teren inwestycji nie lezy w granicy obszaréw chronionych na podstawie przepisdéw o ochronie
przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwigzku z tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SICZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICINYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw takich jak:
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 6951. 782)
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, Zze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki 417, 421.

Za opis techniczny:
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy zaprojektowanie
reprezentacyjnego placu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego masztu flagowego wraz z zelenig
ozdobng,.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
* lokalizacje utwardzonego placu;
« lokalizacje tablic informacyjnych o tre$ciach zwigzanych z Porozumieniem Jastrzebskim;
* wykonanie nasadzen zieleni ozdobne;j;
« wykonanie podséwietlenia placu, masztu flagowego i tablic;
lokalizacja matej architektury (tawki i kosze na odpadki).
Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Al
Pitsudskiego i dotyczy czesci dziatek nr 417, 421.
Zamierzenie obejmuje:
» Zagospodarowanie placu budowy.
« Roboty drogowe.
« Roboty budowlano — montazowe.

*  Uporzgdkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt
ciesielskich, betoniarskich i rozbidrkowych.
Wszelkie zblizenia do urzqdzeh elekirycznych w czasie wykonywania robdt, w tym wykopdw nalezy
wykonywac recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg

zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy



wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacii, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywac odziez i sprzet ochronny.
Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt
ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).
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