PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CHODNIK

obrzeze modutowe

ze stali cynkowanej ogniowo
i lakierowanej proszkowo

na kolor RGB: 87/87/86

o wys. 20-79cm 8,00cm Kostka betonowa liniowa w kolorze szarym

5,00cm Podsypka cementowo - piaskowa

20,0cm Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 4-31,5mm

10,0cm Piasek

Grunt doprowadzony do G1
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TEREN ISTNIEJACY

Uwagi:

- Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami.

Al. Pitsudskiego - zielen na rondzie Porozumienia Jastrzebskiego

1§UD|O Tres¢ rysunku: - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Faza projektu:

Al PRZEZ CHODNIK teomiczny

Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Branza:
Architektura

Obiekt: | projekt budowlany zagospodarowanie pasa drogowego Skala: 1:20

Data: 03.2023r.

Adres: Al. J. Pitsudskiego, 44-335 Jastrzebie - Zdréj, dz. nr417, 421

Inwestor:[ Miasto Jastrzebie - Zdr¢j
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Nr rys.:
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