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Oprawy zasili¢ z fabrycznych zasilaczy 200..240/24V
DALLI.
Oprawy/zasilacze wysterowac ze sterownika DALI 905
poprzez Router DALI. Sterownik oraz router zamontowac
w ztgczu ZK. Komunikacje pomiedzy Routerem DALI a
zasilaczami wykonac kablem YKY 2x1,5.
Pierwsze uruchomienie, programowanie oraz AT ookt otwistienia iniowego - dobér zasiiaczy | ook
wysterowanie wykonac¢ ze wsparciem producenta Oorcovs;_[Nasvio N pravnien | _Podpis ”’y
systemu. Wszelkie fgczenia przewodow z oprawami o Elektryczna

wykonac poprzez fabryczne ztgcza z zapezpieczeniem
pinow IP68

Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Pitsudskiego
- zielen na rondzie Porozumienia Jastrzebskiego

Data: 01.2023r.

Adres:

Al. J. Pitsudskiego, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj, dz. nr 417, 421

Inwestor:

Miasto Jastrzebie - Zdroj
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Nrrys.:
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