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_Hvoggzg NA GRUCIE

GRES NA KLEJ 2cm/PLYTKI 2cm/ PARKIET/DESKA

PLYTKI_ANTYPOSLIZGOWE

SZLICHTA+SIATKA/WEOKA POLIPROPYLENOWE 8cm (PODLOGA GRZEWCZA)

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm

STYROPIAN PODLOGA EPS 150—036 15cm (w dwéch warstwach)

2xFOLIA IZOLACYJINA PE 0.4mm

WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.12cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO 1s=0.98— WARSTWY min.30cm

@vowsglvo:_m&omz; NA STOPIE

GRES NA KLEJ 2cm/PLYTKI 2cm/WYL. RULONOWA PCV

SZLICHTA+SIATKA/WEOKA POLIPROPYLENOWE 6cm(PODEOGA GRZEWCZA)

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm

STYROPIAN PODtOGA EPS 100-036 5cm

FOLIA 1ZOLACYINA PE 0.4mm

ISTNIEJACY STROP BETONOWY
ISTNIEJACY TYNK CEM—WAP—WYGtADZONY GIPSEM
LUB SUFIT Z OWA NA RZUSZCIE SYSTEMOWYM

ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

%g

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

STYROPIAN DACHOWY EPS200 ZE SPADKIEM 25-45cm, MOCOWANY

NA KOtKI SAMOWKRETNE 4 DO 6 SZTUK / 1m2

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1xPAPA
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GARFIT EPS 70-033 FASADA 20cm
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projektowana izolacja termiczna styropian

216
208

A S
) ,ﬁﬁfﬁﬁﬁ
\l ]

|l
N

£0.00
[

P1

286

o
Ay let
PTUJCRTUWUTTU

265

PREPARAT GRUNTUJACY
ISTNIEJACY STROP_BETONOWY
ISTNIEJACY TYNK CEM—WAP—WYGtADZONY GIPSEM

LUB SUFIT Z OWA NA RZUSZCIE SYSTEMOWYM

ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

ﬁgx

BLACHA TRAPEZOWA W KOLORZE GRAFITOWYM

LATY 5x6cm WEDLUG INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHODACHOWKI

KONTREATY 2.5x5cm / PRZESTRZEA WENTYLACYJNA

PAPA LUB FOLIA PE WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

q>1000g/m3

DESKOWANIE PEtNE 20mm

ISTNIEJACY WIAZAR PREFABRYKOWANY DREWNIANY

_Hgo: — PAS DOLNY KRATOWNICY

PLYTA OSB 25mm — NA KOMUNIKACJI / REWIZJI / PODLOGA TECHNICZANA

WEtNA MINERALNA POMIEDZY PASEM DOLNYM gr.2x20cm O WSPOt.=0.035

STELAZ STALOWY DO PLYT G—K 6cm

PROFILE CD NA WIESZAKACH DO PODDASZY

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm

SUFIT Z OBUDOWY 2xPtYT G—K, NA RZUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM,

ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

SZ1 e zmmemas

ELEWACJA METODA LEKKA MOKRA;

TYNK_CIEAKOWARSTWOWY SILIKONOWY—NA WARSTWIE ZBROJACEJ Z SIATKI | KLEJU

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA 7 ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN

STYROPIAN EPS 70-033 FASADA 20cm—GRAFIT

—0.02 |

i
00

ISTNIEJACA SCIANA_ MUROWANA
ISTNIEJACY TYNK CEM—WAP—WYGLADZONY GIPSEM

@g ZEWNETRZNA — COKGt.

TYNK _ZYWICZNY-MOZAIKOWY NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15¢cm XPS 300, 0 WSPOt..=0,036

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
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projektowana izolacja

termiczna styrodur XPS 15cm
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POSADZKA ZGODNIE ZE STANEM ITNIEJACYM

TUNDAMENTY ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM
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Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
opracowanymi przez Instytut Tech Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie —zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢
do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

6. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia
niescistosci.

7. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalaciji).

8. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, a takze
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna
(konstrukcja — projekt budowlano—wykonawczy).

10. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzah w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosei skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za
Jjego zgodq.

12. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujqc i opierajgc sig o rysunki branzowe.

13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z projektantem.

14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika si¢ odnoszq

NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 50cm NAD POZIOM TERENU
RAPOWKA CEMENTOWA

STNIEJACA SCIANA MUROWANA
STNIEJACY TYNK CEM—WAP

_@g ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA

NP. DYSPERBIT Dnx2 DO POZIOM TERENU

ASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm XPS 300, O WSPOt.=0,036

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZRQZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA

NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 5cm NAD POZIOM TERENU

RAPOWKA CEMENTOWA
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

wz._ SCIANA WEWNETRZNA

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP—WYGLADZONY GIPSEM

<

ACA SCIANA MUROWANA

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP—WYGtLADZONY GIPSEM

@g ZEWNETRZNA KOMINOWA

ELEWACJA METODA LEKKA MOKRA;

TYNK CIEKKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN

STYROPIAN EPS 70-033 FASADA 5cm-—GRAFIT

ISTNIEJACE KOMINY

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA
ROBOT MURARSKICH

ZAtOZONO KATEGORIE, A WYKONYWANIA ROBOT, TJ. WYKONYWANIE
ROBOT MURARSKICH PRZEZ NALEZYCIE WYSZKOLONY ZESPOL POD
NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO.

W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEZY KONTROLOWAC
DOZOWANIE SKEADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY.

JAKOSC ROBOT WINNA KONTROLOWAC OSOBA O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH, NIEZALEZNA OD WYKONAWCY.

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC WYMAGAN DOBREJ ROBOTY
OKRESLONYCH W POLSKICH NORMACH | ODPOWIEDNICH PRZEPISACH
DOTYCZACYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W SCIANACH NALEZY UNIKAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH.

JEZELI NIE MOZNA UNIKNAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH, BRUZDY
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE POD
LUB NAD STROPEM, A CALKOWITA ICH GLEBOKOSC POWINNA BYC
MNIEJSZA NIZ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ
W PN-B-03002:2007.

DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W
TABLICY 20 WW. NORMY.

SCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADLE NALEZY LACZYC ZE SOBA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY
PRZEKAZANIE Z JEDNEJ SCIANY NA DRUGA OBCIAZEN PIONOWYCH | POZIOMYCH.
msmﬁm._.x_m SCIANY KONSTRUKCYINE NALEZY POLACZYC W POZIOMIE STROPOW WIENCEM
ELBETOWYM.

NA RYSUNKACH KONSTRUKCYUNYCH NANIESIONO JEDYNIE SCIANY KONSTRUKCYJNE.
LOKALIZACJA SCIAN NIEKONSTRUKCYUNYCH WEDLUG RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.
LOKALIZACJA NADPROZY NAD OTWORAMI W SCIANACH NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDLUG
RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.

SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEZY ODDYLATOWAC OD STROPGW POZOSTAWIAJAC
SICZELINE 3cm. SZCZELINE NALEZY WYPEENIC MIEKKIM MATERIALEM WYPEENIAJACYM.

ISTNIEJACE SCIANY

+0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejgcym

obiekt, adres, tytut:

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego O$rodka Kultury w Biatosliwiu

w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biato$ ", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113/2,

obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

inwestor:
Gmina Biato:
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
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