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BUDYNEK GLOWNY—DACH

—rozbidrka instalacji odgromowej na dachu:

* demontaz ztqczek skrecanych

* demontaz piondw

* demontaz drutu 98

* demontaz piondéw przy kominach
—rozbiérka papy

—skucie szlichty betonowe]

—zdjecie warstwy szlaki sredniej grubosci ok. 0,20m

BUDYNEK SALI—-DACH

—rozbiérka instalacji odgromowej na dachu:

* demontaz
* demontaz
* demontaz
*x demontaz

ztqczek skrecanych
piondw

drutu 98

kominkéw wentylacyjnych
—rozbidrka papy

—demontaz deskowania

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA
ROBOT MURARSKICH

ZALOZONO KATEGORIE, A WYKONYWANIA ROBGT, TJ. WYKONYWANIE
ROBOT MURARSKICH PRZEZ NALEZYCIE WYSZKOLONY ZESPGL POD
NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO. )

W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEZY KONTROLOWAC
DOZOWANEE SKLADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY.

JAKOSC ROBGT WINNA KONTROLOWAC OSOBA O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH, NIEZALEZNA OD WYKONAWCY.

NALEZY BEZWZ( IE PRZESTRZEGAC WYMAGAN DOBREJ ROBOTY
OKRESLONYCH W POLSKICH NORMACH | ODPOWIEDNICH PRZEPISACH
DOTYCZACYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W SCIANACH NALEZY UNIKAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH.

JEZELI NIE MOZNA UNIKNAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH, BRUZDY
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE POD
LUB NAD STROPEM, A CALKOWITA ICH GLEBOKOSC POWINNA BYC
MNIEJSZA NIZ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ
W PN-B-03002:2007. )
DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W
TABLICY 20 WW. NORMY.

SCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADLE NALEZY LACZYC ZE SOBA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY

PRZEKAZANIE Z JEDNEJ SCIANY NA DRUGA OBCIAZEN PIONOWYCH | POZIOMYCH.

gﬂklE SCIANY KONSTRUKCYINE NALEZY POLACZYC W POZIOMIE STROPGW WIENCEM
ETOWYM.

NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE SCIANY KONSTRUKCYJNE.
LOKALIZACJA SCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDLUG RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.
LOKALIZACJA NADPROZY NAD OTWORAMI W SCIANACH NIEKONSTRUKCYUNYCH WEDLUG
RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.

SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEZY ODDYLATOWAC OD STROPOW POZOSTAWIAJAC
SZCZELINE 3cm. SZCZELINE NALEZY WYPEENIC MIEKKIM MATERIALEN WYPELNIAJACYM.

ISTNIEJACE SCIANY

+0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejgcym

obiekt, adres, tytut:

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego O$rodka Kultury w Biatosliwiu
w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Os$rodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 /2,

obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

inwestor:

Gmina Biatosliwie

ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE

Krzysztof Klimek, PI. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat:

nr uprawnien:

podpis:

projektant gtéwny:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

architektura:

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek

OKK/UpB/27/2005

nazwa rysunku:

RZUT DACHU - ROZBIORKI | DEMONTAZE

nrrys.:

R+D-04

branza:

faza:

skala:

data:
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KALENICA — POKRYCIE PAPA
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