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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00. CVP — 45000000-7
Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt.

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu w
ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb
Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych budowy instalacji sanitarnych
wewnetrznych. w budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci w Bydgoszczy”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi ona integralng cze$¢ dokumentoéw kontraktowych.

Zakres specyfikacji stanowig instalacje w zakresie:

e centralnego ogrzewania
e klimatyzaciji
e instalacji gazowe;j

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw : budynek oswiaty

1.2.2 0Ogdlny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére
beda realizowane wedtug opracowanych projektéw budowlanych tej branzy, dla zadania
inwestycyjnego w ramach budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgoérna 47, potozonego na dziatce
nr 1113/ 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

Podziat na zadania i rodzaje robét:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu
poprzez roboty czesciowe i koncowe:

- Instalacja centralnego ogrzewania
— Klimatyzacji

- Instalacji Gazowej



Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-
02.

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne
2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych

1.3.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

Projekt techniczoOwykonawczy branzy sanitarnej

Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454
SST 02.01. CPV 45321100-7. — Instalacja C.O.

SST 02.02. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.

SST 02.03 CPV 45331220-4 — Instalacja klimatyzaciji

SST 02.04. CPV 45330000-0 — Roboty montazowe - Instalacja gazowa

1.3.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do
wgladu u Zamawiajgcego.

1.3.2 Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym —
Biuro Projektowo — Ustugowe Konstrukcje
Krzysztof Klimek, tel. 601 440 124
Plac Wolnosci 28, 64-820 Szamocin

1.3.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej i technicznej,

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robét objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzglednig niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robét zgodne z Programem
Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce nor- my europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi
materiatédw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy
je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach



technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie
pbzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), nor- mami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.3.4 Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera
informacje oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w branzy budowlanej w grupie demontaze i
montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektéw
budowlanych tej branzy.

1.3.5 Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), “w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.4.1 Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia
kosztow robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji rob6t budowlanych,

Nadzor autorski: - czynnos$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowg i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentow okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagniecie wymaganej jakosci,



1.4.2 Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamowien,

OST - Ogélna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegodtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg
uznania,

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamoéwien publicznych,

SWU — Szczegdblne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

°
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2.1.  Ogoblne zasady wykonania robot:

0 Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposoéb i
jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami
|.T.B oraz COBRTI "Instal”.

Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

0 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowq i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

0 Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

O projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w
razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

0 przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robaét,

Wykonawca w trakcie realizacji robét wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi
udziat w procesie inwestycyjnym:

Dostawca energii elekirycznej - Rejon Energetyczny,
Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

Dostawca wody i odbiorca sciekéw

Urzad Gminy w Biatosliwiu

Urzad ochrony srodowiska,

Urzad Dozoru Technicznego,

o o o o o o oo

Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;



2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisbw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

0 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do za konczenia i odbioru koncowego Robot.

O Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie
Teren Budowy przed dostepem o0sO6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

O Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji,
ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

0 Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W spos6b uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

0 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

O Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robét,
Wykonawca bedzie:

O Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

O Stosowat wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen
uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne
instalacje,

O Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

O Lokalizacje baz, warsztatow, magazynédw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

O Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadbéw produkcyjnych i pomontazowych,
ktore nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,



O Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

0 skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

0 mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas
prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed do- stepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach
wyposazonych w urzgdzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédw na srodowisko. Materiaty, kt6re
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodo- wato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robédt jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

O Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

O Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

O Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

O Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét

0 Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw

branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

O Uwagi i polecenia Inzyniera.

O Daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu

O Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

O Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgadzen majacych wptyw na

konstrukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby



mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazoéw
do atmosfery,

O Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

O Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

O Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

O Dane dotyczace jakosci ~materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

O Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Roboét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg
Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt.

Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt i winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

0 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

0 protokoty przekazania Terenu Budowy,

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
0 protokoty odbioru Robét,
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0 protokoty z narad i ustalen,
O korespondencije na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na
jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na rysunkach. Sposoéb i czestotliwo$¢ przekazywania
dokumentdéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru.

2.11.  Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogo6lnego postepu Robdét.
Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbioér czesciowy Robdt:

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu
zachowania ciggtosci techno- logicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzié
aktualnos¢ i waz- nosé: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.
W przypadku koniecznosci do- konania zmian nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego
przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
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4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatdw znajdujg sie w czesciach specyfikacii
SST,

4.2. Stosowane sg tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

4.3. Transport, skltadowanie i przechowywanie materiatbw zapewnia wykonawca w
wtasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnic¢ z
inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom
oferty Wykonawcy.

5.2.  Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatbw wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach
technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegbdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.
sprzet:

O Spawarki elektryczne transformatorowe,

0 Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

0 Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

O Elektronarzedzia,

O Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

0 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

O Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych
w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie
transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.
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6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujace $rodki transportu:

O Samochdéd dostawczy 0,9,

O Samochdd skrzyniowy 5t,

O Samochdd samowytadowczy 5t,

O Zurawie samochodowe o udzwigu 61112,
0 Wobzek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2.  Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
A. Czesc¢ ogoblng opisujaca:

O organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

O organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t

0 bhp

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

O wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt

0 system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, kt6- remu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

O sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i ilos¢ srodkow do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatéw itp.

O sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

0 sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robo6t oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prze- prowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen skiadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i
prowadzeniem badan Materiatow i Robo6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W ta- kim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatdw, dla ktdérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zo- stanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw
“obmiarowych” na robo- ty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czesciowe;.

8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych
Robo6t bedzie przepro- wadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre- slonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.3.  Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow

Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru
robot.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez In- spektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwa- nia Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wyste- powania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyko- nywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedgq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréw Robot
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

O Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania;

O Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania,
ktéra albo zostata ukon- czona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

0 Kazdej czesci Robot Statych, ktéra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia
lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakohczenia catosci zadania.

0 Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3.  Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogo6lnego postepu Robdét.
Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Robét
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

9.5.  Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpi- sem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w

Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robdt i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikbw badan i pomiaréw, atestéw i
certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek- szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kon-
traktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét sg protokoéty odbioru
koncowego Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

0 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér
autorski,

0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

0 Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia
technologiczne,

0 Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

0 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PZJ,
O Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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O Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

0 Sprawozdanie techniczne,

0 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac:

O zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

O wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego

0 uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

O date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do od- bioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalo- nego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7.  Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

O “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes¢ |l
Instalacje Sanitarne,

O Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku,

0 Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

O Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

0 Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

O Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

O Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z
2004r,

O Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

0 Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,
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O Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,
0 Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
p0z.401)

0 Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pra- cach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie in- formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budow- nictwa,

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa

1. SST -02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

SST 02.01. CPV 45321000-3. — Instalacja C.O.

SST 02.02. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.
SST 02.03 CPV 45331220-4 — Instalacja klimatyzacji

SST 02.04. CPV 45330000-0 — Instalacja gazowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.01. — KOD CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE -

Instalacja C.O.

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu w
ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb
Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

INSTALACJE C.O.
KOD CPV 45331100-7
1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
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Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t instalacji C.O. dla inwestycji: Remont, modernizacja i termomodernizacja
Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu”, ul. Podgérna 47,
potozonego na dziatce nr 1113/ 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia roboét instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4, Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. Materiaty

Zasilanie instalacji : z kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania, 2-
funkcyjnego, o mocy nominalnej 27kW. Kociot wyposazony w pompe obiegowa, zawor
bezpieczehstwa i naczynie wzbiorcze. Parametry czynnika grzewczego: 55/45 oC.
Sterowanie pracg kotta na potrzeby c.0. —pogodowe. Doprowadzania powietrza do spalania i
odprowadzanie spalin — za pomocg koncentrycznych przewoddéw powietrzno-spalinowych
producenta kotta, wyprowadzonych nad dach.

Instalacje centralnego ogrzewania z rur:

» stalowych czarnych bez szwu, tgczonych przez spawanie — wymiana istniejacych
przewodow w kanale

podposadzkowym.

+ wielowarstwowych z barierg tlenowg PE-RT/AI/PE-RT taczonych ztgczkami systemowymi —
przewody c.0.

utozone w komponentach budowlanych (bruzdy Scian, warstwy posadzkowe).

Na odgatezieniach do rozdzielaczy zawory odcinajgce na zasilaniu i regulacyjne na
powrocie.

Rozdzielacze
zaworowe z automatycznymi odpowietrznikami zlokalizowane w szafkach.
Przewody rozprowadzajace instalacji izolowaé otulinami z pianki PE w folii ochronne;j.

Przewody prowadzone w
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kanatach podposadzkowych izolowac otulinami z wetny mineralnej w folii aluminiowej.
Minimalna grubos¢ izolaciji:

* przewody o Srednicy wewnetrznej do 22mm - grubos¢ 20mm

* przewody o srednicy wewnetrznej 22 do 35mm - grubos¢ 30mm

» przewody o $rednicy wewnetrznej 35 do 100mm — grubo$¢ réwna srednicy wewnetrznej
rury,

* przewody o srednicy wewnetrznej powyzej 100mm - grubos¢ 100mm

Przewody w warstwach posadzkowych izolowa¢ otulinami z pianki PE gr. 9mm w ptaszczu z
folii.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji C.O. Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych. Do rob6t i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogéine” pkt. 4.
5. Wykonanie rob6t

Montaz przewodéw wraz z punktami statymi i przesuwnymi prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen termicznych. Przewody rozprowadzajace
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% odpowietrzen. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowa¢ zawory spustowe. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ przez osadzenie w sposéb trwaty odpowiednich tulei ochronnych (np. z PCV),
wolng przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem wypetni¢é materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji. Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wiasciwych
odstepow umozliwiajacych utozenie otulin. Przed przystapieniem do montazu izolaciji
zakonczy¢ proby szczelnosci rurociagéw oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie przewody z rur
stalowych poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg KOR-3A i dwukrotne
pomalowanie farba.

Przewody oraz armature i urzadzenia montowaé¢ z zachowaniem wytycznych producentéw.

Przewody w warstwach posadzkowych montowa¢ 2z nadmiarem umozliwiajacym
kompensacje wydtuzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na szczelno$¢, nastepnie
prébe na goraco.

Proby szczelnosci rurociaggdw wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzic¢ jej regulacje.

UWAGA: W czasie zalewania rur w warstwach posadzkowych wszystkich pomieszczen cata
instalacja c.o. powinna by¢ wypetniona woda pod cisnieniem 0,15 MPa.
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W czasie montazu rurociggébw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w
maksymalnej stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po utozeniu rurociaggéw w celu
wyeliminowania wszystkich ewentualnych zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
przewodow. Ptukanie prowadzi¢ az do uzyskania czystej wody poptuczne;j.

Wymagania BHP

Podczas montazu instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw

BHP. Pace pozarowo niebezpieczne jak np. spawanie, nalezy wykonywac i organizowa¢ w
sposob

okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji oraz roboty towarzyszace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -
montazowych, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP oraz wytycznymi
producentoéw materiatow i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 6
7. Obmiar robot

Ogélne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7

8. Odbiér robdt

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Odbiér koncowy

Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru.

Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjq
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokédt odbioréw czesciowych i préb
szczelnoci

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé

* uzycie wkasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
* prawidtowos$¢ wykonania potaczen

* jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

* wielkos¢ spadkéw przewodow

« odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrdéd budowlanych
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* prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami
* prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikow

* prawidtowos$¢ wykonania montazu urzadzen

* prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

» zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng

* jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

* jakos¢ wykonania izolaciji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogélne” pkt.
9

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.05. CPV: 45331220-4

Roboty montazowe Instalacja klimatyzaciji.

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu w
ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb
Biatos$liwie, 89-340 Biatosliwie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.05 - 45331220-4.
INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST

02.05.

1.1.  Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej:
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Przedmiotem Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej SST 02.05. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t instalacji klimatyzacji w budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce  nr 1113/ 2, obreb
Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji klimatyzacji pomieszczen sali
gtéwnej, sali wokalnej oraz studia nagran .

Specyfikacja obejmuje szczegbdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegbtowych wytycznych producentéw.

1.2.  Zakres rzeczowy wykonania instalacji klimatyzacji, wedtug projektu budowlanego,
obejmuije:

a) Instalacja jednostek wewnetrznych — jako kurtyny scienne
b) Instalacja jednostki zewnetrznej
C) Potaczenie poszczegbélnych grup-zespotow jednostek wewnetrznych z jednostkg

zewnetrzng instalacjg rurowa z rur miedzianych izolowanych.

d) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z poszczeg6linych jednostek
wewnetrznych do pionéw kanalizacji sanitarne;.

e) Wiaczenie przewoddéw odprowadzania skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnej
poprzez syfon.

1.3.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
SST - 02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie wszyst- kich robo6t w zakresie instalacji klimatyzacji.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzadzen oraz
wykonawstwem rob6t budowlano — montazowych instalacji klimatyzaciji,

Zakres obejmuje rowniez:

O zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

0 wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

0 zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych rob6t w
ujeciu technologicznym,

0 okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

0 wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

1.4.  Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.05:
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0 Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzane z budowg projektowanej instalacji klimatyzacji dla
prawidtowej klimatyzacji w wejsciu do budynku

0 Jednostka zewnetrzna
O Jednostki wewnetrzne
O Instalacje freonowg

O Instalacje skroplin

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Uwaga; mozna stosowaé materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w pro- jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujace, nowe materiaty:

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Rury PVC klejone do instalacji skroplin
Syfony do skroplin

Piloty przewodowe

Piloty bezprzewodowe

o o o o o oo oo

Tréjniki potaczeniowe systemowe
O Typowe moduty ramowe pod jednostki zewnetrzne

2.2. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty technicz- ne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcep- tacje Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przy- stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
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robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegbétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

O Elektronarzedzia,

O Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

O Pompa do préb cisnieniowych

0 Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

O Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

O Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt
demontazowych i montazowych instalacji wentylacji.

O W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich
przepisow bhp ujetych w planie BIOZ.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Zasady og6Ine wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

0 Zamontowania urzadzen i elementéw instalacji klimatyzacyjnej powinno by¢
wykonane zgodnie wg instrukcji montazu i DTR dostarczonych przez producentéw wraz z
urzgdzeniami oraz zasadami opisanymi w projekcie , niniejszej specyfikacji oraz Warunkach
Wykonania i Odbioru Rob6t Wentylacyjnych.

0 Sposdb zamocowania urzadzen i elementéw instalacji klimatyzacyjnej powinno
zapewniac ich odpowiednie ustawienie w osiach by¢ wykonane z zastosowaniem materiatow
o odpowiedniej odpornosci na obcigzenie i zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgania na
konstrukcje budynku oraz z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
konserwacja.

0 Szczelnos$¢ potaczen urzadzen, elementdw i przewoddw instalacji klimatyzacyjnej
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm i warunkéw wykonania tych instalacji.

O Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji klimatyzacyjnej w
celu ich pozniejszej obstugi ,konserwacji lub naprawy.

0 Przejscia przewodow taczacych poszczegdlne elementy instalacji klimatyzacyjnej
nalezy wykonywac w otworach ,ktérych wymiary sg wieksze od wymiaréw zewnetrznych tych
przewodow lub przewodow z izolacja.
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O Przewody powinny mie¢ szczelne potaczenia oraz by¢ zaizolowane termicznie oraz w
sposob chroniacy je przed uszkodzeniem mechanicznym.

0 Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
obowigzujacych Polskich Norm pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca przedstawi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja . W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwrdcié sie
do nadzoru autorskiego. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw BHP.

5.2.  Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacjg SST —02.05

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.05, sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét instalacji klimatyzacji w budynku szatniowym w m. Miasteczko
Krajenskie.  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji klimatyzacji, niezbedny zakres dla wykonania
rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym —
wykonawczym.

5.3. Instalacja freonowa:
Przewody freonowe wykonac z :
0 rur miedzianych freonowe chtodniczych o $rednicach wg projektu i przedmiaru,

O rur miedzianych taczonych lutem twardym,zaizolowanych otuling ze spienionego
kauczuku syntetycznego gr. 9 mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO 1337, odttuszczone i
odtlenione nadajace sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie
wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarnej!

O dla potaczenia poszczegoinych odcinkéw rur freonowych stosowaé systemowe ztgcza
rozgatezne.

O rurociagi prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi oraz w listwach przysciennych.

0 przejscie rurociagow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

0 przy przejsciu przewoddéw przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowac
kasety ognioochronne dla rurociaggdéw — uszczelnienie szczeliwem peczniejacym (np.HILTI).

0 grubosc izolacji kauczukowej na przewodach freonowych wynosi¢ winna 9 mm.

0 przewody freonowe na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ typowymi

ostonami PVC.

0 po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmuchac jg azotem, a nastepnie
poddac proébie cisnieniowej przez napetnienie azotem — ci$nienie prébne ppr = 2,4 MPa.

O po pozytywnej prébie cisnieniowej dokona¢ osuszenia poszczegblnych obiegdéw za
pomocg pompy prézniowe;.

O nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410A
i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
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O rozruch instalacji moze by¢ przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli
producental

0 pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzér wykonawczy muszg posiadac
odpowiednie $wiadecntwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz
stosowne certyfikaty uprawniajgce do pracy z czynnikami, wymagane ustawg o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg (z 20.04.2004 r.).

5.4. Instalacja skroplin:

- Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin
poszczegoblnych jednostek wewnetrznych do pionéw kanalizacji sanitarne;.

- Odprowadzenie skroplin wykona¢ do pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

- Wiaczenie instalacji skroplin do poszczegélnych piondéw kanalizacyjnych wykonac
poprzez syfon.

- Instalacje skroplin wykonac¢ z cienkosciennych rur PVC o potaczeniach klejonych.
Srednice rur zgodnie z projektem i przedmiarem robé6t. Rurociagi uktada¢ nad sufitami
podwieszonymi i w bruzdach ze spadkiem min. 0,3%.

5.5. Sterowanie:

Dla kazdego klimatyzatora zaprojektowano sterownik przewodowy, ktéry zapewnia :
- funkcje wtacz/wytacz,

- ustawienie temperatury,

- ustawienie przeptywu powietrza.

2.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.1.  Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6- fowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestor- skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania- mi Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywédz materiatébw zbednych i
odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujace badania:

O zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg (wykaz urzadzen
instalacji klimatyzacyjnej)
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O zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi, zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen instalacji klimatyzaciji
(poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),

O sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych ,

0 sposobu ustawienia urzadzen i elementéw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen
0 szczelnosci rurociagdw i potaczen,

O sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

O sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli

dziatania klimatyzaciji,
O realizacji robét pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
robét z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiardw.

3.0 OBMIAR ROBOT.

3.1.  Ogblne zasady obmiaru

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét znajduja sie w czesci OST.00.00.

3.2.  Jednostkg obmiarowa jest:

O 1mb, dla przewoddw freonowych, z zawiesiami, z izolacja, proba szczelnosci

O 1mb, dla przewoddw instalacji odprowadzania skroplin

O 1kpl. — Urzadzenia

4.0 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
4.1.  Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

4.2. W ramach odbioru nalezy:

0 poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ( materiatow, i urzadzen) ze
specyfikacjg projek- towa, zarbwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci

O sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi,

0 sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)
O sprawdzenie szczelnosci i czystosci instalacji,

O sprawdzenie cisnien i temperatur w obiegach czynnika chtodniczego oraz natezenia

pradéw pobieranych przez sprezarki,

O sprawdzenie prawidtowosci poziomu oleju w sprezarkach,
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0 sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementéw instalacji, kontrola obrotéw
wentylatoréw, sprawdzenie warunkdéw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji
urzgdzen w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz zgodnosci ich danych deklarowanych na
tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,

0 sprawdzenie elementéw automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi
zamontowanymi urzadzeniami pod wzgledem ich ilosci, rozmieszczenia, zgodnosci z
projektem i prawidtowosci dziatania ,osigganych para- metréw oraz sprawdzenie
kompletnosci kazdego obwodu regulacji na podstawie schematow,

O sprawdzenie ilosci i zgodnosci z projektem montazu elementéw zabezpieczenia
p.poz.,

O sprawdzenie szczelnosci instalacji skroplin na wszystkich potaczeniach z ksztattkami i
armatura.

0 sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg tech- niczna.

0 po wykonaniu budowy instalacji wentylacji wywiewnej, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

0 Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

O podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokét

ukonczenia Robot sporza- dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

O dokumentacje Projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

O
O
O
O
O
O
O
8.4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
0 dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

0 protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

O protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacji

O protokét regulacii i uruchomienia catej instalacji klimatyzacyjnej

0 protokét z przeszkolenia obstugi zespotdéw klimatyzacyjnych

O

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.
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8.5.  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

O protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia
usterek

0 aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

8.6. Celem odbioru koncowego jest:

Ppotwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami
podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obciazen przez 72 godziny.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczeg6ine elementy instalacji
zostaty prawidto- wo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna
postepowac od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji , przez poszczegoine
ukfady instalacji do catej instalacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywistgq reakcje poszczegélnych elementow instalacji oraz
stabilnos¢ dziatania insta- lacji jako catosci.

Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagniecie przez instalacie parametréw
projektowych.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

0 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z
1988r —Instalacje sani- tarne i przemystowe,”

O Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

O Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

O Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,
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O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa

O PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju prostokat- nym - Wymiary

O PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju kotowym - Wymiary

O PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

O PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania.

O PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ .Wymagania i
badania.

0 PN-B-76002:1976 Wentylacja —Potaczenia urzadzen, przewoddéw i Kksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

O PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw -Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

0 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
wiadciwosci mechaniczne.

O 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw.

0 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

O PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodéw —
Wymagania wytrzymatoscio- we.

O PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.
BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i scienne.
BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL
eszyt 5:2002r.

NO O O O o O o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.03. CPV: 45330000-7

Roboty montazowe Instalacja gazowa

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu
w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113
/ 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.03. CPV: 45330000-7

Instalacja gazowa
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetyczne;j
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgoérna 47, potozonego na dziatce
nr 1113/ 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

Kategorie robét

instalacje gazowe : 45333000-0

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacja oraz z
przedmiarem robdét.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

- wykonanie instalacji i gazowej,

1.4. Zakres robét objetych ST
1. Wykonanie instalacji gazowej
2. Montaz kotta gazowego

3. Montaz komina

2. Okreslenia podstawowe
Materiaty

- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalacji

- czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Zadanie budowlane
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- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
budowlanych.

3. Ogdélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robdt i powinien
przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

4. Materiaty
Pochodzenie materiatéw

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6ér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich instalacji nie moga nosi¢
jakiegokolwiek $ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig i wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jakos$¢ i przydatnosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow
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Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normag lub z aprobatg techniczna.

5. Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien byé:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta

- uzywany W sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
zgodno$ci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wtgczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
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wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t i oceny prawidtowosci wykonania robot

Instalacja gazowa
6.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno ukfadac na strychach lub pod podfoga.

PrzejScia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
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- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggébw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy
zastosowac rury miedziane fgczone na zacisk.

6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktore;j
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

6.3. Montaz urzadzen

Gtowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i
pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do
obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ witasciwg sztywnosé instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezenh przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw. Nie
wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -200C + 600C.

6.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, préby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami, szczegb6lnie wéwczas,
gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.
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Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocag sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy
stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm2).

Do proéby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewoddéw i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgadzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,2U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadnos$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢
przyczyny i prébe wykonac powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji
montazu biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegbine jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sa w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robdt
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow

- protokét wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
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- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Podczas odbioru koncowego robdt komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),
- warunkami technicznymi,
- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robot,

- zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robo6t we
wiadanie Zamawiajacego (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu lub robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestéw, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, protokotdéw odbiorow czesciowych, protokotéw obioru robdét
ulegajacych zakryciu, protokotéw préb cisnieniowych, protokotéw pomiarow. Umozliwi¢
komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Protokot powinien
zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, podac¢ terminy ich usuniecia. Ponadto protokdt powinien zawiera¢ oswiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we witadanie lub odmowe dokonania
odbioru z uzasadnieniem.

9. Sposéb rozliczenia robot

Wszystkie koszty robét okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawic sie
w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawcg. Sposéb ptatnosci i rozliczania rob6t wedtug szczegoétowych
ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawag do wykonania rob6t sg nastepujace dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |l

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.
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- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapoznac¢ sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalacji gazowej i
z przedmiarem robdét na projektowane instalacje gazowe.
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