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WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Projekt modernizacji i termomodernizacji Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu
w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka

Kultury w Biatosliwiu".

1.2. Zamawiajacy
Inwestor: Gmina Biatosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

1.3. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STB.04.00.00 — Wykonanie instalacji odgromowej odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem montazu osprzetu [ urzadzen  piorunochronnych, wraz
z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
kompletacja wszystkich materiatdbw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze)

- wykonaniem oznakowania zgodnego =z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
elementow instalacji,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen

wyréwnawczych.

1.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej dachu
Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu, ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce
nr 1113/2, obreb Biatosliwie.



W zakres rob6t wchodza:
montaz nowych zwoddw na wspornikach odgromowych
montaz nowych przewodéw odprowadzajacych z drutu FeZn @8mm
montaz przewoddéw uziemiajgcych
podtgczenie potaczen wyréwnawczych do uziomu
wykonanie badah wykonanej instalacji

CPV — 45310000-3— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i STB-01 Wymagania Ogblne:
Napiecie dotykowe - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktéra moze byc¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka, a miejscem
na ziemi, na ktéorym znajdujg sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lubizolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi Ilub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowaé jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana



Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegblnie te, ktére wystajg
ponad dach).
Rodzaje zwoddéw:
Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
o grubosc¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku
i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
o krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedosta¢ sie do wnetrza
budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementow dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu Iub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie)
i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub
podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwoddéw
pionowych Ilub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt
znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdéd i jego kat ochronny).
Przygotowanie poditoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodéw
lub elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore

maja by¢ chronione np. czesci



metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.
Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan | urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo
i ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen
i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdédw izolacyjnych Iub
stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody wykonawstwa
i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano
w STB-01- Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t muszg spetniac wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach
i aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczajgcych  materiat do  stosowania
w budownictwie.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce:
Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
Sktadowanie i transport materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez producenta okreslonego materiatu
2.2. Wymagania dla materiatéow i urzadzen
2.2.1 Zwody
Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zalezno$ci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-EN 62305-1:2011.
Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ stal ocynkowang, cynk, miedz

i aluminium.



2.2.2 Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
do zatapiania w betonie
do przykrecania
do przyklejania
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
do przyspawania do przewodu okragtego
do mocowania na gasiorze
do kotwienia (pionowy i poziomy)
do mocowania na dachowce
do mocowania do blachy
Zaciski
do przykrecania przewoddédw naprezanych
dwu przelotowe do przewodu okragtego
Zaciski probiercze - taczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiarow rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je
wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym Ilub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla  zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego
mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
2.3. Sktadowanie materialéw i urzadzen
Sktadowanie materiatéw i urzagdzen powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci techniczno-uzytkowych.
Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez
poszczegdblnych producentow. W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy
sktadowania materiatdw na budowie nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkow atmosferycznych i w zalezno$ci od rodzaju i podatnosci na warunki nalezy

je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STB-01
-Wymagania ogolne”.

Uzywany przy wykonywaniu rob6t sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typobw i ilosci wskazaniom zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robét
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zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
Materialy do wykonania rob6t mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Uzyte $rodki transportu musza

by¢ sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét podano w STB-01-Wymagania ogdlne.

- Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii
rob6t i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

5.2. Zwody poziome

- Druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowacé
za pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujgcego.

-Zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
dystansowych

- Zwody nie izolowane od obiekiu moga byc¢ instalowane: - na powierzchni sciany lub
w Scianie wykonanej z materiatu niepalnego, - na powierzchni Sciany wykonanej
z materiatu fatwopalnego, jezeli temperatura przewodéw spowodowana przeptywem
pradu pioruna nie jest niebezpieczna dla materiatu Sciany, - w odlegtosci, co najmnigj
10 cm od s$ciany wykonanej z materiatu tatwopalnego, dla ktérego wzrost temperatury
przewoddw odprowadzajgcych jest niebezpieczny.

Zalecane jest zastosowanie uchwytéw zapewniajgcych odstep 10cm od dachu, Sciany.
Uktad i lokalizacja zwodéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
a zwtaszcza:

-zwody niskie powinny stanowic¢ sie¢, ktérej krancowe przewody musza przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu

-na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu

nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z sieciag zwodéw zamocowanych na
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powierzchni dachu

-do mocowania zwoddéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie
Z normami

- przy zastosowaniu wspornikbw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

5.3. Przewody odprowadzajace i uziemiajace

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje
naprezane.

-na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadacé

w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
a 40cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych.

-Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach

dystansowych, odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,50m.

- sposoby mocowania wspornikbw do $ciany powinny by¢é dostosowane
do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé

wtaki sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania
i uderzenia o sciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewoddédw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako
spawane, srubowe lub zaciskane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB-01 — Wymagania

Ogodlne.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-HD 60364-6:2016-07- Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzani

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.



6.3. Roboty montazowe.
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-EN 62305-3:2011,
PN-HD60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998, PN-E-04700:1998/Az1:2000P
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja  projektowa rozmieszczenia poszczegblnych  elementow
urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen

elementow instalacji odgromowej

sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktoére nalezy -wykonaé¢ .za pomocg omomierza
lub mostka do pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwodéw
zdrugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru

uziemien lub metodg technicznag,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiar u podano w STB-01- Wymagania
ogolne.
7.2. Jednostkami obmiaru s3a:
dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
dla zwoddéw i uziomdéw: m,
dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STB-01-Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjgq projektowg, ST
i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty
przekazania robét czastkowych i zanikajgcych.
Wykona¢ nastepujgce pomiary:
- pomiary opornosci izolaciji,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,



- pomiary opornosci uziomow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB-01- Wymagania
ogolne.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZW IAZANE

Podstawg do wykonania rob6t sa nastepujgce nizej wymienione elementy

dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1.Elementy dokumentacji projektowej
- Przedmiar robot
- Projekt instalacji odgromowej i uziemiajgcej

- Specyfikacje techniczne

10.2.Nor my

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
6: Sprawdzanie
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