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CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zamowieniu:

1.
1.

Modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowag instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku Gminnego Osrodka Kultury.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui
realizacji n/w robo6t i obejmuje wszystkie czynnoici umoiliwiajace wykonanie prac:

» demontaz osprzetu elekirycznego oraz opraw oswietleniowych

* budowa tras kablowych (korytka kablowe perforowane, rury gietkie RKGS, DVR, sztywne RL)

* budowa zastawéw gniazd ZG

* budowa instalacji elektrycznej oswietlenia ogdinego i awaryjnego

* budowa instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych ogélnych

+ zabudowa tablicy elektryczne;

» montaz opraw oswietleniowych ogélnych i awaryjnych

* wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

* instalacja paneli PV

» pomiary i badania instalacji elektrycznej

* prace wykonczeniowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami:

1. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji.

5. Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skifada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

6. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy fakiu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.



10.

11.

12.

13.

14.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przy uszkodzeniu - ochrona czesci
przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych (pojecia réwnowazne).

Obwdéd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem  energii  elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspoinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Rozdzielnica elekiryczna - zestaw zawierajacy urzadzenia tgczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wytaczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wieksza liczbg obwodow
odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajacych, wraz z zaciskami
przytaczowymi do przytaczenia przewodu neutralnego i ochronnego. Rozdzielnice tablicowe moga
zawierac takze urzgdzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529 - umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie
wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich czesci Placu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy przekazaniu Placu Budowy. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera (Inspektora nadzoru).Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi.
Zastosowane elementy i urzadzenia powinny by¢ o parametrach nie gorszych niz elementy wyspecyfikowane

w projektach.

1.4.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie przewiduje sie rezerwowego zrédta energii elekirycznej na czas budowy dla zasilania odbiornikéw elektrycznych

budynku.



1.4.2. Demontaze i utylizacja materiatow

Istniejace elementy instalacji elektrycznej jak: oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny (gniazda, taczniki)
oraz kable i przewody nalezy demontowaé¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, po wytaczeniu zasilania
elektrycznego. Istniejace przewody elektryczne zasilajace nalezy odigczyé w rozdzielniach, koncéwki
przewodow zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtaczeniem lub dotknieciem. Zdemontowany sprzet nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do przepisow i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkowi sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégitby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.4.5. Dziennik budowy
Dziennik budowy (,$lepy dziennik”) prowadzi¢ bedzie kierownik budowy / kierownik robot.

1.4.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy: dziennik budowy, notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.4.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
- dokumentacja wykonawcza, na zakonczenie dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy
- notatki

- odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne pracownikdéw uczestniczacych w pracach

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej
zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany Zamawiajagcemu.



1.4.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji w zakresieeksploataciji
zabudowanych aparatow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST. Jezeli
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze przed uzyciem materiatu. Materiaty te
i urzadzenia nie moga miec gorszych parametréw jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pOzniejszymi zmianami

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

e Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z p6zniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz wyroby budowlane dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ww. przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegdtowe
2.4.1. Instalacje elektryczne

1. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac:

—przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej, z zytg
ochronng zielono-zéitg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych

—przewody instalacyjne jednozytowe 2z zZytami miedzianymi gietkimi wykonane wg normy
zharmonizowanej o izolacji i powloce z gumy EPR, z zylg ochronng zielono-zo6tta, na napiecie
znamionowe 450/750V, do stosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochronyprzeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.



2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng
i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i frednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowegoTN-S. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Stopien ochrony min. IP30. Rozdzielnice powinny by¢
wykonane w | klasie izolacji przy czym zaleca sie stosowanie rozdzielnic w Il klasie. Rozdzielnice powinny by¢
przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodéw odgéry i od dolu na =zaciski przytaczeniowe.
Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w spos6b wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

3. Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie
izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza
sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéitej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
zapaleniem oraz uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢
w zrédta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci i zapewniac¢ ochrone przeciwolsnieniowa.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w modut zasilania awaryjnego
z wbudowanym akumulatorem, z autotestem. Minimalny czas pracy podirzymania zasilania - 1 godzina.
Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN-EN 1838.

4. Osprzet instalacyjny
Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elekirycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce
uziemiajace. taczniki oswietleniowe powinny mie¢ zaciski Srubowe. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy Ilub
natynkowy i dostosowany do przekrojow i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach ppoz. i oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

5. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw zaleca sie stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metoda Sendzimira zgodnie z PN-EN 10346. Korytka kablowe
i konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewoddw, ktére sa przewidziane
dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢é dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego ptomienia,
do $rednich narazen mechanicznych i wifasciwosciach izolacyjnych spetniajace  wymagania
PN-EN 50085-1. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i $rednic przewodow, ktore sg
przewidziane dla danej trasy.



6. Instalacja fotowoltaiczna

Wszelkie nazwy wtasne urzadzen i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

Obiekt wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 20,00 kWp, Zaprojektowano 40 paneli o mocy
jednostkowej 500 Wp. Okablowanie pomiedzy panelami wykona¢ kablem solarnym o s$rednicy 6mm2. Potaczenia
wyréwnawcze wykona¢ przewodem uziemiajacym 6mm2. Okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy
RPV. Falownik zainstalowany w pomieszczeniu garderoby, falownik musi posiadaé wyswietlacz. Panele montowane
na konstrukcji systemowej przystosowanej do nachylenia dachu.

Potaczenia DC za pomoca szybkoztaczy powinny by¢ wykonane wytacznie przy uzyciu tego samego typu
oraz producenta.

Zestawienie podstawowych materiatow:

MATERIAL ILOSC
PANEL FOTOWOLTAICZNY 500 WP MONO 40 szt.
FALOWNIK SIECIOWY MOC WEJSCIOWA DC MIN.
20.00 kW np. SE17K Solaredge 1 szt.
OPTYMALIZATOR MOCY 40 szt.

Inwestor po montazu instalacji fotowoltaicznej musi poinformowa¢ Komendy Powiatowej (Miejskiej) Panstwowe;j
Strazy Pozarnej o zamontowaniu instalacji PV wg projektu. Tres¢ zawiadomienia powinna zawiera¢ szczego6towe
informacje o lokalizacji urzadzenia PV i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz: plan urzadzenia fotowoltaicznego
dla ekip ratowniczych, opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych
do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtaczenia zasilania elektrycznego; informacje o oznaczeniu obiektu
z instalacja PV znakiem bezpieczenstwa.

Rozdzielnie elektryczne

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak
bezpieczenstwa ,B”. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg wg dokumentacji projektowej

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja balastowa wykonana jako prefabrykat systemowy ze elementéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, zapewniajgca montaz paneli w orientacji pionowej oraz poziomej o nachyleniu 15st. Konstrukcja
wsporcza powinna mie¢ zamontowang wiatrownice.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Ponadto sprzet jest
petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest okresowo badany.

3.2. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych witasciwg jakosc¢ robédt: wiertarka udarowa
z odkurzaczem, bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny, mierniki do badanh sieci
strukturalnej i instalacji elektrycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowacé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Srodkdw transportu: samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjiami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ zgodnie
z dokumentacja.

Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej oraz logicznej zalicza sie instalacje cieptej
i zimnej wody, hydrantowa, wentylacji. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja
pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania, budowy,
modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczeg6inych instalacii
i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszyé do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie. Mogace
wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspofpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozeh. Zagrozenia te przejawiajg sie na
przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia,
ktore w konsekwencji moga sta¢ sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje
powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen
instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem o0séb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu
gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie
operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.



5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy

miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm,

- rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach

dziatowych w spos6b ostabiajacy ich konstrukcije,

- zabrania sie kucia bruzd, przebic¢
budowlanych,

przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugq lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta

tynkiem,

- przebicia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami,
0 promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w punkcie 5.5,
- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdéb,
aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one roéwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi. W takim przypadku przewody prowadzi¢ w rurkach o zwigekszonej

wytrzymatoici na nacisk - 750N.

5.4. Ukiadanie i mocowanie przewodoéw wtynkowych

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.

przewodow wielozytowych ptaskich,

- na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie
warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na poditozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ dtuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdiuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,

- poditoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate

przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryc
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejszy dopuszczalny

promien tuku powinien wynosic:

Dopuszcza sie stosowanie

Srednica znamionowa rury (mm)

18

21

22

28

37

47

Promien tuku (mm)

190

190

250

250

350

450
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5.6. Wciaganie przewodow do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.Zabrania sie uktadania
rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.7. Przygotowanie koncow 2yl i laczenie przewodow

- w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

-w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
asamo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, spos6b przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytaczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,

- zaleca sie ograniczanie ilosci potaczen poprzez wykonywanie potaczen na samych tacznikach
oswietleniowych (do puszki, w ktérej zamontowany jest tacznik, doprowadza sie przewdd zasilajacy,
ktéry zostaje rozgateziony do lampy na samym taczniku). Przewody N i PE moga by¢ przeprowadzane
przez te same puszki bez przerywania ich ciggtosci,

- dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic prawidtowe przytaczenie,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny,

- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.8. Mocowanie puszek p/t

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz pootynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem.

5.9. Przebicia przez sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawaniu sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

- przejscia przewoddw przez $ciane (strop) stanowigca oddzielenie przeciwpozarowe powinny byé
uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustédw ognioodpornych lub masy uszczelniajace;.
Odpornosé¢ ogniowa uszczelnien nie moze by¢ mniejsza jak odporno$¢ ogniowa przegrody budowlane;j.

5.10. Montaz osprzetu instalacyjneqo

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato& na wyciaganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia,

- w tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

- pofozenie facznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowaé tak, aby w catym pomieszczeniu byto
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jednakowe,

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ tak, aby styk ten

wystepowat u géry,

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewod

fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.11. Montaz rozdzielnic tablicowych i instalowanie aparatéow

- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowac w taki sposéb, aby zapewnic: tatwy dostep,oraz

zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

- tablice w obudowie zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu tablicy elektrycznej nalezy:
» zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
= dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
= zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
= podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
= podtaczy¢ przewody ochronne.

5.12. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczeni zabrudzenh.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
montowanego na {cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrédta $wiatta nalezy
zamontowacé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.13. Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-441. Ochrone
przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpofrednim oraz ochrony
przed dotykiem poéfrednim w ukiadzie sieciowym TN-S — oddzielny przewdd ochronny i neutralny (LI,
L2, L3, N, PE). Ochrong¢ przy uszkodzeniu (przed dotykiem pofrednim) zapewni¢ Si¢ przez samoczynne
wytaczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem. Wyniki
ogledzin i pomiaréw umiesci¢ w sprawozdaniach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogodine

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan doakceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera 0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérg moze kontynuowaé dopiero po pisemne;
akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.
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6.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych rob6t. Do odbioréw czefciowych
zalicza si¢ odbiory elementéw obiektu ulegajacych zakryciu. Odbior czeiciowy przeprowadzié nalezy
komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

6.3. Przygotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o odbiorze rob6t ulegajacych w dalszej
czesci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych
z projektem.

Przed przestapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

6.4. Pomiary i proby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinomi probom
przedstawionym okreslonym w PN-HD 60364-6. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepiséw.
Ogledziny instalacji powinny obejmowat w szczegdélnoici sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

» doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

* 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskéw i podobnych elementow,

* poprawnos¢ potaczen wyréwnawczych,

* dostepu do urzadzen umozliwiajagcego wygodng ich obstuge i konserwacie,

» stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

* sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych gtéwnychi
dodatkowych,

* pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

* sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub proby poprzedzajace, jezeli mogamieé

wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przezinzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebranei ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu czeciowych lub
koicowych obmiaréw robodt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja
w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob daty wyniki pozytywne. Pomiaryi préby przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-HD-60364-6.

8.2. Odbidr koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne
dokumenty do odbioru. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany zakres robot.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
* projekt techniczny powykonawczy ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy ),
* dziennik budowy,
* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
» obmiary powykonawcze,
» protokoty wykonanych badan odbiorczych,
» dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,
» dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

* sprawdzi¢ protokoty odbiordéw miedzyoperacyjnych

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeiciowych

* sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badarn odbiorczych

» dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoici podano w ST Wymagania ogélne. Ptatno¥{ za

jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowat zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

a. dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

b. wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,
c. wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek,

d. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

f. montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

e. uporzadkowanie placu budowy po robotach,

f. wykonanie badan i prob pomontazowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lubtaczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazeniaelektrycznego.
Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazeniaelektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczacespecjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczacespecjalnych instalacji
lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.PN-EN 61439-1
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Postanowienia ogdine.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowaneznaki
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60884-2-3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymaganiaszczegétowe
dotyczace gniazd wtyczkowych z tacznikiem, bez blokady do instalacji statych.

PN-EN 60445Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,oznaczanie i
identyfikacja. l[dentyfikacja zaciskdéw urzadzen i zakonczen przewoddw.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,wymagania i
badania.
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PN-EN 50085-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych doinstalaciji
elektrycznych. Wymagania ogélne.

ISO/IEC 11801 Wydajnos¢ i wybdr komponentéw okablowania symetrycznego ( EN 50173-1)

PN-EN 60728-11 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznychi ustug
interaktywnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75; 2002).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
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