balustrada

3 2 X e, o, & & e aq

RG B

tacznik pojedynczy 1P20
Wysokos¢é monazu Hm=1,1m

tacznik pojedyhczy IP44
Wysokos¢ monazu Hm=1,1m

tacznik podwojny IP20
Wysokos¢é monazu Hm=1,1m

tacznik podwdéjny IP44
Wysokos¢é monazu Hm=1,1m

tacznik schodowy 1P20
Wysokos¢é monazu Hm=1,1m

tacznik schodowy 1P44
Wysokos¢ monazu Hm=1,1m

tacznik krzyzowy IP20
Wysokos¢é monazu Hm=1,1m

Czujka ruchu 1-kanatowa

UWAGI:

1. Typ opraw uzgodni¢ z Inwestorem
2, Oswietlenie awaryjne zasilane sprzed
tacznika/czujki sterujgcej oswietleniem

podstawowym pomieszczenia
3. Lokalizacje tacznikéw oraz

strefy

oswietlenia uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie projektu wykonawczego

ZESTAW GNIAZD 2x230V/16A + 1x400V/16A
MONTOWANY NA WYSOKOSCIHm =1,2m

ROZDZILENICA ELEKTRYCZNA

RPV + falownik ROZDZILENICA ELEKTRYCZNA FOTOWOLTAIKI
+FALOWNIK INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

|~

Z-PWP

ZtACZE Z-PWP

ewes]  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

LEGENDA OPRAW:

PRIMOS Il LED - AP-5W-AT-1h

PRIMOS CLA LED 1W-AT-1h

OWA FL RND LED - AP-1W-AT-1h

OWA FL RND LED - AP-3W-AT-1h

OWA FL RND LED - AR-1W-AT-1h

OWA FL RND LED - AR-3W-AT-1h

LUXIONA 19.3237.0002.34 AMETYST NEW LED
COMPACT 2000 PC E IP65 840 (1701 Im; 12.0 W)

LUXIONA 19.4329.1121.21 NEPTUN INDUSTRY LED
8000 PC-OPAL E IP66 840 / L-1163 (6945 Im; 45.0 W)

LUXIONA Troll 19.3073.0004.34 BERYL LED NO
2200 PLX E 34 840 (1828 Im; 16.0 W)

Gi

@7

OWA FL RND LED - RP-1W-AT-1h

2 | LUXIONA 19.3213.0024.34 BACKPANEL LED 5800
MICRO-PRM EDD 34 |P20/44 840 (5451 Im; 40.0 W)

LUXIONA Troll 19.3073.0006.34 BERYL LED NO

3000 PLX E 34 840 (2326 Im; 21.0 W)

PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h

\
1 | LUXIONA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800
MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (3398 Im; 27.0 W)

ISTNIEJACE SCIANY

+0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejgcym

obiekt, adres, tytut:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu

w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 /2,
obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

inwestor:
Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat:

nr uprawni

en: podpis:

projektant gtéwny:

mgr inz. Mariusz Okruch

WKP/0455/PWOE/18

nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

branza:

faza: skala: data:

ELEKTRYCZNA

PW | 1:50

05.2024

projektowana izolacja termiczna styrodur XPS 15c¢m scian fundamentowych w gruncie, od 0,00 do —1,00

BUDYNEK SALI=PIWNICA
1. PRACE NA ZEWNATRZ

—ocieplenie Scian zewn. styrodurem gr.15cm
w obszarze niepodpiwniczonym od 10,00 do—1,00/-1,50/-1,80 — razem okoto 73,2m2

projektowana izolacja
/te(miczno styrodur XPS 15cm
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LEGENDA:

scian fundamentowych,




