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rojektowana izolacja — ‘ . ADA 20cm !
’E)errjniczno styro ionJ GARFIT : B U DYN EK GLOWNY P | ETRO powyzej dachu sali !
EPS 70-033 FASADA 20cm ! !
: 1. PRACE WEWNATRZ !
! —montaz okien z parpetami + rolety zewnetrzne + jedna balustrada ze stali nierdzewnej, wys.110¢ks montaz nowej kratki ; montaz nowej kratki
: —montaz drzwi szer. do 2m z oscieznicami — wewnetrzne i zewngtrzne wentylacyjnej 50x50cm I wentylacyjnej 50x50cm
I —montaz nowych drzwi wewnetrznych !
—wykonanie podtéq z podbudowq (deski/leqary/beton) do stropu ;
—montaz sufitu modutowego na istniejgcym stelazu (2.3 SALA TANECZNA) I
—gipsowanie i malowanie pozostalych sufitéw !
—pofozenie plytek na schodach na parter !
—gipsowanie i malowanie scian ;
]
]
]
2. PRACE NA ZEWNATRZ
—montaz kratek wentylacyjnych 50x50cm duzej sali , Icffﬁgr' V‘:Ivy"d";ecmy #40cm G
—pozostate prace wg rysunku A+K-02 ,,RZUT PARTERU — PROJEKT ;
—montaz rolet zewnetrznych !
]
< ]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN .
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia :
pom. | pomieszczenia posadzki [m2] !
]
2.1 BIURO WYKLADZINA PCV 11.38 I
2.2 SALA MUZYCZNA panele 25.06 :
2.5 SALA TANECZNA WYKLADZINA PCV 47.29 !
- - ]
2.4 KORYTARZ plytki ceramiczne 8.60 I
2.5 SCHOWEK WYKLADZINA PCV 2.19 :
2.6 BIURO WYKLADZINA PCV 9.38 D !
2.7 POMIESZCZENIE 1 WYKLADZINA PCV 19.09 | f————— - = =] R e ,'- ------------------------------------- -- _——— -
2.8 | POMIESZCZENIE 2 WYKLADZINA PCV 13.03 !
2.9 POMIESZCZENIE 3 WYKLADZINA PCV 27.94 I
RAZEM 161.96 :
]
]
]
]
]
Uwagi: kanal wywiewny #40cm
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, otwdr w dachu
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowygh |
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki ]
budowlanej. !
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na :
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. |
3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie! 1
4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy !
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, . . . : ) ) )
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy projektowana izolacja | _projektowana izolacja
zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw termiczna styropian GARFIT ] termiczna styropian GARFIT
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. EPS 70-033 FASADA 20cm ! EPS 70-033 FASADA 20cm
5. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw :
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ |
do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z 1
szerokosciqg okna dla uniknigcia niezgodnosci. !
6. Przy wykonaniu otwordéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem :
stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia |
niescistosci. ]
7. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowa¢ ich !
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie :
okreslonych partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych )
(przebiegi instalacji). |
8. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze !
posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, a :
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych kanal wywiewny #40cm
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna otwdr w dachu
(konstrukcja — projekt budowlano—wykonawczy). :
10. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w |
dokumanetacji  w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie !
odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki !
budowlanej. :
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie |
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki !
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania !
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za :
jego zgodgq. |
12. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujqce !
i opierajqc sie o rysunki branzowe. :
1;’>. W prz.ypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ montaz nowej kratki | montaz nowej kratki
sie z projektantem. tylaeyine. 50x50 ! tylaeyine. 50x50
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1] wentylacyjne) xouem ! wentylacyjne) xouem
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik S i : | O
budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i |
sztukg budowlang ] |
]
UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ISTNIEJACE SCIANY 7 i 1 1 e
ROBOT MURARSKICH +0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejgcym !
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wmnzigSAmw%;EwWox&%ﬁscﬁEﬁg BUDOWEE NALEZY KONTROLOWAG I;éiwc'):tter;'oy:juérnizacja i termomodernizacja Qminnego Os’rod-ka Kultury w B.ialos'liwiu’ :
DOZOWANIE SKEADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY. w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
WA(I)JSFICKA’?COJ%%L W::INA KON-I;\R(())'E?W mB(?Y 0 ODPOWIEDNICH Ksltut:ygw IBi’arloéliwfi;;",:;I(j I;pc:g?mg 47, potozonego na dziatce nr 1113/2, :
. EZALEZ) s opre! latosliwie, - atosliwie
OKRESLONCH W POLSKC NORMAC | COPOMEDNCH PRIEPEACH '
S WAL ONKAS BRUZD FOONGH 1 UKo it '
JE2EL NI NOZNA UNKNAC BRUZD. POZOMCH | LKOSNYCH, BRUZDY Gmina Biatosliwie !
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE PCD ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie ¢
LUB NAD STROPEW, A CALKOMITA ICH GLEBOKOSC POWINNA BYC
MNIEJSZA NIZ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ - < 0 3
%5”&2%%@ BRUZD PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W b;rli:JRO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE : J[()er:)gr:eilétzonvgor;? rléo!gﬁJOGARFH-
2 ggggmﬁgﬂgrﬂiﬂmsggwwﬁ ’—%%Ezég %ﬁ%&gfﬂsggzﬁpgw’r'mm Krzysztof Klimek, PI. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124 : FPS 70—-03% EFASADA 20cm
WSTYSTE SCANY KONSTRUKCYONE RALERY POLACZYC W POZIOMIE STROPON WEfcEM projektowal / opracowa: nr uprawniefi podpis: 120 mM80 20,
ZELBETOWM. projektant gtéwny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13 A ) 4l
3 | NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE SCIANY KONSTRUKCYUNE. Konstrukai: ot 2. Krzysatof Kimek WKPI0029/POOKITS L 1220 L
LOKALIZACJA SCIAN NIEKONSTRUKCYINYCH WEDLUG RYSUNKGW ARCHITEKTONICZNYCH. ! 9 Y 7 7
LOKALIZACJA NADPROZY NAD OTWORAMI W SCIANACH NIEKONSTRUKCYINYCH WEDLUG architektura: mgrin2. arch. Krzysztof Kaczmarek | OKK/UpB/27/2005 B
RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.
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