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1. PRACE WEWNATRZ -
—demontaz okien z parapetami © 200 1o <
—demontaz drzwi szer. powyzej 2m z oscieznicami — zewnetrzne 2 <:>180‘ e = 5| S
—demontaz drzwi wewnetrznych — oprécz tazienek (oznaczenie — Dt) | | =
—rozebranie podtég z podbudowq (deski/legary/beton) do stropu \ S ==
na czesci podpiwniczonej, oprécz pomieszczen WC | |7 —|=
—rozebranie warstw posadzkowych grubosci okoto 25cm N & IR
na czesci niepodpiwniczone] N
—demontaz sufitu modufowego ze stelazem 3 8
—zdjecie boazerii N e
—skucie ptytek na schodach do piwnicy | |
—rozbiérka tarasu z murkami ‘ ‘
o
2. PRACE NA ZEWNATRZ s @l | |e
- s O | |Lts
—skucie luznych tynkéw \ \
—wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2xDysperbit | |2
—ocieplenie scian zewnetrznych fundametowych/piwnicy XPS grubosci 15cm | | &
—ocieplenie scian zewnegtrznych styropianem grubosci 20cm N é
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1. PRACE WEWNATRZ R
—demontaz okien )
—demontaz drzwi szer. do 2m z oscieznicami — zewnetrzne | | S
—rozebranie warstw posadzkowych grubosci okoto 25cm 9 @%\ |
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—skucie luznych tynkdéw | @
—rozbiérka opaski betonowej gr.10cm — 30,66m2 I
. " . . . . . N o
—wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2xDysperbit I < A
—ocieplenie scian zewnetrznych fundametowych/piwnicy XPS grubosci 15cm S © 43 150
—ocieplenie scian zewnetrznych styropianem grubosci 20cm N = opaska beto
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UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ISTNIEJACE SCIANY |4
ROBOT MURARSKICH +0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejgcym =
1 | ZALOZONO KATEGORIE, A WYKONYWANIA ROBOT, TJ. WYKONYWANIE —
ROBOT MURARSKICH PRZEZ NALEZYCIE WYSZKOLONY ZESPOL POD obiekt, adres, tytuf:
'\:JADZi?’SAmWAg:EwTYRI:OI?YL\:IRA?JRYSCﬁEm BUDOWEE NALEZY KONTROLOWAG Remont, modernizacja i termomodernizacja Qminnego Oéroqka Kultury w B.ialos'liwiu’
DOZOWANIE SKEADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY. w ramach z?dap!a Pn. ,,Popraw? efektywnos.m energetyczlne] budynku Gminnego Os$rodka o
JAKOSC ROBOT WINNA KONTROLOWAC OSOBA O ODPOWIEDNICH Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 /2, o~ 0
KWALIFIKACJACH, NIEZALEZNA OD WYKONAWCY. obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie N
NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC WYMAGAN DOBREJ ROBOTY | A N
OKRESLONYCH W POLSKICH NORMACH | ODPOWIEDNICH PRZEPISACH
S NAEST UM BRUED FOTOMNGH 1 UKoSWH it T | A S _ o
JEBEL) NE NOZNA UNKNAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH, BRUZDY Gmina Biatosliwie o A F WNEKA T T F WNEKA T A
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE PCD ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
LUB NAD STROPEM, A CALKOWITA ICH GLEBOKOSC POWINNA BYC
mu;‘.;iz;_ g"l‘zw g%%v;fum WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ — —0.50
DOUSZCZALNE WIMIARY BRUZD. PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, PI. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124 43 43
2| SCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADLE NALEZY LACZYC ZE SOBA W SPOSCB ZAPEWNIAJACY 2 Y4 I
PRZEKAZANIE Z JEDNEJ SCIANY NA DRUGA OBCIAZEN PIONOWYCH | POZIOMYCH. ) . - — — o Al 7 7]
WSZYSTKIE SCIANY KONSTRUKCYUNE NALEZY POLACZYC W POZIOMIE STROPOW WIENCEM projektowat / opracowat: nr uprawniefi: podpis: -
ZELBETOWYM. projektant gtéwny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13 I:(_j Y@) /\V
3 | NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE SCIANY KONSTRUKCYJNE. Konstrukgja: mgr inz. Krzysztof Kiimek WKP/0049/POOK/13 <|M)
LOKALIZACJA SCIAN NIEKONSTRUKCYJUNYCH WEDLUG RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH. - — O] x
LOKALIZACJA NADPROZY NAD OTWORAMI W SCIANACH NIEKONSTRUKCYINYCH WEDLUG architektura: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | OKK/UpB/27/2005
RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH. i ——
4 | SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEZY ODDYLATOWAC OD STROPOW POZOSTAWIAJAC s i

SZCZELINE, 3cm. SZCZELINE NALEZY WYPELNIC MIEKKIM MATERIALEM WYPELNIAJAGYM.

RZUT PARTERU - ROZBIORKI | DEMONTAZE
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