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ISTNIEJACE SCIANY

+0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejagcym

obiekt, adres, tytut:

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biato$liwiu

w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 /2,

obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie

inwestor:

Gmina Biatosliwie

ul. Ks. Kordeckiego 1,

89-340 Biatosliwie

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat:

nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Krzysztof Klimek WKP.

'O0K/13

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

architektura:

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek

OKK/UpB/27/2005

nazwa rysunku:

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA - PROJEKT

nrrys.:

A+K-15

branza:

faza: skala: data:
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