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UWAGI:

1. Dopuszcza sie zmiane producenta elementéw instalacji
fotowoltaicznej przy zachowaniu parametréw instalacji, po

uzgodnieniu z Inwestorem

2, Przekroj oraz typ przewodow zweryfikowac z parametrami

zainstalowanych urzadzen

Falownik
zainstolowany w
pomieszczeniu
przebieralni

ISTNIEJACE SCIANY

+0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejacym

obiekt, adres, tytut:

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biato$liwiu

w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113/2,

obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie
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Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
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projektant gtéwny:

mgr inz. Mariu

sz Okru
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nazwa rysunku:
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
branza: faza:
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