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OŚWIADCZENIE

	Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oświadczam, że projekt budowlany :

Budowa placu zabaw w miejscowości Raszków
– w ramach zadania pn. „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna 
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



							…………………………………………………………
								  projektant












Część opisowa do projektu budowlanego
Budowa placu zabaw w miejscowości Raszków
– w ramach zadania pn. „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna 
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie dotyczące wykonania prac projektowych na ww. zadaniu
- Wizja w terenie wraz z ustaleniami z przedstawicielami UG Raszków
- Pomiary sytuacyjne w terenie
- Mapa do celów projektowych 

2. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej 
w m. Raszków – budowa placu zabaw. Obiekt zlokalizowany jest w Raszkowie dz. nr 602/2. Projektowany plac zabaw składać się będzie 
z następujących elementów: huśtawka wahadłowa na trójnogu, platforma do balansowania, trampolina prostokątna, huśtawka typu „konik”, karuzela obrotowa z oparciami – 4 os., stół do gry w chińczyka i szachy wraz z ławkami, regulamin, zestaw gimnastyczny z równoważniami, karuzela integracyjna (dostępna również dla osób niepełnosprawnych), urządzenie sprawnościowe typu „deskorolka”, urządzenie do wyciskania na platformie (dla osób niepełnosprawnych)  obrzeża bezpieczne – gumowe, nawierzchnia trawiasta z rolki.  Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa – zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3. Stan istniejący.
Teren na którym planowany jest plac zabaw jest zlokalizowany na obszarze parku w Raszkowie. Miejsce w którym ma powstać plac zabaw jest zlokalizowane w północnej części dz. nr 602/2, jest to teren nie zagospodarowany, występuje nawierzchnia trawiasta oraz miejscowo krzewy i drzewa nie kolidujące z projektowanymi urządzeniami zabawowymi. Teren ten jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej.

4. Stan projektowany.
W ramach danej inwestycji projektuje się montaż urządzeń zabawowych:
- huśtawka wahadłowa na trójnogu typu „gniazdo” – 1 kpl.
- platforma do balansowania – 1 kpl.
- trampolina prostokątna – 1 kpl.
- huśtawka typu „konik”– 1 kpl.
- karuzela obrotowa z oparciem – 4 osobowa – 1 kpl.
- stół do gry w chińczyka i szachy wraz z ławkami – 1 kpl.
- regulamin – 1 kpl.
- zestaw gimnastyczny z równoważniami – 1 kpl.
- karuzela integracyjna (dostępna również dla osób niepełnosprawnych) – 1 kpl.
- urządzenie sprawnościowe typu „deskorolka” – 1 kpl.
- urządzenie do wyciskania na platformie (dla osób niepełnosprawnych)– 1 kpl.
- obrzeże bezpieczne – gumowe – 84 mb
- nawierzchnia trawiasta– z rolki wraz z przygotowaniem podłoża– 445 m2
Wymagania projektowanego placu zabaw uwzględniające osoby niepełnosprawne:
- zastosowanie urządzenia nr 9 i 11 : Karuzela integracyjna i platforma do wyciskania – dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich), platformy karuzeli urządzenia do wyciskania wykonane z płyty antypoślizgowej oraz posadowiona na wysokości gruntu
- zastosowanie urządzenia nr 3 – trampolina prostokątna – gruntowa, która posadowiona jest na wysokości gruntu co umożliwia korzystanie z niej również dzieciom niepełnosprawnym,
- zastosowanie kontrastowości kolorów projektowanych urządzeń z uwagi na zwiększenie możliwości korzystania dla osób niedowidzących,
- zastosowanie obrzeża gumowego posadowionego na wysokości gruntu – co nie stanowi bariery dla osób poruszających się np. na wózkach inwalidzkich,
- zastosowanie nawierzchni trawiastej z rolki, po której mogą swobodnie i bezpiecznie poruszać się osoby niepełnosprawne
Wyżej wymienione przykładowe urządzenia  i elementy małej architektury  powinny spełniać następujące wymagania pod względem jakości ich lokalizacji:
 
	− 
	spełniać obowiązujące normy, w tym normy bezpieczeństwa, 

	− 
	posiadać odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrębnymi, 

	− 
	elementy o konstrukcji jak w opisach szczegółowych poniżej lub zgodnie ze specyfikacją, 

	− 
	posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne, 

	− 
	przy lokalizacji małej architektury i urządzeń należy uwzględnić podobne wymiary jak w szczegółowym opisie poniżej, a także materiały z jakich zostały wykonane lub zgodnie ze specyfikacją.


Dopuszcza się niewielką zmianę lokalizacji poszczególnych urządzeń, która wynikać może ze względów technicznych lub technologicznych, jednak urządzenia i obiekty muszą być zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie rysunkiem nr 2 – zmianę lokalizacji należy uwzględnić z Inwestorem. 
5. Dane techniczno – materiałowe elementów zagospodarowania:

· huśtawka wahadłowa na trójnogu – 1 kpl.
[image: ]
Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 600 cm
- długość: 	ok. 600 cm
- wysokość: 	ok. 250 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 900 cm
- szerokość: 	ok. 900 cm

Specyfikacja techniczna:
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych,
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej,
- huśtawka wyposażona w siedzisko typu orle gniazdo 

· platforma do balansowania – 1 kpl.
[image: ]

Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 215 cm
- długość: 	ok. 215 cm
- wysokość: 	ok. 50 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 515 cm
- szerokość: 	ok. 515 cm

Specyfikacja techniczna:
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych,
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopach betonowych,
- platformy wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE odpornej na wilgoć
- przeplotnie z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym



· trampolina prostokątna - gruntowa – 1 kpl.

[image: ]
Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 150 cm
- długość: 	ok. 450 cm
- wysokość: 	na równo z gruntem

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 450 cm
- szerokość: 	ok. 750 cm


Specyfikacja techniczna:
- konstrukcja stalowa cynkowana 
- mata skokowa o podwyższonej wandaloodporności, zbudowana z kloców z tworzywa sztucznego, zawieszona na stalowych linach i sprężynach,
- sprężyny osłonięte stałą pokrywą zalaną bezpieczną nawierzchnią amortyzującą z EPDM
- trampolina posadowiona na wysokości gruntu – nawierzchni trawiastej





· Huśtawka typu „Konik” – 1 kpl.

[image: Huśtawka na plac zabaw Konik Galopek - Ogrodosfera.pl]
Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 95 cm
- długość: 	ok. 95 cm
- wysokość: 	ok. 1,05 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 355 cm
- szerokość: 	ok. 295 cm

Specyfikacja techniczna:
- wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urządzenie wykonane z drewna klejonego o przekroju okrągłym i średnicy ok. 100 cm
- uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem
- urządzenie montowane w stopach betonowych.






· karuzela obrotowa z oparciem – 4 osobowa – 1 kpl.

[image: Fafik]

Wymiary urządzenia:
- średnica:	ok. 150 cm
- wysokość: 	ok. 70 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- średnica:	ok. 550 cm

Specyfikacja techniczna:
- wykonane z elementów stalowych
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- siedziska gumowe zapinane na łańcuszek – odporne na warunki atmosferyczne,
- karuzela podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe,
- urządzenie montowane w stopie betonowej,








· stół do gry w chińczyka lub w szachy wraz z ławkami – 1 kpl.
[image: ]

Wymiary urządzenia:
- szerokość:	ok. 182 cm
- długość: 	ok. 180 cm
- wysokość: 	ok. 76 cm

Specyfikacja techniczna:
- stół wykonany z prefabrykowanych elementów granitowych,
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- obrzeża i narożniki o zaokrąglonych krawędziach,
- urządzenia montowane w stopach betonowych,
- stelaże wykonane z elementów stalowych











· regulamin placu zabaw – 1 kpl.
[image: ]
Wymiary urządzenia:
- szerokość:	60 cm
- długość: 	19 cm
- wysokość: 	200 cm

Specyfikacja techniczna:
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili drewnianych,
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopach betonowych

















· zestaw gimnastyczny z równoważniami – 1 kpl.



[image: ]

Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 310 cm
- długość: 	ok. 350 cm
- wysokość: 	ok. 200 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 675 cm
- szerokość: 	ok. 656 cm

Specyfikacja techniczna:
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urządzenia montowane w stopach betonowych
- platformy wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE odpornej na wilgoć,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym






· karuzela integracyjna – 1 kpl.



[image: Playtime - bezpieczne place zabaw - Karuzela integracyjna mała]
[image: Playtime - bezpieczne place zabaw - Karuzela integracyjna mała]

Wymiary urządzenia:
- średnica: 	ok. 151 cm
- wysokość: 	ok. 70 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- średnica: 	ok. 551 cm

Specyfikacja techniczna:
- podstawa karuzeli – okrągła platforma o średnicy około 151 cm pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową) 
- konstrukcja karuzeli wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
- elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczone przed korozją malowaniem proszkowym,
- część obrotowa – ułożyskowana,
- wysokość płyty obrotowej – na poziomie nawierzchni trawiastej – umożliwiająca swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.


· urządzenie sprawnościowe typu „deskorolka” – 1 kpl.

[image: Sky surf deskorolka - Playtime Group]
Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 40 cm
- długość: 	ok. 540 cm
- wysokość: 	ok. 213 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 814 cm
- szerokość: 	ok. 339 cm

Specyfikacja techniczna:
- konstrukcja wykonana z rury chromowanej oraz blachy chromowanej o gr. min. 4 mm. 
- Liny ze stalowym rdzeniem śr. 16 mm
- elementy powierzchniowe z płyty HPL gr. 8 mm,
- wózek jezdny wyposażony w łożyskowane kółka niewymagające konserwacji,
- podest wózka wykonany z antypoślizgowej płyty HDPE gr. 18 cm
- wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym lub proszkowo.



· urządzenie do wyciskania na platformie – dla osób niepełnosprawnych” – 1 kpl.
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Wymiary urządzenia:
- szerokość: 	ok. 90 cm
- długość: 	ok. 90 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:
- długość: 	ok. 240 cm
- szerokość: 	ok. 240 cm

Specyfikacja techniczna:
- konstrukcja wykonana ze stali o średnicy ok. 140 mm, zabezpieczona antykorozyjnie oraz dwukrotnie malowana proszkowo,
- ścianki rur o grubości min. 3 mm,
- osłony zabezpieczające przesuwanie się wózka inwalidzkiego wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz dwukrotnie malowana proszkowo,



· obrzeża bezpieczne - gumowe – 84 mb


[image: ]
Wymiary obrzeży:
- szerokość:	5 cm
- długość: 	100 cm
- wysokość: 	25 cm

Specyfikacja techniczna:
- obrzeża gumowe SBR elastyczne,
- łączone za pomocą plastikowych kołków,
- po obu stronach obrzeży – rowkowania poprawiające stabilność posadowienia w gruncie

· nawierzchnia trawiasta – z rolki wraz z przygotowaniem podłoża – powierzchnia: 445 m2

[image: Ogrodnik ZAKŁADANIE ogrodu Nawodnienie trawa z rolki Warszawa ...]
Specyfikacja techniczna:
- przed ułożeniem trawy z rolki należy odpowiednio przygotować podłoże, przekopać istniejącą ziemię, wyrównać teren, usunąć kamienie i inne zanieczyszczenia
[bookmark: _Toc44875]Uwagi końcowe 
· Nazwy własne użyte w dokumentacji należy traktować jako materiały referencyjne. Projektant dopuszcza zmianę rozwiązań  materiałowych pod warunkiem zastosowania materiałów tożsamych lub lepszych. Zmianę rozwiązań należy uzgodnić z projektantem lub Inwestorem.    
· Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 
· Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej 
· Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą 
· Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami 
· Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze 











INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA



	Nazwa inwestycji
	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna 
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej

	Projekt
	Budowa placu zabaw w miejscowości Raszków

	Lokalizacja obiektu budowlanego:
	obręb 0001 Raszków, dz. nr 602/2
Gmina Raszków





							Opracował:
					 	  Zdzisław Wojtasiak





Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dla zadania inwestycyjnego:

Budowa placu zabaw w miejscowości Raszków
– w ramach zadania pn. „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna 
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”

Inwestor: Gmina i Miasto Raszków

1. Rodzaj obiektu:  Plac zabaw w miejscowości Raszków

2. Charakterystyka obiektu: Projektowany plac zabaw składać się będzie 
z następujących elementów: huśtawka wahadłowa na trójnogu, platforma do balansowania, trampolina prostokątna, huśtawka typu „konik”, karuzela obrotowa z oparciami – 4 os., stół do gry w chińczyka i szachy wraz z ławkami, regulamin, zestaw gimnastyczny z równoważniami, karuzela integracyjna (dostępna również dla osób niepełnosprawnych), urządzenie sprawnościowe typu „deskorolka”, obrzeża bezpieczne – gumowe, nawierzchnia trawiasta z rolki.  Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa – zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Podczas montażu urządzeń i zagospodarowania terenu nie będą występować roboty budowlane wymienione w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane.
Z uwagi na powyższe nie zachodzi potrzeba sporządzenia Planu BIOZ.
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