2024-03-25

Zamawiajacy:

GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wies$ Wielka

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Inwestycji: Budowa i przebudowa Kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig
i infrastrukturg towarzyszacg w Brzozie.

Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich (dz. nr 116/29, 116/25, 116/18), 86-061 Brzoza

Opis: ETAP 2 - BOISKO DO PItKI NOZNEJ | BIEZNIA

Rodzaj robét: Branza budowlana

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

Kody CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-21, KNNR 6, KNR 7-11, KNKRB 06, KNR 2-23, KNR 2-02,
TZKNBK 1924, KNR 4-01, KNR 2-06, KNR 7-12, KNR 00-11

Sporzadzit:

Dariusz Stoktosa
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Charakterystyka robot:

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia i infrastrukturg w Brzozie.
Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzoza Centrum".

W sktad zamierzenia wchodza;

ETAP 1

przebudowa boiska wielofunkcyjnego (utozenie nowej nawierzchni poliuretanowej, wymiana tablic na
istniejacych wysiegnikach do koszykéwki budowa nowych pitkochwytéw, wymiana bramek)

montaz dwdch stojakéw na rowery przy boisku wielofunkcyjnym

budowa 10 siedzisk stadionowych

wyburzenie biezni lekkoatletycznej o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej

likwidacja skarpy ziemnej przy torach fuczniczych

wyburzenie istniejacego rozbiegu o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskokiem
budowa boiska do pitki noznej o wymiarach brutto 30m x 60m o nawierzchni z trawy syntetycznej
wyposazenie boiska 2 kpl. bramek do pitki noznej

budowa pitkochwytéw o wysokosci 6,0m, za bramkami boiska

budowa 20 siedzisk stadionowych

budowa 8 masztow o$wietleniowych przy boiskach do pitki noznej i utozenie kabli zasilajgcych (wg branzy
elektrycznej)

budowa nowej biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej o facznej dtugosci 80m zakoriczone;
zeskokiem do skoku w dal

budowa dojscia i opaski z kostki betonowej wzdtuz biezni
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Przedmiar robot

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1

KNR 2-06 0806-01-060

Rozbiérka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej. Wykonanie rozbiérki mechanicznie. DEMONTAZ BIEZNI.
GRUBOSC WARSTWY 10cm

krotnosc¢= 1,000

100,000 m3

1. 125,00*8,00*0,10

100,000

KNR 4-01 0212-01-060
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm DEMONTAZ SKOCZNI W DAL Z

ZESKOCZNIA
krotno$c= 1,000

12,620 m3

1. 30,00"2,50*0,10 7,500

2. (8,00*4,00*0,10)+(8,00+4,00)*2*0,20*0,40 5,120

e

4. Przeniesienie +

12,620

KNNR 1 0202-020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll DEMONTAZ SKARPY
krotnosc¢= 1,000

570,000 m3

1. (10,00+20,00+8,00)*(3,00*10,00)/2

570,000

KNNR 1 0208-010-060
Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy

przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
krotnos¢= 1,000

570,000 m3

KNNR 1 0218-020-050
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM).

Grunt kategoriilll-IV
krotnosc¢= 1,000

380,000 m2

1. (10,00+20,00+8,00)*10,00

380,000

AWO001-UT-034

Utylizacja materiatow nie nadajacych sie do uzytku z wywiezieniem
krotnosc¢= 1,000

48,000t

2. PLYTA BOISKA DO PILKI NOZNEJ - TRAWA SYNTETYCZNA (60x30 m)
Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

7

KNNR 1 0112-020-052

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placow postojowych
krotnoscé= 1,000

0,180 ha

1. 30,00*60,00/10000

0,180

KNR 2-21 0217-04-060

Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharkg
krotnosc¢= 1,000

540,000 m3

1. 30,00*60,00*0,30

540,000

KNNR 1 0218-060-050
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-

10,0 m3. Gruntkategorii lll-IV
krotno$cé= 1,000

1.800,000 m2

1. 30,00*60,00

1.800,000

10

KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy

uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI
krotno$c¢= 1,000

1,800,000 m2

11

KNNR 6 0403-030-040
Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

OBRZEZE BET. 8x25¢cm
krotno$c= 1,000

180,000 m

1. (30,00+60,00)"2

180,000
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12

KNKRB 06 0102-04-060

Podsypka piaskowa.Sposéb zageszczania reczny. PODSYPKA PIASKOWA Z ZAGESZCZENIEM DO Js=0,97
GR. WARSTWY 25 cm

krotnosc¢= 1,000

450,000 m3

1. 30,00%60,00*0,25

450,000

13

KNR 7-11 0108-07-050 )
Wykonanie izolacji na otwartej przestrzeni P.A. GEOWLOKNINA
krotnoscé= 1,000

1.800,000 m2

14

KNKRB 06 0104-04-060 )
Podbudowa z kruszywa famanego,warstwa dolna KAMIEN tAMANY (FR 0,075-31,5mm) GR. WARSTWY 15¢cm
krotnosc¢= 1,000

270,000 m3

1. 30,00*60,00*0,15

270,000

15

KNKRB 06 0104-03-060 )
Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa gorna. WARSTWA WYROWNUJACA GR. 1cm
krotnosé= 1,000

18,000 m3

1. 30,00*60,00*0,01

18,000

16

KNR 2-23 0210-01-050

UtoZenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii, wypetnieniem kwarcem oraz zasypaniem
granulatem EPDM - ANALOGIA

krotnosc¢= 1,000

1,800,000 m2

3. WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ
Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

17

KNR 2-02 1804-12-040
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w betonie. SLUPY DO PIEKOCHWYTU H=6,00m
krotnosc¢= 1,000

60,000 m

18

AWO003ST-090
Montaz pitkochwytu z siatki polipropylenowej (30,0x6,0m)
krotnos¢= 1,000

2,000 kpl

19

KNR 2-23 0310-07-020
Montaz bramek do pitki noznej
krotnosc¢= 1,000

2,000 szt

20

KNR 2-23 0309-03-020
Montaz choragiewek oznaczajgcych narozniki pola gry
krotnoscé= 1,000

4,000 szt

4. WYPOSAZENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

21

AWB001-020
Siedziska stadionowe, pojedyricze, montowane na gotowej konstrukcji
krotnos¢= 1,000

20,000 szt

22

TZKNBK 1924 0122-0101-033 .
Konstrukcje stalowe proste, lekkie o ciezarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAZU 5 SZT. SIEDZISK (4

KPL.)
krotno$c= 1,000

124,000 kg

23

TZKNBK 1924 0123-0101-033

Montaz konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciezarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAZU 5 SZT.
SIEDZISK (4 KPL.)

krotnosc¢= 1,000

124,000 kg

24

KNR 7-12 0110-03-050

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji stalowej szkieletowej,stan wyjsciowy
powierzchni B

krotnosc¢= 1,000

4,588 m2

1. (124)°37/1000

4,588

25

KNR 7-12 0105-03-050
Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji szkieletowej,rozpuszczalnikiem organicznym za

pomocg pakut
krotno$c¢= 1,000

4,588 m2
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26

KNR 7-12 0205-03-050

Malowanie pedzlem konstrukcji szkieletowej farbg epoksydowg do gruntowania,chemoodporng,czerwona, tlenkowg
wraz z utwardzaczem

krotnosc¢= 1,000

4,588 m2

27

KNR 7-12 0205-03-050

Malowanie pedzlem konstrukcji szkieletowej farbg epoksydowg do gruntowania,chemoodporna,czerwona, tlenkowg
wraz z utwardzaczem

krotnos¢= 1,000

4,588 m2

28

KNR 7-12 0211-0302-050
Malowanie pedzlem konstrukcji szkieletowej emalig epoksydowg chemoodporng,pozostate kolory wraz z

utwardzaczem (RAL 7035)
krotnosc¢= 1,000

4,588 m2

5. BIEZNIA CZTEROTOROWA DO BIEGU NA 60 m
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

29

KNNR 6 0101-03010-050

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,w gruntach kat.ll-1V,przy
uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

krotnos¢= 1,000

428,800 m2

1. 5,36"80,00

428,800

30

KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy

uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii ll-VI
krotnos¢= 1,000

428,800 m2

31

KNKRB 06 0102-05-060

Podsypka piaskowa.Sposéb zageszczania mechaniczny GRUBOSC 25¢cm
krotnosc¢= 1,000

107,200 m3

1. 5,36"80,00"0,25

107,200

32

KNR 7-11 0108-07-050

Wykonanie izolacji na otwartej przestrzeni P.A. GEOWLOKNINA
krotnos¢= 1,000

428,800 m2

33

KNNR 6 0403-030-040

Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej
OBRZEZE BET. 8x25cm

krotnosc¢= 1,000

170,000 m

1. (5,00+80,00)°2

170,000

34

KNKRB 06 0104-04-060

Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna KAMIEN tAMANY (FR 0,075-31,5mm) GR. WARSTWY 15¢cm
krotnosé= 1,000

60,000 m3

1. 5,00"80,00*0,15

60,000

35

AWCHO015-050

UtoZenie warstwy stabilizujgcej ET
krotnosc¢= 1,000

400,000 m2

1. 5,00*80,00

400,000

36

AWCHO015-050

UtoZenie nawierzchni poliuretanowej na biezni z wykonaniem linii
krotnosc¢= 1,000

412,800 m2

1. 5,16"80,00

412,800

6. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

37

KNNR 6 0101-03010-050
Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,w gruntach kat.ll-IV,przy

uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego
krotnosc¢= 1,000

35,040 m2

1. 4,38*8,00

35,040

38

KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy

uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii ll-VI
krotnosc¢= 1,000

35,040 m2
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39 KNR 7-11 0108-07-050

Wykonanie izolacji na otwartej przestrzeni P.A. GEOWLOKNINA
krotnosc¢= 1,000

35,040 m2

40 KNNR 6 0403-030-040
Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

OBRZEZE BET. 8x25¢cm
krotno$c= 1,000

24,040 m

1. (4,02+8,00)2

24,040

41 KNKRB 06 0104-02-060

Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna ZWIR
krotnosc¢= 1,000

4,824 m3

1. 4,02*8,00*0,15

4,82

42 KNKRB 06 0104-03-060

Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa gorna PIASEK
krotnosé= 1,000

11,256 m3

1. 4,02*8,00%0,35

11,256

7. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfalfowania

43 KNNR 6 0101-03010-050

uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego
krotnoscé= 1,000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,w gruntach kat.ll-1V,przy

172,970 m2

1,50*10,70

16,050

3,00*7,00

21,000

1,50*80,00

120,000

1,99*8,00

15,920

24 Bl Pl el DN

. Przeniesienie +

172,970

44 KNNR 6 0103-03010-050

uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii I-VI
krotnosc¢= 1,000

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy

172,970 m2

45 KNKRB 06 0102-04-060

Podsypka piaskowa.Sposéb zageszczania reczny GRUBOSC 15cm
krotnosé= 1,000

25,946 m3

1,50*10,70 16,050

3,00*7,00 21,000

1,50*80,00 120,000

1,99*8,00 15,920

Suma 172,970

Przeniesienie pomnozone

IR RIEN TSI B

. 0,15

25,946

46 KNKRB 06 0102-07-060

Podsypka cementowo-piaskowa.Sposob zageszczania reczny GRUBOSC 8cm
krotnosc¢= 1,000

13,838 m3

1,50*10,70

16,050

3,00"7,00

21,000

1,50%80,00

120,000

1,99*8,00

15,920

Suma 172,970

Przeniesienie pomnozone

XN OB N =

. 0,08

13,838

47 KNNR 6 0404-020-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnosc¢= 1,000

139,380 m

1. (1,50+10,70)"2 24,400
2. (3,007,002 20,000
3. (1,502)+80,00 83,000
4. (1,992)+8,00 11,980
5,
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6. Przeniesienie +

139,380

48 KNR 00-11 0321-01-050 172,970 m2
Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc¢= 1,000

8. TABLICA INFORMACYJNA

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych

49 KNNR 6 0702-040-020 1,000 szt

Pionowe znaki informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM 40x60cm
krotnosc¢= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)
str 7




