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SYMBOL _ OPIS TECHNICZNY

Instalacaj wyréwnawcza

przewdd jednozytowy zétto-zielony
HO7V-K(LgY) 4mm2 750V

] potaczenie metaliczne

miejscowa szyna wyréwnawcza potencjatu

GsSW miejscowa szyna wyréwnawcza potencjatu

Gniazda, wypusty, urzadzenia

<« podwdjne gniazdo 230V 16A w ramce

< hermetyczne 1P44 w ramce

gniazdo 230V 16A podtynkowe

_.,
e-Hl + fgcznik w hermetycznej ramce podwéjnej
o Af wypust jednofazowy
punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
[PEL]  |2xgniazda ~230V ogdlne, 2xgniazda ~230V

dedykowane, 2xRJ45 - szczegot 1

Instalacje stabopradowe

I gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 6

€ gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce

Zasilanie budynku

ZK-PWP

obudowa podtynkowa
typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)

=

zlgcza kablowe przeciwpozgrowego wytgcznika pradu

USPWP

-Urzadzenie sygnalizujgce stan zadziatania
n - dioda zielona

-Urzadzenie uruchamiajace wytacznik PWP

[¢] - i .
UUPWP z podwdjng sygnalizacjg stanu pracy (LED) i CNBOP

Gléwne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne

ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroclaw tel./fax.: +48 7178 28 794

B B34 R ON: 38649639

szczeg6t 1

Ol®

AW

£

projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w
Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranow; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baran6éw - obszar wiejski,
p : dpis:
projoktant. mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podeis
asystent inz. Sebastian Drajer podple:

P dpis:
SERLEIY mgrinz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 pocks
tematrysunku: | |nstalacja gniazd i urzadzen- rzut parteru
branza: data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:

elektryczna

maj 2024

PT

1:100

IE-17




