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— Rura prébkujgca powietrze @25. SDR13,6
d25x1.9/5000mm
Uwagi: 3 Zasilacz do klap pozarowych
[+ [] 24V/5A/2x17Ah
1. odleglo$é instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddéw energetycznych, zarowych
opraw oswietleniowych, Adresowalny sygnalizator optyczno-akustyczny,
2. czujki powinny-byé¢ instalowane w taki spos6b aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie, czerwony
3. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi lub belki, a wysokos¢ podciggu przewyzsza 10% wysokosci
pomieszczenia, nalezy traktowac go jako dzielgcy pomieszczenie. [+ T4 Zasilacz do systeméw przeciwpozarowych
4. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci nie 27,6V/3A/2x28Ah EN-54 3A28
mnigjszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
5. odlegtosé instalowania nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacii, é Elektrotrzymacz

6. czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie,

7. dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie
beda dobrze widoczne,

8. w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjaé ogding zasade, by odlegto$é pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punkiu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiggi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu,
4,5m dla czujek ciepta,

9. dopuszcza sie zmiane kolejnos$ci tgczenia czujek w ramach jedne;j linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescié w
dokumentacji powykonawczej,

10. reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi w taki sposéb,

aby byly dobrze widoczne i dostepne, | : |

11. przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtos$ci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegélnosci ‘ i A i

zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod katem 90 i i

stopni, ‘ ‘

12. Igczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unika¢ I i

dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejs$cia przez $ciany winny byé wykonane w rurkach instalacyjnych, ul. Ciep}a 15a/27 50-524 Wroctaw tel./fax.: +48 71 78 28 794

13. ekran przewod6w musi by¢ potgczony migdzy sobg w poszczegoélnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w NIP: 6 D34 ~ ON: 8649639

spegjglr_’n_ym zlaczu)_. Pr;ed ipstalacja czujek poz'arowych palez'y _sprawdzié cigglos¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnosé projekt: Budynek Oddziatu Leczniczo-RehabiIitacyjnego w Grebaninie.

kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

14. przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach, sufitach lub w specjalnych

trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, adres: 63-604 Grebanin

15. przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji, ’ i .

16. wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelnié zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materiatami dz. nr 666, obreb Baranoéw, gm. Zary

o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH. projektant: . .. . podpis:

17. W pomieszczeniach gdzie wystepuija sufity peine moduty we\wy oraz zasilacze montowaé pod sufitem podwieszanym. specinodt santam: mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWQOE/12

18. Moduly we\wy oraz zasilacze na ciggach komunikacyjnych montowaé ponad sufitem podwieszanym. asystent: podpis:

19. W projekcie aranzacji nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszonym dla elementéw niewidoczych Y ) inz. Kamil Malqg )

montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, modutéw wej$é/wyjsé systemu SSP. i

20. Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz. wyposazone sg w: sprawdzajgcy: o podpis:

wyzwaiacz topikowy speciinosé sentama’ mgr inz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09

- sitownik elektryczny 24V, temat rysunku:

- wskazniki kraricowe. .

(zamknigcie klapy nastepuje przy zaniku napigcia) Instalacja SSP - rzut parteru

21. Rury PVC-U SDR13,6 do zasysajgcych czujek dymu montowaé przy pomocy uchwytéw PP . - P— P " .

co 60 cm w poziomie i 100 cm w pionie. branza: lekt data: L stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elekiryczna kwiecien 2024 PT 1:100 IE-26




