Szafa stojgea 197 47U
(szerokos¢ 800 mm)
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Stanowisko obstugi

PW- Panel wentylatoréw - 19" 4 wentylatory 35W z termostatem 1U
PK- Panel krosowy - 19" 48xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U

PP- Panel porzadkowy - 19" poziomy, 5 uchwytéw 60mm, stalowy
LZ- Listwa zasilajgca - 19" 9x230V Schuko, 1USW1- Switch TCP/IP
CCTV, 48 portéw PoE + 4 porty Gigabit SFP np. Zyxel
GS1920-48HPv2 + 2x modut $wiattowodowy SFP-LX-10-D

UPS - 3kVA/3kW bat 5min.
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UWAGI:

LEGENDA

SYMBOL | OPIS TECHNICZNY

= Kamera zewngtrzna 5 Mpx CMOS, 3,6mm, IP67

@ xmamqmimismﬁ:m_oncznoimmz_vxo_sOm.
obiektyw 2.8 mm, IP67.

Przewdd skretka F\UTP kat. 6

UWAGA

1. Przewody instalacji nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od
innych linii przewodéw, w szczegélnosci zasilajgcych i biegnacych
réwnolegle.

Przewody naleZy prowadzi¢ w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przecigcia przewod, ktérych nie mozna
unikngé, wykona¢ pod katem 90°.

2. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiedni zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

3. Przewody powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na
identyfikacje linii.

4. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ rozplanowanie
kamer.

5. Kamery montowaé do elewaciji przy uzyciu odpowiednich mocowalr’ i
uchwytéw dostosowanych do elewacji. Nalezy pamietac, ze pole
widzenia nie moze by¢ niczym przestoniete.

6. Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykona¢ dla kazdej kamery
odpowiednie regulacje m. in. kgtéw widzenia, diugosci ogniskowej,
ustawien poszczegoélnych funkcji wspomagajgcych dla kamer.

- wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbgdne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany ukiad naleZzy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w

projekcie;

- szczegblowe projekty instalacji sanitarnych, architektury s tematem odpowiednich opracowar’ branzowych;
- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

ANISLAW K|

projekt: Przebudowa i rozbudowa budynku C-11 Politechniki Wroctawskiej
przy ul. Janiszewskiego 14A we Wroclawiu
adres: dz. nr 28/2, 29; jednostka ewidencyjna Wroctaw 026401_1;
obreb ewidencyjny Plac Grunwaldzki 0005 AM34;
ul. Janiszewskiego 14A 50-372 Wroctaw, woj. dolnoslaskie, gm. Wroctaw .
ke mgr inz. arch. Wojciech Gagsiorek nr upr. WKP/0392/PWOE/12 podpls:
ek inz. Sebastian Drajer podpis:
SPENEZARSY: | mar inz. Krzysztof Just nr upr. WKP/0175/POOE/09 | PP
temat rysunku:
Schemat instalacji CCTV
branza: data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elektryczna 22.04.2024 PW - - IE-11

ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroctaw tel./fax.: +48 71 78 28 794




