Schemat rozdzielnicy socjalnej RS
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ROZDZIELNICA RG KONTROLA MOG [KW] 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= PRZEPIECIOWA NAPIEC
OBWOD GNIAZD | OBWOD GNIAZD OBWOD GNIAZD OBWOD GNIAZD OBWOD GNIAZD OBWOD GNIAZD GRZEJINIK GRZEINIK GRZEINIK OSWIETLENIE OSWIETLENIE
OPIS 230V 230V, LODOWKA 230V 230V 230V 230V OSWIETLENIE
Obudowa p/t IP30, kl. ochr. lll,
drzwi ze zamkiem, 6x24 modutéw:
- szerokos$¢ 545mm
- wysko$¢é 1055mm
- gleboko$¢ 99mm
LEGENDA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW TABLICY
SYMBOL | OPIS TECHNICZNY
QOchronniki przeciwprzepieciowe 275V (50/60Hz)
i In20kA '
Lampki sygnalizacyjne LED (zielone) 110-240V ‘ A
AC/DC
BN Rozlacznik izolacyjny 3-biegunowy 6kV, 12,5kA uI Ciepta 15a/27 50-524 Wroctaw tel ;’fax +48 7178 28 794
32’\ D O = 806049606
o Wytacznik nadmiarowopradowy z czionem projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczmczo-RehablIltacyjnego w
réznicowopradowy, 40A, 30mA 6kV, typ A Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer
uwagi - Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,
- wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie projektant: - ‘i : podpis:
- podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby pesnesssntame mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12
rébwnowazne o parametrach réwnowaznosci okreslonych w "zestawieniu" (opisie) parametréw asystent: inz. Sebastian Drai podpis:
réwnowaznos$ci proj. wyrobow, ktére powinny spetniaé oferowane rozwigzania réwnowazne Inz. sebastian Drajer
- w rozdzielnicy, przewody N podigczyé¢ do zaciskdw szyny rozdzielczej N, przewody PE podiaczyé do sprawdzajacy: .. podpis:
zaciskéw szyny rozdzielczej PE spocianost sentam: mgr inz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09
- przewody fazowe zasialnia poszczegélnych odbiornikéw potaczyé z zabezpieczeniami poprzez temat rysunku: L
adresowalng listwe taczeniowg typu ZUG Schemat rozdzielnicy RS
branza: data: . stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elektryczna maj 2024 PT - IE-08




