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tacznik pojedynczy (hermetyczny IP44)

tacznik podwdjny (hermetyczny IP44)

czujnik ruchu i obecnosci sufitowy

przycisk monostabilny (dzwonek)

Oprawa dostropowa LED 4000K,
3000Im, IP65/20, DALI

Oprawa dostropowa LED 4000K,
3500Im IP65/20, DALI

Oprawa dostropowa LED 4000K,
4000im 1P65/20, DALI

Oprawa dostropowa LED 4000K,
3000Im, IP65/20, DALI + obudowa n/t

Oprawa nastropowa LED, 4000K,
2800Im, IP20

Oprawa nastropowa LED 4000K, IP54,
2500Im, 24W

Oprawa Downlight LED dostropowa
4000K, 1P44/20, 12W

Oprawa Downlight LED dostropowa
4000K, 1P44/20, 18W

Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66,
6300Im, 40W

Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20,
3200im 20W

Oprawa nascienna LED, 4000K, IP44,

Oprawa zewnetrzna LED, 4000K,IP65,

Oprawa zewnetrzna stupowa LED,
4000K, IP65, 1650lm, 12W

Oprawa dekoracyjna LED, 4000K, IP67,

Oprawa awaryjna nascienna LED 1h
jednostronna IP65 z CNBOP z grzatkg(
przyst. do ujiemnych tem.) DALI

Oprawa awaryjna LED 1h, 3W

Oprawa awaryjna LED 1h, 3W

Oprawa awaryjna LED 1h, 1W

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z
zankiem kierunkowym
LED 1h IP65 z CNBOP

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z
zankiem kierunkowym
LED 1h 1P40 z CNBOP

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z
zankiem kierunkowym dwustronna
LED 1h IP44 z CNBOP

Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20,
994Im, 9W np:
D70-R70 G2 900 HF 840 LI MB WM/WH
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projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejgcego cc%:_& Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w
Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranow; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baran6éw - obszar wiejski,
p : dpis:
projoktant. mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podeis
" dpis:
asystent inz. Sebastian Drajer podpis
P dpis:
SERLEIY mgrinz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 pocks
temat rysunku: | |nstalacja o$wietlenia- rzut parteru
branza: data: . stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elektryczna maj 2024 PT 1:100 IE-20




