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Schemat rozdzielnicy TS

-X0:

Obudowa p/t IP30, kl. ochr. lil,
drzwi ze zamkiem, 4x12 modutéw:
- szeroko$é 359mm

- wyskosé 714mm

- gteboko§é 99mm

LEGENDA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW TABLICY
SYMBOL | OPIS TECHNICZNY
h QOchronniki przeciwprzepieciowe 275V (50/60Hz)
i In20kA
A Lampki sygnalizacyjne LED (zielone) 110-240V
AC/DC
QG | Rozlgcznik izolacyjny 3-biegunowy 6kV, 12,5kA
2
£ Wylacznik nadmiarowoprgdowy z czionem
réznicowopradowy, 40A, 30mA 6kV, typ A
uwagi

- wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby

rébwnowazne o parametrach réwnowaznosci okreslonych w "zestawieniu" (opisie) parametréw
réwnowaznos$ci proj. wyrobow, ktére powinny spetniaé oferowane rozwigzania réwnowazne

- w rozdzielnicy, przewody N podigczyé¢ do zaciskdw szyny rozdzielczej N, przewody PE podiaczyé do
zaciskéw szyny rozdzielczej PE

- przewody fazowe zasialnia poszczegéinych odbiornikéw potaczyé z zabezpieczeniami poprzez
adresowalng listwe tgczeniowg typu ZUG

UWAGI:

- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany ukiad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w

projekcie;
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- szczegblowe projekty instalacji sanitarnych, architektury sg tematem odpowiednich opracowar’ branzowych;
- wszelkie prawa zastrzeZone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroctaw tel./fax.: +48 71 78 28 7J

projekt: Przebudowa i rozbudowa budynku C-11 Politechniki Wroctawskiej
przy ul. Janiszewskiego 14A we Wroclawiu
adres: dz. nr 28/2, 29; jednostka ewidencyjna Wroctaw 026401 _1;
obreb ewidencyjny Plac Grunwaldzki 0005 AM34;
ul. Janiszewskiego 14A 50-372 Wroclaw, woj. dolnoslaskie, gm. Wroctaw .
e mgr inz. arch. Wojciech Gagsiorek nr upr. WKP/0392/PWOE/12 Podps:
o inz. Sebastian Drajer podpis:
SPIEWEZARCY: | mgr inz. Krzysztof Just nr upr. WKP/0175/POOE/09 | PP
temat rysunku: . . . .
Schemat i elewacja rozdzielnicy TS
branza: data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elektryczna 22.04.2024 PW - - IE-09




